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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY BtEKITNEJ
W MSC. tEG PRZEDMIEJSKI

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,,ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo — Marcin Pawet
Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w
ramach umowy nr DGL.2151.114.2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy drogi.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Lelis petnigca role zarzadcy
przedmiotowej drogi.

Podstawa opracowania:

[1] Umowa z Inwestorem nr DGL.2151.21.2013 z dnia 28.01.2013r,
[2] Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

[3] Uzgodnienia z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis uchwalony uchwata
Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.2003r,

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r z p&zniejszymi
zmianami),

[8] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.2008.25.150 ze zm.)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami),

[10] Rozporzadzenie M. T.i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr. 43, poz. 430),

[11] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997r,
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[12] Rozporzadzenie M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181),

[13] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej przebudowy ul. Bfekitnej w msc. teg Przedmiejski, Gmina Lelis, pow.
ostrotecki, woj. mazowieckie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencji geodezyjnej: 923/11,
stanowigcej wtasno$é Gminy Lelis.

lll. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni zwirowo-gruntowej na bitumiczng poprzez okreslenie: przebiegu osi drogi,
ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz rodzaju i ilosci robét do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
procedury wytonienia wykonawcy robdét oraz szczegdétowego okreslenia warunkéw ich
wykonania i odbioru.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- Projekt budowlany przebudowy drogi,
- Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

IV. STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi wewnetrznej dojazdowej stuzgcej
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego i
zlokalizowana jest w msc. teg Przedmiejski.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie Zwirowo-
gruntowg, ktéra nie posiada witasciwego profilu podiuinego i poprzecznego, co
uniemozliwia sprawne odwodnienie, wptywa niekorzystnie na komfort jazdy, a takze
wymaga czestych prac utrzymaniowych.
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Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nr1).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne ziemne,

- kable telefoniczne ziemne,

- stupy napowietrznych linii energetycznych.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt ( droga ) zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w
dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,50 m od poziomu
terenu.

- na podstawie wykonanych odwiertow na gteboko$s¢ 3 m oraz analizy
makroskopowej okreslono:

w podtozu zalegajg grunty przepuszczalne, tj. piaski srednie. Warunki wodne — dobre.
Na podstawie otrzymanych wynikdw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".
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VII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi przyjeto w km 0+000,00 tj. na granicy pasa
drogowego drogi gminnej z drogg powiatowg. Projektowang jezdnie bitumiczng i pobocza
z kruszywa dowigzano do istniejgcego zjazdu bitumicznego.

Projektowany przebieg jezdni bitumicznej drogi pokrywa sie z istniejgcym $Sladem drogi
zwirowo-gruntowej. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 4,50 m do 6,30 (poszerzenie
na witgczeniu ze zjazdem publicznym i na tuku poziomym W2) oraz pobocza obustronne o
szerokosci 0,75 m.

Do dziatek zabudowanych przewidziano wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu
asfaltowego, natomiast do dziatek niezabudowanych — zjazdy z kruszywa. Szczegétowe
parametry wg Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 — rys. nr 2.

Parametry techniczne drogi oraz wspoétrzedne tyczenia, przedstawiono na planszy tyczenia
—rys. nr 3.

2. Profil podtuzny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni przedstawiono na profilu
podtuznym rys. nr 5 z odwzorowaniem istniejacych rzednych terenu w osi drogi i
projektowanymi rzednymi niwelety projektowanej nawierzchnijezdni.

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu,
zjazdow na dziatki zabudowane, jak réwniez z zachowaniem minimalnych pochylen
podtuznych.

3. Przekroje normalne
Zaprojektowano przekrdj poprzeczny drogi o parametrach:

e klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna
e kategoria obcigzenia ruchem —KR 1

e predkos¢ projektowa — 50 km/h

* liczba jezdni x ilos¢ pasow ruchu - 1x1

¢ szerokos$¢ jezdni—od 4,50 mdo 6,30 m

* szerokos$¢ poboczy—2x 0,75 m

e korona drogi—od 6,00 mdo 7,80 m

e spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) — 2 %
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* spadek poprzeczny poboczy — 6 %

Szczegdtowe parametry przekrojow normalnych przedstawia rys. nr 4.

4. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni jezdni projektowanego odcinka drogi przez sptyw
woéd opadowych za pomocg odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych poza
korone drogi — w zaprofilowane muldy trawiaste o gtebokosci 20 cm.

5. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci podtoza
G1 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni (konstrukcja , A”):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR1z m.m. o
uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11W D50/70,

- gbrna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek sredni lub w-wa nawierzchni zwirowej zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 + 0+003,00 (po sfrezowaniu w-wy
Scieralnej na gtebokos¢ 4 cm)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

* Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych i dojs¢ do furtek:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,
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- warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek $redni zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja poboczy:

- projektowana w-wa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (50/50%)
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie do Is = 0,95.

6. Roboty rozbiorkowe

Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

7. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych przywidziano wykonanie koryta pod projektowana
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi, jak réwniez usuniecie warstwy humusu i
wykonanie koryta w miejscach projektowanych zjazdow.

Roboty ziemne obejmuja réwniez przeprofilowanie poprzeczne i podfuzne terenu
polegajgce na zniwelowaniu niewielkich wzniesien i zanizen terenu oraz nadaniu
projektowanych spadkow. Wyrdwnang nawierzchnie nalezy zagescic¢ do Is = 0,98.

Grunt pozyskany z wykopow nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia korpusu
drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robét ziemnych nalezy grunt dowiez¢.

UWAGA!

Nadmiar kruszywa pozyskanego z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora.

8. Roboty dodatkowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

Wyréwnacé powierzchnie terenu znajdujaca sie za poboczami (reczne lub mechaniczne
rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykornczenia).
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Istniejgcy hydrant p. poz. kolidujgcy z projektowang jezdnig, przedstawiony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu — rys. 2, nalezy przebudowaé poza projektowane pobocze (pod
istn. ogrodzenie dziatki nr 923/25).

Przed wykonaniem naktadki na istniejgcym odcinku zjazdu publicznego (wtaczenie z drogg
powiatowg), nalezy sfrezowac w-we Scieralng na gtebokos¢ ok. 4 cm.

9. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzgtng¢ teren budowy.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Lp. Opis Jednostka miary
1. jezdnia bitumiczna 1045,00 m?

2. Pobocza z kruszywa 282,00 m?

3. zjazdy bitumiczne i dojscia do furtek 172 m’

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter poglagdowy, szczegdtowe
zestawienie powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposéb oznakowania pionowego drogi po jej przebudowie przedstawiono na
PZT - rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢d tablice znakdéw o wielkosci matej z folig
odblaskowg min. | generacji. Tablice znakdw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych
ocynkowanych $rednicy 50-60 mm.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

Oznaczenie Opis llos¢ sztuk llosé stupkéw
D-4a droga bez przejazdu 1 1
D-40 strefa zamieszkania 1 _
D-41 koniec strefy zamieszkania 1 1
A-30 Inne niebezpieczernstwo 1 1
T Tabliczka informujgca o rodzaju 1 _

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
Ostroteka, listopad 2013



.ROADS" Biura Projekfowe i Wykonawstwo - Marcin Pawet Parzych
e-mail: biuro@roads-biura.pl www.roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960

niebezpieczenstwa: ,Koniec nawierzchni

bitumicznej”

RAZEM 5 3

X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lelis nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

2. Zagrozenie dla srodowiska

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu
budowlanego.

XIl. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

¢ Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

e Szczegotowy zakres robot, ilosci wykorzystanych materiatow i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Uwaga!
Za niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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[12] Rozporzadzenie M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181),

[13] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej przebudowy ul. Bfekitnej w msc. teg Przedmiejski, Gmina Lelis, pow.
ostrotecki, woj. mazowieckie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencji geodezyjnej: 923/11,
stanowigcej wtasno$é Gminy Lelis.

lll. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni zwirowo-gruntowej na bitumiczng poprzez okreslenie: przebiegu osi drogi,
ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz rodzaju i ilosci robét do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
procedury wytonienia wykonawcy robdét oraz szczegdétowego okreslenia warunkéw ich
wykonania i odbioru.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- Projekt budowlany przebudowy drogi,
- Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

IV. STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi wewnetrznej dojazdowej stuzgcej
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego i
zlokalizowana jest w msc. teg Przedmiejski.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie Zwirowo-
gruntowg, ktéra nie posiada witasciwego profilu podiuinego i poprzecznego, co
uniemozliwia sprawne odwodnienie, wptywa niekorzystnie na komfort jazdy, a takze
wymaga czestych prac utrzymaniowych.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
Ostroteka, listopad 2013



.ROADS" Biura Projekfowe i Wykonawstwo - Marcin Pawet Parzych
e-mail: biuro@roads-biura.pl www.roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960

Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nr1).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne ziemne,

- kable telefoniczne ziemne,

- stupy napowietrznych linii energetycznych.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt ( droga ) zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w
dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,50 m od poziomu
terenu.

- na podstawie wykonanych odwiertow na gteboko$s¢ 3 m oraz analizy
makroskopowej okreslono:

w podtozu zalegajg grunty przepuszczalne, tj. piaski srednie. Warunki wodne — dobre.
Na podstawie otrzymanych wynikdw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
Ostroteka, listopad 2013



.ROADS" Biura Projekfowe i Wykonawstwo - Marcin Pawet Parzych
e-mail: biuro@roads-biura.pl www.roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960

VII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi przyjeto w km 0+000,00 tj. na granicy pasa
drogowego drogi gminnej z drogg powiatowg. Projektowang jezdnie bitumiczng i pobocza
z kruszywa dowigzano do istniejgcego zjazdu bitumicznego.

Projektowany przebieg jezdni bitumicznej drogi pokrywa sie z istniejgcym $Sladem drogi
zwirowo-gruntowej. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 4,50 m do 6,30 (poszerzenie
na witgczeniu ze zjazdem publicznym i na tuku poziomym W2) oraz pobocza obustronne o
szerokosci 0,75 m.

Do dziatek zabudowanych przewidziano wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu
asfaltowego, natomiast do dziatek niezabudowanych — zjazdy z kruszywa. Szczegétowe
parametry wg Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 — rys. nr 2.

Parametry techniczne drogi oraz wspoétrzedne tyczenia, przedstawiono na planszy tyczenia
—rys. nr 3.

2. Profil podtuzny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni przedstawiono na profilu
podtuznym rys. nr 5 z odwzorowaniem istniejacych rzednych terenu w osi drogi i
projektowanymi rzednymi niwelety projektowanej nawierzchnijezdni.

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu,
zjazdow na dziatki zabudowane, jak réwniez z zachowaniem minimalnych pochylen
podtuznych.

3. Przekroje normalne
Zaprojektowano przekrdj poprzeczny drogi o parametrach:

e klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna
e kategoria obcigzenia ruchem —KR 1

e predkos¢ projektowa — 50 km/h

* liczba jezdni x ilos¢ pasow ruchu - 1x1

¢ szerokos$¢ jezdni—od 4,50 mdo 6,30 m

* szerokos$¢ poboczy—2x 0,75 m

e korona drogi—od 6,00 mdo 7,80 m

e spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) — 2 %
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* spadek poprzeczny poboczy — 6 %

Szczegdtowe parametry przekrojow normalnych przedstawia rys. nr 4.

4. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni jezdni projektowanego odcinka drogi przez sptyw
woéd opadowych za pomocg odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych poza
korone drogi — w zaprofilowane muldy trawiaste o gtebokosci 20 cm.

5. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci podtoza
G1 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni (konstrukcja , A”):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR1z m.m. o
uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11W D50/70,

- gbrna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek sredni lub w-wa nawierzchni zwirowej zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 + 0+003,00 (po sfrezowaniu w-wy
Scieralnej na gtebokos¢ 4 cm)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

* Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych i dojs¢ do furtek:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,
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- warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek $redni zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja poboczy:

- projektowana w-wa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (50/50%)
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie do Is = 0,95.

6. Roboty rozbiorkowe

Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

7. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych przywidziano wykonanie koryta pod projektowana
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi, jak réwniez usuniecie warstwy humusu i
wykonanie koryta w miejscach projektowanych zjazdow.

Roboty ziemne obejmuja réwniez przeprofilowanie poprzeczne i podfuzne terenu
polegajgce na zniwelowaniu niewielkich wzniesien i zanizen terenu oraz nadaniu
projektowanych spadkow. Wyrdwnang nawierzchnie nalezy zagescic¢ do Is = 0,98.

Grunt pozyskany z wykopow nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia korpusu
drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robét ziemnych nalezy grunt dowiez¢.

UWAGA!

Nadmiar kruszywa pozyskanego z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora.

8. Roboty dodatkowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

Wyréwnacé powierzchnie terenu znajdujaca sie za poboczami (reczne lub mechaniczne
rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykornczenia).
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Istniejgcy hydrant p. poz. kolidujgcy z projektowang jezdnig, przedstawiony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu — rys. 2, nalezy przebudowaé poza projektowane pobocze (pod
istn. ogrodzenie dziatki nr 923/25).

Przed wykonaniem naktadki na istniejgcym odcinku zjazdu publicznego (wtaczenie z drogg
powiatowg), nalezy sfrezowac w-we Scieralng na gtebokos¢ ok. 4 cm.

9. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzgtng¢ teren budowy.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Lp. Opis Jednostka miary
1. jezdnia bitumiczna 1045,00 m?

2. Pobocza z kruszywa 282,00 m?

3. zjazdy bitumiczne i dojscia do furtek 172 m’

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter poglagdowy, szczegdtowe
zestawienie powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposéb oznakowania pionowego drogi po jej przebudowie przedstawiono na
PZT - rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢d tablice znakdéw o wielkosci matej z folig
odblaskowg min. | generacji. Tablice znakdw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych
ocynkowanych $rednicy 50-60 mm.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

Oznaczenie Opis llos¢ sztuk llosé stupkéw
D-4a droga bez przejazdu 1 1
D-40 strefa zamieszkania 1 _
D-41 koniec strefy zamieszkania 1 1
A-30 Inne niebezpieczernstwo 1 1
T Tabliczka informujgca o rodzaju 1 _
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niebezpieczenstwa: ,Koniec nawierzchni

bitumicznej”

RAZEM 5 3

X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lelis nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

2. Zagrozenie dla srodowiska

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu
budowlanego.

XIl. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

¢ Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

e Szczegotowy zakres robot, ilosci wykorzystanych materiatow i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Uwaga!
Za niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY BtEKITNEJ
W MSC. tEG PRZEDMIEJSKI

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,,ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo — Marcin Pawet
Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w
ramach umowy nr DGL.2151.114.2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy drogi.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Lelis petnigca role zarzadcy
przedmiotowej drogi.

Podstawa opracowania:

[1] Umowa z Inwestorem nr DGL.2151.21.2013 z dnia 28.01.2013r,
[2] Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

[3] Uzgodnienia z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis uchwalony uchwata
Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.2003r,

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r z p&zniejszymi
zmianami),

[8] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.2008.25.150 ze zm.)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami),

[10] Rozporzadzenie M. T.i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr. 43, poz. 430),

[11] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997r,
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[12] Rozporzadzenie M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181),

[13] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej przebudowy ul. Bfekitnej w msc. teg Przedmiejski, Gmina Lelis, pow.
ostrotecki, woj. mazowieckie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencji geodezyjnej: 923/11,
stanowigcej wtasno$é Gminy Lelis.

lll. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni zwirowo-gruntowej na bitumiczng poprzez okreslenie: przebiegu osi drogi,
ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz rodzaju i ilosci robét do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
procedury wytonienia wykonawcy robdét oraz szczegdétowego okreslenia warunkéw ich
wykonania i odbioru.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- Projekt budowlany przebudowy drogi,
- Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

IV. STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi wewnetrznej dojazdowej stuzgcej
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego i
zlokalizowana jest w msc. teg Przedmiejski.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie Zwirowo-
gruntowg, ktéra nie posiada witasciwego profilu podiuinego i poprzecznego, co
uniemozliwia sprawne odwodnienie, wptywa niekorzystnie na komfort jazdy, a takze
wymaga czestych prac utrzymaniowych.
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Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nr1).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne ziemne,

- kable telefoniczne ziemne,

- stupy napowietrznych linii energetycznych.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt ( droga ) zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w
dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,50 m od poziomu
terenu.

- na podstawie wykonanych odwiertow na gteboko$s¢ 3 m oraz analizy
makroskopowej okreslono:

w podtozu zalegajg grunty przepuszczalne, tj. piaski srednie. Warunki wodne — dobre.
Na podstawie otrzymanych wynikdw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".
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VII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi przyjeto w km 0+000,00 tj. na granicy pasa
drogowego drogi gminnej z drogg powiatowg. Projektowang jezdnie bitumiczng i pobocza
z kruszywa dowigzano do istniejgcego zjazdu bitumicznego.

Projektowany przebieg jezdni bitumicznej drogi pokrywa sie z istniejgcym $Sladem drogi
zwirowo-gruntowej. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 4,50 m do 6,30 (poszerzenie
na witgczeniu ze zjazdem publicznym i na tuku poziomym W2) oraz pobocza obustronne o
szerokosci 0,75 m.

Do dziatek zabudowanych przewidziano wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu
asfaltowego, natomiast do dziatek niezabudowanych — zjazdy z kruszywa. Szczegétowe
parametry wg Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 — rys. nr 2.

Parametry techniczne drogi oraz wspoétrzedne tyczenia, przedstawiono na planszy tyczenia
—rys. nr 3.

2. Profil podtuzny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni przedstawiono na profilu
podtuznym rys. nr 5 z odwzorowaniem istniejacych rzednych terenu w osi drogi i
projektowanymi rzednymi niwelety projektowanej nawierzchnijezdni.

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu,
zjazdow na dziatki zabudowane, jak réwniez z zachowaniem minimalnych pochylen
podtuznych.

3. Przekroje normalne
Zaprojektowano przekrdj poprzeczny drogi o parametrach:

e klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna
e kategoria obcigzenia ruchem —KR 1

e predkos¢ projektowa — 50 km/h

* liczba jezdni x ilos¢ pasow ruchu - 1x1

¢ szerokos$¢ jezdni—od 4,50 mdo 6,30 m

* szerokos$¢ poboczy—2x 0,75 m

e korona drogi—od 6,00 mdo 7,80 m

e spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) — 2 %
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* spadek poprzeczny poboczy — 6 %

Szczegdtowe parametry przekrojow normalnych przedstawia rys. nr 4.

4. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni jezdni projektowanego odcinka drogi przez sptyw
woéd opadowych za pomocg odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych poza
korone drogi — w zaprofilowane muldy trawiaste o gtebokosci 20 cm.

5. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci podtoza
G1 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni (konstrukcja , A”):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR1z m.m. o
uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11W D50/70,

- gbrna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek sredni lub w-wa nawierzchni zwirowej zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 + 0+003,00 (po sfrezowaniu w-wy
Scieralnej na gtebokos¢ 4 cm)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

* Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych i dojs¢ do furtek:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,
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- warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek $redni zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja poboczy:

- projektowana w-wa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (50/50%)
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie do Is = 0,95.

6. Roboty rozbiorkowe

Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

7. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych przywidziano wykonanie koryta pod projektowana
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi, jak réwniez usuniecie warstwy humusu i
wykonanie koryta w miejscach projektowanych zjazdow.

Roboty ziemne obejmuja réwniez przeprofilowanie poprzeczne i podfuzne terenu
polegajgce na zniwelowaniu niewielkich wzniesien i zanizen terenu oraz nadaniu
projektowanych spadkow. Wyrdwnang nawierzchnie nalezy zagescic¢ do Is = 0,98.

Grunt pozyskany z wykopow nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia korpusu
drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robét ziemnych nalezy grunt dowiez¢.

UWAGA!

Nadmiar kruszywa pozyskanego z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora.

8. Roboty dodatkowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

Wyréwnacé powierzchnie terenu znajdujaca sie za poboczami (reczne lub mechaniczne
rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykornczenia).
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Istniejgcy hydrant p. poz. kolidujgcy z projektowang jezdnig, przedstawiony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu — rys. 2, nalezy przebudowaé poza projektowane pobocze (pod
istn. ogrodzenie dziatki nr 923/25).

Przed wykonaniem naktadki na istniejgcym odcinku zjazdu publicznego (wtaczenie z drogg
powiatowg), nalezy sfrezowac w-we Scieralng na gtebokos¢ ok. 4 cm.

9. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzgtng¢ teren budowy.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Lp. Opis Jednostka miary
1. jezdnia bitumiczna 1045,00 m?

2. Pobocza z kruszywa 282,00 m?

3. zjazdy bitumiczne i dojscia do furtek 172 m’

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter poglagdowy, szczegdtowe
zestawienie powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposéb oznakowania pionowego drogi po jej przebudowie przedstawiono na
PZT - rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢d tablice znakdéw o wielkosci matej z folig
odblaskowg min. | generacji. Tablice znakdw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych
ocynkowanych $rednicy 50-60 mm.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

Oznaczenie Opis llos¢ sztuk llosé stupkéw
D-4a droga bez przejazdu 1 1
D-40 strefa zamieszkania 1 _
D-41 koniec strefy zamieszkania 1 1
A-30 Inne niebezpieczernstwo 1 1
T Tabliczka informujgca o rodzaju 1 _
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niebezpieczenstwa: ,Koniec nawierzchni

bitumicznej”

RAZEM 5 3

X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lelis nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

2. Zagrozenie dla srodowiska

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu
budowlanego.

XIl. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

¢ Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

e Szczegotowy zakres robot, ilosci wykorzystanych materiatow i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Uwaga!
Za niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY BtEKITNEJ
W MSC. tEG PRZEDMIEJSKI

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,,ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo — Marcin Pawet
Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w
ramach umowy nr DGL.2151.114.2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy drogi.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Lelis petnigca role zarzadcy
przedmiotowej drogi.

Podstawa opracowania:

[1] Umowa z Inwestorem nr DGL.2151.21.2013 z dnia 28.01.2013r,
[2] Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

[3] Uzgodnienia z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis uchwalony uchwata
Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.2003r,

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r z p&zniejszymi
zmianami),

[8] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.2008.25.150 ze zm.)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami),

[10] Rozporzadzenie M. T.i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr. 43, poz. 430),

[11] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997r,
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[12] Rozporzadzenie M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181),

[13] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej przebudowy ul. Bfekitnej w msc. teg Przedmiejski, Gmina Lelis, pow.
ostrotecki, woj. mazowieckie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencji geodezyjnej: 923/11,
stanowigcej wtasno$é Gminy Lelis.

lll. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni zwirowo-gruntowej na bitumiczng poprzez okreslenie: przebiegu osi drogi,
ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz rodzaju i ilosci robét do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
procedury wytonienia wykonawcy robdét oraz szczegdétowego okreslenia warunkéw ich
wykonania i odbioru.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- Projekt budowlany przebudowy drogi,
- Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

IV. STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi wewnetrznej dojazdowej stuzgcej
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego i
zlokalizowana jest w msc. teg Przedmiejski.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie Zwirowo-
gruntowg, ktéra nie posiada witasciwego profilu podiuinego i poprzecznego, co
uniemozliwia sprawne odwodnienie, wptywa niekorzystnie na komfort jazdy, a takze
wymaga czestych prac utrzymaniowych.
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Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nr1).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne ziemne,

- kable telefoniczne ziemne,

- stupy napowietrznych linii energetycznych.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt ( droga ) zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w
dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,50 m od poziomu
terenu.

- na podstawie wykonanych odwiertow na gteboko$s¢ 3 m oraz analizy
makroskopowej okreslono:

w podtozu zalegajg grunty przepuszczalne, tj. piaski srednie. Warunki wodne — dobre.
Na podstawie otrzymanych wynikdw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".
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VII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi przyjeto w km 0+000,00 tj. na granicy pasa
drogowego drogi gminnej z drogg powiatowg. Projektowang jezdnie bitumiczng i pobocza
z kruszywa dowigzano do istniejgcego zjazdu bitumicznego.

Projektowany przebieg jezdni bitumicznej drogi pokrywa sie z istniejgcym $Sladem drogi
zwirowo-gruntowej. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 4,50 m do 6,30 (poszerzenie
na witgczeniu ze zjazdem publicznym i na tuku poziomym W2) oraz pobocza obustronne o
szerokosci 0,75 m.

Do dziatek zabudowanych przewidziano wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu
asfaltowego, natomiast do dziatek niezabudowanych — zjazdy z kruszywa. Szczegétowe
parametry wg Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 — rys. nr 2.

Parametry techniczne drogi oraz wspoétrzedne tyczenia, przedstawiono na planszy tyczenia
—rys. nr 3.

2. Profil podtuzny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni przedstawiono na profilu
podtuznym rys. nr 5 z odwzorowaniem istniejacych rzednych terenu w osi drogi i
projektowanymi rzednymi niwelety projektowanej nawierzchnijezdni.

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu,
zjazdow na dziatki zabudowane, jak réwniez z zachowaniem minimalnych pochylen
podtuznych.

3. Przekroje normalne
Zaprojektowano przekrdj poprzeczny drogi o parametrach:

e klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna
e kategoria obcigzenia ruchem —KR 1

e predkos¢ projektowa — 50 km/h

* liczba jezdni x ilos¢ pasow ruchu - 1x1

¢ szerokos$¢ jezdni—od 4,50 mdo 6,30 m

* szerokos$¢ poboczy—2x 0,75 m

e korona drogi—od 6,00 mdo 7,80 m

e spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) — 2 %
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* spadek poprzeczny poboczy — 6 %

Szczegdtowe parametry przekrojow normalnych przedstawia rys. nr 4.

4. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni jezdni projektowanego odcinka drogi przez sptyw
woéd opadowych za pomocg odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych poza
korone drogi — w zaprofilowane muldy trawiaste o gtebokosci 20 cm.

5. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci podtoza
G1 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni (konstrukcja , A”):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR1z m.m. o
uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11W D50/70,

- gbrna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek sredni lub w-wa nawierzchni zwirowej zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 + 0+003,00 (po sfrezowaniu w-wy
Scieralnej na gtebokos¢ 4 cm)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o0 uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,

* Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych i dojs¢ do furtek:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m.
o uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,
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- warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy (G1) — piasek $redni zag. mech., 1s=0,98

¢ Konstrukcja poboczy:

- projektowana w-wa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (50/50%)
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie do Is = 0,95.

6. Roboty rozbiorkowe

Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

7. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych przywidziano wykonanie koryta pod projektowana
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi, jak réwniez usuniecie warstwy humusu i
wykonanie koryta w miejscach projektowanych zjazdow.

Roboty ziemne obejmuja réwniez przeprofilowanie poprzeczne i podfuzne terenu
polegajgce na zniwelowaniu niewielkich wzniesien i zanizen terenu oraz nadaniu
projektowanych spadkow. Wyrdwnang nawierzchnie nalezy zagescic¢ do Is = 0,98.

Grunt pozyskany z wykopow nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia korpusu
drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robét ziemnych nalezy grunt dowiez¢.

UWAGA!

Nadmiar kruszywa pozyskanego z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora.

8. Roboty dodatkowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

Wyréwnacé powierzchnie terenu znajdujaca sie za poboczami (reczne lub mechaniczne
rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykornczenia).
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Istniejgcy hydrant p. poz. kolidujgcy z projektowang jezdnig, przedstawiony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu — rys. 2, nalezy przebudowaé poza projektowane pobocze (pod
istn. ogrodzenie dziatki nr 923/25).

Przed wykonaniem naktadki na istniejgcym odcinku zjazdu publicznego (wtaczenie z drogg
powiatowg), nalezy sfrezowac w-we Scieralng na gtebokos¢ ok. 4 cm.

9. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzgtng¢ teren budowy.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Lp. Opis Jednostka miary
1. jezdnia bitumiczna 1045,00 m?

2. Pobocza z kruszywa 282,00 m?

3. zjazdy bitumiczne i dojscia do furtek 172 m’

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter poglagdowy, szczegdtowe
zestawienie powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposéb oznakowania pionowego drogi po jej przebudowie przedstawiono na
PZT - rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢d tablice znakdéw o wielkosci matej z folig
odblaskowg min. | generacji. Tablice znakdw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych
ocynkowanych $rednicy 50-60 mm.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

Oznaczenie Opis llos¢ sztuk llosé stupkéw
D-4a droga bez przejazdu 1 1
D-40 strefa zamieszkania 1 _
D-41 koniec strefy zamieszkania 1 1
A-30 Inne niebezpieczernstwo 1 1
T Tabliczka informujgca o rodzaju 1 _
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niebezpieczenstwa: ,Koniec nawierzchni

bitumicznej”

RAZEM 5 3

X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lelis nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

2. Zagrozenie dla srodowiska

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu
budowlanego.

XIl. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

¢ Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

e Szczegotowy zakres robot, ilosci wykorzystanych materiatow i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Uwaga!
Za niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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