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Na odcinku 0+000,00 - 0+003,00 nalezy wykonac frezowanie ist. w-wy

Scieralnej do gtebokosci ok. 4 cm, a nstepnie wykona¢ naktadke bitumiczna.
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uzupetnienie korpusu drogi L

gruntem przepuszczalnym

UWAGA:

Lokalizacja i parametry proj. zjazdow wg projektu zagospodarowania

terenu pasa drogowego.

Lokalizacja i parametry istn. urzadzen infrastruktury technicznej

wg projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego

Urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej tj. zasuwy wodociagowe,
zasuwy gazowe, wtazy studni kanalizacji sanitarnej nalezy poddac regulacji

do rzednych projektowanej nawierzchni jezdni, poboczy.

Grunt pozyskany z korytowania (po odhumusowaniu) nalezy wykorzystac do
formowania korpusu drogi lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

e Naszerokosci ist. nawierzchni zwirowej nalezy zacig¢
koryto o sredniej gtebokosci 20 cm, wyprofilowac do
proj. spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz zagesci¢
mechanicznie do 15=0,98

e teren po zaist. naw. zwirowg nalezy przed wykonaniem
koryta odhumusowac na gtebokos¢ 5-10 cm, nastepnie
wykonac koryto pod proj. konstrukcje jezdni,
odpowiednio wyprofilowac i zagesci¢ mech. do Is = 0,98
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KONSTRUKCIA ZJAZDU:

o Proj. w-wa $cieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

» Proj. w-wa wigzaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

o Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

o Grunt rodzimy - piasek $redni (G1) lub w-wa nawierzchni zwirowej

KONSTRUKCJA POBOCZA:

e Proj. nawierzchnia z m. kruszywa naturalnego i tamanego (50/50%)
fr.0/31,5 mm gr. 10 cm zag. mech. do Is = 0,95

e Grunt rodzimy - piasek $redni (G1)

Proj. konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych oraz dojs¢ do furtek:

e Proj. w-wa $cieralna z bet. asf. gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

o Projektowana warstwa podbudowy z m. kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zageczanego mechanicznie o gr. 20 cm, wg PN-EN 13242+A1:2010

e Grunt rodzimy (G1)
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