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I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na przebudowe
istniejgcego urzadzenia wodnego — przepustu, w zwigzku z przebudowg drég gminnych nr
250619W i 250616W, znajdujgcych sie na terenie gminy Lelis, powiat ostrotecki,
wojewddztwo mazowieckie.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach zadania pn.: ,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR
250619W | 250616W ZLOKALIZOWANYCH POMIEDZY DROGAMI POWIATOWYMI
OSTROLEKA - tEG — KURPIOWSKIE, GOLANKA - GRALE - KURPIEWSKIE — SZKWA |
NASIADKI — SZAFARCZYSKA”.

Przedmiotowy przepust znajduje sie :
-w km 2+032,20

o Wspdtrzedne geograficzne potozenia urzgdzenia wodnego:

-wlot: N=53°10'32.14" E=21°38"'20.41"
- wylot: N=53°10'31.95" E=21°38'20.54"

e Wspodtrzedne geodezyjne potozenia urzagdzenia wodnego:

- wlot: X=593287,39Y =676314,59
- wylot: X =593281,57 Y =676317,24

e Parametry projektowanego przepustu:

- Srednica: 60 cm

- Dtugosc ist. czesci przelotowej: 10,00 m

- Dtugo$é proj. czesci przelotowej na wlocie: 4,00 m
- Dtugos¢ proj. czesci przelotowej na wylocie: 1,50 m
- pochylenie podtuzne: 0,5 %

- materiat: kregi betonowe

- $cianka czotowa betonowa na wlocie

- $cianka czotowa betonowe na wylocie

e ciek wodny (row) doprowadzajgcy wode do przepustu:

- réw melioracyjno-drogowy

geometria: trapezowy

nachylenie skarp: 1:1-1:1,5

- odmulenie rowu na dtugos$ci 5 m

- umocnienie dna i skarp rowu: ptytami betonowymi azurowymi o wym.
8x40x60 cm na dtugosci 2m

e ciek wodny (row) odprowadzajgcy wode z przepustu:
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row melioracyjny

geometria: trapezowy

nachylenie skarp: 1:1-1:1,5

odtworzenie: do granicy pasa drogowego

- umocnienie dna i skarp rowu: do granicy pasa drogowego - ptytami
betonowymi azurowymi o wym. 8x40x60 cm na szerokosci scianki czotowej

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Operat zostat opracowany na zlecenie Powiatu Ostroteckiego w oparciu o nastepujgce
materiaty:

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Projekt budowlany przebudowy drogi,

[3] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[4] Wypis z rejestru gruntéw,

[5] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001
[6] ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

[8] wustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O Ochronie Przyrody

lll.  JEDNOSTKA UBIEGAJACA SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Urzad Gminy Lelis
Ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
REGON: 000544409
NIP: 758-135-62-21
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IV. CEL | ZAKRES ZAMIERZEN WYMAGAGAJACYCH UZYSKANIA POZWOLENIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu bedgcego w
ztym stanie technicznym zlokalizowanych pod jezdnig drogi gminnej nr 250619W.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcego  przepustu
polegajacg na wydtuzeniu jego czesci przelotowej na wlocie i wylocie..

Woda deszczowa i pochodzgca z roztopdw Sniegu sptywaé bedzie po utwardzonej
nawierzchni bitumicznej jezdni oraz poboczach z kruszywa naturalnego, uksztattowanych z
odpowiednim spadkiem poprzecznym i podtuznym, do istniejgcych rowdéw drogowych.

Zgodnie z wymogami art. 122 ust. 1 Prawa wodnego na w/w zakres wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Witasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta Powiatu
Ostrofeckiego. Operat wodnoprawny opracowano zgodnie z wymogami art. 132 Prawa
Wodnego.

V. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Nie przewiduje sie wprowadzenia urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

VI. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Stan prawny nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane sg przepusty stanowi ponizsza tabela:

L.p. | Urzadzenie Obreb Nr dziatki Wiasciciel / wtadajacy
1 Przepust w Nasiadki; 1072 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
km 2+032,20 | Gmina Lelis 1070 Wodnych
1069 Gmina Lelis

Opisany w operacie rozmiar korzystania ze $rodowiska nie narusza i nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego oraz nie
narusza prawa wifasnosci i uprawnied o0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.
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Projektowany przepust nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania gruntu, na
ktéorym sie znajduje, poniewaz ist. przepust zostanie tylko wydtuzony. Nie pogorszy sie
sposdb przeptywu wody.

Wypisy z rejestru gruntow stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego operatu.

VIl. OBOWIAZKI ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE, W STOSUNKU DO OSOB
TRZECICH

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne, ust. 1 pkt. 1, wtasciciel gruntu, o ile
przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza
kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze
zrédet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Natomiast zgodnie z ust. 2 w/w ustawy, na
wiascicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkdéd oraz zmian w odptywie wody,
powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania oséb trzecich, ze szkoda dla
gruntéw sasiednich. Stosownie do ust. 3, jezeli spowodowane przez wtasciciela gruntu
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wptywajg na grunty sagsiednie, wéjt, burmistrz lub
prezydent miasta moze, w drodze decyzji, nakazaé wtascicielowi gruntu przywrécenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajgcych szkodom. Biorgc powyzsze pod
uwage, Zarzgdzajgcy projektowang drogg zobowigzany jest do systematycznego sprawdzania
stanu technicznego przepustu oraz usuwania zanieczyszczenn gromadzacych sie w korycie
rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu, a takze odmulania przepustu. Zabiegi te majg na
celu zapewnienie odpowiedniej przepustowosci urzgdzenia, nie powodujacej dtugotrwatego
spietrzenia i stagnowania wdd na wlocie do przepustu i w przekroju rowu powyzej wlotu.

W zwigzku z powyzszym podmiot ubiegajacy sie o pozwolenie zobowigzany jest do:

- wykonania budowy zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie budowlanym, w sposéb
nie zagrazajacy bezpieczenstwu,

- naprawienia na wtasny koszt wszelkich zniszczen lub uszkodzen istniejgcych urzadzen
melioracyjnych, spowodowanych budowg,

- naprawienia szkdd powstatych podczas budowy w stosunku do o0sdéb trzecich,
- doprowadzenia przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

- utrzymywania w dobrym stanie technicznym koryta rowu przydroznego oraz przepustu.
Wszelkie uszkodzenia nalezy naprawiaé na biezgco.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych, nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, przystugujgcych wobec tych oséb i urzadzen.
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VIIl. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Projektowany przepust zlokalizowany jest pod jezdnig gtéwng drogi gminnej nr 250619W.
Zlewnie stanowig wody opadowe sptywajace z potowy szerokosci korony drogi (potowa
jezdni bitumicznej oraz pobocze) a takze w niewielkiej ilosci z dziatek niezabudowanych,
terenéw rolniczych oraz lesnych przylegtych do pasa drogowego. Istniejgce rowy nie
posiadajg odbiornikéw wodnych w postaci zbiornikdw naturalnych (rzek, jezior) natomiast
posiadajg odptyw w postaci rowdw melioracyjnych. Rowy gromadzg wode, ktéra w
stosunkowo krotkim czasie wsigka w grunt ze wzgledu na dobre warunki filtracyjne podtoza
(piaski srednie i drobne), lub odparowuje w sposdéb naturalny.

Istniejgce rowy majg charakter rowéw melioracyjnych. Rowy drogowe (wzdtuz jezdni),
zbierajg wody opadowe i roztopowe z powierzchni korony drogi. W przypadku bardzo
intensywnych i dtugotrwatych opaddw lub szybkiego procesu topnienia pokrywy Snieznej
moze nastgpi¢ doptyw wody z terendw lesnych, rolnych lub zabudowy jednorodzinnej
przylegtej do pasa drogowego. Z uwagi jednak na bardzo dobre wtasciwosci filtracyjne oraz
retencyjne zalegajacych na tym obszarze gruntdw piaszczystych a takze pokrycie szatg
roslinng doptyw wody z poza pasa drogowego nie wystepuje lub jest minimalny i nie zagraza
swobodnemu przeptywowi wody. Woda nagromadzona w rowach drogowych zostaje
odprowadzona do rowéw melioracyjnych. Zapobiega to catkowitemu wypetnieniu przekroju
rowéw wodga. Ze wzgledu na niewielkie pochylenia terenu i dna rowdw nie nastepuje
rozmywanie skarp.

IX. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.

Warunki korzystania z wéd okreslajg ograniczenia w korzystaniu z wod i urzadzen
wodnych oraz okreslajg kierunki dziatan w zakresie inwestycji gospodarki wodne;.

Warunki uwzgledniajg w szczegdlnosci:

- bilans wodno-gospodarczy,

- wymagania ochrony srodowiska,

- ustalenia aktualnego zagospodarowania przestrzennego,

- ustalenia zawarte w zatwierdzonej dokumentacji hydrologicznej,
- obowigzujgce pozwolenia wodnoprawne.

Ograniczenia wynikajgce z zatwierdzonych warunkdw przenosi sie, jako nadrzedne do
wydawanych w regionie pozwolei wodnoprawnych. Zarzadcg zasobéw wodnych sg
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Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie ktérych wykonywane sg bilanse
wodno-gospodarcze poszczegdlnych zlewni kraju.

Zamierzony sposéb korzystania z wéd nie stanowi potencjalnego Zrédta negatywnego
wptywu na jako$¢ wod powierzchniowych na omawianym obszarze, ze wzgledu na
charakter inwestycji. Wykonanie przepustéw bedzie zgodne z projektem budowlanym
oraz operatem wodnoprawnym, ktére wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi
normami prawnymi.

X.  WPLYW PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU NA WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE ORAZ TERENY SASIEDNIE

Przebudowa istniejgcego przepustu nie bedzie miata szkodliwego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na tereny sgsiednie. Ich przebudowa moze jedynie
usprawnic przeptyw wody w rowach oraz zapewnic ciggtos¢ przeptywu.

Po wykonaniu przepustu zostanie nadany odpowiedni profil rowu. Skarpy zostang
uksztattowane o nachyleniu 1:1 lub 1:1,5. Wloty i wyloty proj. przepustu przewidziano do
umocnienia ptytami betonowymi azurowymi o wym. 8x40x60 cm.

Wykopy rowdéw oraz wykop pod przepust beda siegaty do gtebokosci ok. 2,50 m i bedg miaty
krétkotrwaty charakter, nie bedzie wiec to miato wptywu na wody podziemne oraz tereny
przylegte.

Projektowane obiekty nie beda pietrzyty wdéd ptyngcych w rowie, nie wptyng réwniez
negatywnie na stan konstrukcji korony drogi powiatowe] oraz gminnych i innych terenow i
obiektéw znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu.

Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzgdkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.
Skarpy rowu zostang obsiane trawa.

XI. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

Awaria przepustu drogowego moze polegaé na niedroznosci przepustu w wyniku
nagromadzenia sie czesSci statych na wlocie badz wylocie przepustu. Nastgpi woéwczas
zatrzymanie przeptywu wody, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Awarie nalezy usungc
poprzez przeczyszczenie rury przepustu i usuniecie nagromadzonych (naniesionych przez
wode) czesci statych. W celu unikniecia tego typu awarii nalezy monitorowaé stan droznosci
przepustu oraz czyscié przepust przynajmniej dwa razy do roku.
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Innym powodem awarii moze by¢ mechaniczne uszkodzenie materiatu, z ktérego wykonany
bedzie przepust. Usuwanie awarii polegac bedzie na naprawie badZ wymianie uszkodzonego
przepustu. Tego typu prace mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wyspecjalizowang firme.

Xil. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Rozpatrywany przepust znajduje sie w terenie lesnym. W okolicy wystepujg liczne dziatki
(pola i taki) niezabudowane. Przepusty nie znajdujg sie na terenie parkéw narodowych.

Usytuowanie przepustéw jest na terenie, na ktérym nie wystepujg obszary wodno-btotne
oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gdérskie
lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw s$rédladowych, obszary przylegajgce do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej. Inwestycja ta jest takze neutralna w stosunku do zabytkéw geologicznych,
obszardéw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przeksztatceniu nie ulegng obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn.
zm.). Przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu, réwniez nie zmieni
nic w dotychczasowym funkcjonowaniu srodowiska naturalnego.

Xlll. PODSUMOWANIE

Wykonanie przebudowy w/w przepustéw pod jezdnig gtéwng drogi gminnej nr 25619W,
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wtasciwym organem do wydania
pozwolenia jest Starosta Powiatu Ostroteckiego. W celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego Inwestor przedktada Staroscie Powiatu Ostrofeckiego wniosek wraz z
Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzgdzen wodnych.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg urzadzen wodnych zostang wykonane zgodnie z
Operatem Wodnoprawnym oraz Projektem Budowlanym. Po wykonaniu robét teren
zostanie nalezycie uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.
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Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis wnioskuje o wydanie pozwolenia na przebudowe
istniejgcego przepustu zlokalizowanego pod jezdnig drogi gminnej nr 250619W.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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