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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest projekt modernizacji oswietlenia
drogowego na istniejgcej linii elektroenergetycznej w miejscowosci

Nasiadki, gmina Lelis.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokoéc/owej w skali 1:1000
- Inwentaryzacja w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania

- Modermizacja oswietlenia drogowego

Stan istniejgcy

W miejscowosdci Nasiadki, gmina Lelis istnieje linia o$wietlenia
drogowego przewodem AsXSn 2x25?, lampy sodowe. Linia jest zasilana
ze stacji NASIADK] [0247]. Uktad sterujgco-pomiarowy zamontowany

Jjest w rozdzielnicy stacji.

Stan projektowany

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce oprawy sodowe z Zzaréwkami o mocy
70W. Na stupach 11, 9, 7, 5 3, 1,19, 21, 23 25, 27, 29, 31, 33
Zzamontowac oprawy uliczne LED (faczna ilos$¢ opraw — 14). Oprawy
zawiesic na istniejgcych wysiegnikach do opraw oSwietleniowych.




Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy - jedno lub dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopiefi odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — [KO8
Szczelnosé komory optycznej — IP66

Szczelno$c komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-1 0°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie Straty — 75W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Minimalny strumier; $wietin y Zrodet — 8400Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — neutrain y biaty
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub ||

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE | certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnoSci, np. ENEC
WartoSci wskaznika udziaty swiatia wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Budowa oprawy pozwala na Szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego

Sprawnosé uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.




Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej

nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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Poréwnanie istnie['gczch opraw z oprawami w technologii LED

Istniejaca oprawa z

zaréwka sodowg
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Zastosowanie opraw w technologii LED przy zblizonej ilosci zuzywanej

energii

elektrycznej Spowoduje znaczgce zwigkszenie strumienia

Swietinego. Dodatkowo zastosowane w oprawach soczewki Kierujgce

strumien $wietiny w zadan y obszar polepsza ich wydajnosc.




Wytyczne do prowadzania robot

- Wykonawca powinien uzyskac zezwolenia na prowadzenie robét

- przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym wystapi¢ do
wilasciwego zarzadcy drogi o uzyskanie stosownych pozwoler

- wykonanie robét uzgodni¢ ze stuzbamj RE Ostrofeka, po wykonaniu
zgtosi¢ w celu sprawdzenia technicznego (o$wietlenie wykonywane na
istniejgceyj linii elektroenergetycznej nalezgcej do PGE Dystrybucja

- Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowaé¢ na istniejgcych
wysiegnikach stupowych, przy jednoczesnym spetnieniu wymagan
zblizeniowych do przewodéw linii energetycznej.

- Cafos¢ robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z projektem,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami BHP

Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca sied energetyczna pracuje w uktadzie TN-C, gdzie
przewdd PEN spetnia role przewodu neutralnego | ochronnego. W
Uktadzie tym w warunkach zaktoceniowych nastepuje samoczynne
odfgczenie zasilania. Czesci  przewodzace dostepne mogg byé
podtgczone z punktem neutralnym(elementy ztgcza kablowego i
metalowych konstrukcji wsporczych urzgdzeri elektrycznych). Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaru  skutecznosci
systemu dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Po zakoriczeniu praz nalezy wykonac pomiary powykonawcze
Ooraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji
uziemienia, z ktérych nalezy sporzadzic¢ protokoty.

Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.




Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng cze$é dokumentacji

- stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty

- montaz urzgdzer wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw
zachowujgc  sposéb ochrony  antykorozyjnej Potgczenia uziomu
wykonac poprzez spawanie zabezpieczajgc przez napylenie S$rodkiem
antykorozyjnym i malowanie

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonad pomiary i badanie
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie przytgcza / linii (protokét z
pomiaréw i préb wraz z dokumentacjg przekazaé inwestorowi)

- materiaty z demontazu nalezy zwrdcic¢ Inwestorowi

Zestawienie materiatéow

- oprawy uliczne LED 14 szt.

Zestawienie materiatéw z demontazu

- oprawy uliczne sodowe 14 szt.




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Modernizacja o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Nasiadki gmina Lelis,
powiat ostrofecki

Inwestor: Gmina Lelis

Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
Projektowat: Mieczystaw Kwiatkowski

Nr upr. 0S-473/84

1. Zakres robot
- montaz wysiegnikéw, osprzetu i opraw odwietleniowych

- pomiary, uruchomienie i odbidr wykonaneyj instalacji

2. Istniejgce elementy Zagospodarowania terenu mogagce stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgca linia napowietrzna
- stacja SN/nN

- droga gminna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych

- ryzyko zwigzane z ruchem pojazdéw na drogach
- prace wykonywane na wysokosci z podnosnika koszowego

- prace montazowe na linii nn/0,4kV




4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robét
- bezposrednio przed przystapieniem do prac montazowych nalezy

Zapoznac pracownikéw z zagrozeniami opisanymi w pkt 2 i 3. udzieli¢
instruktazu Stanowiskowego pracownikom oraz instruktazu odnosnie

przestrzegania przepiséw BHP na budowie

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlan ych w strefach Szczegoinego zagrozenia zdrowia.

a) Pracownikom nalezy zapewnié¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony

osobistej — zwrdcié uwage, aby wydane $rodki byty stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem

b) Stanowiska pracy winny by¢ organizowane zgodnie z przepisami i
zasadami BHP

¢) Prace na wysoko$ci zaleca sie wykonywac z uzyciem podnosnika
koszowego lub rusztowar

d) Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé w miare
moZliwosci przy wytgczonym napieciu, stosowac zabezpieczenia przed
przypadkowym jego zataczeniem

e) W razie wystapienia zagrozenia niezwlocznie opuscic  strefe
zagrozenia

f) Nalezy zapewni¢ $rodki komunikacji umoZzliwiajgce wezwanie pomocy
oraz apteczke pierwszej pomocy

9) Po zakoriczeniu prac uporzgdkowac miejsce pracy
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74B-GF1-J8W *

Pan MIECZYStAW KWIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5949/02

adres zamieszkania SIKORSKIEGO 7,07-413 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ostrofeka, dn. 18.09.2014

Oswiadczenie

O$wiadczam, ze projekt budowlany: ,Modernizacja os$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Nasiadki gmina Lelis, powiat ostrotecki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne:

Projektant:
Mieczystaw Kwiatkowski

Nr upr. 0S-473/84




