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Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

Schemat zasadniczy
rozdzielni głównej

- część 1
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UWAGA!
1. W rodzielni głównej RG zastosować
   obudowę o wymiarach 800x1200x400
2. Przycisk bezpieczeństwa zamontować na hali technologicznej

Nr 1

CFI6
25/4/003

Obwody ogrzewania elektrycznego

Nr 2 Nr 3 Nr 4

C
L

S
6

-B
1
0

C
L

S
6

-B
1
0

C
L

S
6

-B
1
0

N

PE

C
L

S
6

-B
1
0

proj. YKY 5x6 mm2

N
Z

M
N

1
-A

6
3

N
Z

M
1
-X

A
2
0
8
-2

5
0
A

C
/D

C

Przycisk
bezpieczeństwa

N

PE

gniazdo 3-faz 63A
do podlaczenie

agregatu
pradotworczego

przelacznik
SIEC-AGREGAT
T5B-4-8213/14

Analizator sieci
ND 20

Przekładniki prądowe
do analizatora 50/5 kl. 0,5s

3

Projektowal:

szafa

RZH

Z
-S

L
S

/C
B

/3
+

 Z
-S

L
S

/B
-3

2
A

Y
K

Y
 5

x
6
 m

m
2

is
tn

.
Y

D
Y

p
 3

x
2
.5

m
m

2

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

SUW Dabrowka
gm. Lelis
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rys. Nr 4

rozdzielnia RG

istn. złącza kabl.-pom.

zlokalizowane we

wnęce ogrodzenia SUW

istn. YAKY 5x25 mm2
zasilanie SUW

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII

ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
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