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LP NAZWA JEDN.
wielkosé ilos¢ | wielkos¢ log¢
SP17-2 SP17-2

1 | POMPA GLEBINOWA kpl. (11 kW) BIErUE
2 | GLOWICA STUDZIENNA STALOWA OCYNK. szt. 9300 1 $300 1
3 | KOLANOWO STAL. KOENIERZOWE szt. DN 80 1 | DN 80 1
4 | ZAWOR ZWROTNY KOLNIERZOWY szt. DN 80 1 | DN 80 1
5 | ZtACZKA PE JEDNOKOENIERZ. szt.  |DN 80/90 | 1 |DN 80/90 |1

OBUDOWA STUDNI } )
6 Z KREGOW ¢1500 H=2.0 m kpl’ DN 1500 |Stn. DN 1500 |Stn.

PODWYZSZENIE STUDNI O KRAG ZELBET.

kpl. 1 1

7| #1500, H=0.3 m p DN 1500 DN 1500

PLYTA POKRYWOWA NOWA
8 | 1780/600 Z WCAZEM TYPU "WALCZ" szt. PP-1780 | 1 | PP-1780 |1
g | RUROCIAG STALOWY OC

0 POt. KOENIERZOWYM m DN 65 7 | DN 65 7

DRABINA STALOWA MALOWANA kpl. : 1
10 | PROSZKOWO b=40 cm, h=210 cm

— dane studni SW-2 i w nawiasie (SW-1)

— SW-2 - 0,00=103,83
SW=1 - 0,00=103,57
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