24172, 241/4, 352, 353/3, 353/5, 354/2, 354/4, 240, 723/1, 753, 248.

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr ini Adam-Fellauer--

03-846 WARSZAWA ul Stanistawa Augusta 38/6

telfax. (022) 810-64-75 tel. kom 0601 355 405

e-mail: technowod@poczta.onet.pl NIP 113-040-77-81

konto: PKO-BP XII O/Warszawa Nr rach. 25 10201127 0000 1802 0010 2079

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY
’ we wsi Lelis

Adres: miejscowo$¢ Lelis pow. ostrolecki
07-402 Lelis

Nr dzialek: 241/2, 241/4, 352, 353/3, 353/5, 354/2, 354/4, 240, 723/1, 753,248
Obr¢b: Gibatka, Lelis

Kod CPV: grupy: 451, 452, 453,
' klasy: 4510, 4523, 4525, 4533

Zal. 8 | Egz. 6

INWESTOR:

Gmina Lelis

PRZEDMIAR ROBOT

mgr inz. Adam Fellayer

kwiecieit 2013 r.



Nazwa zadania:

Stacja uzdatniania wody w Lelisie pow. ostrole¢cki

Kody CPV:

a. grupy robét: 451, 452, 453
b. klasy robét: 4510, 4523, 4525, 4533
c. kategorie robét: kody wymienione sa w tabelach elementéw scalonych, dla
robét:
- budowlanych
- technolegiczno — instalacyjnych
- elektrycznych

Adres budowy:

wie$ Lelis pow. ostrolecki
07-402 Lelis

Nr dzialek: 241/2, 241/4, 352, 353/3, 353/5, 354/2, 354/4, 240, 723/1, 753, 248
Obreb: Gibalka, Lelis

Zamawiajacy:

Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07 — 402 Lelis

/]

/

KIEROWNIK/ PRACOWN

mgr inz. f{da Fellauer

Warszawa kwiecien 2013 r.



ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV:
- grupy: 451, 452, 453
- klasy: 4510, 4523, 4526, 4533



PRACOWNIA PROJEKTOWA | NZYNIERII SRODOWISKA TECHNO - WOD
WARSZAWA UL.ST.AUGUSTA 38/6

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : STACJA WODOCIAGOWA - BUDYNEK
ADRES INWESTYCJI : MIEJSCOWOSC GMINNA LELIS POWIAT OSTROLEKA OBREB GIBALKA
INWESTOR :  GMINA LELIS
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIL KALKULACJE : W.BUCZYNSKA | K.KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : MAJ2013R.
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccccccnniniiniccnneniinnenns % R, S
7 T % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robét : z
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:

1.45453000-7 Roboty remontowe
2.45111100-9 Tynki
3.45442110-1 Glazura
4.45431000-7 Posadzka
5.45442110-1 Malowanie

6. 45410000-4 Tynki zewnetrzne

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania ’ Data zatwierdzenia
MAJ 2013 R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



budynek stacji_rem

ont_Lelis KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
Stacja wodociagowa - budynek remont
1|Przygotowanie terenu pod budowe
1|kalkulacja {Demontaz wentalatora na Scianie podiuznej szt
d.1|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
<okna>0.85*0.85"0.44 m3 0.32
<drzwi do chlorowni i $cianie zewn>[0.9*2.0]*0.44+[1.01*2.06]*0.44 m3 1.71
RAZEM 2.03
3|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z piytek m?2
d.1/0819-15
1.2*2.06 m2 2.47
RAZEM 247
4|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd |m3
d.1{0313-03 dla belek
2*0.44*0.2 m3 0.18
RAZEM 0.18
5|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieii otworow w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd  [m3
d.1]0313-02 dla belek
1.8*2*0.44*0.2 m3 0.32
RAZEM 0.32
6|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.1]0313-04 obsadz.belek stalowych ceownik 140 mm z potgczeniem §rubami M14
analogia
wspél.do R
1,2
1.8*2 m 3.60
RAZEM 3.60
7|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koi- |m
d.1]0313-06 céw belek stalowych NP 140 mm - jako oddz.robota
1.8*2 m 3.60
RAZEM 3.60
8/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1{0703-03
1.8*2 m 3.60
RAZEM 3.60
9|KNR 4-01  |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.1|0704-01 towg
1.8"0.8 m2 1.44
RAZEM 1.44
10|KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z plyt wirowych na  {m2
d.1/0704-02 $cianach i stropach zaprawg cementowg
1.8*0.8 m2 1.44
RAZEM 1.44
11]KNR 4-01  |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg [m2
d.1/0704-03 cementowg
1.8*0.8 m?2 1.44
RAZEM 1.44
12|KNR 4-01  [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1]0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.2*2.06*0.44 m3 1.09
RAZEM 1.09
13|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej - dla otworéw wentylacyjnych “Z" nawiew 14/14do chlorow-
ni w scianie zew. 30 cm nad posadzka oraz w scianie pomigdzy rozdzielnig
a halg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- fundamenty m3
d.1/0212-03
1.0*1.2*0.5 m3 0.60
[0.8+0.4]*0.12*0.5 m3 ; 0.07
|RAZEM 0.67
15|KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 m2 .
d.1|1204-05
2.06*1.2 m2 2.47
RAZEM 247
2|Tynki

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla K




budynek stacji_remont_Lelis

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
16{KNNR 2 Reperacja ubytkéw tynku na $cianach po robotach m2
d.2|0801-02
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
17|KNR 4-01  [Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.2|0711-02 podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
0.85"0.85+1.01*2.06 m?2 2.80
0.8*2.06*2 m2 3.30
RAZEM 6.10
18|KNR 4-01  |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegietlub  |[m
d.2{0705-03 $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwka-
mi
2.0+1.2+2.0 m 5.20
RAZEM 5.20
3|Glazura
19]KNNR 2 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z dobraniem |m2
d.3|0803-02 glazury
1.01*2.0+0.85*0.85+2.06*0.8*2 m2 6.04
RAZEM 6.04
4|Posadzka
20/KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub[m2
d.4/0211-01 podiogach
1.0*1.2+[0.8+0.4]*0.2 m2 1.44
RAZEM 1.44
21|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.4/1202-02 gladko, gr. 20 mm
1.44 m2 144
RAZEM 1.44
22|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- [m2
d.4{1202-03 bosci o 10 mm
Krotnosé = 8
1.44 m2 1.44
RAZEM 1.44
23|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalo- [m2
d.4/1106-07 wg ;
1.44 m2 1.44
RAZEM 1.44
24/NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m?2
d.4/202 1134-01
1.44 m2 1.44
: RAZEM 1.44
25|NNRNKB  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gres o wym. 30x30 cm luzemna |m2
d.4|202 1119-10|zaprawie klejowe] j.w.
1.44*1.4 m2 2.02
RAZEM 2.02
5/Malowanie $cian
26/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez [m2
d.5{1401-05 gruntowania
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
6|Tynki zewnetrzne i =
27/KNR 2-02 | Tynki zewn.barwione kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i |m2
d.6/0905-01 loggie) wyk.reczn. nawigzanie kolorystyczne do istniejacej elewacji
1.2+0.8 m2 2.00
RAZEM 2.00
7|Schodek przed drzwiami do chlorowni oraz opaska
28/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m m3
d.7(0307-03 (kat.gr.lV)
2.0*1.5*0.6 m3 1.80
RAZEM 1.80
29/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.7(1101-07
2.0*1.5*0.2 m3 0.60
RAZEM 0.60
30|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7{1101-01 '
2.0*1.5*0.1 m3 0.30
RAZEM 0.30
31|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm m2
d.7{0218-02
2.0*1.5 m2 3.00

Norma PRO Wersja 4.01,
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budynek stacji_remont_Lelis

KSIAZKA PRZEDMIAROW

= Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
32/KNR 2-02 [Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty m2
d.7|0218-06 Krotnosé = 12
2.0*1.5 m2 3.00
) RAZEM 3.00
33|KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z m?2
d.7(/0502-04 Wyp.spoin zapr.cem.
55 m2 55.00
RAZEM 55.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla K
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PRACOWNIA PROJEKTOWA | NZYNIERII SRODOWISKA TECHNO - WOD
WARSZAWA UL.ST.AUGUSTA 38/6

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : STACJA WODOCIAGOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIE ORAZ NA-
WIERZCNIE

ADRES INWESTYCJI : MIEJSCOWOSC GMINNA LELIS POWIAT OSTROLEKA OBREB GIBAtKA
INWESTOR : GMINA LELIS
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt KALKULACJE : W.BUCZYNSKA , K.KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : MAJ2013R.
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S

ZYSKIHZ .......ocovmmrmnnivicnas % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot 2 zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45342000-6 Wznoszenie ogodzen
45111100-9 Wyburzenia i rozbiorki
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45422000-1 Roboty ciesielskie
45262300-4 Roboty betonowe
45111220-6 Wywoéz gruzu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2013 R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lelis_Ogrodzenie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Stacja wodociggowa - zagospodarowanie terenu Ll
1|Demontaz ogrodzeri o$ A1-F
1|KNNR 2 Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej plecionej o oczkach 50x50x5 mm  |m
d.1{1603-03 rozpigtej na trzech linkach stalowych wys. 1.8 m na stupkach stalowych
analogia {wraz z brama stalowg
wspét.do R
0,4
35+6 m 41.00
RAZEM 41.00
2|KNR 4-01 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych - fundamenty m3
d.1/0212-03
[35+1.5]*0.2*0.8 m3 5.84
RAZEM 5.84
2|Wznoszenie ogrodzenia A1-A-H-G-F
3|KNNR 1 Wykopy pod cokét betonowy m3
d.2/030-01
[8.5+37+2.5]*1.6*1 m3 76.80
RAZEM 76.80
4/KNNR 2 Podkiady z ubitych materialéw sypkich pod cokét - piasek gruby [ub po- m3
d.2{1201-03 spétka
[8.5+37+2.5]*0.4*0.3 m3 5.76
RAZEM 5.76
5/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m na podsypce piaskowej i podbudowie betono- |m
d.2{1601-02 wej pod stupkami - beton B-10
[8.5+37+2.5] m 48.00
RAZEM 48.00
6/KNNR 2 Cokoly betonowe i - dodatek za kazde 10cm réznicy wys. $rednio przyjeto |m
d.2|1601-04 3
Krotnos¢ = 3
48 m 48.00
i RAZEM 48.00
7/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych - piasek gruby lub pospétka |m3
d.2|0318-01
76.8-5.76-(0.4*0.2)*48 m3 67.20
RAZEM 67.20
8/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej o oczkach 50x50x5 mm rozpietej na |m
d.2|1603-03 trzech linkach stalowych wys. 1.8 m na stupkach stalowych obsadz.w co-
analogia kole betonowym z pomalowaniem elementéw metalowych - materialy z
projektu
48 m 48.00
RAZEM 48.00
9|KNR 2-02 |Wrota z furtkg wys.1.8 m szer.wrét 3,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl.
d.2|1808-08 stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm - brama 1 szt + 1
szt furtka - materiat z projektu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10{KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.2|0504-01 m wykopu; grunt kat.I-li ;
76.8-67.2 m3 | 9.60
|RAZEM 9.60
3|Wymiana stupkéw o§ A1-B-C
11lkalkualcja |Wymiana stupkéw stalowych z rozpieta na nich siatka szt
d.3|wiasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4|Roboty drogowe - kod CPV; grupa 452, klasa 4523, kat.45233140-2
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- |km
d.4/0111-01 nym.
0.037 km 0.04
RAZEM 0.04
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej |m2
d.4|0101-03 szeroko$ci jezdni i chodnikéw
370 : m2 370.00
RAZEM 370.00
14/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. iI- |m2
d.4({0103-01 IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
370 m2 370.00
RAZEM 370.00
15|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.30 cm -zwir stabili- |m2
d.4/0104-02 zowany cementem
370 m2 370.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla K




~a

Lelis_Ogrodzenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 370.00
16/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm bez taw na pod- |m
d.4|0402-03 sypce cementowo-piaskowej
35+25+7.5+30+17.5 115.00
RAZEM 115.00
17|KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm oraz plyta pod po-  |m2
d.4|/0503-04 jemnik asenizacyjny na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowg
3.5+1.5*1.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
5|Zagospodarowanie terenu
18|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu | $mieci - zebranie i zlo- Jm3
d.5(0101-01 Zenie zanieczyszczefi w pryzmy
765.4*0.02 m3 15.31
RAZEM 15.31
19|KNR 2-21  |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie | zebra- |m?2
d.5/0112-03 nie w stosy
765.5 3 m2 765.50
RAZEM 765.50
20/KNR 2-21  |Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 16-20 cm szt.
d.5|0110-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR 2-21  |Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy gieboko$ci orania 18-20 cm |ha
d.5/0206-01 kat.gruntu I-lI
0.0765 ha 0.08
RAZEM 0.08
22|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w m3
d.5/0229-02 gruncie kat. 1l
9.6 m3 9.60
] RAZEM 9.60
23|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek  |m3
d.5/0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
. Krotnos¢ = 3
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
24|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 |[m3
d.5/0218-04
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
25|KNR 2-21  [Dostawa i rozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m?3
d.5/0218-02 terenie ptaskim
76.5-9.6 m3 66.90
RAZEM 66.90
26/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawoze- |m2
d.5/0401-04 niem
765.4 m2 765.40
RAZEM 765.40
6/Wywéz gruzu i pozostato$ci rozbidrkowych - kod CPV grupa 451 , kiasa 4511 , kat.45111220-6
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu oraz siatki ogrodzeniowej samochodami samowyta- m3
d.6{0108-11 dowczymi na odlegto$é do 1 km
5.84+5+15.31 m3 26.15
RAZEM 26.15
28/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu oraz siatki ogrodzeniowej samochodami samowytadow- |m3
d.6|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
5.84+5+15.31 m3 26.15
[RAZEM 26.15

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 . Licencja: 37337 dla K




PRACOWNIA PROJEKTOWA | NZYNIERII SRODOWISKA TECHNO - WOD
WARSZAWA UL.ST.AUGUSTA 38/6

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : STACJA WODOCIAGOWA - PLYTA ZELBETOWA GR.50 CM
ADRES INWESTYCJI : MIEJSCOWOSC GMINNA LELIS POWIAT OSTROLEKA OBREB GIBALKA
INWESTOR . GMINA LELIS
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIL KALKULACJE : W. Buczyriska i K. Karolak
DATA OPRACOWANIA : MAJ2013R.
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
AT 74 . % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem warto$é kosztorysowa robét : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kod CPV:
45111200-0 Roboty ziemne

45262300-4 Roboty betonowe

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2013 R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lelis_ptyta fundamentowa KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Plyta fundamentowa L, . . )
1|Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1({0125-02 z darnig z przerzutem .
10*10 m2 100.00
RAZEM 100.00
2[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie |m3 -
d.1/0209-01 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleg.do 1 km
10*10*1.0 m3 100.00
RAZEM 100.00
3[KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi-
kat.I-ll
Krotnosé = 20
10*10*1.0 m3 100.00
RAZEM 100.00
2|Roboty betonowe .
4/KNNR 2 Podkiady z ubitych materialéw sypkich - podsypka piaskowo-zwirowa gr. m3
d.211201-03 50 cm
10*10%0.5 m3 50.00
RAZEM 50.00
5/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne pod plyte zelbetowg m?2
d.2|0101-01
10*4*0.5 m2 20.00
RAZEM _ 20.00
6/KNNR 2 Podktady betonowe z betonu chudego B-10 gr. 10 cm pod piyte m3
d.2|1201-01
[8.0*8.0]*0.1 m3 6.40
-2.34*2.34/2*4*0.1 m3 -1.10
] RAZEM 5.30
7|KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -|m3
d.2|0107-03 beton B-25 wodoszczelny W 8 gr. 50 cm z pozostawieniem otworéw dla
osadzenia rury stalowej o $r.200 mm 2 szt , 150 mm - 1 szt, 100 mm - 1
szt
[8.0*8.01*0.5 m3 32.00
-2.34*2.34/2*4*0.5 m3 -5.48
RAZEM 26.52
8|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi |t
d.2|0104-02 oér. 12mm
1.17 t 1.17
RAZEM 1.17
9|KNR 2-02 |Warstwa zaprawy profesjonalnej HYDROSTOP m2
d.2|1102-02
8.0*8.0 m2 64.00
-2.34*2.34/2*4 m2 -10.95
RAZEM 53.05
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11789

Lp. Podst Opis | wyliczenia | }jm. | Poszez | Razem
1 Studnie glebinowe
1|KNNR 11 Demontaz pomp giebinowych kpl.
d.1}0103-03
wsp.0.4do R
; 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika amortyzacyjnego o pojemnos$ci 35 dm3 z zaworem czerpalnym i odci- |kpl.
d.1|0420-01 najacym
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Spawanie stali - zaslepienie otworéw po zdemontowanych zbiomikach amortyzacyjnych szt
d.1{1304-04
analogia
szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNNR 11 Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu |kpl.
d.1]0103-03 wody - opuszczanie na gt. 13,5 m; rura tioczna o §r. 100 mm - np. pompa Grundfos SP 60-
stlhihemMSGOOON 9,2 kW, o wydajnosci 70,0 m3/h przy H=35,6 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 11 Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z i sygnalizatorami poziomu |kpl.
d.1]0103-03 wody - opuszczanie na gi. 11,5 m; rura tioczna o §r. 100 mm - np. pompa Grundfos SP 60-
4 2 silnikiem MS 4000 N = 7,5 kW, o wydajno$ci 56,0 m3/h przy H = 33,82 m
1 kpl. 1.000
Ik RAZEM 1.000
. Rurociag tloczny
2. Roboty ziemne
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki [m3
d.2.1|0210-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - 80% mechanicznie
42.0"0.9*1.63 61.614
17.0*1.0*1.59 27.030
A (obliczenia pomocnicze) S========
88.644
88.644"80% Lgﬂ 70.915
RAZEM 70.915
7|KNNR 1 WykopyllnloweoszerokowoB-25mig&t;bokoscuio:somo.‘.cnanachpiommvyt:hwgrun—m3
d.2.1/0307-03 tach suchych kat. I-ll - 20% recznie
88.644*20% m3 17.729
RAZEM 17.729
8/KNNR 1 Pelne umocenienie §cian wykopw wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m2
d.2.1|10313-01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(42.0*1.63) m2 136.920
2%(17.0*1.59) m2 54.060
RAZEM 190.980
9|KNNR 11 Obsypka i zaspka rurociggu z zageszczeniem recznym m3
d.2.1|0501-05
§r. 160 mm  |(42.0*0.90.46)-(42.0*3.14*0.08*0.08) m3 16.544
&r. 225 mm___|(17.0*1.0*0.525)-(17.0*3.14"0.1125*0.125) m3 8.174
RAZEM 24.718
10|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1|0102-01
59 m 59.000
E RAZEM 59.000
11|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. podiuznych,punktowych,row6w,wykopéw obiektowych spychar- [m?3
d.2.1|10214-01 kami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-
88.644-24.718 m3 63.926
RAZEM 63.926
12|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.-ll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1{0408-01
63.926 md 63.926
RAZEM 63.926
13[KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.1|0303-02
3 3.000
RAZEM 3.000
2.2 Roboty montaZowe
14(KNNR 4 Weinka w istniejacy rurociag tfoczny - tréjnik PVC PN10 §r. 225/225/225 mm kpl.
d.2.2{1701-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi ciSnieniowe z rur PVC fgczone na weisk o ér.zewnetrznej 160|m
d.2.2|1008-04 mm - wykopy umocnione
2.82.3.9.
9912-9
44 m 44.000
RAZEM 44.000
16|KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi démemowezmrPVChaonenawaskoérzewneﬁznej 225|m
d.2.2|1008-06 mm - wykopy umocnione
2.82.3.9.
9912-9
19 m 19.000
RAZEM 19.000
17|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o §r.zewn, |szt
d.2.2{1023-04 160 mm - kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe faczone na weisk o ér.zewn. [szt
d.2.2{1023-04 160 mm - redukcja o $r. 160/90 mm
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1 szt 1.000
1.000
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ciSnieniowe dwukielichowe laczone na wcisk o §r.zewn. [szt
d.2.2|1023-06 225 mm - redukcja o §r. 225/160 mm
; 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Kolano ze stopkg o §r. 150 mm - wykopy umocnione szt
d.2.2(1014-04
2.52.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Kréciec przej$ciowy 1-konierzowy FW o $r. 150 mm - wykopy umocnione szt
d.2.2|1014-04
2.52.3.9.
9912-10
2 2.000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Kolano ze stopka o r. 200 mm - wykopy umocnione szt
d.2.2|1014-05
2.52.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Krécie przejSciowy 1-kolnlerzowy FW o $r. 200 mm - wykopy umocnione szt
d.2.2(1014-05
2.82.3.9.
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurociagach PVC + kpl.
d.2.2(1112-02 skrzynki Zeliwne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000/
25/KNNR 4 Zasuwy typu“E" koinierzowe z obudowa o §r. 150 mm montowane na rurociagach PVC - [kpl.
d.2.2(1112-03 jw.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26{KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o §r. 200 mm montowane na rurociagach PVC - [kpl.
d.2.2{1112-04 jw.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 6 Umocnienie z plyt betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen- [m2
d.2.2/0503-05 towg wokét skrzynek do zasuw
2 m2 2.000
2.000
28|KNNR 4 Betonowe bloki oporowe - prefabrykat szt
d.2.2(2009-02
wsp.0.5do R
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD [200m -1
d.2.2|1606-02 o §r. 2ew.160 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugoci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnoéci prze- |10m
d.2.2{9914c-03 wodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. zew. 160 mm rézn,
-15 10m -15.000
r6zn.
RAZEM -16.000
31|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD [200m -1
d.2.2]11606-04 o §r. zew. 225 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugoéci (od 200 iub 500 m) przy prébach szczelnoci prze- [10m
d.2.2({9914c-05 wodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. zew. 225 mm rozn.
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.zew. 160 mm odc.200
d.2.2{1611-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o §r.zew. 225 mm o0dc.200
d.2.2/1611-02 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
35|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o &r. zew. 160 mm odc.200
d.2.2({1612-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
36{KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. zew. 225 mm odc.200
d.2.2|1612-02 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
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37]KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m ré2nicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekdji i plukaniu 10m
d.2.2|9915-03 przewodéw z rur o &r. zew. 160 rézn.
Krotno$é = 2
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
38|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgiji i plukaniu 10m
d.2.2/9915-04 przewod6éw z rur o §r.zew. 225 rézn.
Krotno$é = 2
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
3 Kanal a thoczna z pom 1
- 39|KNNR 1 Wykopyorazpmekopyoglebdosomwyknaodidadkoparkanupodsieblemym!opojtytknma
d.3/0210-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI - 80% mechanicznie .
21.00.9*1.1"80% m3 16.632
RAZEM 16.632
40|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-|m3
d.3|0307-03 tach suchych kat. Hi - 20% recznie
21.00.8*1.1"20% m3 4.158
RAZEM 4.158
41]KNNR 1 Peine umocenienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkq palami szalunkowymi stalowymi (wy- |[m?2
d.3|0313-01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-{V
2%(21.0%1.1) m2 46.200
RAZEM 46.200
42|KNNR 11 Obsypka i zasypka rurociagu z zageszczeniem recznym m3
d.3(/0501-05
(21.0*0.9*0.355)-(21.0"3.14*0.055*0.055) m3 6.510
RAZEM 6.510
43|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykop6w obiektowych spychar- |m?
d.3|0214-01 kami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
Hi
(16.632+4.158)-6.51 m? 14.280
RAZEM 14.280
44|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0408-01
14.280 m3 14.280
RAZEM 14.280
45|KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych AROT z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie
d.3/0303-02
3 m 3.000
: RAZEM 3.000
46|KNNR 4 Rurociagi polietylenowe PE PNB o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
d.3|1009-04 .
2.82.3.9.
9912-9
21 m 21.000
RAZEM 21.000
47|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE metoda zgrzewania czolowego o &r. ziacz.
d.3/1010-04 zewn. 110 mm - wykopy umocnione
2.82.3.9.
9912-9
4 zigez. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 4 Tréjnik PE o &r. zewn. 160/110/160 mm - wykopy umocnione ziacz.
d.3/1011-07
2.82.3.9.
9912-9
1 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Betonowe bloki oporowe - prefabrykat szt.
d.3|2009-02
wsp.0.5do R
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50(KNZ-15 33-04|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o &r. 110 mm, gr. izolacji 50 mm m
ds3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
51|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci rurociagéw kanalizacyjnych o ér.zew. 110 mm odc. -1
d.3|1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000]
4 Stacja wodoclagowa
4.1 Roboty demontaZowe
52|KNR 4-02 Demontaz spregzarki o wydajno$ci 5-8 m3/h szt.
d.4.1/0139-02
2 szt. i 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 4-02 Demontaz zbiomika amortyzacyjnego o pojemnoéci 1000 dm3 kpl
d.4.1/0143-02
analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza sprezonego powietrza szt.
d.4.1|10427-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11789



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
55|KNR 4-02 Demontaz dozownika podchiorynu sodu szt.
d.4.1/0519-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 11 Demontaz wodomierza o §r. nominalnej 100 mm szt.
d.4.1/0104-01 wsp.
05doR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o §r. 15 mm wraz z uzbrojeniem |m
d.4.1|0506-01 Krotno$é =3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
58|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 20 mm j.w. m
d.4.1|0506-02 Krotno§é = 3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
59/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o §r. 25 mm j.w. m
d.4.1|0506-03 Krotnosé = 3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
60(KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 65 mm j.w. m
d.4.1/0506-06 Krotno$é = 4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o &r. 80 mm jw. m
d.4.1|0506-06 Krotnosé = 4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 100 mm j.w. m
d.4.1/0506-07 Krotno$é = 4
] m 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 4-01 Zaspawanie otworéw technologicznych szt.
d.4.1/1304-04
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64(KNR 2-28 Usunigcie 216z filtracyjnych z odZelaziaczy i odmanganiaczy t
d.4.1(0212-01 wsp.
05doRiS
analogia
233 t 23.300
RAZEM 23.300
65|KNR 4-01 Usunigcie starych zi6z filtracyjnych poza budynek stacji m3
d.4.1|/0105-04
13.1 m3 13.100
RAZEM 13.100
66|KNR 2-28 Zatadowanie zbiomnikéw masa filtracyjng - wypelnienie ziozem - odzelaziacze t
d.4.1|10212-01
10.8 t 10.800
RAZEM 10.800
67[KNR 2-28 Zatadowanie zbiornikéw masa filtracyjng - wypelnienie zlozem - odmanganiacze t
d.4.1|10212-01
12.5 t 12.500
RAZEM 12.500
68|KNR 2-28 Uaktywnienie ztoza roztworem i przemywaniem t
d.4.1)0212-02
233 t 23.300
RAZEM 23.300
69|KNR 2-28 Plukanie zloza woda po uaktywnieniu t
d.4.1/0212-03
23.3 t 23.300
RAZEM 23.300
70(zakup Ztoze katalityczne t
d4.1
14 t 14.000
RAZEM 14.000
71|zakup Zloze zwirowe t
d4.1
12 t 12.000
RAZEM 12.000
4.2 Rohoty montazowe
72|dostawa Zestaw hydroforowo - pompowy ZH-CR/MP 4.32.4.2/7,5 kW + TP 100-200/2/4,0 kW wraz z [kpl.
d4.2 orurowaniem technologicznym - w cenie uwzgledniony montaz i rozruch zestawu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|kalk. wviasna |Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC kpl.
d4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 7-07 |Zestaw sprezarki SFI-8STD-120 wraz z wezykiem przylaczeniowym &r. 20 mm kpl
d.4.2{0401-03
1 kpl 1.000
- RAZEM 1.000
75/KNNR 11 Rozdzielacz stalowy §r. 65 mm do instalacji sprezonego powietrza, L = 600 mm szt.
d.4.2(0209-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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76 |kalk. wiasna | Zbiornik zarobowy chloratora V=50 dm3 i dozownik chloru (chlorator) kpl.
d4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000!
77|KNNR 11 Zawory bezpieczeristwa kolnierzowe o $r. nom. 65x100 mm typ Si 6301 szt.
d.4.2|0206-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNNR 4 Zawory bezpieczeristwa sprezynowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0134-06 wsp.
1,3doR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Zawory redukcyjne sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm, typ 315 szt.
d.4.2|0134-08 j.w.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 11 Zawory elektromagnetyczne o $r. 25 mm, typ 6221 szt.
d.4.2|0208-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 11 Manometry tarczowe M100 - 1,0 MPa z kurkiem tr6jdrogowym szt.
d.4.2(/0208-01
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
82|KNNR 11 Rurociagi stalowe cinieniowe kolnierzowe montowane na podparciach o §r. nom. 150 mm |m
d.4.2/0201-04 - odcinki do 3 m - ze stali nierdzewnej + 7 kolan ze stali nierdzewnej
2.82.3.4.
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
83|KNNR 4 Rurociagi stalowe o §r. nominalnej 15 mm o pofaczeniach spawanych m
d.4.2|0403-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
84|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominainej 20 mm o potgczeniach spawanych m
d.4.2/0403-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
85(KNNR 4 Rurociagi stalowe o §r. nominainej 25 mm o potaczeniach spawanych m
d.4.2{0403-03
12 m 12,000
RAZEM 12.000
86/KNNR 4 | Rurociggi stalowe o ér. nominalnej 65 mm o potaczeniach spawanych m
d.4.2({0403-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
87|KNNR 4 Rurociagi stalowe o §r. nominalnej 80 mm o potgczeniach spawanych m
d.4.2/0403-08
4 m 4.000
RAZEM 4.000
88|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominainej 100 mm o polaczeniach spawanych m
d.4.2{0403-09
5 m 5.000
RAZEM 5.000
89|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o r.nom. 80 mm - odcinek msc.
d.4.2|0501-05 2100 mm .
2.82.3.21.
9906-1
Przedmiar dodatkowy - faczna diugo§é
21 m 2.100
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o r.nom. 100 mm, odcinek msc.
d.4.2/0501-06 1800 mm
z.82.3.2.1.
9906-1
Przedmiar dodatkowy - taczna diugosé
1.8 - m 1.800
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
91[KNR 2-15 Kolana stalowe o ér. 80 mm szt.
d.4.2/0405-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 2-15 Kolana stalowe o §r. 100 mm szt.
d.4.2|0405-03
analogia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
93/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, w hy- |m
d.4.2/0108-01 droforniach, pompowniach, kottowniach i weztach ciepinych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
94(KNNR 4 Rurociagi z PVCo ér. zewngtrznej 20 mm {aczone metoda klejenia, na cianach w budyn- |m
d.4.2/0110-01 z.sz. |kach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, pompowniach
33
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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95|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominainej 15 [szt.
d.4.2|0132-01 wsp. |mm
13doR
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96(KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominaingj 15  |szt.
d.4.2/0132-01 wsp. [mm
13doR
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0130-01 j.w.
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
98(KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r. nominainej 20 mm szt.
d.4.2/0130-02 j.w.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99(KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2(0130-01 j.w.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominainej 20 mm szt.
d.4.2{0130-02 j.w.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 11 Tréjnik kolnierzowy Zeliwny o &r. nom. 100/100/100 mm szt.
d.4.2/0203-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 11 Redukcja kotnierzowa 2eliwny o §r. nom. 100/80 mm szt.
d.4.2|0203-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 11 Kolano kolnierzowe Zeliwne o $r. nom. 100 mm, ze stopka szt.
d.4.2/0203-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 11 Przepustnice migedzykolnierzowe o §r. nom. 80 mm; dZwignia reczna szt.
d.4.2/0203-02 2 j
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNNR 11 Przepustnice migdzykotnierzowe o ér. nom. 100 mm; dzwignia reczna szt
d.4.2|10203-03 ;
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106 (KNNR 11 Zawory kolnierzowe, zwrotne, o $r. nom. 100 mm szt
d.4.2/0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 7-09 Zaslepka stalowa wspawana do rur o §rednicy nominalnej 80 mm szt.
d.4.2/2501-09
(] szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 7-09 Zaslepka stalowa wspawana do rur o $rednicy nominalnej 100 mm szt.
d.4.2/12501-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR 7-09 Kolnierze przyspawane o $rednicy nominainej 80 mm szt
d.4.2/2501-09
18 szt. 18.000
: RAZEM 18.000
110/|KNR 7-09 Kolnierze przyspawane o $rednicy nominalnej 100 mm szt.
d.4.2(2501-10
22 szt 22.000
RAZEM 22,000
111|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto&ci rurociagéw i |m?2
d.4.2/0103-05 elementéw metalowych
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
112|KNR 7-12 Odtluszczanie elementéw j.w. m2
d.4.2(0105-04
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
113|KNR 7-12 'Makwvanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi relementéw j.w. - m2
d.4.2/0208-05 farby musza posiadaé atest PZH
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
114|KNR 7-12 Malowanie pgdziem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi element6w j.w. m2
d.4.2/0210-05
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
115/KNNR 4 Uruchomienie stacji po robotach modernizacyjnych szt.
d.4.2(/0529-01 wsp.
05doR
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Kanalizacja chlorowni
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51 Roboty ziemne L
116|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojdyzki |m3
d.5.1)0210-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-}l - 80% mechanicznie
9.0"0.9*1.15 9.315
2.5%2.5*2.3 14.375
A (obliczenia pomocnicze) Sa—
23.690
23.69°80% m3 18.952
: RAZEM 18.952
117|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o cianach pionowych w grun-im3
d.5.1(0307-03 tach suchych kat. I-ll - 20% recznie -
23.69°20% |m3 4.738
: RAZEM 4.738
118|KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wy- [m2
d.5.1/0313-01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. -V
2%(9.0*1.15) : m2 20.700
RAZEM 20.700
119|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.5.1/0315-04 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.--IV wraz z rozbiérka
4*2.5*2.3 m2 23.000
RAZEM 23.000
120{KNNR 11 Obsypka i zasypka rurociagu z zageszczeniem recznym m3
d.5.1|0501-05
(9.0%0.9*0.355)-(9.0*3.14*0.055*0.055) m3 2.790
RAZEM 2.790
121|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,row6w,wykop&w obiektowych spychar- |m?
d.5.1/0214-01 kami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
2]
23.69 m3 23.680
obsypka -2.79 m3 -2.790
studzienka -(3.14*0.6"0.6*2.3) m3 -2.600
RAZEM 18.300
122|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.5.1/0408-01
18.3 m3 18.300
RAZEM 18.300
123|KNR 5-10 Ukiadanie rur ochronnych AROT z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie
d.5.1/0303-02
3 3.000
RAZEM 3.000
5.2 Roboty montazowe
124|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 110 mm - wykopy umochione m
d.5.2({1308-01
2.82.34.
9913-2
9 m 9.000
RAZEM 9.000{
125/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne kielichowe laczone na weisk o &r. zewn. 110 mm - wykopy
d.5.2|1322-01 umochnione - tréjnik &r. 110/75/110 mm
z.82.34.
9913-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne kielichowe taczone na wcisk o &r. zewn. 110 mm - wykopy szt
d.5.2(1322-01 umocnione - tréjnik $r. 110/110 mm
z.52.3.4.
9913-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne kielichowe taczone na wcisk o &r. zewn. 110 mm - wykopy szt
d.5.2|1322-01 umocnione - kolano
2.82.34.
9913-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o  |m
d.5.2/0203-02 polaczeniach weiskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
129|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej§¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach weisko-  [szt.
d.5.210211-01 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o &r. 110 mm o polaczeniach weisko- szt
d.5.2/10211-03 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szt.
d.5.2(/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000|
132|KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 100 mm szt.
d.5.2(0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Zlew Zeliwny emaliowany na $cianie szt.
d.5.2|10229-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 |KNNR 4 Dodatkizapodej&dadopfywowewmroclqgachzbmrzywsztucznydl do zaworéw czerpal- [szt.
d.5.2|10116-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrant6w itp. o potaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm ze zigczka do weza szt.
d.5.2{0135-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136 |materiat Waz gumowy &r. 15 mm m
d5.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
137|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 15 cm - podioze pod studzienke m3
d.5.2/1410-03
0.17 m3 0.170
0.170
138/KNNR 4 Krag Zelbetowy denny o §r.1000 mm z izolacjg lepikiem
d.5.2{1423-02
4 1.000
RAZEM 1.000
139|KNNR 4 Krag zelbetowy o r.1000 mm z izolacjg lepikiem m
d.5.2|1423-02
1 1.000
RAZEM 1.000
140|materiat Uszczelka gumowa do kreg6w $r. 1000x100 mm kpl.
d5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Plyty zelbetowe przej$ciowe na studniach o ér. 1200/600 mm kpl.
d.5.2(1421-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|/KNNR 4 Wiaz zeliwny lekki w studzience szt
d.5.2|1429-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 4-06 Wiercenie otwordw o §r. 110 mm i glgbokosci 10 mm w $cianie studzienki Zelbetowej szt.
d.5.2|0104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144/KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. 110 mm - zwigkszenie za 1 mm glgbokosci wiercenia szt.
d.5.2|/0104-07 Krotno$é = 90
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociagéw kanalizacyjnych o ér.zew. 110 mm odc. -1
d.5.21610-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
€ nik C:
6.1 Roboty zlemne
148|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsieblernymi o poj.tyzki [m3
d.6.1/0210-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-Il - 80% mechanicznie
(2.0+2*0.75)*(8.0+2*0.75)*2.75*80% m3 73.150
RAZEM 73.150
147 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gigboko$ci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-{m3
d.6.1/0308-03 tach suchych kat. -l - 20% recznie
(2.0+20.75)"(8.0+2*0.75)*2.75"20% md 18.288
1 m3 1.000
RAZEM 19.288
148|KNNR 1 Umocnienie §cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.6.1/0315-04 studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kat.l-V wraz z rozbi6rkq
(2*(2.0+2*0.75)+2*(8.0+2%0.75))*2.75 m2 71.500
RAZEM 71.500
149|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- |m3
d.6.1/0214-01 kami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
i
73.15+19.288 md 92.438
komory od-  |-4%(3.14"0.92%0.92)*2.75 md -29.235
stojnika
RAZEM 63.203
150|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.iHI ubijakami mechanicznymi m3
d.6.1]0408-01
63.203 m? 63.203
RAZEM 63.203
6.2 Komory odstojnika
151|KNNR 4 Podloza betonowe o grubosci 15 cm - beton B10 m3
d.6.2(1410-03
24 {m3 2.400
RAZEM 2.400
152|KNNR 4 Kregi Zelbetowe denne o $r.1600 mm, H = 1,0 m z izolacjg roztworem asfaltowym szt.
d.6.2(1423-03 wsp.
15doRiS
M - kalk.indw.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNNR 4 Kregi zelbetowe o §r.1600 mm, H = 1,0 m z izolacja j.w. szt.
d.6.2|1423-03 wsp.
15doRiS
M - kalk.indw.
: 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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154|KNNR 4 Kregi zelbetowe o $r.1600 mm, H = 0,5 m z izolacjg j.w. szt.
d.6.2|1423-03 wsp.
1,2doRiS
M - kalk.indw.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155|materiat Uszczelka gumowa do kregbw $r. 1600x120 mm kpl.
d.6.2
6 ‘Lﬂ 6.000
RAZEM 6.000
156|KNNR 4 Plyty zelbetowe przejSciowe na studniach o $r.1840/600 mm kpl.
d.6.2{1421-03 wsp
1,3doRiS
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
157 |KNR 4-051 Demontaz pokryw nadstudziennych Zzelbetowyuch z wiazem, &r. 1740 cm kpl.
d.6.2|0410-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
158|KNNR 4 Plyty 2elbetowe przejSciowe na studniach o $r.1740/600 mm kpl.
d.6.2{1421-03 wsp
12doRiS
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
158|KNNR 4 Wiaz zeliwny lekki szt
d.6.2|1429-01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
160|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o ér. do 160 mm i gigbokosci 10 mm w $cianie studzienki zelbetowej  [szt.
d.6.2/0104-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
161 |KNR 4-06 Wiercenie otworéw o §r. 110 mm - zwiekszenie za 1 mm glebokoSci wiercenia szt
d.6.2|/0104-07 Krotnosé = 110
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
162|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. 110 mm - zwiekszenie za 1 mm gigbokosci wiercenia szt.
d.6.2|/0104-07 Krotno&é = 120
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNNR 4 Rury wywiewne Zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawa cementowa, lub folig aluminiowg o |szt.
d.6.2/0212-03 §r. 150/100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm - krééce polaczeniowe miedzy komorami od- |m
d.6.2|0208-10 wsp. |stojnika
1.2doR
M - kalk.indw.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
165|kalk. indw.  [Zatozenie uszczelki PE ér. 160 mm mm (uszczelnienie przejScia rury przez §ciany odstojni- |szt.
d6.2 ka)
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
166|kalk. indw.  |Zalozenie uszczelki PE $r. 110 mm mm (uszczelnienie przejécia rury przez $ciany odstojni- [szt.
d.6.2 ka)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
167 || KNNR 4 2Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r. 100 mm kpl.
d.6.2/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNNR 4 Betonowe bloki oporowe - prefabrykat szt.
d.6.2/2009-02
wsp.0.5do R
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Pompownie
7.4 Roboty ziemne
169|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki [m3
d.7.1/0210-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - 80% mechanicznie
pomp.odstoj- |2.5%2.5*3.08 19.250
nika
pomp.awaryj- (3.0*3.0°2.35 21.150
na
A (obliczenia pomocnicze) =========
40.400
40.40*80% m3 32.320
RAZEM 32.320
170/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-{m3
d.7.1|0308-03 tach suchych kat. -l - 20% recznie
40.40"20% m? 8.080
RAZEM 8.080
171|KNNR 1 Umochienie §cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
d.7.10315-04 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-V wraz z rozbiérka,
4*2,5%3.08 m2 30.800
4*3.0*2.35 m? 28.200
RAZEM 59.000
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172|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spychar- |m?
d.7.1]/0214-01 kami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
2]
40.40 m? 40.400
-3.14*0.5*0.5"3.08 m? -2.418
-3.14"0.75°0.75*2.35 m? -4.151
RAZEM 33.831
173|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat -l ubijakami mechanicznymi m?
d.7.1|0408-01
33.831 ms 33.831
RAZEM 33.831
7.2 Roboty montazowe
174 |dostawa Dostawa kompletnej pompowni $ciekéw typ PMS-1x06-14L-10x32 Metalchem ze zbiorni-  |kpl.
d7.2 kiem - w cenie pompowni ujeto réwniez: montaz wewnetrzny, uruchomienie, autoryzacje i
przeszkolenie obslugi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175{dostawa Dostawa kompletnej pompowni $ciekéw typ PMS-1x08-34V-15x25 Metalchem ze zbiorni-  [kpl.
d.7.2 kiem - w cenie pompowni ujeto réwniez: montaz wewngtrzny, uruchomienie, autoryzacje i
przeszkolenie obslugi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNNR 4 Montaz pompowni PMS-1x06-14L-10x32 - zbiomnik zelbetowy §r. 1000 mm, H = 3200 mm  |szt.
d.7.2{1413-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNNR 4 Montaz pompowni PMS-1x08-34V-15x25 - zbiomik zelbetowy §r.1500 mm, H = 2500 mm  |szt
d.7.2{1413-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
: Kanalizacja - odprowadzenie wéd ze stacji do rowu
8.1 Roboty ziemne
178{KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.8.1/0102-04
08 ha 0.800
RAZEM 0.800
179|KNNR 1 Usunigcie i spalenie pozostato$ci po karczunku - dragowina, karcze, galgzie i resztki mp.
d.8.1/0110-01
20 mp. 20.000
RAZEM 20.000
180{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki [m3
d.8.1]0210-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI - 40% memanlmle
308.0*0.8%1.0"40% m 98.880
RAZEM 98.880
181|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w grun- m?
d.8.1(0307-01 kat. I-1l - 60% recznie
309 00.8*1.0*60% m3 148.320
RAZEM 148.320
182|KNNR 11 Obsypka i zasypka rurociagu z zageszczeniem rgcznym m?3
d.8.1|0501-05
(309.0*0.8*0.46)-(309.0*3.14*0.13%0.13) m3 97.315
RAZEM 97.315
183|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- [m?3
d.8.1{0214-01 kami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-l
08.88+148.32 m3 247.200
-97.315 m3 -97.315
RAZEM 149.885'
184|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.MI ubijakami mechanicznymi m3
d.8.1{0408-01
149.885 m3 149.885
: RAZEM 149.885
185/|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT z PCW o §rednicy do 110 mm w wykopie m
d.8.1{0303-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
8.2 Roboty montaZzowe
186|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.8.2|1308-02
308 m 309.000
h' . RAZEM 309.000
187 |KNZ-15 33-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 160 mm, gr. izolacji 50 mm m
d.8.2
309 m 309.000
RAZEM 309.000
188|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m
d.8.2{0102-01
309 m 309.000
RAZEM 309.000
189|KNNR 4 Pr6ba wodna szczelno$ci rurociagéw kanalizacyjnych o $r.zew. 160 mm odc. -1
d.8.2{1610-01 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
9 Wylot melioracyjny
190|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namulu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namulu [m
d.9|2509-02 0,40 m
42 m 42,000
RAZEM 42.000
191|KNNR-W 10 |Oczyszczenie dna i skarp rowu - usunigcie warstwy ziem do 15 cm m2
d.9|2113-01




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opls i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
42 'ﬂz 42.000
RAZEM 42.000
192|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po odmulaniu ciekéw o szer. dna 2,10-2,40 m, gr. usunigtej jm
d.9|2510-04 warstwy namutu 0,4 m
42 m 42.000
RAZEM 42.000
193|KNNR-W 10 [Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanaléw i rowéw; grunt kat. i-ll m2
d.8{2319-01
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
194/ KNNR 1 Wykonanie podioza z posp&iki m?
d.9]/0412-02
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
195|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowu widkning syntetyczng m2
d.9]0410-01
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
196|KNNR 1 Umocnienie dna rowu plytami PA 90x60x10 cm m2
d.9|0514-01
54 m2 5.400
RAZEM 5.400
197 |KNNR 1 Umocnienie skarp rowu plytami ECO 60x40x8 cm m2
d.9|0514-01
11.1 m2 11.100
RAZEM 11.100
198|KNNR 1 Darniowanie krawedzi skarp bez humusu pasami dariny o szeroko$ci od 30 do 40 cm. m2
d.9|0505-03
20 |m2 20.000
RAZEM 20.000
199|KNNR 10 Wyloty drenarskie W-3 wyl.
d.9{1201-07
1 wyl. 1.000
RAZEM 1.000

-12-
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska Warszawa, ul.St.Augusta 38/6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45240000-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Stacja wodociggowa - zbiornik wyréwnawczy 265 m3 z rurociagami i uzbroje-
niem

ADRES INWESTYCJI : Lelisie, gm. Lelis

INWESTOR . Urzad Gminy Lelis

ADRES INWESTORA : Lelis, pow. Ostroteka

BRANZA :  sanitarna - roboty inzynieryjne

SPORZADZIt. KALKULACJE : Stanistawa Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA . kwiecieni 2013 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2013 r.

Starszy Specjalista

d/s kosztorysowych
Lects ‘

Stanistawa Ko zyk

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opls i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 Zbiornik
1|cena dostawcy |Zbiomnik stalowy z blachy ocynkowanej V = 265 m3, z izolacjg z welny minerainej pod kpl.
d.1 plaszczemzbhdwsmmejocynkownej(monhzikansponwcemezbimmka)
1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3
d.2|01 pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il - 80% mechanicznie
rur.ttoczny 26.2*0.9*1.6 37.728
rur.ssawny 5.5*1.0*1.45 7.975
rur.spustowy  |6.770.9*1.45 8.744
rur.przelewowy |14.0*1.0*1.65 23.100
A (obliczenia pomocnicze) =========
77.547
77.547*80% m3 62.038
RAZEM 62.038
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoSci do 1,6 m o Scianach pionowych w m3
d.2|01 gruntach suchych kat. I-Il - 20% recznie
rur.ssawny 5.5*1.0*1.45 7.975
rur.spustowy |6.7*0.9*1.45 8.744
A (obliczenia pomocnicze)
16.719
16.718*20% m3 3.344
RAZEM 3.344
4/KNNR 1 0307- |Wiykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokoSci do 3,0 m o Scianach pionowych w m3
d.2|03 gruntach suchych kat. Il - j.w.
rur.tioczny 26.2'0.9"1.6 37.728
rur.przelewowy |14.0*1.0*1.65 23.100
A (obliczenia pomocnicze)
60.828
60.828*20% m? 12.166
RAZEM 12.166
§/KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m?2
d.2|01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
rur.tioczny 2%(26.2*1.6) m2 83.840
rur.ssawny 2%(5.5*1.45) m2 15.950
rur.spustowy [2%(6.7*1.45) m?2 18.430
fur.przelewowy |2*(14.0*1.65) m?2 46.200
RAZEM 165.420
6/KNNR 11 Obsypka i zaspka rurociagu z zageszczeniem recznym m3
d.2|0501-05
rur.tloczny (26.2*0.90.46)-(26.2*3.14*0.08"0.08) m3 10.320
rur.ssawny (5.5*1.0%0.525)-(5.5*3.14*0.1125%0.1125) m3 2669
rur.spustowy  |(6.7*0.9*0.355)-(6.7*2.14*0.055*0.055) m3 2.097
rur, lewowy |(14.0*1.0*0.5)-(14.0%3.14*0.1*0.1) m3 6.560
RAZEM 21.646
7|KNR-W2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma, z tworzywa sztucznego m
d.2|0102-01
53 m 53.000
RAZEM 53.000
8|KNNR 1 0214- (Zasypanie wykopéw Jfund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- |m?
d.2|01 kami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
it
77.547-21.646 m3 55.901
RAZEM 55.901
9(KNNR 1 0408- (Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2/01 )
55.901 m3 55.901
RAZEM 55.901
3 Rurociagi z uzbrojeniem
10|KNNR 11 Rurociagi z PE PN10 o $r. zewn. 160 mm (w zbiomiku) facznie z obejmami do rur m
d.3|0202-02
analiza indywi-
dualna
6.5 6.500
RAZEM 6.500
11]KNNR 11 Rurociggl z PE PNE o $r. zewn. 200 mm (w zbiorniku)
d.3({0202-02
analiza indywi-
dualna
i m 7.000
RAZEM 7.000
12/KNNR 4 1012- |Kolnierz do rurociagu spustowego do rury PE &r. 110 mm szt
d.3|02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 1011- |Konfuzor PE do rurociagu przelewowego PE o &r. zewn. 200 mm szt.
d.3{09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 1011- |Kosz ssawny PE do rurociagu PE o $r. zewn. 225 mm szt.
d.3(10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15{KNNR 4 1009- |Rurociagiz rur polietylenowych PE PN10 o ér.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione  |m
d.3/07 z.82.3.9.
99129
31 m 31.000
RAZEM 31.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
16/KNNR 4 10089- |Rurociagi z rur polietylenowych PE PN10 o &r.zewngtrznej 225 mm - wykopy umocnione  |m
d.3|102.s2.3.9.
9912-9
18 18.000
RAZEM 18.000
17|KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur polietylenowych PE PNG6 o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
d.3/04 z2.52.3.9.
9912-8
9 9.000
RAZEM 9.000
18| KNNR 4 1008- |Rurociagi z rur polietylenowych PE PNG6 o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
d.3|09 zsz.3.9.
9912-9
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19|KNNR 4 1010- |Polgczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PED metoda zgrzewania czolowego o &r.  |zigcz.
d.3({04 z.s2.3.9. zewn. 110 mm - wykopy umochione
9912-9
3 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 1010- |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czolowego o &r. ziacz.
d.3|07 2.s2.3.9. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9912-9
8 zigcz. 8.000
RAZEM 8.000
21/KNNR 4 1010- |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czolowego o &r. ziacz.
d.3/10zs2.3.9. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
8912-9
6 Zigcz. 6.000
RAZEM 6.000
22]KNNR 4 1011- |Syfon rurowy - 4 kolana PE PN6 o &r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione zigcz.
d.3]|04 z.sz.3.9. Krotno$¢ = 4
9912-9
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 4 1011- |Syfon rurowy - 4 kolana PE PN6 o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione szt.
d.3|09 z.s2.3.9. Krotnosé = 4
9912-9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 1011- |Kolano PE o &r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione szt.
d.3|04 z.52.3.9.
9912-9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25(KNNR 4 1011- |Kolano PE o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione szt.
d.3|07 2.52.3.9.
9912-9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 1011- |Kolano PE o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione szt.
d.3/09z.52.3.9.
9912-9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 1011- |Kolano PE o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione szt.
d.3[{10 2.s2.3.9.
9912-9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 1113- (Zasuwa z obudowa 0 §r.100 mm montowane na rurociggach PE + skrzynka zeliwnado  |kpl.
d.3/03 zasuw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 1113- (Zasuwa j.w. 0 §r.150 mm montowane na rurociagach PE kpl.
d.3|05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 1113- |Zasuwa j.w. 0 §1.200 mm montowane na rurociagach PE kpl.
d.3|06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 6 0503- |Umocnienie z plyt betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg ce- |m?
d.3|05 mentowg wokét skrzynek do zasuw
0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750
32]KNNR 4 2009- |Betonowe bloki oporowe - prefabrykat szt.
d.3(02 wsp.0.5 do
R analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
33|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
dsjo2 - PEHD o §r. zew.160 mm préb.
1 200m -1 1.000
réb.
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 Nakiady za ka2de 10 m r6znicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.3/{9914c-03 przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. zew. 160 mm rézn.
-16 10m -16.000
rézn.
RAZEM -16.000
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35(KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnoSci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.3/04 PEHD o $r. zew. 225 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.3/9914c-05 przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. zew. 225 mm rézn.
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
37|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.200
d.3|01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
38|KNNR 4 9915- |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekeji | plukaniu 10m
d.3{03 przewodow z rur o §r. zew. 160 rézn.
Krotno&é = 2
-16 10m -16.000
rézn.
: RAZEM -16.000
39|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o §r.zew. 225 mm odc.200
d.3/02 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
40(KNNR 4 9915- |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekdji i piukaniu  |10m
d.3|04 przewoddw z rur o §r.zew. 225 rézn.
Krotno§¢ = 2
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
41(KNNR 4 1612- {Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o &r. zew. 160 mm 0dc.200
d.3|01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
42/KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. zew. 225 mm odc.200
d.3|02 m
i 1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
43/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelno&ci rurociagéw kanalizacyjnych o §r.zew. 160 mm odc. -1
d.3]01 : préb.
1 * |ode. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 1610- {Préba wodna szczelnoci kanaléw rurowych o ér.zew. 225 mm odc. -1
d.3/02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
-4-
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ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kod CPV:
- grupy: 452,453
- klasy: 4523, 4531



Pracownia Projektowa

Inzynierii Srodowiska Pracownia Projektow Elektrycznych
03-846 Warszawa, ELPROCEN
ul.Stanistawa Augusta 38/6 01-914 Warszawa, ul. Dantego 1/18

PRZEDMIAR ROBOT-KOSZTORYS SLEPY
STACJA UZDATNIANIA WODY
W miejscowosci LELIS, gm. LELIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
453156004 Instalacje niskiego napiecia

NAZWA INWESTYCJI :  STACJA UZDATNIANIA WODY
Lelis, gm. Lelis

ADRES INWESTYCJI  : Lelis dz.nr353/3
INWESTOR :  Urzad Gminy Lelis
ADRES INWESTORA  :  07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANZA :  ELEKTRYCZNA
SPORZADZIE. KALKULACJE : Jan Cenian
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2013
Ogotem wartosé kosztorysowa robét : zt
Stownie:

. mn, k ;
WYKONAWCA : an Cenian INWESTOR :

J
Prawrienia budowla
ne d

Prejektowania bez ogranicz:n
iuuw specjainosci instalacje

Rdzenia slektryczne nr ewid, 25%9
Data opracowania P seerdzent
30.04.2013

" Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci LELIS, gm. Lelis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac prajektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 130/2004 poz 1389)

PODSTAWA WYCENY
- KNR 4-03 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
-KNR 5-08 Instalacje i osprzet Swiatta, sily i sygnalizacji
- KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napiecia
-KNNR 3 Roboty remontowe ogéinobudowlane
-KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnegtrzne
-KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elekirycznych i sieci zewnetrznych
- KNP 18 D13 Roboty elekiroenergetyczne silnopradowe (pomiary i badania)

DANE DO KOSZTORYSOWANIA - Zakres robét obejmuje instalacje elektryczne zgodnie ze Wspdlinym Stownikiem Zaméwien (CPV)
zakwalifikowane do grupa 453 klasy 4531, kategorii 45315600-4 ,Instalacje niskiego napiecia”™

W zakresie rzeczowym projekt i kosztorys obejmuje instalacje elektryczne poczynajac od miejsca dostarczenia energii. W ramach pro-
jektowanej rozbudowy stacji wodociagowej przewiduje sie zmiane technologii stacji z istniejgcego ukladu 1-stopniowego (z utrzymywa-
niem ci$nienia wody w sieci poprzez regulacje obrotéw pomp giebinowych za pomocg przemiennika czestotliwosci) na uktad 2-stopnio-
wy ze zbiornikiem wyréwnawczym i zestawem pomp sieciowych drugiego stopnia, utrzymujgcych wymagane cisnienie wody w sieci.
Wskutek zmiany technologii, znacznego zuzycia elementdéw instalacji elektrycznej, a takze dla ograniczenia przerw w zasilaniu przewidu-
je sig zasilenie i sterowanie pomp gtebinowych i adbioréw technologicznych pomocniczych (sprezarka, dmuchawa, pompa pluczna,
chlorator, wentylator chlorowni) z nowej tablicy gtéwnej TG, prefabrykowanej w calosci na warsztacie wykonawcy robét elektrycznych.

Z tablicy tej zostanie zasilona tablica pompowni 2-go stopnia oznaczona RZH. Tablica ta jest dostarczana w komplecie zestawu pomp
sieciowych Il stopnia i zawiera urzgdzenia zasilania | sterowania pomp sieciowych z regulacija cisnienia wody w sieci.

Istniejaca rozdzielnig gléwna Zeliwng RG, tablice automatyki TA w budynku stacji oraz tablice studni TS z kontenerem przewidziano do
demontazu. -

W projekcie ujeto takze demontaz calosci instalacji w budynku stacji wodociggowej oraz wykonanie instalacji nowej dostosowanej do
zmienionej technologii a takze uwzgledniajgcej aktualne normy.

Projektowana tablica gtéwna TG zasilona zostanie z istniejgcej szafki licznikowej nowa linia zasilajacg 4xL.Y16 mm2; istniejgcq linie 4x
DY10 mm2 nalezy zdemontowaé (zbyt mata obcigzalnosé pradowa wediug nowej normy PN-IEC 60364-5-523).

Moc przylgczeniowa obiektu stacji wodociggowej po planowanej rozbudowie wynosi 33,8 kW; moc wyliczona jest wiec mniejsza od ak-
tualnej mocy przylgczeniowej w wysokosci 34 kW, okreslonej w umowie kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej nr A2/23/2013/
105271098. i
Istniejacy ukiad zasilania obiektu (w skiad ktérego wchodzg linie zasilajace zewnetrzne wprowadzone do zlgcza kablowego na 4cianie-
budynku stacji wodociagowej, samo zlgcze z zabezpieczeniem gléwnym 63A stacji wodociggowej oraz pomiar rozliczeniowy energii z
szafkg licznikowa) jest odpowiedni | wystarczajacy dla stanu po rozbudowie (po wymianie linii zasilajgcej tablice giéwng TG).
ych.

Niniejszy kosztorys obejmuje calo$é¢ zagadnier elektrycznych zwigzanych z rozbudowg stacji wodociggowej w miejscowosci Lelis, gm.
Lelis.

Niniejszy projekt obejmuje w szczegéinosci:

- Wymiang linii zasilajacej od zabezpieczenia przedlicznikowego do projektowanej tablicy gtéwnej TG w budynku SUW;
- Tablicg gléwna TG,

- Instalacje elektryczng sitowa, sterownicza i oswietleniowg w budynku SUW, w obudowach studni, w zbiorniku wody
wraz z okablowaniem na terenie dziatki SUW;

- oswietlenie zewnetrzne terenu,

- sie¢ uziemiajgca na terenie stacji wodociggowej a takze potaczenia uziemiajgce wyréwnawcze w budynku SUW,

- instalacje piorunochronng,

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i tablic
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E przedmiar-$lepy kosztorys.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz [ Razem
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci LELIS, gm. LELIS INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1{KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
0701-02
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
2|KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o m3
0703-01 diugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. i
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
0706-02
160 m 160.000
RAZEM 160.000
4{KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw -korytko |m
1105-08 kablowe 150 mm, z blachy perforowanej cynkowej grubosci 1,0 mm, wysokosé
burty 50 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
5|KNNR 5 Wykonanie fuku , kolanka lub tréjnika szt
1105-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 2 [szt.
1102-04 kg - 2 mocowania montaz wspomikéw $ciennych korytek typu WPT150
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w $cianie szt.
1201-04
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
1209-12 z betonu
: 30 " |otw. 30.000
RAZEM 30.000
9(KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kabel typu  [m
0707-01 YKY 4x2,5 mm2
34 34.000
RAZEM 34.000
10{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kabel typu |m
0707-01 YKY 3x4mm2
45 45.000
RAZEM 45.000
11]KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kabel typu |m
0707-01 YKY 5x4mm2 ’
48 48.000
] RAZEM 48.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kabel typu  |m
0707-01 YKY 5x6mm2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kabel typu
0707-01 YKSY 10x1,5 mm2 ’
52 52.000
i RAZEM 52.000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli o0 masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie kabel typu |m
0707-04 YAKY 4x25mm2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
15|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
0715-02 dach z mocowaniem kabel typu YKY 4x2,5 mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowiach lub na estaka-
0715-03 dach z mocowaniem kabel YKY 5x10 mm2
16 16.000
RAZEM 16.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach jub na estaka- |m
0715-03 dach z mocowaniem kabel YKSY 10x1,5 mm2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
18|KNNR 5 MontaZz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.lll -bednarka m
0907-02 ZnFe 30x4 :
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19{KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt -
0806-01 lozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zytdo 16 mm2na szt
0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 50 mm2 na  |szt.
0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 16 2yl) szt.
0727-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
1302-04
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
24|/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc.
1302-06
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
0702-02
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
26|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 35 mm2 ukladane w goto- |m
0202-03 wych karytkach przewéd LY16 mm2
6 6.000
: RAZEM 6.000
27|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
0101-06 innym niz beton
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
0201-05
24 24.000
RAZEM 24.000
29|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm DVK 50 .
0113-01
4 4.000
RAZEM 4.000
30{KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto-  |m
0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych przewéd YDY
3x1,5 mm2 ,
40 m 40.000
RAZEM 40.000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto-  [m
0209-04 [wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych przewéd YDY
4x1,5 mm2 s
60 m 60.000
RAZEM ™ 60.000
32|KNNR 5 Przewady kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w goto-  [m ’
0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych przewéd YDY
5x1,5 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznyri przekroju zyt do 7.5 mm2 ukliadane w goto- |m
0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych przewéd YDY
3x2,5 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w goto- |m
0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych, przewdd YDY
5x2.5 mm2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w ciggach |m
0208-06 wielokrotnych na konstrukeji metalowej; mocowanie plaskownika srubami
przewéd glebinowy OGt 3x6 mm2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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36|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 ukiadane n.t. na be- [m i
0206-01 tonie - przewdd YDY 3x1,5 mm2
20 m 20.000
. RAZEM 20.000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane n.t. na be- |m
0206-01 tonie - przewdd YDY 2x2,5 mm2
30 30.000
RAZEM 30.000
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na be- [m
0206-01 tonie - przewdd YDY 4x1,5 mm2
20 m 20.000
) RAZEM 20.000
39|KNNR § Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na be- [m
0206-01 tonie - przewdd YDY 3x2,5 mm2
10 10.000
RAZEM 10.000
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju Zzyt do 12.5 mm2 ukladane nt.na |m
0206-02 betonie -przewdd YSLY 5x2,5 mm2
10 10.000 ’
RAZEM 10.000
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |[m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe przewéd YDY 2x1,5 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000}
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- [m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe przewéd YDY 3x1,5 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- [m
0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe przewéd YDY 3x2,5 mm2
15 15.000
RAZEM 15.000
44|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
1001-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
45|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
46|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  [szt.
0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym wy-
konanie slepych otworéw pod puszki podtynkowe fi60 i 80
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt
0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
0302-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
0301-02 do kolkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym pod puszki rozga-
teZne natynkowe
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
50{KNNR § Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane [szt.
0304-04
13 szi. 13.000
i RAZEM 13.000
51]KNNR 5 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
0307-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wsporni-  |m
0602-02 kach §ciennych na podlozu innym niz drewno -ulozenie w budynku ptaskowni-
ka ZnFe 20x3 mm
50 m 50.000
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o RAZEM 50.000
54/KNR 5-08  |kgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednarka 120 |szt.
0617-05 mm2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
55/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lil -bednarka m
0907-02 ocynkowana ZnFe 30x4
60 m 60.000
RAZEM 60.000
56|KNR AL-01 [Montaz czujki otwarcia pokrywy lub drzwi- kontakironowa wpuszczana szt
0203-02. ’
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
57(KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg montaz szyny wyréwnania potencjau ty- |szt.
0406-02 pu SWP-01 :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 10 kg montaz zestawu zasilajgcego gniazdo  |szt.
0406-03 3x16A +LUK25
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 10 kg montaz kasety sterowniczej typu 426-3/ [szt.
0406-03 Lc-2/Kz-10/Ke-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60]KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz gniazda wtyczkowego 24V, szt.
0406-02 2322-126
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61]KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg - montaz sondy konduktometrycznej SW- |szt.
0406-02 01/CE/5 z przewodemn diugos$ci 5m
4 szt. 4.000
: ) RAZEM 4.000
62{KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz sondy konduktometrycznej SW- |szt.
0406-02 01/CE/10 z przewodem diugosci 10m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63{KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 1 |szt.
1102-01 kg - 1 mocowanie do montazu grzejnikéw elektrycznych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
64(KNNR 5 Montaz grzejnika elektrycznego konwekcyjnego, Ogrzewacz elektryczny kon- |szt.
0405-01 wekeyjny z obudowie z blachy aluminiowej, stopiern ochrony od wplywéw ze-
wnetrznych I1P45, o wymiarach 200 700 mm, gleboko$é 110 mm, o mocy
500W, 230 V, z wbudowanym elektronicznym termoregulatorem o zakresie
nastawiania 15-26 ° G, wykonanie stacjonarne.
typu Convector GE-05/2/7
{masa 3,1 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65(KNNR 5 Montaz grzejnika elekirycznego konwekeyjnego, Ogrzewacz elektryczny kon- |szt. .
0405-01 wekeyjny z obudowie z blachy aluminiowej, stopier ochrony od wplywow ze-
wnetrznych IP45, o wymiarach 200 x1000 mm, glebokosé 110 mm, o mocy
1000W, 230 V, z wbudowanym elekironicznym termoregulatorem o zakresie
nastawiania 15-26° C, wykonanie stacjonarne.
typu Convector GE-10/2/10
(masa 4 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66]KNNR 5 Montaz grzejnika elekirycznego konwekeyjnego, Ogrzewacz elekiryczny kon- |szt.
0405-01 wekeyjny z obudowie z blachy aluminiowej, stopieri ochrony od wplywéw ze-
wnetrznych IP45, o wymiarach 200 x1600 mm, gigbokosé 110 mm, o mocy
1800W, 230 V, z wbudowanym elektronicznym termoregulatorem o zakresie
nastawiania 15-26 ° C, wykonanie stacjonarne.
typu Convector GE-18/2/16
{masa 5.9 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
0601-01 nikach obsadzanych
30 m 30.000
' RAZEM 30.000
68|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll  |m
0605-05 plaskownik ocynkowany FeZn 30x4
50 ; m 50.000
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RAZEM 50.000
63{KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- [szt.
0612-01 czych montowane na dachu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70|KNNR 5 Zigcza kontrolne lub krzyzowe w instalacji odgromowsj lub przewodach wyréw- [szt.
0612-06 nawczych - polaczenie pret-plaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71|KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
0615-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg typu S- szt.
1001-01 100SwPAL wysokosci 10m na fundamencie F150/200
1 szt. 1.000
5 RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie-Wysiegnik do stupa [szt.
1002-01 aluminiowego dwuramienny, aluminiowy, wysieg ramienia W= 1,0m; kat pod-
niesienia oprawy 10°, koricéwka mocujgca oprawe 760 mm; typu AL/2r/W1,0/
109760
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w slupy, rury osto-  [kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 m ew.
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
75]KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie-Oprawa drogowa z lampg  [szt.
1004-01 metalohalogenkowa 150W, E-40, kiosz PC, ze statecznikiem elektronicznym,
1P66, model ACRON 100HE1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76/KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na §cianach budynkéw -Projektor kom-  [kpl.
1008-04 paktowy IP 65 Tempo 3, z lampg metalohalogenkowa 400W z trzonkiem E40,
z rozsylem asymetrycznym, typu RVP351 HPI-TP 400W K IC A
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNNR 5 Oprawy swietlowkowe kanatowe OK-5.26/1 kpl.
0512-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
78{KNNR 5 Montaz oprawy swiatla przeszkodowego OSM-100 kpl.
1009-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Montaz buczka - Buczek sygnalizacyjny 230V, 50Hz, 105 dB/im z sygnalem |kpl.
1008-01 cigglym, 1P65, typu 573, nr 573000 68
: 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80{KNNR 5 Skrzynka zaciskowa podigczenia czujnikéw poziomu w zbiorniku wyréwnaw-  |szt.
0402-07 czym, wykonana w obudowie PC o stopniu ochrony IP65, wyposaZzona wg wy-
kazu materialéw skrzynki E5-1i rysunku zestawieniowego E5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Skrzynka podtgczeniowa studzienna, wykonana w obudowie PC o stopniu szt.
0402-07 ochrony IP65, wyposazona wg wykazu materiatéw skrzynki E6-1 i rysunku ze-
stawieniowego E6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Montaz tablicy gléwnej TG - Tablica gléwna, w obudowach nasciennych modu- |szt.
0405-05 fowych, o stopniu ochrony 1P43, 2 klasa ochronnosci, wyposazona wg wykazu
materiatéw tablicy E4-2 i rysunku zestawieniowego E4-1; okablowana zgodnie
Z rysunkami:
- schemat rozdzialu energii rys. E1-2,
- schemat rozwinigty sterowania pompy glebinowej
nr 1 rys. E2-1,
- schemat rozwinigty sterowania pompy glebinowej
nr 2 rys. E2-2,
- schemat sterowania ukladéw ogéinych
technologicznych rys. E3,
- schemat zasilania i sterowania o$wietlenia
zewnetrznego rys nr E7
szt. 1.000
RAZEM 1.000
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: RAZEM 1.000
102|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych pod kontener na terenie ujeé wody m3 bet.
0403-01
1 m3 bet. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 5-15  |Demontaz szafki studziennej TS szt.
0919-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 9 DemontaZz aparatéw elekirycznych o masie 5-10 kg szt.
0203-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
105{KNNR 9 Demontaz przewodéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- [m
0301-03 belkowych okraglych
100 100.000
RAZEM 100.000
106{KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtoZu cegla- |m
0302-05 nym, betonowym
200 200.000
RAZEM 200.000
107|KNNR 9 Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- |m
0306-08 wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozylowymi o
lacznym przekroju 2yt 12.5-30 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
108/ KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
0401-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
109|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
0402-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
0501-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
111{KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. {m
0801-08 Hi-1v
180 180.000
RAZEM 180.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4904 dla Jan Cenian
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
: jedn.
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci LELIS, gm. LELIS INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
0701-02 gruncie kat. Il
obmiar =40 m3
-R-
1* robocizna r-g 89.6000
2.24r-g/m3
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow | m3
0703-01 ziemnych nieumocnionych o dlugoéci jednos-
tronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. lll
obmiar =6 m3
o e
1* robocizna r-g 51.6000
8.6r-g/m3
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
0706-02 wego o szerokosci do 0.6 m
obmiar =160 m
R
1* robocizna r-g 2.8640
0.0179r-g/m
—M =
2* |piasek m3 12.1600
0.076m3/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
=S =
4* samochéd samowytadowczy m-g 1.8240
0.0114m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane | m
1105-08 do gotowych otwor6w -korytko kablowe 150
mm, z blachy perforowanej cynkowej grubosci
1,0 mm, wysokos¢ burty 50 mm
obmiar =21 m
e
y G robocizna r-g 3.9690
0.189r-g/m
<M=
2* Korytko perforowane KP 150B50-10 m 21.0000
1m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posredhie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 5 Wykonanie fuku , kolanka lub tréjnika szt.
1105-10 obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6800
0.84r-g/szt.
=INf =
2* Kolanko 90 st. do korytek BAKS KK 150H50 szt 2,0000
1szt/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z | szt.
1102-04 zabetonowaniem o masie do 2 kg - 2 mocowa-
nia montaz wspornikéw $ciennych korytek typu
WPT150
obmiar = 14 szt.
-R~-
1* robocizna rg 4.2840
0.306r-g/szt.
—-M-
2" konstrukcje wsporcze WPT150 szt 14.0000
1szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7{KNNR 5 Osadzenie w podioZu kotkéw metalowych kot- | szt.
1201-04 wigcych M10 w Scianie
obmiar = 28 szt.
~R-—-
1 robocizna r-g 0.4844
0.0173r-g/szt.
M-
2* Sruba tulejowa rozp. STRZ M10/16x80 szt 28.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dfugosci do |otw.
1209-12 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
obmiar = 30 otw.
~R--
1* robocizna r-g 95.7000
3.19r-g/otw.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m wrowach | m
0707-01 kablowych recznie kabel typu YKY 4x2,5 mm2
obmiar =34 m
-
12 robocizna r-g 1.5674
0.0461r-g/m
o Mise
2* Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV 4x2,5mm2 m 35.3600
(YKY)
g 1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.3060
0.009kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 3.4000
0.1szt/m
5* falia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 14,2800
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/il
0.42m2/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
o
™ Srodek transportowy m-g 0.5066
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.1802
0.0053m-g/m
9* ciagnik kolowy m-g 0.1802
0.0053m-g/m
10* Zzuraw samochodowy m-g 0.1802
0.0053m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
0707-01 kablowych recznie kabel typu YKY 3x4mm2
obmiar =45m
S g
1* robocizna r-g 2.0745
0.0461r-g/m
—-M -
2* Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 46.8000
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.4050
0.009kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 4.5000
0.1szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 18.9000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.Vll
0.42m2/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(ad M)
=G
™ Srodek transportowy m-g 0.6705
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.2385
0.0053m-g/m
9* ciggnik kotowy m-g 0.2385
0.0053m-g/m
10* Zuraw samochodowy m-g 0.2385
0.0053m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
0707-01 kablowych recznie kabel typu YKY 5x4mm2
obmiar =48 m
~-R--
1 robocizna r-g 2.2128
0.0461r-g/m
~M -
2* Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 m 49.9200
1.04m/m
3 wazelina techniczna kg 0.4320
0.008kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 4.,8000
0.1szt/m )
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 20.1600
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/li
0.42m2/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
7 $rodek transportowy m-g 0.7152
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.2544
0.0053m-g/m
9* ciggnik kotowy m-g 0.2544
0.0053m-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10* zuraw samochodowy m-g 0.2544
0.0053m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
0707-01 kablowych recznie kabel typu YKY 5x6mm2
obmiar =38 m
= R<
1* robocizna r-g 1.7518
0.0461r~-g/m
M-
2 Kabel z zylami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 39.5200
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.3420
0.008kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 3.8000
0.1szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 15.9600
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0.42m2/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
(G
7 Srodek transportowy m-g 0.5662
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g| = 0.2014
0.0053m-g/m
g* ciggnik kotowy m-g 0.2014
0.0053m-g/m
10* 2uraw samochodowy m-g 0.2014
0.0053m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
0707-01 kablowych recznie kabel typu YKSY 10x1,5
mm2
obmiar =52 m
- R -
1* robocizna r-g 2.3972
0.0461r-g/m
—-M -
2* Kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV, 10x1,5mm2 | m 54.0800
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.4680
0.009kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 5.2000
0.1szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 21.8400
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.V/il
0.42m2/m ]
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
%Gk
r $rodek transportowy m-g 0.7748
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.2756
0.0053m-g/m
9* ciggnik kolowy m-g 0.2756
0.0053m-g/m
10* 2uraw samochodowy m-g 0.2756
: 0.0053m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-13

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4904 dla Jan Cenian




E przedmiar-élepy kosztorys.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R \ M ‘ S
: jedn.

14|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach | m
0707-04 kablowych recznie kabel typu YAKY 4x25mm2
obmiar =70m

R
1* robocizna r-g 12.3900
0.177r-g/m

M-

2 Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 72.8000
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 1.1900
0.017kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 7.0000
0.1szt/m

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 29.4000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.i/ll
0.42m2/m

6" materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

-S -
Ve srodek transportowy m-g 1.0430
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.3150
0.0045m-g/m
9* ciagnik kotowy m-g 0.3150
0.0045m-g/m
10* 2uraw samochodowy m-g 0.3150
0.0045m-g/m
Koszty poérednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 5 UKladane kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn- | m
0715-02 kach, budowtach lub na estakadach z mocowa-
niem kabel typu YKY 4x2,5 mm2
obmiar =8 m

LR =
1* robocizna r-g
0.155r-g/m '

e M=
2* Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 4x2,5 | m
1.04m/m

3* wazelina techniczna kg
0.007kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt
0.05szt/m
5* materialy pomocnicze %
2.5%(od M)

-8 -
6* srodek transporiowy m-g
0.0067m-g/m
7t przyczepa do przewozenia kabli m-g
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g
0.0044m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z harzutami:’

Cena jednostkowa:

16{KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budyn-

0715-03 kach, budowlach Jub na estakadach z mocowa-
niem kabel YKY 5x10 mm2
obmiar =16 m

- T
12 robocizna
0.204r-g/m

M-

=414 -

Nerma PRO Wersia 4.29 Licencja: 4904 dla Jan Cenian
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Lp. ‘ Podstawa\ Opis jm | Nakiady | Koszt R ‘ M \ s
, jedn.

Vi Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x10, | m 16.6400
0

1.04m/m
wazelina techniczna kg 0.1360
0.0085kg/m
opaski kablowe typu Oki szt 0.8000
0.05szt/m

materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

$rodek transportowy m-g 0.1072
0.0067m-g/m
przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0720
0.0045m-g/m
ciagnik kotowy m-g 0.0720
0.0045m-g/m
suraw samochodowy m-g 0.0720
0.0045m-g/m .
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m wbudyn- | m
0715-03 kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem kabel YKSY 10x1,5 mm2

obmiar =14 m

eahes
1" robocizna r-g 2.8560
0.204r-g/m

LM<=

2* Kable sygnalizacyjne YKSY 0,6,1kV 10x1,5 m 14.5600
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.1190
0.0085kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 0.7000
0.05szt/m
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

S
6* &rodek transportowy m-g 0.0938
0.0067m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0630
0.0045m-g/m
ciagnik kotowy m-g 0.0630
0.0045m-g/m
suraw samochodowy m-g 0.0630
0.0045m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

8*

o*

Razem z harzutami:
Cena jednostkowa:

Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych| m
w gruncie kat.il} -bednarka ZnFe 30x4
obmiar =120m

-R-
robocizna
0.95r-g/m

1* 114.0000

M -
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x6mm | kg
1.04kg/m

materialy pomocnicze
2.5%(od M)

124.8000
2.5000
— 8

srodek transportowy
0.06m-g/m

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-16-
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Lp. | Podstawa Opis \ jm ‘ Nakiady \ Koszt \ R \ M \ S
jedn.
19|KNNR 8 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe szt
0806-01 na kablach energetycznych wielozytowych o
przekroju 2yt do 35 mm2 0 izolacji i powloce Z
tworzyw sztucznych W rowach kablowych
obmiar =3 szt
-R-
1* robocizna r-g 34.5000
11.5r-g/szt
-M -
2* Mufa kablowa 1 kV ZRMZ-25/LP-CX4 25 kpl. 3.0000
1kpl./szt .
3* opaski kablowe typu Oki szt 6.0000
2szt/szt
4* materialy pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
—-S-—-
5* &rodek transportowy m-g 1.4700
0.49m-g/szt
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 5 Zarobienie ha sucho kohca kabla 5-zytowego 0 %
0726-09 przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do1kVo
izolacji i powloce Z tworzyw sztucznych
obmiar =10 szt.
1 *
—M -
2* koncowki kablowe
Bszt/szt.
3 materialy pomocnicze
2.5%(od
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego 0
0726-10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
1 *
2.52r-g/szt.
M-
2* koncowki kablowe
Sszt/szt.
3* uchwyty uniwersaine typu UKU
1szt/szi.
4* opaski kablowe typu Oki
1szi/szt.
b materiaty pomocnicze
2.5%(od M
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyinych T sterowniczych| szt.
0727-04 wielozylowych (do 16 2yt)
obmiar =4 szt.
2l - J
* robocizna i r-g 11.0400
2.76r-g/szt.
- Nios
2* opaski kablowe typu Oki szt 4.0000
1szt/szt.
-16-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty poérednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
1302-04 obmiar =8 odc.
= Riss
1* robocizna r-g 15.8400
1.98r-g/odc.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 5 Badanie linii kablowsj - kabel sygnalizacyjny odc.
1302-06 10-zylowy
obmiar =2 ode.
iR
1% robocizna r-g 3.7800
1.89r-g/odc. .
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR & Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
0702-02 recznie w gruncie kat. Il
obmiar =40 m3
- .
1% robacizna g 48.4000
1.21r-g/m3
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
. Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
26|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju | m
0202-03 do 35 mm2 ukladane w gotowych korytkach
przewéd LY16 mm2
obmiar =6m
-
1* robocizna -g 0.1452
0.0242r-g/m
=M=
2* Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 6.2400
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
‘ Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|\KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm uktadanept. | m
0101-06 w gotowych bruzdach w podiozu innym niz be-
ton
obmiar =6m
R
1* robocizna r-g 0.6540
0.109r-g/m
=Ty -
2¢ Rura instalacyjna gtadka RB 25 mm m 6.2400
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-17-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
28|KNNR S Przewody izolowane jednozylowe o przekroju m
0201-05 16 mm2 wciggane do rur
obmiar =24 m
=R
18 robocizna r-g 0.7680
0.032r-g/m
s
2* Przewdd typu: LY 450/750V / HO7V-R, 16 m 24,9600
mm2
1.04m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: '
29|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o §r.do 80 mm DVK 50 | m
0113-01 obmiar =4 m
- R-
1 robocizna r-g 1.7600
0.44r-g/m
M-
2* Rury ostonowe do kabli DVK 50, $rednica zew. | m 4.1600
50 mm, wew. 42 mm
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt | m
0209-04 do 7.5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i
|na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
przewéd YDY 3x1,5 mm2
obmiar =40m
o -
1* robocizna rg 2.1840
0.0546r-g/m
-M--
it Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 41.6000
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl | m
0209-04 do 7.5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
przewdd YDY 4x1,5 mm2
obmiar =60 m
-
4 robacizna r-g 3.2760
0.0546r-g/m
—M -
2* Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 62.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%{od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis

jm

Koszt

32{KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt
0209-04 do 7.5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach

przewdd YDY 5x1,5 mm2

obmiar =12m

P
i robocizna
0.0546r-g/m

-M -

2* Przewéd YDY-450/750 V 5x1,5mm2
1.04m/m

a* materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

rg

%

0.6552

12.4800
2.5000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yl
0209-04 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
przewdd YDY 3x2,5 mm2

obmiar =30m

- .
1* robocizna
0.0546r-g/m

M-
2* Przewtd YDY-450/750 V 3x2,5mm2
1.04m/m )

3 materialy pomocnicze

2.5%(od M)

g

%

1.6380

31.2000
2.5000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt
0209-05 do 12.5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych,
przewéd YDY 5x2.5 mm2

obmiar =55m

iR
. - robocizna
0.0608r-g/m

-]V -
2* Przewéd YDY-450/750 V 5x2,5mm2
1.04m/m

3" materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

%

3.3495

57.2000

2.5000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt
0208-06 do 30 mm2 ukladane w ciggach wielokrotnych
na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskow-
nika srubami przewéd glebinowy OGt 3x6 mm2
obmiar =36 m

R
1 robocizna
0.267r-g/m

—-M -
2* Przewéd typu: OGL 0,6/1kV, 3x6 mm2
1.04m/m

3* materialy pomocnicze

2.5%(0d M)

9.6120

37.4400

2.5000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Y
2* Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 10.4000
1.04m/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt 27.0000
2.7szt/m
4* uchwyty szt 27.0000
2.7szt/m
5% materialy pomocnicze %o 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40{KNNR 5 Przewody kabelkowe o {acznym przekrojuzyt | m
0206-02 do 12.5 mm2 ukladane n.t. na betonie -prze-
wod YSLY 5x2,5 mm2
obmiar = 10m
—R~
b i robocizna r-g 4.1000
0.41r-g/m
—M-
2* Przewéd Cu oponowy OW-440V 5x2,5mm2 m 10.4000
1.04m/m
3 kotki rozporowe plastykowe szi 27.0000
2.7szt/m
4* uchwyty szt 27.0000
2.7szt/m
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt | m
0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podiozu innym niz betonowe przewod
YDY 2x1,5 mm2
obmiar =10 m
R e
: i robocizna r-g 0.5460
0.0546r-g/m
—M -
2% Przewéd typu: YDY 450/750V / NYM 300/ m 10.4000
500V, 2x1,5 mm2
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt | m
0205-01 do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podiozu innym niz betonowe przewéd
YDY 3x1,5 mm2
obmiar =15m
~-R-
h ks robocizna r-g 0.8180
0.0546r-g/m
o
2* Przewéd typu: YDY 450/750V / NYM 300/ m 15.6000
500V, 3x1,5 mm2
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
43|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt | m
0205-01 do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podiozu innym niz betonowe przewdd
YDY 3x2,5 mm2
obmiar =15m
R
15 robocizna r-g 0.8180
0.0546r-g/m
=M
2 Przewéd typu: YDY 450/750V / NYM 300/ m 15.6000
500V, 3x2,5 mm2
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =40 m
e R
1* robocizna r-g 3.1920
0.0798r-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01 obmiar =40 m
- R
a* robocizna r-g 1.2600
0.0315r-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu
ceglanym wykonanie Slepych otworéw pod
puszki podtynkowe fi60 i 80
obmiar =12 szt,
=R =
1* robocizna r-g 1.0968
0.0914r-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2ysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
0302-01 §r.do 60 mm
obmiar = 10 szt.
o -
1* robocizna r-g 0.8400
0.084r-g/szt.
—M -
2* Puszki n/t-wit, trzykrotne PK 60 szt 10.2000
1.02szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
. jedn.
48/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
0302-06 0 4 wylotach
obmiar =2 szt.
1* robocizna r-g 0.9900
0.495r-g/szt.
oV
2* Puszka podtynkowa P1 szt 2.0400
1.02szt/szt.
a* pierscienie odgalgZzne szt 2.0400
1.02szt/szt.
4 ’ materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyj- | szt.
0301-02 ny mocowany przez przykrecenie do kotkdw
plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
pod puszki rozgatezne natynkowe
obmiar =13 szt.
—R—
1? robocizna r-g 1.4170
0.109r-g/szt.
— M-
24 kotki rozporowe plastykowe szt 26.0000
2szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2ysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucz-| szt.
0304-04 nego o 4 wylotach przykrecane
obmiar =13 szt.
S -
1 robocizna r-g 5.6030
0.431r-g/szt.
—-M -
2* odgatezniki bryzgoszczeine szt 13.2600
1.02szt/szt.
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% aod (R, S)
! Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 5 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne | szt.
0307-01 obmiar =4 szt.
= R -
12 robaocizna r-g 0.9240
0.231r-g/szt.
M-
2* tgczniki bryzgoszczelne LIP-1000F01 szt 4.0800
1.02szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2 narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
52|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
0308-06 ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przy-
krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
obmiar = 6 szt.
—-~R-
Ui robocizna r-g 1.7220
0.287r-g/szt.
M=
& gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe GWP- szt 6.1200
132PF01
1.02szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w bu- m
0602-02 dynkach mocowane na wspornikach Sciennych
na podiozu innym niz drewno -ulozenie w bu-
dynku plaskownika ZnFe 20x3 mm
obmiar =50 m
2R
1* robocizna r-g 17.2000
0.344r-g/m
—-M-
2* bednarka ocynkowana' kg 52.0000
1.04kg/m
3* wsporniki Scienne szt 50.5000
1.01szt/m
4* zlgcza kontrolne szt 1.0000
0.02szt/m
5* $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.3000
0.006kg/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
7 spawarka m-g 1.4700
0.0294m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNR 5-08  |kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spa- | szt.
0617-05 wanie na $cianie - bednarka 120 mm2 !
obmiar = 20 szt.
=R
i robocizna r-g 5.3786
0.2816*0.955=0.268928r-g/szt.
-8 -
2* spawarka elektryczna transformatorowa do 500| m-g 2.8160
A
0.1408m-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych| m
0907-02 w gruncie kat.lll -bednarka ocynkowana ZnFe
30x4
obmiar =60 m
-R .
1* robocizna r-g 57.0000
0.95r-g/m
- M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2* bednarka ocynkowana kg 62.4000
1.04kg/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
g
4* Srodek transportowy m-g 3.6000
0.06m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena ostkowa:
56{KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia pokrywy lub drzwi- kon-| szt.
0203-02 takironowa wpuszczana
obmiar =1 szt.
=R
1* robocizna r-g 1.2500
1.25r-g/szt.
~M--
2 tacznik kraricowy IP65 typu PSP1 K14PZ11 szt 1.0000
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg montaz | szt.
0406-02 szyny wyréwnania potencjafu typu SWP-01
obmiar =1 szt.
-R- .
b i robocizna r-g 0.7500
0.75r-g/szt.
—-M--
27 Szyna uziemiajgca,SWP-G1 szt 1.0000
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNNR 5 Aparaty elektryczne ¢ masie do 10 kg montaz | szt.
0406-03 zestawu zasilajgcego gniazdo 3x16A +£UK25
obmiar =3 szt.
R
f bl robocizna r-g 3.4500
1.15r-g/szt.
N~
2* Zestaw zasilajacy izolacyjny 400V n/t IP44, 5- | szt 3.0000
cio torowy z listwg TH35 (7 modutéw) i zacis-
kiem N,PE, 40A - Gw. 32/4 + Gw. 1 fazowe
(6165-130)
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaz | szt.
0406-03 kasety sterowniczej typu 426-3/Lc-2/Kz-10/Kc-
01
obmiar =2 szt.
R
e robocizna r-g 2.3000
1.15r-g/szt.
o
2 kaseta sterownicza typu 426-3/Lc-2/Kz-10/Ke- | szt 2.0000
01
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
-25-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60{KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg - montaz | szt.
0406-02 gniazda wtyczkowego 24V, 2322-126
obmiar =3 szt.
IR
* robocizna r-g 2.2500
0.75r-g/szt.
=M=
2* Gniazdo wtyczkowe 24V, Ip44 szt 3.0000
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz | szt.
0406-02 sondy konduktometrycznej SW-01/CE/5 z
przewodem diugosci 5m
obmiar =4 szt.
R
1 robocizna r-g 3.0000
0.75r-g/szt.
—-M--
2* Sonda SW-01/CE/5 szt 4.0000
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami: .
Cena jednostkowa:
62|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg - montaz | szt
0406-02 sondy konduktometrycznej SW-01/CE/10 z
przewodem diugosci 10m
obmiar =4 szt.
-
1* robocizna r-g 3.0000
0.75r-g/szt.
2* Sonda SW-01/CE/10 szt 4.0000
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z | szt.
1102-01 zabetonowaniem o masie do 1 kg - 1 mocowa-
nie do montazu grzejnikéw elektrycznych
obmiar = 20 szt.
o R
1* robocizna r-g 2.9400
0.147r-g/szt.
-—-M -
2* konstrukcje wsporcze' kg 20.0000
1kg/szt.
a* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-26 -
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Lp.

Podstawa

Opis im

Nakiady

Koszt
jedn.

64

1*

o*

KNNR 5
0405-01

Montaz grzejnika elektrycznego konwekcyjne- | szt.

go, Ogrzewacz elekiryczny konwekcyjny z obu-
dowie z blachy aluminiowej, stopier ochrony
od wplywéw zewnetrznych IP45, o wymiarach
200 700 mm, glebokosé 110 mm, o mocy
500W, 230V, z wbudowanym elektronicznym
termoregulatorem o zakresie nastawiania 15-
26° G, wykonanie stacjonarne.

typu Convector GE-05/2/7

(masa 3,1 kg)

obmiar =2 szt.

SR
robocizna
1.81r-g/szt.

—-M-

g

Ogrzewacz elektryczny konwekeyjny z obudo- | szt

wie z blachy aluminiowej, stopiert ochrony od
wplywéw zewngtrznych IP45, o wymiarach 200
700 mm, gleboko$é 110 mm, o mocy 500W,
230 V, z wbudowanym elektronicznym termo-
regulatorem o zakresie nastawiania 15-26° C,
wykonanie stacjonarne.

typu Convector GE-05/2/7

(masa 3,1 kg)

1szt/szt.

3.6200

2.0000

Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

65

1*

2*

KNNR 5
0405-01

Montaz grzejnika elektrycznego konwekcyjne- | szt.

go, Ogrzewacz elektryczny konwekeyjny z obu-
dowie z blachy aluminiowej, stopieri ochrony
od wplywow zewnetrznych IP45, o wymiarach
200 x1000 mm, gtebokosé 110 mm, o mocy
1000W, 230 V, z wbudowanym elektronicz-
nym termoregulatorem o zakresie nastawiania
15-26° C, wykonanie stacjonarne.

typu Convector GE-10/2/10

(masa 4 kg)

obmiar =1 szt.

= I
robocizna
1.81r-g/szt.

~“M--

Ogrzewacz elektryczny konwekeyjny z obudo- | sz

wie z blachy aluminiowej, stopien ochrony od
wplywéw zewnetrznych [P45, o wymiarach 200
x1000 mm, gtebokosé 110 mm, o mocy
1000W, 230 V, z wbudowanym elektronicz-
nym termoregulatorem o zakresie nastawiania
15-26° C, wykonanie stacjonarne.

typu Convector GE-10/2/10

(masa 4 kg)

1szt/szt.

g

-

1.8100

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

66/KNNR 5
0405-01

Montaz grzejnika elekirycznego konwekcyjne- | szt.

go, Ogrzewacz elektryczny konwekeyjny z obu-
dowie z blachy aluminiowej, stopiefi ochrony
od wplywéw zewnetrznych I1P45, o wymiarach
200 x1600 mm, gtebokosé 110 mm, o mocy
1800W, 230V, z wbudowanym elektronicz-
nym termoregulatorem o zakresie nastawiania
15-26° C, wykonanie stacjonarne.

typu Convector GE-18/2/16

(masa 5.9 kg)

obmiar =2 szt.

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
: jedn.
1™ robocizna r-g 3.6200
1.81r-g/szt.
i
2 Ogrzewacz elektryczny konwekceyjny z obudo- | szt 2.0000
wie z blachy aluminiowej, stopien ochrony od
wplywéw zewnetrznych IP45, o wymiarach 200
%1600 mm, gleboko$é 110 mm, o mocy
1800W, 230 V, z wbudowanym elektronicz-
nym termoregulatorem o zakresie nastawiania
15-26° C, wykonanie stacjonarne.
typu Convector GE-18/2/16
(masa 5.9 kg)
1szt/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
0601-01 poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
obmiar =30m
~R -
1* robocizna r-g 9.3600
0.312r-g/m
s W=
2* prety stalowe ocynkowane kg 15.6000
0.52kg/m
3* wspomiki dachowe szt 30.3000
1.01szt/m
4* zigcza rynnowe szt 0.9000
0.03szt/m
5" materialy pomochicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 0.9900
0.033m-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNNR 5 Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gle- | m
0605-05 bokosci do 0.8 m; kat.gruntu il ptaskownik
ocynkowany FeZn 30x4
obmiar =50 m
-
1* robocizna r-g 72.5000
1.45r-g/m
M -
2" bednarka ocynkowana kg 52.0000
1.04kg/m
3* zlgcza kontrolne szt 3.0000
0.06szt/m
4* ostony przewodéw szt 3.0000
0.06szt/m
5 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 5 Ziacza do rynny okapowej w instalacji odgro- | szt.
0612-01 mowej fub przewodach wyréwnawczych monto-
wane na dachu
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.4200
0.14r-g/szt.
s Mies
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

o*

3

zlgcza

1szt/szt.

materialy pomocnicze
2.5%(od M)

%

3.0000

2.5000

Cena |

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

70

1*

o*

3*

KNNR 5 Zigcza kontrolne lub krzyzowe w instalacji od-
0612-06 gromowej lub przewodach wyréwnawczych -
polgczenie pret-ptaskownik

obmiar =4 szt.

- P
robocizna
0.449r-g/szt.

SV
zlgcza

1szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

1.7960

4.0000

2.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

il

1*

o*
3*

KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z goto-
0615-05 wymi kotwami
obmiar = 1 kpl.

~R-
robocizna
2.16r-g/kpl.

M-
Iglica kominowa 2.5 m ah nr 27321
1kpl./kpl. )
materialy pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

%

2.1600

1.0000

2.5000

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

72

1*

2*

3*

4*

5*

7

g*

KNNR 5 MontaZ i stawianie stupow oswietleniowych o
1001-01 masie do 100 kg typu S-100SwPAL wysokosci

10m na fundamencie F150/200
obmiar =1 szt.

-
robocizna
4.54r-g/szt.

M=
Stup oswietleniowy aluminiowy prosty rurowy
walcowany, dopuszczalna masa opraw 40 kg,
dopuszczalna powierzchnia opraw 0,34 m2w |
strefie wiatrowej na wysokosci do 300m, wyso-
kos¢ stupa 10m, typu S-100SwPAL

1szt/szt.

Fundament betonowy prefabrykowany

typu F150/200 (0,3x0,3x1,5 m), masa 168 kg
1szt/szt.

Odgaleznik w obud. metalowej o stopniu ochro-
ny IP55; 3-wylot. z otworami P16; typu 5t
mma2

1szt/szt.

materialy pomocnicze

2.5%(od M)

«iGjex
koparka podsiebierna 0,15m3
0.07m-g/szt.

zuraw samochodowy
0.06m-g/szt.

$rodek transportowy
0.06m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

m-g

4.5400

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

0.0700

0.0600

0.0600
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 5 MontaZ wysiegnikéw rurowych o masie do 15 | szt.
1002-01 kg na slupie-Wysiegnik do stupa aluminiowego
dwuramienny, aluminiowy, wysieg ramienia W=
1,0m; kat podniesienia oprawy 10°, korcowka
mocujgca oprawe 760 mm; typu AL/2r/W1,0/
109?60
obmiar =1 szt.
s
15 robocizna r-g 0.7200
0.72r-g/szt.
-M-
2" Wysiegnik do stupa aluminiowego dwuramien- | szt. 1.0000
ny, aluminiowy, wysieg ramienia W= 1,0m; kat
podniesienia oprawy 10°, koricowka mocujgca
oprawe fi60 mm; typu AL/2r/W1,0/10%?60
1szt./szt.
3* konstrukcje mocujace kg 2.0000
2kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S -
& $rodek transportowy m-g 0.0600
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- |m-g 0.3700
liczny
0.37m-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena
74|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - | kpl.
1003-03 wcigganie w stupy, rury osfonowe i wysiegniki |prze
przy wysokosci latari do 10 m w.
obmiar =1 kpl.przew.
— R
1* robocizna r-g 1.7600
1.76r-g/kpl.przew.
-M -
2 przewody kabelkowe m 30.0000
30m/kpl.przew.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
=G
4* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- |m-g 0.8500
liczny
0.85m-g/kpl.przew.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt.
1004-01 slupie-Oprawa drogowa z lampg metalohalo-
genkowa 150W, E-40, klosz PC, ze stateczni-
kiem elektronicznym, IP66, model ACRON
100HE1
obmiar =2 szt.
-R-
1% robocizna r-g 1.3400
0.67r-g/szt.
M-
2* Oprawa drogowa z lampg metalohalogenkowsg | szt 2.0000
150W, E-40, klosz PC, ze statecznikiem elek-
tronicznym, 1P66, model ACRON 100HE1
1szt/szt.
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Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

Lampy metalohalogenkowe 150W MHN-TD,
MHW-TD

1szt/szt.

materialy pomocnicze

2.5%(ad M)

i
§rodek transportowy
0.06m-g/szt.

szt

%

m-g

2.0000

2.5000

0.1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

12

o*

3*

4*

~ 76[KNNR5
1008-04

Montaz projektoréw oswietleniowych na $cia-
nach budynkoéw -Projektor kompaktowy IP 65
Tempo 3, z lampg metalohalogenkowa 400W z
trzonkiem E40, z rozsylem asymetrycznym, ty-
pu'RVP351 HPI-TP 400W K IC A

obmiar =4 kpl.

-
robocizna.
2.15r-g/kpl.

-M-
Projektor kompaktowy IP 65 Tempo 3, z lampg
metalohalogenkowa 400W 'z trzonkiem E40, z
rozsytem asymetrycznym, typu RVP351 HP}-
TP 400W K IC A

1kpl./kpl.

materialy pomocnicze

2.5%(od M)

T~
Srodek transportowy

0.02m-g/kpl.

r-g

%.

m-g

8.6000.

4.0000

2.5000

0.0800

Cena j

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

1*

3*
4*

5*

77|KNNR 5
0512-01

Oprawy $wietléwkowe kanatowe OK-5.26/1
obmiar =7 kpl.

— R~
robocizna

0.73r-g/kpl.

M-
Oprawa OK-5.26/1

1szt/kpl.

Swietlowka kompakt.G-10g-4 28W 250V
1.04szt/kpl.

zaptonniki'

1szt/kpl.

materialy pomocnicze

2.5%(od M)

rg

szt
szt
szt

%

5.1100

7.0000
7.2800
7.0000
2.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie. 65.1%.0d (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

1*

o*

3*

78|KNNR 5
1008-01

Montaz oprawy $wiatla przeszkodowego OSM-
100
obmiar =1 kpl.

- e
robocizna

3.02r-g/kpl.

-M-

Oprawa $wiatta przeszkodowego typu OSM-
100, IPSS, koler czerwony

1szt./kpl.

materialy pomocnicze

2.5%(od M)

= Ges
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kpl.

r-g

szt.

%

3.0200

1.0000

2.5000




E przedmiar-$lepy kosztorys.KST

na w obudowie PC o stopniu ochrony IP65, wy-
posazona wg wykazu materiatéw skrzynki E6-1
i rysunku zestawieniowego E6

1kpl/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
- jedn.
4* $rodek transportowy m-g 0.8000
0.8m-g/kpl.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79{KNNR 5 Montaz buczka - Buczek sygnalizacyjny 230V, | kpl.
1009-01 50Hz, 105 dB/1m z sygnatem cigglym, IP65,
typu 573, nr 573000 68
obmiar =1 kpl.
—R=
1* robocizna r-g. 3.0200
3.02r-g/kpl.
M=
2* Buczek sygnalizacyjny 230V, 50Hz, 105 dB/ | szt. 1.0000
1m 'z sygnatem cigglym, 1P85, typu 573, nr
573000 68
1szt./kpl.
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0.8000
0.8m-g/kpl.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 5 Skrzynka zaciskowa podigczenia czujnikéw po-| szt.
0402-07 ziomu w zbiorniku wyréwnawczym, wykonana
w obudowie PC o stopniu ochrony IP85, wypo-
sazona wg wykazu materiatéw skrzynki E5-1 i
rysunku zestawieniowego E5
obmiar =1 szt.
~R-—-
1* robocizna r-g 3.7100
3.71r-g/szt.
- M --
2* Skrzynka zaciskowa podigczenia czujnikéw po-| kpl 1.0000
ziomu w zbiorniku wyréwnawczym, wykonana
w obudowie PC o stopniu ochrony IP65, wypo-
sazona wg wykazu materialow skrzynki E5-1 i
rysunku zestawieniowego E5
1kpl/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNNR 5 Skrzynka podigczeniowa studzienna, wykona- | szt.
0402-07 na w obudowie PC o stopniu ochrony IP65, wy-
posazona wg wykazu materiatéw skrzynki E6-1
i rysunku zestawieniowego E6
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.7100
3.71r-g/szt.
M =
2* Skrzynka podigczeniowa studzienna, wykona- | kpl 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. | Podstawa | Opis

im

Naklady

Koszt
jedn.

82|KNNR 5 Montaz tablicy gtéwnej TG - Tablica gidwna, w
0405-05 obudowach nasciennych modutowych, o stop-
niu ochrony 1P43, 2 klasa ochronnosci,
sazona wg wykazu materialdw tablicy E4-2 i
rysunku zestawieniowego E4-1; okablowana
zgodnie z rysunkami:
- schemat rozdziatu energii rys. E1-2,
- schemat rozwiniety sterowania pompy giebi-
nowej
nr 1 rys. E2-1,
- schemat rozwiniety sterowania pompy giebi-
nowej
nr 2 rys. E2-2,
- schemat sterowania uktadéw ogélnych
technologicznych rys. E3,
- schemat zasilania i sterowania oswietlenia
zewnetrznego rys nr E7
obmiar -=1.szt.

— R
1* robocizna
9.06r-g/szt.

=M
2 Tablica gléwna, w obudowach nasciennych
modutowych, o stopniu ochrony IP43, 2 kiasa
ochronnos$ci, wyposazona wg wykazu materia-
téw tablicy E4-2 i rysunku zestawieniowego
E4-1; okablowana zgodnie z rysunkami:
- schemat rozdziatu energii rys. E1-2,
- schemat rozwinigty sterowania pompy glebi-
nowej
nr1rys. E2-1, )
- schemat rozwinigty sterowania pompy gtebi-
nowej
nr 2 rys. E2-2,
- schemat sterowania uktadéw ogdlnych
technologicznych rys. E3,
- schemat zasilania i sterowania oswietlenia
zewnetrznego rys nr E7
1szt./szt.

szt.

r-g

szt.

9.0600

1.0000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub sta-
1301-03 fego niskiego napiecia do 20 pél
obmiar =1 szt

-R--
1 robocizna
18.4r-g/szt

szt

r-g

18.4000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84|KNP 18 D13 {Pomiar odgromnikéw zaworowych lub wydmu-
1305-01 chowych na nap. do 30kV
obmiar = 1 szt

~R--
12 robocizna
3.8r-g/szt

szt

rg

3.8000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85/KNP 18 D13 |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej
1306-03 1-fazowej
obmiar =12 kpl

ST - T
'robecizna
| |1.6r-g/kpl

q*

kpt

19.2000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. | Podstawa Opis

Naklady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86[{KNP 18 D13 |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej
1306-04 3-fazowej
obmiar =11 kpl

—R=
1* robocizna
2.1r-g/kpl-

rg

23.1000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
) Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87|KNP 18 D13 |Pomiar stycznika NN na prad do 25A
1307-01 obmiar =7 szt

R
& robocizna
2.1r-g/szt

szt

r-g

14.7000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

88|KNP 18 D13 |Pomiar stycznika NN na prad do 100A
1307-02 obmiar =2 szt

=
1* robocizna
2.4r-g/szt

szt

r-g

4.8000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

89|KNP 18 D13 |Pomiar silnika asynchronicznego NN zwartego
1319-01 o mocy do 10 kW-
obmiar =9 szt

= Riss
1* robocizna
6r-g/szt

szt

rg

54.0000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

90|KNP 18 D13 |Pomiar wskaznika woltomierzowego
1330-07 obmiar =3 szt

iR
1 robocizna
1.8r-g/szt

szt

g9

5.4000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: -

91|KNP 18 D13 |Pomiar przekaznika programowego do 5 pro-
1334-07 graméw -zegara CPA 4.0
obmiar =1 szt

-
ik robocizna
6.2r-g/szt

szt

r-g

6.2000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)

Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|KNP 18 D13 |Pomiar sterownika krzywkowego do 10 pakie-
1339-01 tow .
obmiar =3 kpl

-
i robocizna
3.6r-g/kpl

kpl

g

10.8000

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

93

1*

KNP 18 D13
1346-08

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem
przekaznika przeciwporaZeniowego réznicowo-
pradowego

‘|obmiar = 4 kpl'

il
robocizna
6.5r-g/kpl-

rg

26.0000

Cena

jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od {(R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem 2z narzutami:

94

1*

KNP 18 D13
1348-01

Badania instalacji odgromowej o dlugosci uzie-
mienia otokowego do 100 m
obmiar =1 kpl

R
robocizna
16.2r-g/kp!

rg

16.2000

Cena

Razem z narzutami:

nostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

95

1*

KNP 18 D13
1351-01

Pomiar wylacznika kraricowego dwigniowego
obmiar =1 szt

o -
robocizna
2r-g/szt

r-g

2.0000

Cena

jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
2Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:

96

1*

KNP 18 D13
1357-02

Pomiar elektronicznego zabezpieczenia silni-
kéw PF47-R
obmiar =2 szt

=R =
robocizna
32r-g/szt

szt

rg

64.0000

Cena j

jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:

97

1*

KNP 18 D13
1334-01

Pomiar przekaznika posredniczacego
obmiar = 8 szt

-
robocizna
1.1r-g/szt

szt

rg

8.8000

Cenaj

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R,-S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

98

1*

KNP 18 D13
1334-06

Pomiar przekaznika czasowego
obmiar =3 szt

=R=
robocizna
2.3r-g/szt

szt

r-g

6.9000

Cena:

jednostkowa:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S})
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:

99

KNP 18 D13
1335-02

1*

Pomiar przekaznika napieciowego elektronicz-
nego pod- lub nadnapigciowego
obmiar =2 szt

-R--
roebocizna
4.4r-g/szt

szt

rg

8.8000

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena owa: -
100{KNNR 9 DemontaZ skrzynek i rozdzielni skrzynkowych | szt
0202-05 Zeliwnych do 10 kg (istniejgca tablica gléwna
RG)
obmiar =12 szt
LR =
1* robocizna r-g 12.2400
1.02r-g/szt-
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena ostkowa:
101|KNNR 9 Demontaz obudéw o powierzchni ponad 0.5 szt
0201-08 m2 tablica automatyki w budynku SUW TA
obmiar =1 szt
= R=
i robocizna g 1.0200
1.02r-g/szt
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena ostkowa:
102|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych pod konte- | m3
0403-01 ner na terenie uje¢ wody bet.
obmiar =1 m3 bet.
=R
i robocizna r-g 17.8500
17.85r-g/m3 bet.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 5-15 Demontaz szafki studziennej TS szt.
0919-03 obmiar =1 szt
—R-
h [ robocizna r-g 13.0835
13.7*0.955=13.0835r-g/szt.
s
2* materialy pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
B
3* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3000
1.3m-g/szt.
4* Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5000
0.5m-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 5- | szt.
0203-07 10kg
obmiar = 10 szt.
R
1* robocizna r-g 5.2000
0.52r-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem | m
0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okrag-
tych
obmiar =100 m
Ty =
1" robocizna r-g 16.9000
0.169r-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)




E przedmiar-$lepy kosztorys.KST

-37-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4904 dla Jan Cenian

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Kosazt
jedn.
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa:
106|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdje- m
0302-05 ciem uchwytow na podiozu ceglanym, betono-
wym
obmiar =200 m
. -
1* robocizna r-g 22.6000
0.113r-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNNR 9 Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w m
0306-08 rurach instalacyjnych winidurowych pod tyn-
.|kiem wykonanych przewodami izolowanymi
jednozytowymi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30
mm2
obmiar =10m
R
% robocizna r-g 1.9100
0.191r-g/m
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego fgcznika z tworzyw | szt.
0401-08 sztucznych lub metalowego
. obmiar =5 szt
~R -
+* robocizna r-g 1.2800
. 10.256r-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
0402-06 uszczelnionych 2 biegunowych
obmiar = 4 szt.
- Riss
it robocizna r-g 1.3120
0.328r-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110{KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
0501-05 obmiar =12 szt.
. -
1* robocizna r-g 3.1200
0.26r-g/szt.
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 | m
0801-08 kg/m uktadanych w gruncie kat. lil-IV
obmiar =180 m
I
g robocizna r-g | 183.6000
1.02r-g/m
i (Y 2
2 srodek transportowy m-g 2.6820
0.0149m-g/m
3 jciagnik kolowy m-g 0.7920
0.0044m-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.7920
J 0.0044m-g/m
5" Zzuraw samochodowy m-g 0.7920
0.0044m-g/m ;
Koszty posrednie 65.1% od (R, S)
Zysk 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [£]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

jeel.

Liel

wart j.

Kosztorys

Slownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. |llos¢jedn.| Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys
| Ogélem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Hlosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 1429.4559
RAZEM
Stownie:
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E przedmiar-slepy kosztorys.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm Hlosc il inw. I wyk. Cena Wartosé¢ | Grupa
jedn.
25. [konstrukcje mocujgce kg 2.0000 2.0000
26.|Oprawa drogowa z lampa metalohalogenkowg  |szt 2.0000 2.0000
150W, E-40, kiosz PC, ze statecznikiem elektro-
nicznym, IP66, model ACRON 100HE1
27.{Oprawa OK-5.26/1 szt 7.0000 7.0000
28.|Projektar kompaktowy IP 65 Tempo 3, zlampg  |kpl. 4.0000 4.0000
metalohalogenkowg 400W z trzonkiem E40, z
rozsylem asymetrycznym, typu RVP351 HPI-TP
400WKICA
29.|zaptonniki' szt 7.0000 7.0000
30.|Wysiegnik do stupa aluminiowego dwuramienny, |szt. 1.0000 1.0000
aluminiowy, wysigg ramienia W= 1,0m; kat pod- ’
niesienia oprawy 10°, koricéwka mocujgca opra-
we fi60 mm; typu AL/2r/W1,0/10%260
31.[Swietléwka kompakt.G-10g-4 28W 250V szt 7.2800 7.2800
32.|Lampy metalohalogenkowe 150W MHN-TD, szt 2.0000 2.0000
MHW-TD
33.|1gczniki bryzgoszczelne LIP-1000F01 szt 4.0800 4.0800
34.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe GWP- szt 6.1200 6.1200
132PF01
35.|Puszki n/t-wit, trzykrotne PK 60 szt 10.2000 10.2000
36.|odgatezniki bryzgoszczelne szt 13.2600 13.2600
37.|pierscienie odgaleZne szt 2.0400 2.0400
38.|Puszka podtynkowa P1 szt 2.0400 2.0400
39.|Rura instalacyjna gltadka RB 25 mm m 6.2400 6.2400
40.{Rury ostonowe do kabli DVK 50, $rednica zew. |m 4.1600 4.1600
50 mm, wew. 42 mm
41.|ostony przewoddéw szt 3.0000 3.0000
42.|wsporniki Scienne szt 50.5000 50.5000
43.|wsporniki dachowe szt 30.3000 30.3000
44 |lglica kominowa 2.5 m ah nr 27321 kpl. 1.0000 1.0000
45.|zlacza kontrolne szt 4.0000 4.0000
46.|zlgcza rynnowe szt 0.8000 0.9000
47.|zlacza szt 7.0000 7.0000
48.|0dgateznik w obud. metalowej o stopniu ochrony|szt 1.0000 1.0000
P55; 3-wylot. z otworami P16; typu 5t  mm2
49.|korncéwki kablowe szt 80.0000 80.0000
50.{Mufa kablowa 1 kV ZRMZ-25/JLP-CX4 25 kpl. 3.0000 3.0000
51.}opaski kablowe typu Oki szt 46.6000 46.6000
52.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 6.0000 6.0000
53.[Przewdd typu: LY 450/750V / HO7V-R, 16 mm2 |m 24.9600 24.9600
54.|Przewéd Cu oponowy OW-440V 5x2,5mm?2 m 10.4000 10.4000
55.|Przewdéd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 6.2400 6.2400
56.{Przewdd typu: OGE 0,6/1kV, 3x6 mm2 m 37.4400 37.4400
57.|Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 20.8000 20.8000
58.|Przewéd YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 31.2000 31.2000
58.|Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 41.6000 41.6000
60.|Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 10.4000 10.4000
2x1,5 mm2
61.|Przewéd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 15.6000 15.6000
3x1,5 mm2
62.|Przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 41.6000 41.6000
63.|Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, |m 15.6000 15.6000
3x2,5 mm2
64.|Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 83.2000 83.2000
65.|Przewdd YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 12.4800 12.4800
66.|Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 57.2000 57.2000
67.|przewody kabelkowe m 30.0000 30.0000
68.|Szyna uziemiajgca,SWP-G1 szt 1.0000 1.0000
69.|Kable sygnalizacyjne YKSY 0,6,1kV 10x1,5 m 14.5600 14.5600
70.|Kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV, 10x1,5mm2._ |m 54.0800 54.0800
71.|Kabel z Zyt.Cu YKSY-0,6/1KV 4x2,5mm2 (YKY) im 35.3600 35.3600
72.{Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 4x2,5 [m 8.3200 8.3200
73.|Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x10,0 |m 16.6400 16.6400
74.|Kabel z Zylami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 46.8000 46.8000
75.|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 m 49.9200 49.9200
76.|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 39.5200 39.5200
77.|Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 72.8000 72.8000
78.{Stup oswietleniowy aluminiowy prosty rurowy  [szt 1.0000 1.0000
walcowany, dopuszczalna masa opraw 40 kg,
dopuszczalna powierzchnia cpraw 0,34 m2 w |
strefie wiatrowej na wysokosci do 300m, wyso-
_...1kos¢ slupa 10m, typu S-100SwPAL SRR ST |
79.|Fundament betonowy prefabrykowany szt 1.0000 1.0000
typu F150/200 (0,3x0,3x1,5 m), masa 168 kg
80.|Korytko perforowane KP 150B50-10 m 21.0000 21.0000
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E przedmiar-$lepy kosztorys.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé il inw. I wyk. Cena Wartosé | Grupa
; jedn.

81.|Kolanko 90 st. do korytek BAKS KK 150H50 szt 2.0000 2.0000

82.|konstrukcje wsporcze WPT150 szt. 14.0000 14.0000

83. |konstrukcje wsporcze' kg 20.0000 20.0000

84. | kotki rozporowe plastykowe szt 269.0000 269.0000

85.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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E przedmiar-$lepy kosztorys.KST ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm Hosé Cena jedn. Wartosé
1.{koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.0700
2.{zuraw samochodowy m-g 2.4873
3.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5000
4.|Srodek transportowy m-g 21.4029
5. |ciggnik kolowy m-g 24273
6.|samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1.3000
7.|samochéd samowyladowczy m-g 1.8240
8.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 1.2200
9.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.6353
10.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.7920
11.|spawarka m-g 2.4600
12.}spawarka elekiryczna transformatorowa do 500 A m-g 2.8160
RAZEM

Slownie:
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