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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,,ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo — Marcin Pawet
Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w
ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drég
gminnych nr 250619W i 250616W potozonych w gminie Lelis.

Inwestorem przebudowy drég jest Gmina Lelis petnigca role zarzadcy przedmiotowych
drog.

Podstawa opracowania:

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
[3] Uzgodnienia z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis uchwalony uchwatg
Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis,

[7] Ustawa z dnia 10 kwietnia2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

[8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
[9] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdZniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr. 43, poz. 430),
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[12] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997r,

[13] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.
Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250619W | 250616W ZLOKALIZOWANYCH
POMIEDZY DROGAMI POWIATOWYMI OSTROtEKA — tEG — KURPIOWSKIE, GOLANKA -
GRALE — KURPIEWSKIE — SZKWA | NASIADKI — SZAFARCZYSKA”.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dziatkach o nr ewidencji geodezyjnej:

e obreb Nasiadki: 632/2, 789/6, 794, 860 1069, 1071, 724/1, 781/3, 806/8, 779/1,
881/1, 863/1, 862/1, 792/3,791/3, 790/1, 785/1, 882/1, 783/1, 775/1, 771/1, 755/3,
752/1, 750/1, 746/1, 748/1, 773/1, 744/1, 629/1, 1079, 883, 884, 1063, 1065, 1064,
1066, 1072, 1073, 1074, 1075, 1080, 1070,

e obreb Kurpiewskie: 481/1, 492, 481/2, 50/1, 51/1, 57/1, 59/1, 56/1, 55/1, 58/1,
52/1, 14, 53, 82, 84, 15, 54, 81, 83,

e obreb Ploszyce: 111/3,119/3, 825/1, 829/1, 810, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
822, 823, 824, 825/3, 829/2, 829/3,828, 832,

« obreb Dabréwka: 690, 677, 600/1
« obreb Szkwa: 338, 262/2.

ll.  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie sposobu oraz zakresu rozbudowy drég gminnych o
nawierzchni bitumicznej poprzez ustalenie: przebiegu osi drogi, technologii wykonania
rozbudowy oraz rodzaju i ilosci robot. Zakres robdt wykracza po za istniejgce granice pasa
drogowego nalezgce do gminy Lelis, w zwigzku z czym przedstawiono projektowane linie
rozgraniczenia kolorem czerwonym na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Pozyskanie gruntéw prywatnych pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej
nastapi w wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia2003 roku o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdiniejszymi zmianami), przy spetnieniu wszystkich
niezbednych zapiséw tejze ustawy.
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Jednoczesnie niniejsza dokumentacja postuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
oraz bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia procedury wytonienia wykonawcy robét
oraz szczegdtowego okreslenia warunkoéw ich wykonania i odbioru.

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowata:

- przebudowe nawierzchni drogi,

- przebudowe skrzyzowania zwyktego na skrzyzowanie typu rondo,

- poszerzenie jezdni,

- budowe zjazdéw bitumicznych i z kruszywa,

- budowe zatok autobusowych wraz z rampami dla pieszych (chodnikami przy zatokach),
- wykonanie poboczy z kruszywa,

- wykonanie pobocza utwardzonego - bitumicznego,

- przebudowe przepustu pod korong drogi z umocnieniem wlotéw i wylotow,

- odtworzenie istniejgcych i zaprofilowanie nowych rowdéw drogowych i muld trawiastych,
- ustawienie oznakowania pionowego,

- wymalowanie oznakowania poziomego (wg opracowania branzy inzynierii ruchu),

- wycinka drzew i krzakéw.

Zawartos$¢ dokumentacji :

- Projekt budowlany rozbudowy drég gminnych,

- Karta informacyjna BIOZ,

- Przedmiary robét oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

- Projekt statej organizaciji.

IV. STAN ISTNIEJACY

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe dwéch odcinkéw drég o przekroju szlakowym
(bezkraweznikowym) o tacznej dtugosci 6513,05 m. W chwili obecnej istniejgce odcinki drog
posiadajg jezdnie bitumiczne szerokosci ok. 4,50 m oraz 6 m na wtgczeniu z drogg powiatowa
nr 2540W, z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze komunikacyjnej zwartej
oraz rozproszonej zabudowy typu wiejskiego. Jednoczesnie zapewnia potgczenie
komunikacyjne do dréog powiatowych nr 2540W, 2522W i 2539W oraz dojazd do podl
uprawnych, tagk i terenéw lesnych wzdtuz drogi. Do przedmiotowych drég gminnych wtgczajg
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sie liczne drogi gruntowe stuzgce obstudze miejscowych pél oraz stanowigce dojazdy do lasow
i zabudowan potozonych w sgsiedztwie.

Ze wzgledu na swoje potozenie (walory rekreacyjne), droga jest wykorzystywana do wycieczek
pieszych i rowerowych. Istniejgca szerokos¢ jezdni nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie
drogi przez pieszych i rowerzystéw. Pasy ruchu o szerokosci 2,25 m sg zbyt waskie na
wykonywanie bezpiecznych manewrow wyprzedzania pieszych, rowerzystdw oraz
wolnobieznych pojazdéw mechanicznych (ciggniki, maszyny rolnicze). Rowniez ze wzgledu na
duze obcigzenia od maszyn rolniczych, konstrukcja drogi ulega degradaciji.

Miejscowo wzdtuz trasy wystepujg rowy odwodnienia nie pofgczone ze sobg. Rowy maja
charakter urzagdzen wodnych wsigkowo-odparowujgcych, jednak ze wzgledu na zarosla i krzaki
nie spetniajg prawidtowo swojej funkgciji.

Na odc. | w km 2+032,20 pod korong drogi zlokalizowany jest przepust z kregéow betonowych o
Srednicy 60 cm i dtugosci catkowitej L=10 m. Na wlocie i wylocie przepustu Scianki zelbetowe.

Na odc. Il w km 0+077,70 i w km 3+465,00 zlokalizowane sg réwniez pod korong drogi 2
przepusty z kregow betonowych $r. 50-80 cm i dtugosci L=9-12 m. Na wlotach wylotach
przepustéw znajdujg sie Scianki betonowe.

Na jezdni bitumicznej sy widoczne uszkodzenia w postaci spekan siatkowych, spekan odbitych
poprzecznych oraz liczne deformacje i obtamania krawedzi a takze wykruszenia masy
bitumicznej, spowodowane obcigzeniem ruchu pojazdéw. Na drodze wystepuje oznakowanie
pionowe oraz poziome w zakresie obejmujgcym tylko skrzyzowania z drogami powiatowymi.

Przebudowa drogi wraz z przebudowg zwyktego skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo
oraz zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu (znaki, azyle), wptynie pozytywnie na
bezpieczenstwo oraz komfort jazdy.

Orientacyjng lokalizacje istniejgcych obiektéw przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nr1).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- wodociag,

- kable energetyczne ziemne,

- kable telefoniczne ziemne,

- stupy napowietrznych linii energetycznych,

- stupy napowietrznych linii telefonicznych.
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Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego pozostajg bez zmian.

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Przedsiewziecie jest inwestycjg polegajgca na przebudowie dwdch odcinkéw drég o
nawierzchni bitumicznej. Odcinek | (oznaczony jako A-B) — to droga gminna nr 250619W w km
0+000,00 — 2+580,00. Odcinek Il (oznaczony jako C-B-D-E-F) — to droga gminna nr 250616W w
km 0+000,00 — 3+848,85 (odc. C-B-D), w km 0+000,00 — 0+037,85 (odc. E-D), w km 0+000,00 —
0+046,35 (odc. F-D). Drogi przecinajg sie ze sobg pod réznymi katami.

Istniejgca jezdnia na drodze nr 250619W ulegnie poszerzeniu do 5,00 m wzdtuz trasy i 6,00 m
na wiaczeniu z drogg powiatowgq oraz zostanie uzupetniona o pas bitumicznego utwardzonego
pobocza szerokosci 2,00 m na odcinku terenu zabudowanego miejscowosci Nasiadki w km
0+000,00 — 1+400,60. Wzdtuz krawedzi jezdni powstang pobocza z kruszywa o szerokosci 1,00
m, natomiast wzdtuz pobocza utwardzonego bitumicznego pobocze o szerokosci 0,50 m.

Jezdnia drogi nr 250616W ulegnie poszerzeniu do 550 m, a po obu stronach jezdni
przewidziano pobocza utwardzone o szerokosci 1,50 m z kruszywa; na koncu drogi
zaprojektowano rondo o $rednicy zewnetrznej 26 m.

Poszerzeniu ulegng rowniez niektdre tuki poziome w celu zwiekszenia bezpieczenstwa oraz
komfortu ruchu. Trasa drogi ulegnie miejscowym korektom wg projektu zagospodarowania
terenu. Projektowana o$ bedzie pokrywata sie z osig istniejgcej jezdni bitumicznej, tym samym
poszerzenia wzdtuz trasy zostang wykonane symetrycznie.

W ciggu trasy odcinka A-B zlokalizowano 2 zatoki autobusowe bitumiczne obramowane
kraweznikiem betonowym. Bezposrednio przy zatokach powstang rampy chodnikowe dla
pasazeréw.

Na catej trasie pomiedzy projektowanym poboczem a granica pasa drogowego (linig
ogrodzen), zaprojektowano wykonanie rowdéw wsigkowych lub muld trawiastych.

Do dziatek zabudowanych oraz na drogi boczne przewidziano wykonanie zjazdéw o
nawierzchni bitumicznej, natomiast do dziatek niezabudowanych przewidziano zjazdy z
kruszywa. Przebudowane zostang réwniez ist. zjazdy na drogi boczne oraz zjazdy na posesje.
Zmienig sie ich parametry, tzn. geometria, szerokosci oraz tuki.
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Wzdtuz trasy zaprojektowano 2 zatoki autobusowe, na koncu odcinka C-B-D przewidziano
przebudowe zwyktego skrzyzowania o 3 wlotach na skrzyzowanie o ruchu okreznym typu mini
rondo z przejezdnym pierscieniem.

Zagospodarowanie terenu wraz z parametrami technicznymi drogi przedstawiono na kopii
mapy do celéw projektowych w skali 1:500 - rys. nr 2 (Projekt zagospodarowania terenu).

2. Urzadzenia wodne (przepust)

Ze wzgledu na poszerzenie ist. jezdni drogi na odc. A-B na tuku poziomym w km 2+032,20
zostanie przebudowany przepust z kregdw betonowych o srednicy 60 cm i dtugosci catkowitej
10 m wraz ze $ciankami zelbetowymi na wlocie i wylocie.

Szczegdty proj. przepustu wg rys. nr 2i 5.

3. Roboty rozbiorkowe

W ramach robdét rozbidrkowych na odcinku A-B przewidziano catkowite lub czeSciowe
rozebranie ist. zjazddéw na posesje i dojs¢ do furtek o nawierzchni z betonu cementowego lub z
kostki betonowej wraz z podbudowg. Materiat z rozbiérek zjazddw i dojsci do furtek nalezy
zwrécic¢ wiascicielom posesji przy ktdrej znajduje sie zjazd.

Na odc. C-B-D-E przewiduje sie rozebranie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu
projektowanej zmiany przebiegu, w obszarze proj. ronda, tj. od km 3+790,00. Rozbiérce
ulegng 3 wloty ist. skrzyzowania.

Ze wzgledu na korekte geometrii zjazdéw na drogi boczne, przewiduje sie czesciowe lub
catkowite rozebranie zjazdéw bitumicznych wraz z podbudowg z kruszywa stabilizowanego
cementem.

Materiat rozbidrkowy nalezy wykorzysta¢ do wykonania podbudowy pomocniczej w obszarze
ronda.

Lokalizacje robot rozbiérkowych przedstawiono na rys. nr2i 7.

4. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych przywidziano wykonanie wykopow koryta zwigzanych z
poszerzeniem istniejgcej jezdni, wykonaniem proj. pobocza utwardzonego, przebudowg
istniejgcego przepustu, wykonaniem rowdéw i muld odwodnienia oraz usunieciem warstwy
humusu z terendw pomiedzy istniejgcg jezdnig a linig ogrodzen. Dodatkowo w ramach robdt
ziemnych przywidziano uzupetnienie korpusu drogi gruntem przepuszczalnym pozyskanym z
wykopdw koryta.
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Grunt przepuszczalny pozyskany z wykopdéw nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia
korpusu drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robdt ziemnych nalezy grunt
dowiez¢.

Nasypy wykonywaé z gruntu przepuszczalnego warstwami o grub. max. 25 cm. Grunt
zagesci¢ do Is = 0,98.

UWAGA!

Nadmiar gruntu pozyskanego z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestora.

5. Roboty dodatkowe

e Wyrdéwnanie powierzchni terenu znajdujgcg sie za poboczami (reczne lub
mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).

e Woycinanie krzakéw i zarosli wg PZT

e Woycinka drzew wraz z usunieciem karp wg PZT.

6. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngé teren budowy.

VIII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci przez przebudowywane odcinki drég (jezdnia,
pobocza, rowy, zatoki autobusowe, pobocze utwardzone, pasy zieleni) jest réwna powierzchni
docelowo wyznaczonego pasa drogowego, tj. 84 106 m? (w tym ok. 5683 m2 powierzchni
zajetej z prywatnych gruntéw na odc. | oraz 14 924 m2 powierzchni zajetej z prywatnych
gruntéw na odc. Il). Zakres terenu objetego opracowaniem wyznacza czerwona przerywana
linia, wg rys. nr 2 (zatacznik do niniejszej karty informacyjnej). Podana powierzchnia zajetosci
prywatnych gruntow moze nieznacznie odbiega¢ od powierzchni rzeczywistej (w terenie) ze
wzgledu na niedoktadnosci mapy i btedy pomiaréw uwzgledniane w podziatach geodezyjnych.

Na powierzchnie obszaru objetego opracowaniem (84 106 m2 — 100%) sktada sie:
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- powierzchnia poboczy zwirowych wzdtuz jezdni 16 938 m? (odcinek I: 5160 m2 +
odcinek Il: 11 778 m2) — 20,14%

- powierzchnia jezdni bitumicznej z uwzglednieniem poszerzen na witgczeniach i tukach
34 680 m? (odcinek I: 12970 m2 + odcinek Il: 21593 m2) — 41,23%

- powierzchnia zjazdéw bitumicznych i z kruszywa na posesje i drogi boczne 5250 m2
(odcinek I: 3570 m2 + odcinek Il: 1680 m2) —6,24%

- pozostata powierzchnia — tereny zielone (rowy/muldy + pasy zieleni): 27 238 m2 —

32,39%

W stanie istniejgcym udziat poszczegdlnych powierzchni ksztattowat sie nastepujaco:

- powierzchnia poboczy gruntowych wzdtuz jezdni 12 996 m? (odcinek I: 5160 m2 +
odcinek Il: 7836 m2)
- powierzchnia jezdni bitumicznej 29 291 m2 (odc. I: 11660 m2 + odc. Il: 17631 m2)

tereny zielone 36 136 m2

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter poglgdowy, szczegdétowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robét”.

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposéb oznakowania pionowego i poziomego drdg po ich rozbudowie
przedstawiono na  Projekcie Statej Organizacji stanowigcym odrebne opracowanie
projektowe.

X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lelis, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie

2. Zagrozenie dla srodowiska
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W wyniku realizacji przedmiotowe] inwestycji zmianie i przeksztatceniu nie ulegng obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdin.
zm.).

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarem NATURA 2000. Projektowane drogi
znajdujg sie co najmniej w odlegtosci 2 km od obszaru NATURA 2000. Projektowana inwestycja
nie zmieni nic w dotychczasowym funkcjonowaniu Srodowiska naturalnego. Poprawig sie
jedynie parametry uzytkowe drég co moze jedynie przyczyni¢ sie do pozytywnego
oddziatywania na srodowisko.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowe] inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego.

3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe drogi nie znajdujg sie w obszarze terenu gérniczego. Nie przewiduje sie tez w
wyniku powstania inwestycji zagrozen dla Srodowiska oraz dla jego uzytkownikow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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