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SALA budowlany - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 2347

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 SST  |Rozbidrka ostony $mietnikowe o pow zabudowy 12 m2 - konstrukcja murowana do wys 1,8 m, |kpl
d.1|analiza indywi- [1.19 |wyzej konstrukcja drewniana, dach jednospadowy wys max 2,47 m
dualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |SST |Rgczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - m3
d.1/0212-01 1.19  |schody wraz z ptytkami
0.15*30 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNNR 6 0806- |SST |Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej m
d.1/08 1.19
86.50 m 86.500
RAZEM 86.500
4|KNR 2-31 SST  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem | m?
d.1/0807-03 1.19  |spoin zaprawg cementowa
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
5|KNR-W 2-02 |SST |Demontaz cokotu szeroko$ci 20 cm m
d.1/1801-01 1.19
analogia
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
6|KNR-W 2-02 |SST |DEMONTAZ -Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie m
d.1/1803-02 1.19  |2.4 m obsadzonych w cokole
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
7|KNR-W 4-01 |SST |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m3
d.1/0331-03 1.19  |mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.24*2.0%2.12 m3 1.018
RAZEM 1.018
8|KNR-W 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1/0109-11 0109- |1.19
12
0.12*1.8*(3.0*2+4.0*2)+poz.2+poz.3*0.08*0.20+p0z.4*0.08+poz.5*0.20*0.5+poz.7 m3 35.146
RAZEM 35.146
2/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 2-01 SST  |Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2|0122-01 1.1
poz.10+poz.11 m3 821.546
RAZEM 821.546
10|KNR-W 2-01 |SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie |m3
d.2|0203-04 1.2 kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.0%(1.40%109+1.25%27+1.60%60+1.50%22+1.70*1.70*2+1.30%1.30%2+1.60%1.60+2.10%3.10% |m3 746.860
3+1.9%1.9%3+4.0*4.0)
RAZEM 746.860
11|KNNR 1 0305- |SST |Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie |m3
d.2|02 1.2 kat. ITT
poz.10*0.10 m3 74.686
RAZEM 74.686
12|KNNR 1 0214- |SST |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- m3
d.2|02 1.2 wych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym
30 c¢m) - kat. gruntu III-IV grunt z urobku
(poz.10+poz.11)-(poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.2 1 +poz.22+poz.23) m3 652.486
RAZEM 652.486
13|KNNR 1 0215- |SST  |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m | m3
d.2|01 1.2
poz.12 m3 652.486
RAZEM 652.486
14| KNNR 1 0215- |SST  |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za kazde rozp. |m3
d.2|03 1.2 10 m przem.w zakresie pow. na odl 100 m
Krotno$¢ = 10
poz.13 m3 652.486
RAZEM 652.486
15/KNNR 1 0205- |SST  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w | m3
d.2|02 0208-02 1.2 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.9-poz.12 m3 169.060
RAZEM 169.060
3/45262311-4 ROBOTY BETONOWE - monolityczne i prefabrykowane
3.1 Fund ty
16/ KNNR 2 1201- |SST |Podkfady betonowe - chudy beton C 8/10 pod tawy i stopy fundamentowe m3
d.3.1]01 1.3
<tawa A-A>0.10%0.45%23 m3 1.035
<tawa B-B>0.10%0.45*5 m3 0.225
<tawa C-C>0.10%0.60%4.20 m3 0.252
<tawa D-D>0.10%0.70*103 m3 7.210
<tawa E-E>0.10%*0.80%60.0 m3 4.800
<tawa F-F>0.10*1.4*30 m3 4.200
<tawa G-G> 0.10%0.70%22.0 m3 1.540
<stopa SF-1>0.10%1.80*2.80*3 m3 1.512
<stopa SF-2>0.10*1.60%1.60*3 m3 0.768
<stopa SF-3>0.10%1.40%1.40%2 m3 0.392
<stopa SF-4>0.10*1.0*1.0*1 m3 0.100
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<stopa SF-5>0.10%1.0*1.0%1 m3 0.100
<stopa SF-6>0.10%1.30%1.30*1 m3 0.169
<stopa SF-7>0.10*1.50%1.50*1 m3 0.225
<trybuny>0.10*1.90%20.70 m3 3.933
RAZEM 26.461
17|KNNR 2 1201- |SST |Podktady betonowe - beton C 16/20 pod taw¢ H-H m3
d.3.1]01 1.3
<tawa H-H>0.40*0.50*11 m3 2.200
RAZEM 2.200
18| KNNR 2 1201- |SST |Podktady betonowe - beton C 12/15 pod stopg SF-7 m3
d.3.1]01 1.3
<stopa SF-7>0.90%0.40*1.30 m3 0.468
RAZEM 0.468
19|KNR-W 2-02 |SST |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu U-Form - m3
d.3.10232-01 1.3 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw Zurawiem - beton C 16/20
<tawa C-C>0.40%0.40%4.2 m3 0.672
<tawa D-D>0.40%0.40*%103 m3 16.480
<tawa E-E>0.60%0.40*60 m3 14.400
<tawa G-G>0.50%0.40%22 m3 4.400
<tawa H-H>0.40*0.40*11 m3 1.760
RAZEM 37.712
20|KNR-W 2-02 |SST |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu U-Form - m3
d.3.10232-03 1.3 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem C 16/20
<tawa F-F>1.20%0.40*30+0.25*1.23*30 m3 23.625
RAZEM 23.625
21|KNR-W 2-02 |SST |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0.8 m3 w deskowaniu U-Form - m3
d.3.10233-02 1.3 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw Zurawiem beton C 16/20
<stopa SF-3>[1.20%1.20%0.40+0.25%0.25%1.23)*2 m3 1.306
<stopa SF-4>[0.80%0.80%0.40+0.25%0.25*1.36]*1 m3 0.341
<stopa SF-5>[0.80%0.80%0.40+0.25%0.25*1.36]*1 m3 0.341
<stopa SF6>[1.10*1.10%0.40+0.25%0.25*1.23]*1 m3 0.561
RAZEM 2.549
22|KNR-W 2-02 |SST |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objgtosci do 1.5 m3 w deskowaniu U-Form - m3
d.3.1/0233-03 1.3 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C 16/20
SST-3
<stopa SF-1>[1.60%2.60*0.40+0.30%0.30*1.23]*3 m3 5.324
<stopa SF-2>[1.40%1.40*0.40+0.30%0.30%1.23]*3 m3 2.684
<stopa SF-7>[1.30*0.62*0.40+0.65*0.68*0.40+0.25*0.25%0.55]*1 m3 0.534
RAZEM 8.542
23|KNR 2-02 SST |Sciany betonowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu | m2
d.3.1/0254-01 0254- |1.3 pompa, pozostatych materialéw zurawiem
05
<tawo-$ciana A-A>0.25%1.04%23 m?2 5.980
<tawo-$ciana B-B>0.25%0.65*5 m?2 0.813
<$ciana C-C>0.25%1.23%4.2 m?2 1.292
<§ciana D-D>0.25%1.23*103 m?2 31.673
<$ciana E-E>0.25%1.23%60 m?2 18.450
<§ciana G-G>0.25%1.23*22 m?2 6.765
<$ciana H-H>0.25%0.92%11 m?2 2.530
RAZEM 67.503
24/|KNR-W 2-02 |SST |Dylatacja $cian fundamentowych styropian EPS gr 2 cm m?
d.3.10608-08 1.3
analogia
5.50%1.23+1.4*1.23+4.50*1.23+0.8*1.2340.5%1.23 m?2 15.621
RAZEM 15.621
3.2 Nadproza, wience, podciagi i stupy
25|KNR-W 2-02 |SST |Filarki o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3.2|0238-05 1.4 kroju do 16.5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - C-16/20
<filarek F-01>[0.24*0.30%2.56]*2 m3 0.369
<filarek F-02 -0,17>[0.40%0.24*3.37]*4 m3 1.294
<filarek F-02 +3,45>[0.40%0.24*3.70]*4 m3 1.421
<filarek F-02 +7,40>[0.40%0.24*1.53]*4 m3 0.588
<filarek F-02 +9,19>[0.40*%0.24*0.77]*4 m3 0.296
RAZEM 3.968
26| KNR-W 2-02 |SST |Stupy zelbetowe o wysokos$ci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.3.210238-04 1.4 do przekroju do 13.5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw Zurawiem - C-16/20
<stup S-3 -0,17>[0.30%0.30%2.92]*3 m3 0.788
<stup S-3 +3,50>[0.30%0.30%3.90]*3 m3 1.053
<stup S-2 -0,17>[0.30%0.30*3.37]*3 m3 0.910
<stup S-2 +3,45>[0.30%0.30*3.95]*3 m3 1.067
RAZEM 3.818
27/KNR-W 2-02 |SST |Stupy o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-  |m3
d.3.2|0238-05 14 kroju do 16.5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - C-16/20
<stup S-4>[0.24*0.25%3.04]*2 m3 0.365
RAZEM 0.365
28|NNRNKB 202 |SST |(z.IT) Stupy Zelbetowe okragte i owalne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o obwodzie do m3
d.3.2]0228-01 1.4 1.0m
<stup S-1>[3.14#0.125%0.125%*2.79]*2 m3 0.274
RAZEM 0.274
29|KNR-W 2-02 |SST |Belki, podciagi i nadproza zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.3.2|0242-01 14 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem C-16/20
<nadproze N-1>0.24%0.25%1.50%4 m3 0.360
<nadproze N-2>0.24*0.25%1.60*5 m3 0.480
<nadproze N-3>0.24%0.25%1.70*3 m3 0.306
<nadproze N-4>0.24%0.25%2.10*3 m3 0.378
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<nadproze N-6>0.24%0.25%2.40%4 m3 0.576
<nadproze N-7>0.24%0.25%2.60%4 m3 0.624
<nadproze N-8>0.24%0.25%3.30%2 m3 0.396
<nadproze N-10>0.24*0.25%3.60%2 m3 0.432
<nadproze N-11>0.24*0.25%6.51 m3 0.391
<nadproze N-12>0.24*0.35%25.80%2 m3 4.334
<podciag P-1>0.24*0.30%4.86*1 m3 0.350
<podciag P-2>0.30%0.70%7.32*1 m3 1.537
<podciag P-3>0.24%0.30%4.61*1 m3 0.332
<podciag P-4>0.24*0.30%2.70 m3 0.194
<podciag P-5>0.25%0.45%25.80 m3 2.903
<podciag P-6>2.77*0.24*0.30 m3 0.199
RAZEM 13.792
30| KNR-W 2-02 |SST |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.3.2|0242-01 1.4 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw Zurawiem
<zebro rozdzielcze>0.25%0.30*66 m3 4.950
<wieniec W-1>0.24%0.34*164 m3 13.382
<wieniec W-1a>0.24*0.40*8.30 m3 0.797
<wieniec W-2>0.25%0.34*50 m3 4.250
<wieniec W-3>0.25%0.34%13 m3 1.105
<wieniec W-4>0.24*0.25%150 m3 9.000
<wieniec W-5>0.24*0.30%29 m3 2.088
<gzyms>0.25*0.66*51 m3 8.415
RAZEM 43.987
33 Stropy
31|KNR-W 2-02 |SST |Stropy ggstozebrowe TERIVA 4.0/2 m?
d.3.310214-01 1.16
<dt. belki 5,10>7.80%4.94 m?2 38.532
<dt belki 4,50>4.14*0.56 m?2 2.318
<dt. belki 4,80>4.26%7.08 m?2 30.161
<dt. belki 2,70>2.34*4.44+8.10%2.40 m?2 29.830
<dt. belki 4,50>4.14%(5.70+3.0+4.50+1.20+8.50)+6.20%4.20 m?2 120.846
<dt. belki 3,0>2.70%4.90 m?2 13.230
<dt. belki 4,20>3.90%20.0 m?2 78.000
<dt. belki 3,30>3.0*19.0 m?2 57.000
RAZEM 369.917
32|KNR 2-02 SST  |Plyta stropowa o grubosci 15 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych | m2
d.3.3/0256-03 0256- |1.4 materialéw zurawiem - beton C 20/25
04
analogia
<plyta PL-1>1.26%4.20 m?2 5.292
<plyta PL-2>2.16%4.70 m?2 10.152
<plyta PL-3>3.06*3.0 m?2 9.180
RAZEM 24.624
3.4/45262300-4 Trybuny
33|KNR-W 2-02 |SST |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.4]0205-01 1.4
0.15*1.70%*20.70 m3 5.279
RAZEM 5.279
34|KNR 2-02 SST  |Trybuny Zelbetowe proste na plycie grubosci 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.3.4/0218-02 0218- |1.4
06
<podest +0,15>20.70*1.05 m?2 21.735
<podest +0,32>20.70*0.90 m?2 18.630
RAZEM 40.365
35|KNR-W 2-02 |SST |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 7 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m? rzutu
d.3.4]0219-02 1.4
<poziom +0,15>0.24*20.70 m? rzutu 4.968
RAZEM 4.968
36| KNR-W 2-02 |SST |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych typu 3 |m2
d.3.4/0139-03 1.4 NFD o grubosci 25 cm
(0.22*20.70)*2+0.40%2+0.39%(20.70+0.55*2) m?2 18.410
RAZEM 18.410
37|KNR-W 2-02 |SST |Wypetienie przestrzeni migdzy $cianami oporowymi siedzisk trybun z keramzybetonu m3
d.3.4/1101-02 1.4
analogia
0.22*20.70*%0.56+0.39*20.70*0.42 m3 5.941
RAZEM 5.941
3.5145262300-4 Schody NR-1
38|KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu - z zasto- |m3
d.3.5/0218-01 14 sowaniem pompy do betonu
<bieg>0.12%0.35%4.02 m3 0.169
RAZEM 0.169
39|KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m?
d.3.5/0218-02 0218- |1.4
06
<plyta>1.72%4.02 m? 6.914
RAZEM 6.914
40| KNR 2-02 SST  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.50218-07 1.4
0.25*4.02*0.50 m3 0.503
RAZEM 0.503
41|KNR 2-02 SST  |Uzupetnienie piaskiem drobnym przestrzeni pod schodami m3
d.3.5/1101-07 1.4
(0.50+0.76)/2*%(1.82*3.52) m3 4.036
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RAZEM 4.036
3.6]45262300-4 Schody NR-2
42| KNR 2-02 SST  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podlozu - z zasto- |m3
d.3.60218-01 14 sowaniem pompy do betonu
<bieg>[0.12*0.35*1.50]*2 m3 0.126
RAZEM 0.126
43| KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m?
d.3.6/0218-02 0218- |1.4
06
<plyta>[1.72*1.22]*2 m? 4.197
RAZEM 4.197
44| KNR 2-02 SST  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.6]0218-07 1.4
0.25%*4.02*0.80 m3 0.804
RAZEM 0.804
45| KNR 2-02 SST  |Uzupetnienie piaskiem drobnym przestrzeni pod schodami m3
d.3.6/1101-07 1.4
[(0.80+0.96)/2*#(1.32*1.50)]*2 m3 3.485
RAZEM 3.485
3.7/45262300-4 Schody NR-3
46| KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podlozu - z zasto- |m3
d.3.7|0218-01 1.4 sowaniem pompy do betonu
<bieg>0.12*0.35*3.00 m3 0.126
RAZEM 0.126
47| KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.3.7/0218-02 0218- |1.4
06
<plyta>4.36%2.50 m?2 10.900
<podjazd>6.25%1.50 m? 9.375
RAZEM 20.275
48| KNR 2-02 SST  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.7/0218-07 1.4
0.25*0.50*1.50 m3 0.188
RAZEM 0.188
49| KNR 2-02 SST  |Uzupetnienie piaskiem drobnym przestrzeni pod schodami m3
d.3.7/1101-07 1.4
(0.50+1.2)/2%(1.50%6.25) m3 7.969
RAZEM 7.969
3.8/45262300-4 Schody NR-4
50|KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podlozu - z zasto- |m3
d.3.8/0218-01 1.4 sowaniem pompy do betonu
<bieg>0.12*0.35*1.05 m3 0.044
RAZEM 0.044
51|KNR 2-02 SST  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.3.8/0218-02 0218- |1.4
06
<ptyta>2.96*1.80 m?2 5.328
RAZEM 5.328
52|KNR 2-02 SST  |Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwiace - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.8/0218-07 1.4
0.25*0.80*1.80 m3 0.360
RAZEM 0.360
53|KNR 2-02 SST  |Uzupetnienie piaskiem drobnym przestrzeni pod schodami m3
d.3.8/1101-07 1.4
(0.80+0.96)/2*%(1.80*4.01) m3 6.352
RAZEM 6.352
4/45262400-5 BILANS STALI ZBROJENIOWE] - w/g wykazu
54|KNNR 2 0104- |SST |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraglymi gtadkimi o §r. 6 mm t
4|01 1.5
<w/g wykazow>0.41+1.41+0.18+0.48 t 2.480
RAZEM 2.480
55|KNNR 2 0104- |SST  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraglymi gtadkimi o $r. 8 mm t
d.4|01 1.5
<w/g wykazéw>0.25+0.03 t 0.280
RAZEM 0.280
56|KNNR 2 0104- |SST |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraglymi zebrowanymi o §r.10 mm |t
d.4|04 1.5
<w/g wykazéw>0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
57|KNNR 2 0104- |SST |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraglymi zebrowanymi o §r.12 mm |t
d.4|04 1.5
<w/g wykazow>3.44+0.62+0.48+4.34 t 8.880
RAZEM 8.880
58| KNNR 2 0104- |SST |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okraglymi Zebrowanymi o §r. 16mm |t
d.4|05 1.5
<w/g wykazéw>0.44+0.79+0.26 t 1.490
RAZEM 1.490
5 Bilans konstrukcji stalowej sali sportowej - w/g wykazu
59|KNR-W 2-05 |SST |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 6 t t
.5/0102-03 1.7
2.87 t 2.870
RAZEM 2.870
60| KNR-W 2-05 |SST |Platwie z ksztaltownik6w t
d.5/0102-04 1.7
-5-
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3.31 t 3.310
RAZEM 3.310
6 Roboty murowe
6.1 Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne
61|KNR-W 2-02 [SST |Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czo- |m2
d.6.1/0143-04 1.6 fowej profilowanej o grubosci 24 cm
<w osi 1>2.95%7.32 m?2 21.594
<minus otwory>-[2.70%2.0%2] m? -10.800
<w osi 2>2.95%26.02 m?2 76.759
<minus otwory>-[1.80*1.20%4+0.9%1.20*2] m? -10.800
<w osi 3>2.95%(9.70+8.96) m?2 55.047
<minus otwory>-[2.70%1.50%2] m2 -8.100
<w osi 4>2.95%4.50 m?2 13.275
<minus otwory>-[2.0%2.35] m2 -4.700
<w o0si 6>2.95%(8.10+6.98+2.0+7.52+3.0+3.74+0.80) m?2 94.813
<minus otwory>-[3.0%2.35] m? -7.050
<w osi 7>3.85%26.02 m?2 100.177
<minus otwor>-[3.60%1.20%2+4.75%1.20%*2] m2 -20.040
<w osi 8>2.95%(4.9+6.60+1.50) m?2 38.350
<minus otwory>-[3.0%2.35+0.9%2.0*14+0.9%1.20*2] m?2 -11.010
<w osi 11>7.60%26.02 m?2 197.752
<minus otwory>-[3.60%3.60%2+4.75%*3.60] m? -43.020
<w osi A>7.60%21.98 m?2 167.048
<minus otwory>-[1.50%2.35] m2 -3.525
<w osi E>7.60%21.98 m?2 167.048
<minus otwory>-[1.50%2.35] m2 -3.525
< w osi F1>2.95%2.46 m?2 7.257
<minus otwory>-[1.0%2.10] m2 -2.100
<w osi K1>2.95%(2.46+5.76) m?2 24.249
<minus otwory>-[1.50%2.35] m? -3.525
<w osi L>2.95%2.33 m?2 6.874
<w osi £>2.95%5.76 m?2 16.992
<w osi N>2.95%4.62 m?2 13.629
<minus otwory>-[2.0%2.12] m? -4.240
RAZEM 868.429
62|KNR-W 2-02 [SST |Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czo- |m2
d.6.1/0143-04 1.6 fowej profilowanej o grubosci 24 cm
<w osi 5>2.95%(19.24+1.50) m?2 61.183
<minus otwory>-[2.0%2.35+1.0%2.10%2] m2 -8.900
<w osi 5a>2.95%5.0 m?2 14.750
<minus otwory>-[1.0%2.10] m? -2.100
RAZEM 64.933
63|KNR-W 2-02 |SST |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i  |szt
d.6.1/0132-01 1.6 pustakéw
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR-W 2-02 |SST |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet  |szt
d.6.1/0132-02 1.6 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
25.00 szt 25.000
RAZEM 25.000
65|KNR 2-02 SST  |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych SCHEIDEL o przekroju 12/17 m
d.6.110122-05 1.6
analogia
4.50%2%2+5.0%2+4.80*3 m 42.400
RAZEM 42.400
66| KNR-W 2-02 |SST |Okladanie (szpaldowanie) $cian i shupéw zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/2 cegly | m?
d.6.1/0129-02 1.6 Obmurowanie kominéw ceglq ceramiczng gr 12 cm
analogia
0.80%(0.25+0.68)*2*2+0.90%(0.25+0.35)*2*1+0.90%(0.25+0.68)*2*3+0.90%(0.50+0.82)*2*1 _ |m? 11.454
RAZEM 11.454
67|KNNR 2 0302- |SST  |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglomeratu granitowego gr 3 cm m
d.6.1107 1.6
1.0%4+1.90%4+3.70%2+4.85%2+2.80*1+2.80%2+3.70*2+4.85%2+2.80*1 m 57.000
RAZEM 57.000
6.2 Scianki dzialowe
68| KNR-W 2-02 [SST  |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm m?
d.6.210127-03 1.6
<pom nr 17>2.95%3.96 m? 11.682
<pom nr 16>2.95%(1.40+1.0)-(0.80%2.0)+2.95%3.96-(0.9%2.0) m?2 15.362
<pom nr 13>2.95%(1.40+1.0)-(0.80%2.0)+2.95%*3.96-(0.9%*2.0) m?2 15.362
<pom nr 9,11>2.95%2.76%2-0.80%2.0 m?2 14.684
<pom nr 6,5,4>2.95%(0.80+1.0+1.20+1.0+1.42)-(0.9%2.0%2)+2.95%4.0+2.95%1.68%3-(0.9%2.0+ |m?2 42317
0.8%2.0)+2.95%1.4*2-(0.8*2.0)
<pom nr 18,19,20>2.95%2.46*2+2.95%2.2-(0.9%2.0) m?2 19.204
RAZEM 118.611
69|KNR-W 2-02 [SST  |Scianki ustepowe z laminatu HPL. kompletne m?
d.6.2/1029-05 1.6
[2.05*%(0.90%2)]*2 m?2 7.380
RAZEM 7.380
6.3 Kominy ponad dachem
70|KNR-W 2-02 |SST |Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw Zelbetowych lub stalowych ze stali kwasoodpornej m?
d.6.3/0129-02 1.6 cegtami grubosci 1/2 cegly
analogia Obmurowanie kominéw cegla klinkierowa ponad dachem
0.50%(0.25+0.68)*2*1+0.50*%(0.25+0.35)*2*1+0.60*(0.25+0.68)*2*4+0.60%(0.25+0.82)*2*1 | m?2 7.278
RAZEM 7.278
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71|KNR 2-02 SST  |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?
d.6.30923-02 1.6
7.278 m?2 7.278
RAZEM 7.278
72|KNR 2-02 SST  |Nakrywy kominéw systemowe szt
d.6.310219-05 - ana- |1.6
logia
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
73|KNR-W 2-02 |SST |Montaz wywietrzakéw grawitcyjnych szt.
d.6.3]1215-05 1.6
analogia
24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000
7145320000-6 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE-
7.1 Fund ty
74|ZKNR C-2 SST  |Wykonanie izolacji poziomej przy uzyciu powloki wodoszczelnej na powierzchni pionowej m?
d.7.1/0308-03 1.10  |przeciw przesaczaniu wody
0.25%(23+5+4.2+103+60+30+22+11) m?2 64.550
RAZEM 64.550
75|NNRNKB 202 |SST |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.7.110618-01 1.10
poz.74 m? 64.550
RAZEM 64.550
76|ZKNR C-2 SST | Wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu powloki wodoszczelnej na powierzchni pionowej m?
d.7.1/0308-03 1.10  |przeciw przesaczaniu wody
1.23%(23+5+4.2+103+60+22+11) m?2 280.686
RAZEM 280.686
77\ZKNR C-1 SST | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian wodood- | m?
d.7.1|0306-01-analo- |1.10 |porny gr 8 cm
gia
poz.76 m?2 280.686
RAZEM 280.686
78| TZKNBK VII - |SST |Izolacja z folii paroszczelnej m?2
d.7.1149 1.10
poz.165+poz.79 m? 474.005
RAZEM 474.005
7.2 Strop
79|KNR-W 2-02 |SST |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho | m?2
d.7.210612-03 1.10 |gr.25cm
7.70%(9.90+2.70+2.40) m?2 115.500
4.14%(1.46+4.5+8.96) m?2 61.769
7.20%9.70 m?2 69.840
4.20%26.02+3.60%26.02 m?2 202.956
RAZEM 450.065
7.3 Dach
80| TZKNBK VII - |SST |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii na sucho - folia dachowa m?2
d.7.3|49 - analogia 1.10
<w osi 3,4,6-E-F1>(9.70%5.0+9.70*3.70) m?2 84.390
<w osi 6,8-E-F1>(4.02+8.96)*5.0 m?2 64.900
<w osi 3,4,6-A-E>26.02*8.13 m?2 211.543
<w osi 1,9- K1,£>8.12%7.56%2 m?2 122.774
RAZEM 483.607
81|NNRNKB 202 |SST |Izolacje przeciwwilgociowe murtat z papy zgrzewalnej m?2
d.7.310618-01 1.10
analogia
0.30%(25.2*2+8.0+22.90+7.30+5.0) m?2 28.080
RAZEM 28.080
8145422000-1 Dach - konstrukcja drewniana
82| KNR 2-02 SST  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 14x14 cm m3
d.8|0406-02 1.8 drew.
0.14*0.14*%(25.2*2+8.0+22.90+7.30+5.0) m3 1.835
drew.
RAZEM 1.835
83| KNR 2-02 SST  |Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- | m3
d.8|0406-06 1.8 cy nasyconej 16x16 cm drew.
0.16*0.16%(25.20*3+22.90%2+5.0+7.80+8.10+7.50+7.30) m3 4.022
drew.
RAZEM 4.022
84| KNR 2-02 SST  |Podwaliny o dlugo$ci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.8/0407-02 1.8 - 8x16 drew.
0.08*0.16%(25.20%2+22.90*2+4.50+8.70%2+4.30+7.30) m3 1.660
drew.
RAZEM 1.660
85| KNR 2-02 SST | Shupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm? z tarcicy nasyc. - 16x16 |m3
d.8]0407-04 1.8 cm drew.
0.16*0.16%(0.65%22+1.15%11+0.52*10+0.91*14+0.6%6+0.30%6) m3 1.287
drew.
RAZEM 1.287
86| KNR 2-02 SST  |Krokwie zwykle, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.8|0408-05 1.8 conej - 8x16 cm
0.08*0.16*%(8.13*44+4.53+4.97*27+4.81) m3 6.416
RAZEM 6.416
-7-
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87| KNR 2-02 SST  |Krokwie zwykle, dlugo$¢ do 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3
d.8/0408-03 1.8 - 8x16cm
0.08*0.16%(2.73+1.50*2+1.0%2+3.71*10+2.43+3.0%4+0.9%2+1.70) m3 0.803
RAZEM 0.803
88| KNR 2-02 SST  |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0408-07 1.8 16x16
0.16*0.16%(3.0+2.70) m3 0.146
RAZEM 0.146
89| KNR 2-02 SST  |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0408-02 1.8
0.04*0.16%(2.13*32+3.54%6) m3 0.572
RAZEM 0.572
90|KNR 2-02 SST  |Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0408-01 1.8
0.08*0.16*(0.72*42) m3 0.387
RAZEM 0.387
91|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych m?2
d.8|0421-01 1.8
poz.80 m? 483.607
RAZEM 483.607
92|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Otacenie potaci dachowych - kontrlaty m?2
d.8|0421-01 1.8
poz.91 m? 483.607
RAZEM 483.607
93|KNR 2-02 SST | Wiatrownice + deska okapowa przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
d.8|0409-06 1.8
0.025*0.18%(7.32*2+5.40+5.40+3.50+56.40+8.12+8.0) m3 0.457
RAZEM 0.457
9 Dach - pokrycie
94 NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha powlekana | m?
d.9/0537-04 1.9 poliuretanem matowym na rabek zgodnie z dokumentacja projektowa
poz.80 m? 483.607
RAZEM 483.607
95|KNR-W 2-05 |SST |Zakup i montaz ptyt warstwowych dachowych z wypetnieniem pianka poliizolacyjna m?
d.9/1001-02 - ana- |1.9
logia
8.0%26.02*2 m?2 416.320
RAZEM 416.320
96|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.9|0541-02 1.9
<obrdbka kominéw>0.60*(0.68%*2+0.25*2*4+0.50%2+0.80%2+0.25+0.36) m?2 3.942
RAZEM 3.942
97|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang obustronnie poliuretanem- montaz oston bocznych - |m
d.9]0539-03 1.9 wiatrownic
8.13+8.12*%2+8.12*2+(8.0+8.10)*2 m 72.810
RAZEM 72.810
98|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang obustronnie poliuretanem - montaz gasioréow ( kale- |m
d.9/0539-01 1.9 nica stozkowa)
9.70+15.50+17.70 m 42.900
RAZEM 42.900
99|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang obustronnie poliuretanem - montaz oston bocznych - |m
d.9/0539-03 1.9 obrébka przyscienna
10.40+3.80+3.80+5.0 m 23.000
RAZEM 23.000
100|NNRNKB 202 |SST |Podbitki okapéw panele PCV zgodnie z dokumentacja projektowa m
d.9/0539-02 - ana- |1.9
logia
21.98+17.70+7.70*2+22.68+8.24 m 86.000
RAZEM 86.000
101|KNR-W 2-02 |SST |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem zgodnie |m
d.9/0522-02 1.9 z dokumentacja projektowa
25.60+25.60+25.60+5.24+22.68+5.32+7.34+2.98 m 120.360
RAZEM 120.360
102|KNR-W 2-02 |SST |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem zgodnie z |m
d.9/0529-01 1.9 dokumentacja projektowa
8.50*3+4.50*6+3.50*3+3.80%2+2.0*1+3.20*1 m 75.800
RAZEM 75.800
103|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz barier §niegowych m
d.9/0539-04 1.9
25.60+25.60+25.60+5.24+22.68+7.34+45.32 m 117.380
RAZEM 117.380
10 Stolarka i Slusarka
10.1 Stolarka okienna PCV i aluminiowa
104|KNR-W 2-02 |SST  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - wymogi zgodnie | m?
d.10./1018-03 1.11 |z dokumentacja projektowa
1
<90/120>0.90%1.20*4 m?2 4.320
RAZEM 4.320
105|KNR-W 2-02 |[SST |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - wymogi m?2
d.10.|1018-04 1.11  |zgodnie z dokumentacja projektowa
1
<180/120>1.80%1.20*4 m?2 8.640
<360/120>3.60%1.20*2 m?2 8.640
<475/120>4.75%1.20*2 m?2 11.400
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<270/150>2.70%1.50*1 m?2 4.050
<270/200>2.70%2.0%2 m?2 10.800
RAZEM 43.530
106|KNR-W 2-02 |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 , uchylne z po- |m?2
d.10.|1018-04 1.11  |ziomu podiogi/
1
<360/360>3.60*3.60*2 m?2 25.920
<475/360>4.75%*3.60*2 m?2 34.200
RAZEM 60.120
107|KNR-W 2-02 |SST  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI 30 wymogi zgodne z dokumentacja projek- | m?
d.10.]1039-03 1.11  |towa
1
<270/150>2.70*1.50*1 m?2 4.050
RAZEM 4.050
10.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
108 KNNR 7 0503- |SST  |Drzwi aluminiowe - drzwi zewngtrzne pelne - wyposazenie zgodnie z dokumentacja projektowa | m?
d.10.]08 1.11
2
<Dz4>1.0%2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
109|KNNR 7 0503- |SST  |Drzwi aluminiowe - drzwi zewnetrzne przeszklone - wyposazenie zgodnie z dokumentacja pro- |m?2
d.10.{08 1.11  |jektowa
2
<Dz1>3.0%2.35%1 m?2 7.050
<Dz2>2.0%2.35%1 m?2 4.700
<Dz3>1.50*2.35*1 m?2 3.525
RAZEM 15.275
10.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
110|KNNR 7 0701- |SST  |Drzwi z tworzyw sztucznych PCV pelne - wyposazenie zgodnie z dokumentacja projektowa | m?
d.10.106 1.11
3
<Dw 4>2.0%2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.700
111|KNNR 7 0701- |SST  |Drzwi z tworzyw sztucznych PCV przeszklone dymoszczelne - wyposazenie zgodnie z doku- | m?
d.10.|06 1.11  |mentacja projektowa
3
<Dw 3>1.50%2.35%1 m?2 3.525
<Dw1>3.0%2.35%1 m?2 7.050
RAZEM 10.575
112|KNNR 7 0701- |SST  |Drzwi z tworzyw sztucznych PCV przeszklone - wyposazenie zgodnie z dokumentacja projek- | m?2
d.10.106 1.11  |towa
3
<Dw1>3.0%2.35*1 m?2 7.050
RAZEM 7.050
113|KNNR 7 0503- |SST  |Drzwi przymykowe aluminiowe -drzwi wewngtrzne - /p.poz EI-30/ - wyposazenie zgodnie z | m?
d.10.|08 1.11  |dokumentacja projektowa
3
<Dw2>3.0%2.12 m?2 6.360
RAZEM 6.360
114|KNR-W 2-02 |SST |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone / m?2
d.10.{1022-01 1.11  |wzmocnione/ - wyposazenie zgodnie z dokumentacja techniczng
3
<D11>1.0%2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
115|KNR-W 2-02 |SST |Jak wyzej lecz szklone jednoskrzydlowe z rozetami /tazienkowe/ m?
d.10.]1022-03 1.11
3
<D9E.>0.90%2.10*5 m?2 9.450
<D11£>1.0%2.10%6 m?2 12.600
<Dw5>1.0%2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 24.150
116|KNR-W 2-02 |SST |Oscieznice drewniane regulowane z obustronng opaska profilowang m?
d.10.]1026-01 1.11
3
<D9t.>0.9%2.10*5 m?2 9.450
<D11>1.00%2.10*3 m?2 6.300
<D11£>1.0%2.10%6 m?2 12.600
<Dw5>1.0%2.10%1 m?2 2.100
RAZEM 30.450
117|kalk. wiasna SST  |Ostony prysznicéw pomiedzy $ciankami - z folii gr. 1 mm - do prysznicéw wraz z drazkiemz | m2
d.10. 1.11  |aluminium i kétkami do przesuwania - kompletne wraz z mocowaniem
3
1.10*2.10*6 m?2 13.860
RAZEM 13.860
104 El ty §lusarsko kowalskie
118 KNR 2-02 SST  |Drabiny zewngtrzne z kabtakami o dtugosci do 4 m m
d.10.]1213-03 1.22
4
3.50%2 m 7.000
RAZEM 7.000
119|KNR-W 2-02 |SST |Porgcze pochylni dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.10.]1208-03 1.22
4
<pochylnie>7.0%2+1.20 m 15.200
RAZEM 15.200
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120 KNR-W 2-02 |SST |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.10.]1208-01 1.22
4
<schody>1.50+3.50+4.50+2.0 m 11.500
RAZEM 11.500
121|KNR-W 2-02 |SST |Balustrady trybun ze stali nierdzewnej m
d.10.]1208-01 analo- |1.22
4|gia
1.70*2+20.70 m 24.100
RAZEM 24.100
122|KNR-W 2-02 |SST |Balustrady zabezpieczajace okna wys. 2 m ze stali nierdzewnej z wypetnieniem elementami m
d.10.|1208-01 analo- |1.22  |pionowymi
4|gia
2.80%2 m 5.600
RAZEM 5.600
123/ KNR 2-02 SST  |Konstrukcje daszkéw - konstrukeja ze stali nierdzewnej satynowej m?2
d.10.]1220-04 1.22
4
1.80*0.95 m?2 1.710
RAZEM 1.710
124/ KNR 2-02 SST | Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, porgcz WC $cienna tukowa uchyla 85 cm, mocowany  |szt.
d.10.|1218-02-analo- |1.22  |na kotwy montazowe stalowe
4|gia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/ KNR 2-02 SST | Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, porgcz katowa 30x61 cm, mocowany na kotwy monta- |szt.
d.10.|1218-02-analo- [1.22  |Zowe stalowe
4|gia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR 2-02 SST | Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, uchwyt umywalkowy $cienny tukowa staty 60 cm, mo- |szt.
d.10.|1218-02-analo- |1.22  |cowany na kotwy montazowe stalowe
4|gia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127/ KNR 2-02 SST | Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, uchwyt umywalkowy $cienny lukowa uchylny 60 cm, |szt.
d.10.|1218-02-analo- |1.22  |mocowany na kotwy montazowe stalowe
4|gia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/45410000-4 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
128 KNR 2-02 SST | Tynki wewngtrzne zwykle kat. III wykonywane rgcznie na stropach i podciagach m?
d.11|0803-06 1.12
<pom 1>9.84 m? 9.840
<pom 2>150.80 m?2 150.800
<pom 3>1.94 m? 1.940
<pom 4>3.72 m?2 3.720
<pom 5>6.31 m? 6.310
<pom 6>3.86 m?2 3.860
<pom 7>86.00 m? 86.000
<pom 9>9.83 m?2 9.830
<pom 10>3.42 m? 3.420
<pom 11>17.64 m?2 17.640
<pom 12>1.42 m? 1.420
<pom 13>8.85 m? 8.850
<pom 14>18.05 m?2 18.050
<pom 15>1.42 m?2 1.420
<pom 16>8.85 m? 8.850
<pom 17>19.71 m? 19.710
<pom 18> 10.46 m?2 10.460
<pom 19>2.83 m?2 2.830
<pom 20>3.18 m? 3.180
RAZEM 368.130
129/ KNR 2-02 SST | Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane rgcznie na $cianach i stupach m?
d.11]0803-03 1.12
<pom 1>2.95%(2.46%2+4.36*2)-3.0*2.35%2 m?2 26.138
<pom 2>2.95%(6.60+1.0+6.98+2.0+7.52+3.0+3.74+0.80+4.14+1.40+5.30*2+7.08+9.0+1.5+  |m2 199.827
8.80+0.30+5.40+0.90)-(3.0%2.35+2.0%2.12+2.70%2.0%2+2.7*1.5%2+2.0%2.35+1.50%2.35)
<pom 3>2.95%(0.95%2+2.0%2) m?2 17.405
<pom 4>2.95%(2.90%2+1.4*2) m?2 25.370
<pom 5>2.95%(1.4+1.70%3+4.10) m?2 31.270
<pom 6>2.95%(2.30%2+1.68*2) m?2 23.482
<pom 7>3.35%(3.20%2+21.0+5.0)-(1.50%2.35+1.50%2.35+2.0%2.35) m?2 96.790
<pom 8>7.40%(15.80%2+25.30)+3.85%25.30-(3.60%1.20%2+4.75%1.2%2+3.60*3.60*2+4.75*3.6* | m? 438.305
2)
<pom 9>2.95%(3.50%2+2.80%*2) m?2 37.170
<pom 10>2.95%(2.80%2+1.40%2) m?2 24.780
<pom 11>2.95%(4.64*2+4.0%2) m?2 50.976
<pom 12>2.95%(3.96+2.80+1.10%2) m?2 26.432
<pom 13>2.95%(3.0%2+1.50) m?2 22.125
<pom 14>2.95%(4.60%2+3.96%*2) m?2 50.504
<pom 15>2.95%(3.96+2.80+1.10%2) m?2 26.432
<pom 16>2.95%(3.0%2+1.10) m?2 20.945
<pom 17>2.95%(3.96%2+5.02*2)-2.0%2.35 m?2 48.282
<pom 18>2.95%(2.46%2+4.40%2) m?2 40.474
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<pom 19>2.95%(1.39%2+2.0%2) m?2 20.001
<pom 20>2.95%(1.30%2+2.50%2) m?2 22.420
RAZEM 1249.128
130/ KNR 2-02 SST | Wykonywane recznie tynki wewngtrzne zwykte kat. II1 i IV na o$ciezach otworéw o pow. po- |m?2
d.11]0810-06 1.12 |nad 3m2 o szerokosci do 20 cm
0.20%(2.35%2+3.042.21%242.042.35%2+1.5042.35%242.0+2.35%2+3.0+2.35%2+2.0+2.35%2+  |m2 28.844
1.50+(1.20%2+3.60)*2+(1.20%2+4.75)*2+1.50*2+2.70+(2.0%2+2.70)*2+(3.60*2+3.60)*2+
(3.60%2+4.75)*2+1.50*2+2.70)
RAZEM 28.844
131|KNR 9-03 SST  |Zalozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.11/0109-07 1.12
poz.129+poz.130 m?2 1277.972
RAZEM 1277.972
132/ KNR 2-02 SST |Gtladzie jednowarstwowe wewngetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na | m?2
d.11|2009-04 1.12  |stropach na podiozu z tynku
poz.128 m?2 368.130
RAZEM 368.130
133/ KNR 2-02 SST  |Gtladzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tyn- | m2
d.11]2009-02 1.12 |ku
p0z.129+poz.130 m? 1277.972
<minus glazura>-poz.134 m? -152.510
<minus tynk kamyczkowy>-poz.136 m?2 -157.575
RAZEM 967.887
134/ KNNR 2 0805- |SST |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (glazura) m?2
d.11]02 1.12
<pom 3>2.0%(0.95%2+2.0%2)-1.%2.10 m?2 9.700
<pom 4>2.0%(2.90%2+1.4*2)~(1.0%2.10+0.90%2.10) m?2 13.210
<pom 5>2.0%(1.4+1.70*3+4.10)-1.0*2.10*3 m?2 14.900
<pom 6>2.0%(2.30%2+1.68%2)-1.0%2.10 m?2 13.820
<pom 12>2.0%(3.96+1.45) m?2 10.820
<pom 13>2.0%(3.0%2+1.50+2.70) m?2 20.400
<pom 15>2.0%(3.96+1.45) m?2 10.820
<pom 16>2.0%(3.0%2+1.50+2.70) m?2 20.400
<pom 18>2.0%(2.46%2+4.40%2)-1.0%2.10 m?2 25.340
<pom 20>2.0%(1.30%2+2.50*2)-1.0*2.10 m?2 13.100
RAZEM 152.510
135|KNR 0-17 SST  |Natozenie na podloze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m?
d.11]0929-01 1.12
<pom 8>2.75%(25.30+16.50+15.50) m?2 157.575
RAZEM 157.575
136/ KNR 0-17 SST | Tynk mozaikowy m?
d.11]0929-03 1.12
poz.135 m? 157.575
RAZEM 157.575
137/ kalk. wiasna SST  |Zabudowa grzejnikéw z ptyty MDF gr 1,8 cm z otworami wycietymi w ksztalcie kétek, lakiero- |m
d.11 1.12  |wane [krawedzie i rogi zaokraglone)
<pom 1>1.0 m 1.000
<pom 2>2.60*2+2.50*2+1.40 m 11.600
<pom 7>21.4*2 m 42.800
<pom 8>1.6 m 1.600
<pom 9>1.4 m 1.400
<pom 11>2.0 m 2.000
<pom 14>2.0 m 2.000
<pom 17>1.8 m 1.800
RAZEM 64.200
138|KNR-W 2-02 |SST |Odbojnice z ptyty meblowej, wiérowej, laminowanej: 2 listwy szer. 15 cmi gr. 1,8 cm w odstg- |m
d.11|1122-05 1.12  |pie migdzy nimi 5 cm
analogia
<pom 2>6.60+6.98+7.52+3.74+0.80+1.40+8.96+1.5+1.30+5.50+1.42+1.2+0.8+1.0 m 48.720
<pom 7>2.66+2.0+1.64+8.10+4.3+1.20 m 19.900
<naroza zewnetrzne>2.10%6 m 12.600
RAZEM 81.220
12 Podloza i posadzki
139|KNNR 2 1201- |SST  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek ubity warstwami gr. 20 |m3
d.12|03 1.13  |em
722.63*0.20 m3 144.526
RAZEM 144.526
140/ KNNR 2 1201- |SST  |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu C12/15 gr. 15 cm m3
d.12|01 1.13
722.63*0.15 m3 108.395
RAZEM 108.395
141|NNRNKB 202 |SST |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 /| m?
d.12|0618-03 1.13  |hydroizolacja/ z wywinigciem na $ciany 10 cm
722.63*1.10 m?2 794.893
RAZEM 794.893
142|KNNR 2 0602- |SST  |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm ukfadanych na |m?
d.12|03 1.13 | wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
722.63 m?2 722.630
RAZEM 722.630
143| TZKNBK VII |SST  |Izolacja pozioma z folii izolacyjnej na sucho z wywinigciem na §ciany 10 cm m?2
d.12|49 1.13
(722.63-354.50)*1.10 m?2 404.943
RAZEM 404.943
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144 KNR-W 2-02 |SST  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 15 cm ; zbrojone siatka stalo- | m?
d.12|1116-01 1116- |1.13  |wa
07
<pom 8>354.50 m? 354.500
RAZEM 354.500
145|KNR-W 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.12|1116-03 1.13  |Krotnos¢ = 12.5
poz.144 m? 354.500
RAZEM 354.500
146| TZKNBK VII |SST |Izolacja pozioma z folii PE na sucho z wywinigciem na $ciany 10 cm m?2
d.12|49 1.13
354.50*1.10 m?2 389.950
RAZEM 389.950
147/ KNR 2-02 SST  |Szlichta cementowa zatarte na ostro grubo$ci 5 cm ze zbrojeniem siatka stalowa m?2
d.12|1106-01 1106- |1.13
07
722.63-354.50 m?2 368.130
RAZEM 368.130
148 KNR 2-02 SST  |Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?
d.12|1106-03 1.13  |Krotnos¢ = 3.5
poz.147 m? 368.130
RAZEM 368.130
149/ KNNR 2 1203- |SST  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres m?
d.12|02 1.13
722.63-354.50 m?2 368.130
RAZEM 368.130
150|KNR-W 2-02 |SST |Okfadziny schod6éw z ptytek z kamieni sztucznych gres antyposlizgowy, mrozoodporny ukfada- | m?
d.12|1120-02 1.13  |nych na zaprawie klejowe;j
23.95+7.44+7.65+2.18+2.18 m?2 43.400
RAZEM 43.400
151/ KNNR 2 1203- |SST |Cokoliki z ksztalttek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowe;j m
d.12|03 1.13
<pom 1>(2.46%2+4.36*2)-3.0%2 m 7.640
<pom 2>(6.60+1.0+6.98+2.0+7.52+3.0+3.74+0.80+4.14+1.40+5.30%2+7.08+9.0+1.5+48.80+ |m 69.860
0.30+5.40+0.90)-(3.0+2.0+2.0+0.9+1.0%2+1.0)
<pom 3>(0.95%2+2.0%2)-1.0 m 4.900
<pom 4>(2.90%2+1.4%2)-(0.9+1.0) m 6.700
<pom 5>(1.4+1.70*3+4.10)-(1.0%2+0.9) m 7.700
<pom 6>(2.30%2+1.68%2)-1.0 m 6.960
<pom 7>(3.20%2+21.0+5.0)-(1.50+1.50+2.0+1.0*3) m 24.400
<pom 9>(3.50%2+2.80%2)-1.0 m 11.600
<pom 10>(2.80*2+1.40%2)-0.90 m 7.500
<pom 11>(4.64*2+4.0*2)-1.0 m 16.280
<pom 12>(3.96+1.50+1.10) m 6.560
<pom 13>(3.0%2+1.50) m 7.500
<pom 14>(4.60%2+3.96%2)-1.0%2 m 15.120
<pom 15>(3.96+1.50+1.10) m 6.560
<pom 16>(3.0%2+1.10) m 7.100
<pom 17>(3.96*2+5.02%2)-2.0%2.35 m 13.260
<pom 18>(2.46*2+4.40%2)-1.0 m 12.720
<pom 19>(1.39%2+2.0*2) m 6.780
<pom 20>(1.30*2+2.50%2)-1.0 m 6.600
RAZEM 245.740
152 SST |Montaz wycieraczek zewngtrznych - kratownica wciskana tzw. zabkowana montowana we m?2
d.12|analiza indywi- [1.15 |wngce o gt. 35 mm, obramowanie z katownika stalowego - zgodnie z dokumentacja projektowa
dualna
2.0*1.0+2.0*0.5+0.50*0.75*2 m?2 3.750
RAZEM 3.750
153 SST  |Montaz wycieraczek wewngtrznych - gumowa z EPDM gr 22 mm w ramie aluminiowej m?
d.12|analiza indywi- |1.15
dualna
2.0*%1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
154/ KNR 2-02 SST  |Legary utozone krzyzowo - legary z desek 2,0x9,5 cm w rozstawie osiowym co 50 cm/ m?2
d.12|1110-04-analo- |1.13
gia
354.50 m?2 354.500
RAZEM 354.500
155|KNR 0-21 SST  |Slepa podioga z desek iglastych o wym. 22x95 mm m?
d.12]4007-01 1.13
SST-13
354.50 m?2 354.500
RAZEM 354.500
156| TZKNBK VII |SST |Izolacja pozioma z folii izolacyjnej na sucho m?2
d.12|49 1.13
354.50 m?2 354.500
RAZEM 354.500
157 | kalk.wlasna SST |PODLOGA SPORTOWA m?2
d.12 1.13  |klepka parkietowa o wym 2,2x7,0x35 cm + szlifowanie i trzykrotne malowanie lakierem do
podtog sportowych
354.50 m?2 354.500
RAZEM 354.500
158 | kalk.wtasna SST  |Malowanie paséw na parkiecie w kolorach zgodnie z dokumentacja - pasy dla boisk - farba kpl
d.12 1.13  |odporna na $cieranie zgodna z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
13/45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
159/ KNR 0-40 SST  |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powloki malarskie m?
d.13|0212-02 1.14
poz.160+poz.161 m? 1956.187
RAZEM 1956.187
160|KNNR 2 1401- |SST |Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba lateksowa, pétmat, odporna na zmywanie i m?
d.13|05 1.14  |szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - sufity
poz.128 m? 368.130
RAZEM 368.130
161|KNNR 2 1401- |SST |Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba lateksowa, pétmat, odporna na zmywanie i m?
d.13|05 1.14  |szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
poz.129+poz.130+(poz.134+poz.136) m? 1588.057
RAZEM 1588.057
14 ROBOTY ELEWACYJNE
14.1 Sciany
162|KNR 0-23 SST | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej | m?2
d.14.|2613-01 1.20  |gr 12 cmdo $cian
1
elewacja potudniowo-zachodnia
<0§ 1>3.11%7.70-(2.70%2.0*2) m?2 13.147
<0§ 3>3.11%(8.60+0.24+1.67+4.02+0.12+9.70)-(2.0%2.35+2.70%1.50*2) m?2 62.929
<0§ 2>3.11%26.02-(1.80%1.20%4+0.90%1.20*2) m?2 70.122
elewacja pétnocno-wschodnia
<0§ 6>3.11%(3.40+14.50) m?2 55.669
<0§ 8>3.11%(4.80+8.40)-(3.0%2.35+1.0*2.10+0.90*1.20%2) m?2 29.742
<0§ 7>3.85%26.02-(3.60%1.20%2+4.75%1.20*2) m?2 80.137
<0§ 7 gzyms>0.30%26.02 m? 7.806
<0§ 11>6.0%26.02-(3.60*3.60%2+4.75%3.60*2) m?2 96.000
<o$ 11 gzyms>0.30%26.02 m?2 7.806
elewacja potudniowo-wschodnia
<o§ L>3.11%2.60 m?2 8.086
<o0$ E>7.18%(13.80+0.60)+(13.80%*3.50)/2 m?2 127.542
elewacja pétnocno-zchodnia
<o$ A, 7-11>7.18%(13.80+0.60)+(13.80%3.50)/2 m?2 127.542
<0§ A, 2-7>(3.70+5.70)/2*7.90-1.5%2.35 m?2 33.605
<o$ K1>5.40%4.0 m?2 21.600
<o0§ K1, 3-7>(3.70+5.70)/2*7.90-[(3.0*7.60)+6.0] m?2 8.330
RAZEM 750.063
163|KNR 0-23 SST | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej | m2
d.14.12613-01 1.20  |gr5 cm gzyms
1
elewacja potudniowo-zachodnia
<0§ 7 gzyms>0.37%26.02+0.30%26.02 m?2 17.433
elewacja pétnocno-wschodnia
<0§ 11 gzyms>0.37#26.02+0.30%26.02 m?2 17.433
RAZEM 34.866
164|KNR 0-23 SST  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do m?2
d.14.12613-02 1.20  |osciezy gr2 cm
1
0.30*[(1.20%2+0.90)*4+(1.20%2+1.80)*4+(1.20%2+3.60)*2+(1.20%2+4.75)*2+(1.50%2+2.70)* | m?2 37.980
14(2.0%242.70)*2+(3.60%2+3.60)*2+(3.60%2+4.75) *2+(1.50%2+2.70)*1]
RAZEM 37.980
165|KNR 0-23 SST | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 12 ¢cm przyklejenie plyt styropianowych | m2
d.14.12612-01 1.20  |do stropu - zadaszenia
1
(1.3+0.4+0.6)*4.80 m?2 11.040
(2.0+0.4+0.6)*4.30 m?2 12.900
RAZEM 23.940
166| KNR AT-31 SST  |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilo$ci 6 szt/m2 | m2
d.14./0704-01 1.20  |do podtoza z gazobetonu
1
poz.162+poz.163+poz.164 m? 822.909
RAZEM 822.909
167|KNR 9-03 SST  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m?
d.14.10109-07 - ana- |1.20
1|logia
poz.162+poz.163+poz.164 m? 822.909
RAZEM 822.909
168|KNR 0-17 SST  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.14.12609-06 1.20
1
poz.162+poz.165 m? 774.003
RAZEM 774.003
169|KNR 0-17 SST  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach i gzyms m?
d.14.12609-07 1.20
1
poz.163+poz.164 m? 72.846
RAZEM 72.846
170/ KNR 0-17 SST |Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m?2
d.14.10929-01 1.20
1
poz.168+poz.169 m? 846.849
RAZEM 846.849
13-
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1711 KNR 0-33 SST | Tynki elewacyjne silikatowe o strukturze baranek o uziarnieniu 2,5 mm, wykonywane r¢cznie | m?
d.14.10126-04 1.20
1
poz.170 m? 846.849
RAZEM 846.849
172|KNR 0-17 SST |Jak wyzej lecz na o$ciezach i gzyms o szer. do 30 cm m?2
d.14.10929-05 1.20
1
poz.163+poz.164 m? 72.846
RAZEM 72.846
173 KNR 2-02 SST  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?
d.14.10923-04 1.20
1
0.20%(1.0+1.90+3.70%4+4.75*4+2.80%*4) m?2 9.580
RAZEM 9.580
174|NNRNKB 202 |SST |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - podokien- | m?2
d.14.10541-02 1.20  |niki zewngtrzne
1
0.30%(1.0+1.90+3.70%4+4.75*4+2.80*4) m?2 14.370
RAZEM 14.370
175|KNNR 2 1501- |SST |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m /wraz z czasem pracy rusztowan w/g m?
d.14./01 1.20  |ilosci brygad i zmianowosci/
1
<0§ A>10%15.50+4.20%8.50 m?2 190.700
<o$ E>10%14.0 m?2 140.000
<o0§ 1>4.20%7.80 m?2 32.760
<0§ 2>4.20%27.0 m?2 113.400
<0§ 3>4.20%23.50 m?2 98.700
<0§ 6>4.20%3.50 m?2 14.700
<o0§ 8>4.20%8.0 m?2 33.600
<o$ 11>8.50%27.0 m?2 229.500
<o§ K1>4.20%5.50 m?2 23.100
RAZEM 876.460
14.2 Cokét
176 KNR 0-23 SST  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.14.12614-11 1.20
2
56.40+26.90+26.02+14.0+0.60 m 123.920
RAZEM 123.920
177/KNR 0-17 SST  |Przyklejenie dwéch warstw siatki na $cianach m?
d.14.12609-06 1.20  |Krotnos¢ =2
2
0.40%(23+5+4.2+103+34+22+11) m?2 80.880
1.60%26.02 m?2 41.632
RAZEM 122.512
178 KNR 0-17 SST  |Natozenie na podloze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m?
d.14.10929-01 1.20
2
poz.177 m? 122.512
RAZEM 122.512
179|KNR 0-17 SST | Tynk mozaikowy na bazie zywicy w kolorze brazowym m?2
d.14.10929-03 1.20
2
poz.178 m? 122.512
RAZEM 122.512
15 Zagospod ie terenu
15.1 Nawierzchnie
180{KNR 2-01 SST  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla- |ha
d.15./0121-02 1.15  |c6w postojowych
1
0.02+0.04 ha 0.060
RAZEM 0.060
181|KNR 2-31 SST  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glg- |m2
d.15./0101-01 0101- |1.15 |bokosci 24 cm
1102
190.40 m?2 190.400
RAZEM 190.400
182|KNR 2-31 SST | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie rgczne - | m?
d.15./0104-01 1.15  |grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
1
190.40 m?2 190.400
RAZEM 190.400
183|KNR 2-31 SST  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 6 cm m?2
d.15.10109-01 1.15
1
190.40 m?2 190.400
RAZEM 190.400
184|KNR 2-31 SST  |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu m?
d.15.10109-02 1.15  |Krotnos¢ = 6
1
-190.40 m?2 -190.400
RAZEM -190.400
185|KNR 2-31 SST  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.15.10511-02 1.15
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190.40 m?2 190.400
RAZEM 190.400
186|KNR 2-31 SST  |Rowki pod obrzeza w gruncie kat.III-IV m
d.15.10401-04 1.15
1
123.50 m 123.500
RAZEM 123.500
187|KNR 2-31 SST |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.15.10402-03 1.15
1
123.50*0.25*0.06 m3 1.853
RAZEM 1.853
188|KNR 2-31 SST  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin pias-  |m
d.15.10407-03 1.15  |kiem
1
123.50 m 123.500
RAZEM 123.500
189|KNR 2-31 SST  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glg- | m2
d.15./0101-01 0101- |1.15 |bokosci 43 cm
1102
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
190/ KNR 2-31 SST | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie rgczne - | m?
d.15./0104-01 1.15  |grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
1
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
191|KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego - 0-31,5 o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m?2
d.15.]0114-05 0114- |1.15
1|06
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
192/ KNR 2-31 SST  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?
d.15.10511-03 1.15
1
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
193|KNR 2-31 SST  |Rowki pod krawgznik w gruncie kat.III-IV m
d.15.10401-04 1.15
1
123.50 m 123.500
RAZEM 123.500
194|KNR 2-31 SST |Lawa pod kraweznik betonowa zwykta m3
d.15.10402-03 1.15
1
74.70%0.30*0.15 m3 3.362
RAZEM 3.362
195|KNR 2-31 SST  |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.15.10403-01 1.15
1
74.70 m 74.700
RAZEM 74.700
15.2 Ogrodzenie
196 KNR-W 2-02 |SST |Demontaz siatki z ogrodzenia (stupki pozostaja) m
d.15./1803-02 - ana- |1.17
2|logia
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
197|KNR-W 7-12  |SST  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw o $rednicy | m?2
d.15./0101-05 1.17  |zewngtrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
0.22%1.50*42 m?2 13.860
RAZEM 13.860
198 KNR-W 7-12 |SST  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociagéw o $rednicy ze- | m?
d.15.10201-05 1.17  |wngtrznej 58-219 mm
2
0.22%#1.50%*42 m?2 13.860
RAZEM 13.860
199|KNR-W 7-12 |SST  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podkladowymi ftalowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.15./0208-05 1.17  |zewngtrznej 58-219 mm
2
0.22%1.50*42 m?2 13.860
RAZEM 13.860
200/ KNR-W 7-12  |SST |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagéw o $rednicy ze- | m?
d.15.10210-05 1.17  |wngtrznej 58-219 mm
2
0.22%#1.50%*42 m?2 13.860
RAZEM 13.860
201|KNR-W 2-02 |SST |Montaz nowej siatki na istniejacych stupkach m
d.15./1803-02 - ana- |1.17
2|logia
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000

-15-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 2347




SALA budowlany - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
202|KNR-W 2-02 |SST |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.15.11801-02 1.17
2
126.80 m 126.800
RAZEM 126.800
203|KNR-W 2-02 |SST |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,35 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzo- |m
d.15.11803-02 1.17  |nych w cokole
2
126.80 m 126.800
RAZEM 126.800
204|KNR-W 2-02  |SST |Zakup i montaz bram przesuwnych stalowych na konstrukkcji samonosnej szer 550 cm 350 cm | kpl.
d.15.|1808-02 - ana- |1.17
2|logia
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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