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przytacza wod kan

przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45232410-9 PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1/45110000-1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW SIECI SANITARNEJ
1|KNNR 1 0210- |SST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyz- |m3
d.1.1{03 1.21  |ki do 0,25m3; glgbokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. ITI-IV 80 %
[(31+55.0)*1*1.5]*0.8 m3 103.2000
RAZEM 103.2000
2|KNR 4-01 SST- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi glgbokosci do 3.0 mw | m3
d.1.1/0102-05 1.21  |gruncie kat. ITI
[(31+55.0)*1*1.5]*0.2 m3 25.8000
RAZEM 25.8000
3| KNR 4-051 SST- |Demontaz rurociagu sieci sanitarnej PE 75 mm i PE 40 mm m
d.1.110313-01 1.21
analogia
31.00+55.00 m 86.0000
RAZEM 86.0000
4|KNR 2-01 SST- | Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.III-IV; gigboko§¢ do  |m3
d.1.1{0320-0501 1.21 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
[(31+55.0)*1*1.51*0.2 m3 25.8000
RAZEM 25.8000
5|KNR 2-01 SST- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. | m3
d.1.1]0230-01 1.21 |10
[(31+55.0)*1*1.51*0.8 m3 103.2000
RAZEM 103.2000
SST- | Transport rur samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym na odlegtos¢  |kpl
d.1.1|kalk. wlasna 1.21  |do 10 km wraz z utylizacja
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
7|KNNR 1 0111- |SST- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.2102 1.21
analogia
2.0+12.0+11.0+71.0+11.50 m 107.50000
RAZEM 107.50000
8/ KNNR 1 0210- |SST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyz- | m3
d.1.2{03 1.21  |ki do 0,25m3; glgbokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV 80%
rury [(2.0412.0+11.0471.0+11.50)*1.0%2.0]*0.8 m3 172.0000
studnie (2.0%2.0%2.0)*2 m3 16.0000
RAZEM 188.0000
9|KNNR 1 0307- |SST- |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z r¢gcznym wydoby- |m3
d.1.2|04 1.21  |ciem urobku. Gigbokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. ITI-IV 20%
[(2.0+12.0+11.0+71.0+11.50)*1.0*2.0]*0.2 m3 43.0000
RAZEM 43.0000
10| KNNR 1 0312- |SST- |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach m?
d.1.2|01 1.21  |suchychkat.I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, gigboko$¢ wykopu 3,0 m
(2.0+12.0+11.0+71.0+11.50)*1.0%2 m?2 215.0000
RAZEM 215.0000
11/KNNR 11 SST- | Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- pias- | m3
d.1.210501-05 1.21 |k
(2.0+12.0+11.0+71.0+11.50)*1.0*0.45 m3 48.3750
RAZEM 48.3750
12|KNNR 1 0202- |SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z m3
d.1.2/07 0208-02 1.21  |transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
DOWOZ PODSYPKI I OBSYPKI
(2.0+12.0+11.0+71.0+11.50)*1.0*0.45 m3 48.3750
RAZEM 48.3750
13|KNNR 1 0214- |SST- |Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop.obiekt.spycharkami | m3
d.1.2|0101 1.21  |zzaggszcz.mech.. Zaggszczanie spycharkami, grubo$¢ zaggszczonej warstwy w stanie luznym
30 cm, grunt kat. I-II, spycharka 74 kW
poz.8+p0z.9-poz.11 m3 182.6250
RAZEM 182.6250
14| KNNR 1 0202- |SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z |m3
d.1.2]08 0208-02 1.21  |transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi ODOWOZ NADMIARU UROBKU
poz.8+p0z.9-poz.13 m3 48.3750
RAZEM 48.3750
1.3/45232410-9 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
15/|KNNR 4 1308- |SST- |Kanaty z rur PVC-U kl. N SDR 41 LITE taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.302 1.21
4.00+12.0+11.0 m 27.0000
RAZEM 27.0000
16| KNNR 4 1009- |SST- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100, SDR17, PN10 o $r.zewngtrznej 75 mm m
d.1.3]02 - analogia 1.21
71.00 m 71.0000
RAZEM 71.0000
17|KNNR 4 1009- |SST- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100, SDR17, PN10 o $r.zewngtrznej 40 mm m
d.1.3]01 - analogia 1.21
11.50 m 11.5000
RAZEM 11.5000
18| KNNR 4 1427- |SST- |Wlaczenie do istniejacego przewodu tlocznego poprzez wbudowanie fuku PE75 mm Szt.
d.1.3]01 - analogia 1.21
2.00 szt. 2.0000
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RAZEM 2.0000
19|KNNR 4 1427- |SST- |Wlaczenie do istniejacego przewodu tlocznego poprzez wbudowanie tréjnika PE75 mm szt.
d.1.3]01 - analogia 1.21
1.00 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
20|KNNR 4 1427- |SST- | Wtaczenie do istniejacego przewodu tlocznego poprzez wbudowanie fuku PE40 mm Szt.
d.1.3]01 - analogia 1.21
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
21|KNNR 4 1427- |SST- |Wtaczenie do istniejacejprzepompowni za pomoca uszczelki typu in situ, oraz zabudowanie ko- |szt.
d.1.3]01 - analogia 1.21  |lana PVC umozliwiajacy zrzut $ciekéw bezposrednio na uktad pompowy
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
22|KNNR 4 1321- |SST- |Ksztattki - luk PE kanalizacyjny o $r. zewn. 75 mm Szt.
d.1.3|01 n analogia |1.21
2.00 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
23|KNR 2-19 SST- |Rury ochronne m
d.1.3]0119-03 1.21
analogia
1.00 m 1.0000
RAZEM 1.0000
24|KNR 2-19 SST- |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.310102-01 1.21
4.00+12.0+11.0 m 27.0000
RAZEM 27.0000
25|KNNR 4W SST- |Studzienki kanalizacyjne systemowe. Studzienka o $redn. 425 mm TEGRA, kineta PP, rurg te- |szt
d.1.31417-021 1.21  |leskopowa wiazem Zeliwnym
analogia
2.00 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
26/KNNR 1 0111- |SST- |Kalkulacja wtasna - IZOLACJA Z GEOWEOKNINY I FOLIA NAD RUROCIAGI m
d.1.3]01 1.21
2.0+12.0+11.0 m 25.0000
RAZEM 25.0000
27|KNR-W 2-18 |SST- |Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem gr 30 cm m3
d.1.3]0614-01 1.21
(2.0+12.0+11.0)*0.3*0.5 m3 3.7500
RAZEM 3.7500
28|KNNR 4 1610- |SST- |Préba wodna szczelnoséci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1.3]02 1.21 préb.
3 odc. -1 3.0000
préb.
RAZEM 3.0000
29|KNNR 4 1610- |SST- |Préba wodna szczelnosci studni rewizyjnych o $r.nominalnej 425 mm odc. -1
d.1.3]05 1.21 préb.
2.00 odc. -1 2.0000
prob.
RAZEM 2.0000
2|45231300-8 PRZYEACZE WODOCIAGOWE
2.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
30/|KNNR 1 0111- |SST- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.2.1]01 1.21
analogia
19.50+10.50+7.0 km 37.0000
RAZEM 37.0000
31|KNNR 1 0210- |SST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyz- |m3
d.2.1{03 1.21  |ki do 0,25m3; glgbokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. ITI-IV 80 %
[(19.50+10.50+7.0)*1.0%2.0]*0.8 m3 59.2000
RAZEM 59.2000
32|KNNR 1 0307- |SST- |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydoby- |m3
d.2.1|04 1.21  |ciem urobku. Gigbokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. ITI-IV 20%
[(19.50+10.5047.0)*1.0%2.0]*0.2 m3 14.8000
RAZEM 14.8000
33|KNNR 1 0312- |SST- |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach m?2
d.2.101 1.21  |suchychkat.I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, gigboko$¢ wykopu 3,0 m
(19.50+10.50+7.0)*1.0%2.0 m?2 74.0000
RAZEM 74.0000
34/KNNR 11 SST- |Podloza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- pias- | m3
d.2.1/0501-05 1.21 |k
(19.50+10.50+7.0)*1.0*0.45 m3 16.6500
RAZEM 16.6500
35|KNNR 1 0202- |SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I z m3
d.2.1/07 0208-02 1.21  |transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
DOWOZ PODSYPKI I OBSYPKI
poz.34 m3 16.6500
RAZEM 16.6500
36| KNNR 1 0214- |SST- |Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop.obiekt.spycharkami | m3
d.2.1/0101 1.21  |zzaggszcz.mech.. Zaggszczanie spycharkami, grubo$¢ zaggszczonej warstwy w stanie luznym
30 cm, grunt kat. I-II, spycharka 74 kW
poz.31+poz.32-poz.34 m3 57.3500
RAZEM 57.3500
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37/KNNR 1 0202- |SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami | m3
d.2.1/0802 1.21 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.
MI-1V; transport samochodami 10-15t - ODOWOZ NADMIARU UROBKU - POZ. ZAST.
poz.31+poz.32-poz.36 m3 16.6500
RAZEM 16.6500
38|KNNR 4 1201- |SST- |Wykonanie przeciskéw pod droga asfaltowa o dtug. 4,50 m w gruntach kat.III-IV - rura ostono- |m
d.2.1]02 1.21  |wa PE100 RC-TS SDRI11, PN 16 o ér. 125x11,4 mm
6.50 m 6.5000
RAZEM 6.5000
39|KNNR 4 1427- |SST- |Uszczelnienie koncowek rur pierScieniem samouszczelniajacym termokurczliwym szt.
d.2.1|01 - analogia 1.21
2.00 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
2.2/145231300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
40| KNNR 4 1009- |SST- |Rurociagi z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 90x5,4 mm m
d.2.2103 1.21
10.5047.0 m 17.5000
RAZEM 17.5000
41|KNNR 4 1009- |SST- |Rurociagi z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 63x3,8 mm m
d.2.2101 1.21
19.50 m 19.5000
RAZEM 19.5000
42| KNNR 4 1105- |SST- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm kpl
d.2.2102 1.21
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
43| KNNR 4 1119- |SST- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2103 1.21
1.00 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
44 SST- |Wykonanie badania hydrantu polegajacego na sprawdzeniu wydajnosci i ci$nienia w hydrancie |kpl.
d.2.2|kalk. wlasna 1.21
1.00 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
45/ KNNR 4 1701- |SST- |Tréjniki redukcyjne 80/80/80 kpl.
d.2.2101 1.21
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
46| KNNR 4 0122- Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. nominalnej 40 mm w ruro- | kpl.
d.2.2|03 ciagach stalowych
analogia
1.00 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
47/KNNR 4 0130- |SST- |Zawory odcinajace prosty o $r. nominalnej 50 mm Szt.
d.2.2106 1.21
2.0 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
48| KNNR 4 0141- |SST- |Wodomierz wielostrumieniowy Qn=10/h, DN 40 mm kpl.
d.2.2101 1.21
1.00 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
49|KNNR 4 0130- |SST- |Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA1300 o $r. nominalnej 50 mm Szt.
d.2.2106 1.21
analogia
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
50|KNNR 4 0130- |SST- |Zawory piorytetu DH300 DN40 mm szt.
d.2.2105 1.21
analogia
1.00 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
51|KNNR 4 0130- |SST- |Zawory antyskazeniowy EA 1300 DN 40 Szt.
d.2.2105 1.21
1.00 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
52|KNR 2-19 SST- |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.210102-01 1.21
poz.40+poz.41 m 37.0000
RAZEM 37.0000
53|KNNR 4 1612- |SST- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2.2101 1.21 m
1 0dc.200 1.0000
m
RAZEM 1.0000
54|KNNR 4 1606- |SST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEo ér. do 110 mm 200m -1
d.2.2101 1.21 préb.
1 200m -1 1.0000
prob.
RAZEM 1.0000
55|KNNR 4 1611- |SST- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2.2101 1.21 m
1 0dc.200 1.0000
m
RAZEM 1.0000
-4 -
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3/45232410-9 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH I ROTOPOWYCH
3.1/45110000-1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW DRENAZU
56/ KNNR 1 0210- |SST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyz- | m3
d.3.1{03 1.21  |ki do 0,25m3; glgbokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV 80 %
(16.0*%1*1.5)*%0.8 m3 19.2000
RAZEM 19.2000
57|KNR 4-01 SST- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 3.0 mw  |m3
d.3.1/0102-05 1.21  |gruncie kat. IIT
(16%1*1.5)*0.2 m3 4.8000
RAZEM 4.8000
58| KNR 4-051I SST- |Demontaz rurociagu sieci drenazu m
d.3.1]0313-01 1.21
analogia
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
59|KNR 2-01 SST- | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.III-IV; gigbokos¢ do  |m3
d.3.1]0320-0501 1.21  |3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(16%1*1.5)*0.2 m3 4.8000
RAZEM 4.8000
60|KNR 2-01 SST- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. | m3
d.3.1]0230-01 1.21 |I-IID
(16*1*1.5)*0.8 m3 19.2000
RAZEM 19.2000
61 SST- | Transport rur samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym na odlegtos¢  |kpl
d.3.1|kalk. wlasna 1.21  |do 10 km wraz z utylizacja
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
3.2/145111200-0 ROBOTY ZIEMNE
62|KNNR 1 0111- |SST- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3.2102 1.21
analogia
10+20.50+29+32+16.50 m 108.00000
RAZEM 108.00000
63| KNNR 1 0307- |SST- |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z r¢cznym wydoby- |m3
d.3.2|04 - analogia 1.21  |ciem urobku. Glgbokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. ITII-IV - odkopanie drenazu, wykonanie no-
wych spadkéw w kierunku przepompowni
(10420.50+29+32+16.50)*1.30%2.0 m3 280.8000
<studnie>(2.0%2.0*2.5)*2 m3 20.0000
RAZEM 300.8000
64|KNNR 11 SST- |Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.210501-05 1.21
<odcinek nowy>16.50*1.0*0.45 m3 7.4250
RAZEM 7.4250
65|KNNR 1 0202- |SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z m3
d.3.2/07 0208-02 1.21  |transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
DOWOZ PODSYPKI I OBSYPKI
<odcinek nowy>16.50*1.0*0.45 m3 7.4250
RAZEM 7.4250
66/ KNNR 1 0214- |SST- |Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, row6éw, wykop.obiekt.spycharkami | m3
d.3.2|0101 1.21 |zzaggszcz.mech.. Zaggszczanie spycharkami, grubo$¢ zaggszczonej warstwy w stanie luznym
30 c¢m, grunt kat. I-II, spycharka 74 kW
<cafa di. drenazu>poz.63 m3 300.8000
RAZEM 300.8000
3.3/45232410-9 ROBOTY MONTAZOWE
67|KNNR 4 1308- |SST- |Kanaly z rur drenarskich PVC o ér. zewn. 110 mm z otworami 1,5x5,0 mm, owinietych widk- |m
d.3.3/01 1.21  |nem kokosowym
<DR4-DR3>16.50 m 16.5000
RAZEM 16.5000
68| KNR 4-051I SST- |Wymiana rurociagu z PCW fi 110 (przyjeto 20%) m
d.3.310106-02 1.21
(10420.50+29.0+32.50+16.50)*0.20 m 21.7000
RAZEM 21.7000
69| KNNR 4W SST- |Studzienki drenarskie DR3 szt
d.3.3]1417-021 - ana- | 1.21
logia
1.00 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
70| KNNR 4 1414- |SST- |Studnia kontrolna DR6 z osadnikiem fi 800 i zakonczona stozkiem betonowym i wiazem zeliw- |stud.
d.3.3|01 - analogia 1.21  |nymkl. 125
1.00 stud. 1.0000
RAZEM 1.0000
71 SST- | Przeptukanie, udroznienie istniejacych studni drenarskich DR4 i DR5 stud.
d.3.3|kalk. wlasna 1.21
2.00 stud. 2.0000
RAZEM 2.0000
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