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rozebranie ist. konstrukcji podbudowy

UWAGA
Szeroko$¢ jezdni (zmienna) wg projektu zagosp. terenu

UWAGA

W km 0+000,00 - 0+005,00 nalezy sfrezowacé ist. w-wy
bitumiczne na gtebokos$¢ 3 cm a nastepnie wykona¢ naktadke
(warstwe Scieralng) z betonu asfaltowego gr. 3 cm.

PRZEKROJ NORMALNY

proj. dozwirowanie - 4,50 m

rozebranie ist. konstrukcji podbudowy

proj. uzupetnienie ist. naw. zwirowej w-wg

kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm
do uzyskania szerokosci dolnej w-wy
podbudowy - 4,50 m (lewa lub prawa strona)

ul. Spokojnej w km 0+005,00 - 0+018,00

4

UWAGA

ist. teren

Na odcinkach korekty przebiegu ist. nawierzchni zwirowej,

przed przystgpieniem do wykonywania warstw

konstrukcyjnych jezdni, nalezy usungé w-we humusu,
wykonac zaciecie koryta do gtebokosci 10 cm, zagescic |
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proj. dozwirowanie - 4,50 m

-~

proj. uzupetnienie ist. naw. zwirowej w-wg

wyprofilowaé doktadnie podtoze (grunt rodzimy).

kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm
do uzyskania szerokos$ci dolnej w-wy
podbudowy - 4,50 m (kruszywo pozyskane z
ist. nawierzchi zwirowej - strona prawa)

ist. naw. zwirowa do wykorzystania

jako uzupetnienie dolnej w-wy podbudowy
na odcinkach korekty przebiegu jedni

PRZEKROJ NORMALNY

UWAGA

Na odcinkach korekty przebiegu ist. nawierzchni zwirowej,
przed przystgpieniem do wykonywania warstw
konstrukcyjnych jezdni, nalezy usungé w-we humusu,
wykonac zaciecie koryta do gtebokosci 10 cm, zagescic i
wyprofilowaé doktadnie podtoze (grunt rodzimy).

UWAGA

Przed uzupetnieniem nawierzchni zwirowej w-wg
kruszywa naturalnego, nalezy przeprofilowac ist.
nawierzchnie nadajgc jej odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne wg rys. nr 3 i 4, a nastepnei zagescic.

UWAGA

ul. Spokojnej
(na odcinkach z przechytka jednostronng)

Przed uzupetnieniem nawierzchni zwirowej w-wg
kruszywa naturalnego, nalezy przeprofilowacé ist.
nawierzchnie nadajgc jej odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne wg rys. nr 3 i 4, a nastepnei zagescic.
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proj. poszerzenie podbudowy - szer. zmienna) | | , 4JﬁQj. poszer‘zenei podbudowy - szer. zmienna
7
ist. w-wy bitumiczne ? 7
do sfrezowania E proj. w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
proj. w-wa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie, gr. 20 cm
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie, gr. 20 cm o .
UWAGA rozebranie ist. konstrukcji podbudowy

W km 0+005,00 - 0+018,00 nalezy sfrezowacé ist. w-wy
bitumiczne a nastepnie wykonaé podbudowe z kruszywa
tamanego o zmiennej grubosci (wg rys. nr 4.1) oraz warstwe
wigzgcg i Scieralng z bet. asf.

rozebranie ist. konstrukcji podbudowy

Inwestor: 3 hina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie Branza: Drogowa
Nazwa obiektu: . . . Stadium:
Drogi gminne klasy D (Dojazdowa) P.B
Lokalizacja:  droga gminna nr 250609W Bialobiel - Antonie Skala:
(ul. Spokojna), ul. Daliowa oraz ul. Polna w Biatobieli 1:50
Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250609W BIALOBIEL - Data:
* ANTONIE (UL. SPOKOJNA) ORAZ ULICY DALIOWEJ I POLNEJ 10.03. 2011 r.
W BIALOBIELI o )
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Rys nr: | Stron:
1 OPIS KONSTRUKCJT 3.1 1
ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa
projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

asystent proj.| inz Marcin Parzych
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proj. uzupetienie ist. naw. zwirowej w-wg
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm
do uzyskania szerokosci dolnej w-wy
podbudowy - 4,50 m (lewa lub prawa strona)
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Inwestor: 5 yina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie Brania:Dmgowa
Nazwa obiektu: . . . Stadium:
Drogi gminne klasy D (Dojazdowa) P.B
Lokalizacja:  droga gminna nr 250609W Biatobiel - Antonie Skala:
(ul. Spokojna), ul. Daliowa oraz ul. Polna w Biatobieli 1:50
Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250609W BIALOBIEL - Data:
* ANTONIE (UL. SPOKOINA) ORAZ ULICY DALIOWEJ I POLNEJ 10.03. 2011 ¢
W BIALOBIELI o )
Nazwa rysunku:  PRZEKROJE NORMALNE Rys nr: | Stron:
1 OPIS KONSTRUKCJI 3.2 1
ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa
projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

asystent proj.|  inz. Marcin Parzych

proj. dozwirowanie - 4,50 m

-

proj. uzupetnienie ist. naw. zwirowej w-wg E
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm
do uzyskania szeroko$ci dolnej w-wy
podbudowy - 4,50 m (lewa lub prawa strona)

UWAGA

Na odcinkach korekty przebiegu ist. nawierzchni zwirowe;j,
przed przystgpieniem do wykonywania warstw
konstrukcyjnych jezdni, nalezy usung¢ w-we humusu,
wykonac zaciecie koryta do gtebokosci 10 cm, zagescic |
wyprofilowa¢ doktadnie podtoze (grunt rodzimy).

UWAGA

Przed uzupetnieniem nawierzchni zwirowej w-wg
kruszywa naturalnego, nalezy przeprofilowac ist.
nawierzchnie nadajgc jej odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne wg rys. nr 3 i 4, a nastepnei zagescic.

ist. teren

Ist. ogrodzenie
(granica pasa drogowego)

OPIS KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA 1:

- proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 grub. 3 cm wg PN-EN 13108-1
- ist. konstrukcja jezdni bitumiczne;j

- podtoze - grunt rodzimy, typ G1

PRZEKROJ NORMALNY

proj. uzupetnienie ist. naw. zwirowej w-wg

ul. Polnej w km 0+000,00 - 0+042,00

proj. dozwirowanie - 4,50 m

kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm
do uzyskania szeroko$ci dolnej w-wy
podbudowy - 4,50 m (lewa lub prawa strona)

nawierzchnie nadajgc jej odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne wg rys. nr 3 i 4, a nastepnei zagescic.

KONSTRUKCJA 2:

proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 grub. 3 cm, wg PN-EN 13108-1

= - proj. warstwa wigzaca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1
’g: Y UWAGA - proj. podbudowa zasadnicza z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm stabilizowanego
g © 3 Na odcinkach korekty przebiegu ist. nawierzchni zwirowej, mechanicznie grub. 20 cm wg PN- S-06102,
2 §, 550 N § S przed przystgpieniem do wykonywania warstw - podioze - grunt rodzimy, typ G1
& s ¢ ) ¥R 2 konstrukcyjnych jezdni, nalezy usungé w-we humusu, KONSTRUKCIA 3
S 0,75 4,00 0,75 S & konaé zaciecie k lebokodel 1 L :
§~. § + + + | S 8 Wy ongc zac’neme oryta dog .Qbo osci 10 C.m’ zagescicl - proj. warstwa sScieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 grub. 3 cm, (szerokos¢ 4,00 m)
8 . 075 2,00 ’ 2.00 L 075 | s o wyprofilowa¢ doktadnie podtoze (grunt rodzimy). wa PN-EN 13108-1
53 : i 1 ' N R o we t bet. asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 ( kos¢ 4,10 m)
LIRS < - proj. warstwa wigzaca z bet. asf. , asf. grub. 4 cm, (szeroko$¢ 4,10 m
§ POBOCZE JE%}[LNIA POBOCZE \% wg PN-EN 13108-1
NS ; - proj. podbudowa zasadnicza z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm stabilizowanego
5 UWAGA mechanicznie grub. 12 cm (szerokos¢ 4,50 m) wg PN- S-06102,
20 000 2% 004 4o, -0.08 Przed uzupetnieniem nawierzchni ZWirqwej vy-.wq - st po.dbudowa z kru_szywa
¥ — kruszywa naturalnego, nalezy przeprofilowacé ist. - podioze - grunt rodzimy, typ G1

KONSTRUKCJA 4:

proj. warstwa scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 grub. 3 cm, (szerokos¢ 4,00 m)
wg PN-EN 13108-1

proj. warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 cm, (szerokos¢ 4,10 m)
wg PN-EN 13108-1

proj. podbudowa zasadnicza z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 12 cm (szerokos¢ 4,30 m) wg PN- S-06102,
proj. dolna w-wa podbudowy (wzmocnienie i profilowanie ist. naw. zwirowej) z kruszywa
naturalnego fr. 0/31,50 mm grub. 10 cm (szerokosc¢ 4,50 m)
ist. nawierzchnia zwirowa jako wzmocnienie podtoza po przeprofilowaniu
podfoze - grunt rodzimy, typ G1

KONSTRUKCJAS :

PRZEKROJ NORMALNY
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Inwestor: 3 hina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie Brania:Drogowa
Nazwa obiektu: . . . Stadium:
Drogi gminne klasy D (Dojazdowa) P.B
Lokalizacja:  droga gminna nr 250609W Bialobiel - Antonie Skala:
(ul. Spokojna), ul. Daliowa oraz ul. Polna w Biatobieli 1:50
Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250609W BIALOBIEL - Data:
* ANTONIE (UL. SPOKOJNA) ORAZ ULICY DALIOWEJ I POLNEJ 10.03. 2011 r.
W BIALOBIELI o )
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Rys nr: | Stron:
I OPIS KONSTRUKCJI 33 1
ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa
projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

asystent proj.| inz Marcin Parzych

ul. Polnej w km 0+042,00 - 0+050,00

- proj. pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (%%,%)
fr. 0/31,50 mm zag mech. gr. 10 cm
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asystent proj.| inz Marcin Parzych asystent proj.| inz Marcin Parzych




