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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi si¢ do wymagan, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét branzy sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

ST-03.02 Instalacje kanalizacyjne - roboty ziemne
ST-03.03 Instalacje kanalizacyjne - roboty montazowe
ST-03.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowa.

ST-03.05 Instalacje wewnetrzne c.o.

ST-03.06 Instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej

ST-03.07 Kotlownia gazowa

1.4. Okreslenia podstawowe: Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt , rejestrowania dokonywanych odbior6w Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i
projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.



1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw i Roboét.

1.4.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10. Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdét w formie pisemne;,
dotyczacej sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.13. Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem iloéci , w kolejnoS$ci technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren rob6t — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, postanowieniami
umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoétrzedne punktéw
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- Zamawiajacego , tj.: Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okres$lenie lokalizacji,
zakresu 1 charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej ( petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),

Dokumentacje¢ Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. - Wykonawcy, tj.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:
- Projekt organizacji budowy
- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacjg powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robdt —
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, stanowia czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich s obowiazujace,
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna



2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiar6w podany na piSmie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy Robdt
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.
W czasie wykonywania Robé6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgled6w bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie, przez calty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska, na terenie i wok6t Teren Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen i uciazliwo$ci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje¢ baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

c)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e) mozliwos$cia powstania pozaru.




1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy wydane $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwosci na $rodowisko.

1.5.8.  Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bgdacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji,
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoS$cia.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wilascicieli za
czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wtadz na przewéz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez, dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét



Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét, od daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki sposéb aby budowla lub jej
elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypehlienie wszelkich wymagan
prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty post¢powania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w tym:
a) usunigcia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypehlienie wszelkich wymagan
prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty post¢powania,
obciazenia i wydatki wyniklte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznicg pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wlasny koszt nadzér archeologiczny

nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy , Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny i Inzynier i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu



wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw
Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajéw UE .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatléw.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw dla Robét.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robé6t. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢da
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzil w obrgbie Terenu Budowy
zadnych wykopdéw, poza tymi ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw
Wytwdérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajdujaq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3




tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jednie takiego sprzgtu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ , pod
wzgledem typéw i iloéci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Obowiazki
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco
usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét., za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang
poprawione oraz Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwesti¢.

5.2. Polecenia Inzyniera
Polecenia Inzyniera bgda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczanych materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ogdélna specyfikacja techniczna
oraz szczegbétowa specyfikacja techniczna.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, moze
by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badafh, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony
spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) czgs¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,



- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot ,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig robét,

- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo- kontrolnych,

- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw

- materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot,
- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakodci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialéw oraz Rob6t. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje
i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan.
Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badafi, tych materiatléw, ktére budza watpliwo$¢ co do jakoSci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie




obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raport z badan .
Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na postawie wynikéw badaf dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktére
posiadaja:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilaSciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

c) deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia materialéw bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami
wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajagce ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Wykonawce i Zamawiajacego w okresie
od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i
inne dokumenty, bgda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- dat¢ przekazania terenu budowy,
- dat¢ przekazania Dokumentacji Projektowe;j,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulggajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacym
ograniczeniom lub szczegélnym wymaganiom, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie



wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania roboét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bgda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy , Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci robot. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokét przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokét odbioru Robét,
e) protokély z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.




Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Blgdy zostana poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dhtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bgda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez S$redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie , w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilo§ci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji,

ulegng zakryciu. Odbiér bgdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci Robét. Odbioru czgsciowego Robét dokonuje
si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbiér koncowy robdt
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.
Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Roboét.




Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz wizualnej zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych , komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robét, w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych Robot, w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementéw robdét,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg. wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub
kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki na bhp, ustugi



obce, optaty za dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objgtych pozycja kosztorysowa.
Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcg jest cena ryczaltowa nie podlegajaca zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza inwestycji oraz
projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i zainstalowaé
urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajgcia pasa drogowego.
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowiazujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét,
ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopéw
Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Rob6t, nalezy oszacowaé w formie ryczattowej na
podstawie zatozef zamieszczonych w dokumentacji i uwzglgdni¢ w cenie jednostki obmiaru wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$¢ i nalezy je czytal tacznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z

ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

beda wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi

normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03.02
INSTALACJE KANALIZACYJNE - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy
wykonywaniu kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych budowy kanalizacji sanitarnej przy
wykonywaniu wykop6éw oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem- piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodzi:
- wykopy w gruncie kat. III-IV rgczne w istniejacym budynku
- zasypanie wykopow re¢czne wraz z zaggszczeniem, gruntem rodzimym,
- wywiezienie nadmiaru ziem,
- podsypka z piasku grubosci 15c¢m (pod rurociagi kanalizacyjne)
- obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 30cm piaskiem,
— zasypke wykonac r¢cznie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i Wymagania Ogélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-
03.1 Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad
- materiaty do umocnienia wykopéw
- materialy zwigzane z prowadzeniem wykopow:
- grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu
- zagospodarowanie wydobytego gruntu — wg wskazan inwestora.

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.
Do wykonania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

3.SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone bgda r¢cznie przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu:

- zageszczarka,

- niwelator,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- inny sprze¢t — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.



Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne §rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typoéw 1 ilodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST -03.01.

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robét

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia.

Wykopy

Roboty ziemne wykona¢ recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacjg.

Szerokos$¢ wykopu winna by¢ dostosowana do $rednicy rurociagu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawcg na odklad lub wywieziony poza Plac
budowy. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glgbokosci wigksze niz 1 m

od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci réwnej lub
wigkszej niz gigbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.

Ukladanie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i lub obiektu. Grubo$é
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.
Zasypywanie rurociaggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, warstwami z
jednoczesnym zaggszczaniem poszczegdlnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -03.01.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,




- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodno$ci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -03.01.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest :
m3: wykopdéw, zasypek, podlozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadno$cia dol m3,

m? zdjgcia humusu, umocnienia wykop6w (deskowanie),
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét Ogélne
zasady odbioru rob6t podano w ST -03.01.

8.2. Warunki szczegétowe
Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy
- nasypy wraz ze stabilizacja i zaggszczaniem
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypek i obsypek,
- zasypanie, zaggszczenie wykopu,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbiér czgéciowy wykopu, pod warunkiem ze obejmowaé begdzie on wykop dla calego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole . Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-4300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne dla préb i odbioréw..

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czg$¢ 1.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03.03
INSTALACJE KANALIZACYJNE W WYKOPACH - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robét montazowych
kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t przy wykonaniu robét montazowych kanalizacji sanitarnej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodzi kanalizacja sanitarna PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Techniczna oraz ST -
03.1. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania dotyczace rob6t
a) Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 03.01. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
1 rury PVC, PE
2 iinne —drobne materiaty pomocnicze.
Stosowane Materiaty: rury, itp. musza mie¢ atesty fabryczne oraz certyfikaty.

3.SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w ST - 03.01. ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0301 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod

wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wys$ciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).



4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST - 03.01. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robét
Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomocg typowych gumowych uszczelek.

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzka podlogi jako odgatgzienia od pionu i poziomu
kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, zlewozmywakéw Dn50 mm.

Pion wywiewny wyprowadzi¢ ponad dach PVC nalezy usytuowac przy $cianie no$nej i obudowa¢ obudowa rozbieralng
Iub inna wg wytycznych branzy budowlane;.

Pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ typowa wywiewka PVC w celu zapewnienia odprowadzenia
gazow z kanalizacji.

Na pionie wywiewnym ok. 30cm nad posadzka nalezy zainstalowaé czyszczak ze szczelnym korkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w Technicznej Specyfikacji ST- 03.01. ,,Wymagania Og6lne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych Materialéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy :
- podda¢ rurociagi prébie na szczelnos¢,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, urzadzen,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagéw,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ST-.03.01. ,,Wymagania ogdélne”.

7.2.  Jednostki _obmiaru
Jednostka obmiaru jest :
mb:  ulozenie rurociag, kanatu, oznakowania ta$ma, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie z doktadnoscia do 1 m,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST- 03.01. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan
jak w pkt.6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatéw,
- prawidlowo$¢ wykonania rurociagéw i ich potaczen,
- szczelno$¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,




- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,
- dokona¢ szczegétowych ogledzin.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, §ciS§le w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.04
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrzne;j
instalacji wodociagowe;.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét przy wykonywaniu instalacji
wewngetrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodzi:
1.3.1 Zakup i transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania
1.3.2 Transport materialéw opisano w punkcie 4 niniejszej S.T
1.3.3 Montaz rurociagéw kanalizacyjnych wraz z ksztaltkami z PVC
1.3.4 Montaz uzbrojenia rurociagdéw kanalizacyjnych ( wpusty, , wywiewki, itp.),,
1.3.5 Montaz przyboréw ( zlewozmywak)
1.3.6  Montaz rurociaggéw wodociagowych,
1.3.7  Izolacja rurociagdéw,
1.3.8  Uzbrojenie rurociggdéw: zawory, armatura,
1.3.9 Przeprowadzenie préb szczelno$ci wszystkich rurociagéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez
producentéw rur.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST —
03.01 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 3.01” Wymagania ogdlne”.
2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:
- rury stalowe ocynkowane
- rury tworzywowe polietylenowe
- rury tworzywowe wielowarstwowe
- rury PVC kanalizacyjne @ 40, 50, 110, 160mm
- ksztattki PVC kanalizacyjne @ 40, 50, 110, 160mm
- rura wywiewna @ 160mm
- zawlr napowietrzajacy
- wpust podtogowy @ 50mm
- zlewozmywaki,
- umywalki
- syfon zlewozmywakowy,
- czyszczaki,
- otuliny
- zaprawa cementowo - wapienna



- zawory przelotowe, zwrotne, ze zlaczka do weza, antyskazeniowe,
- baterie jednouchwytowe
- wezyki w oplocie metalowym

Stosowane materialty musza posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty.

3 SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-03.01 ,, Wymagania ogélne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne Srodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania szczegdlowe dotyczace prowadzenia robot.

5.1.1 Przewody kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S — poziome nalezy uktada¢ pod posadzka lub pod stropem na takiej
glebokosci, aby odlegto$¢ mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosita, co najmniej 40cm. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodéw odptywowych dla < @ 160mm 1,5%,
odchylenia od spadku nie moga przekracza¢ + 10mm. Wszelkie odgalgzienia nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45stopni. Przy przej$ciach przez $ciany, posadzki i stropy oraz pod §cianami nalezy
stosowa¢ tuleje lub rury ochronne o $rednicy wewngtrznej, co najmniej S5cm wigkszej od Srednicy zewngtrznej
przewodu. Przestrzen wypelni¢ materialem trwale plastycznym.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca typowych obejm
stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zalaman w miejscach polaczen.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjna fi 160mm, pozostate piony - od skroplin -
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi samoczynnie si¢ otwierajacymi. Na pionach zamontowaé czyszczaki
(rewizje).

Rewizj¢ na rurociagi fi 160mm nalezy wyprowadzi¢ do poziomu posadzki. Rewizja winna posiadaé szczelne
zamknigcie.

Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy ich prawidtowe uzytkowanie oraz tatwy
demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia aczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w
syfony.

Wewngtrzna kanalizacja sanitarna w oparciu o rury PVC poziome prowadzone w posadzce i pionowe obudowane
plytami gipsowymi.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC wg PN - 81/89203.
Urzadzenia sanitarne tj. umywalki, miski ustepowe firmy krajowej.
Na odptywach zastosowa¢ wpusty podlogowe wykonane z materiatéw nierdzewnych.
a) potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pier§cienia gumowego $rednicy dostosowane;j
do zewngtrznej Srednicy rury,
b) bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak
aby odleglo$¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
¢) minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
- 100mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych
w kuchniach, tazienkach,
- 150mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, pionéw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych,
d) minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej§¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:
- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustéw podlogowych,
- 75mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, umywalek, wpustéw podtogowych,
lub kilku misek 100mm od pojedynczej ustgpowych,
e) najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
WYnosza:
- dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0 %
f) odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest dopuszczalne.



g) dopuszcza si¢ stosowanie tréjnikow o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwérzowych oraz kanalizacji
deszczowej,

h) przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw,

1) maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla przewodu $rednicy 50-100 mm — 1,0m
- dla przewodu $rednicy >100 mm — 1,25m

j)  przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm,

k) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystgpuje
zagrozenie zatkania przewodow,

1) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie, umozliwiajace tatwa eksploatacjg, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

m) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalna odlegto$¢ migdzy czyszczakami powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy 100-150mm 15,0m i dla rur
o $rednicy 200mm 25,0m,

n) miski ustgpowe i bidety nalezy mocowac¢ do posadzek lub §ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i
wiladciwe ich uzytkowanie,

o) zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-0,90m, gdy sa
przeznaczone do pracy stojacej,

p) umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m, a odstgp migdzy krawedziami sasiadujacych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,

q) urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny mieé¢ osadniki lub
studzienki osadowe.

5.1.2  Przewody wodociggowe
Rozprowadzenia wody do punktéw czerpalnych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych Przewody w
pomieszczeniach bgda montowane na wierzchu $cian. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur innego typu z zachowaniem
parametréw oraz Srednic nominalnych pokazanych w projektu. Po wykonaniu catosci instalacji i po prébie szczelno$ci
bruzdy z przewodami zostang zakryte chuda zaprawa betonowa. Przy przejsciach przez $ciany stosowaé tuleje
ochronne. Tuleje ochronne musza wystawa¢ z kazdej strony $ciany i stropu po 2cm, oraz nalezy je uszczelnic.
Wszystkie przewody wodociagowe zimnej i cieplej wody za wyjatkiem tych, ktére zostana schowane pod tynk nalezy
izolowa¢ otulinami grubosci 20mm dla wody cieptej oraz 20mm dla wody zimne;j.
Po polaczeniu wszystkich rur instalacj¢ wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnosci.
- w trakcie robét przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707,
- ci$nienie wody przy punktach czerpalnych powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa oraz nie wigksze niz 0,6 MPa,
- instalacja wody C.W.U., zimnej w izolacji termicznej,
- przy wspétpracy instalacji wodociggowe] wewngtrznej z instalacja p.poz. zachowaé wymogi zawarte w PN-72/B
02865,
- w miejscu przej$¢ rurociaggéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh migdzy rurociagiem a tuleja ochronna,
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki.
- spadki przewod6éw powinny zapewnia¢ mozliwo§¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne,
- przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych, przy -czym nalezy
- zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalgzienia,
- przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd — powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociagowe;j,
- nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewoddéw elektrycznych,
- odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej dla przewodéw $rednicy do 25mm - 3cm,
- minimalne odlegtosci przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm,
- przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow,
- podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody,
instalacja wodociaggowa powinna by¢ wykonana z rur nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mieé
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
- wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:
- zawory czerpalne do zlew6éw oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakoéw - 0,25-0,35m nad
przyborem, liczac od gérnej krawegdzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogélne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatéw z Dokumentacja




Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:
- podda¢ rurociagi prébie szczelnosci,
- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialéw,
- sprawdzié przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociaggéw,
- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw rurociagdéw,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
- sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania posadzek, przygotowania zaprawy,
mb: utozenia rurociagéw, izolacji rurociagdéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i szczelno$ci rurociagéw,
szt: dla przebi¢, wpustéw, ksztaltek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykéw, zawordéw, rur

wywiewnych, syfonéw, czyszczakéw, zlewozmywak,
kpl: podgrzewaczy wody, ustep typu ,.kompakt”, umywalka,
préba: préba szczelno$ci

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt:

Ogoélne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,,Wymagania ogélne”. Odbioru
rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano— Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu wewngtrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodoéw

kanalizacyjnych, wodociagowych),

- dokumentacje fabryczna zamontowanych urzadzen

- os$wiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja techniczna

(z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- zastosowanie urzadzen i materiatéw ze §wiadectwami jakosci,

- usunigcie z placu wykonywanych robét ludzi i zbgdnych materiatow,

- protokoty badan,

- mozliwosci uruchomienia instalacji

8.2 Odbidr koncowy:
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robét wykonawca przedlozy:

a) protokoly odbioréw czgsciowych i préb szczelnosci,

b) dokumentacje, wg ktdrej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

¢) o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii,

d) czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w protokdle
migdzy innymi:

- zgodno$¢ uzycia wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodow i odlegto$ci migdzy podporami,
- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- prawidlowo$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnoS$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.



8.3 Odbiory czgsciowe:
Do odbioréw czgs$ciowych zalicza sig¢ odbiory elementéw wykonanych robdt przewidzianych do zakrycia oraz odbiory
czgsciowe etapdw robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- przewody wodociagowe prowadzone w bruzdach i pod stropem

- przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach
Odbiorowi czgsciowemu podlega catos¢ instalacji lub sieci wodno - kanalizacyjnej, je$li stanowi ona odrgbna czgsé
sktadowa obiektu inwestycyjnego.
Z odbioréw czg$ciowych nalezy sporzadzié¢ protokoty.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-83/B-10700/01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 Préby szczelno$ci rurociagéw

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN-77/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdélne wymagania i badania

PN-82/M-74001 Armatura przemyslowa. Wymagania i badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10425 PN-  Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
81/B-10700/00 Instalacja wodociaggowa wewngtrzna przeciwpozarowa.

PN-72/B-02865 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje

wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.05
INSTALACJE WEWNETRZNE C.O.

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Techniczna Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w remontowanym budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa —opis techniczny i rysunki.

W zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:

1.3.1  Zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania.

1.3.2  Transport materialéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST

1.3.3  Przewody stalowe dla cieplownictwa

1.3.4  Izolacja rurociggéw elementami prefabrykowanymi,

1.3.5  Montaz rur ostonowych przy przejéciu przez przeszkody,

1.3.8  Montaz odpowietrznikéw automatycznych,

1.3.9  Montaz zaworéw c.o0., manometrow, termometréw , odpowietrzenia

1.3.10 montaz pomp, zawordw tréjdrogowych.

1.3.10 Przeprowadzenie préb zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-
03.01 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania _dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.

2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa:

- rury stalowe czarne

- rury tworzywowe polietylenowe z ostong antydyfuzyjna

- rury ze stali wegglowej ocynkowane

- ksztattki stalowe

- izolacja z prefabrykowanych elementéw

- rury, tuleje ostonowe,

- pompy, zawory, odpowietrzniki, manometry, termometry,
Stosowane materialy musza posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty.

3 SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typ6w i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.



4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod

wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdét z zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia Robét

5.2.1. Przewody - instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych do stosowania w
cieplownictwie. Rozprowadzenia pod stropem na wierzchu $cian.

Spadki gatazek minimum 2%. Przewody taczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych.

W przypadku zmiany typu rur ( np. na zasiskanie, lutowane) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ prowadzenia montazu
w uzytkowanym obiekcie.

Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza wystawaé z
kazdej strony $ciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub kitem trwalo plastycznym.
Kierunki spadkéw przewodéw poziomych wykona¢ do najnizszego miejsca, gdzie beda zainstalowane zawory
spustowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogélne wymagania
Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,, Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materialéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:
- podda¢ instalacj¢ probie szczelnosci na zimno i goraco
- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialéw,
- sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociagéw,
- sprawdzi¢ wielkos$¢ spadkéw rurociagéw,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania regulacji
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7 OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogdlne”.

7.2.  Jednostki _obmiaru:
Jednostka obmiaru jest:
m3: rozebrania podloza, usunigcia gruzu
m: przewody PE, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby
szt:  przebicia otwordw, ksztattki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja instalacji
kpl: wymienniki, pompy, zasobniki

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét:
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw.



PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalo$ci na ci$nienie zewngtrzne.
PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemdéw cieplowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-87/M-35350 Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badan



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.06
INSTALACJE WEWNETRZNE WENTYLACJI MECHANICZNE]

1 WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wentylacji
mechaniczne;j.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu wentylacji, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robét ujgtych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:
a) roboty instalacyjno — montazowe
b) montaz wentylatoréw kanatowych, tazienkowych oraz kuchennego
¢) montaz kanaléw wywiewnych
d) montaz kanaléw nawiewnych
e) montaz kratek wywiewnych i nawiewnych
f) montaz przepustnic
g) rozruch i regulacja wentylacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST —
03.01 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 3.01” Wymagania ogélne”.
2 MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowazacych pod
warunkiem, Ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bgda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne dla materialéw i1 aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich
parametry techniczne.

Podstawowymi materiatami sa:

wentylatory dachowe,

kanatly z blachy ocynkowane;j,

centrala wentylacyjna, agregat ,

kratki nawiewne i wywiewne,

przepustnice, nawiewniki, sitowniki,

. materialty montazowe,

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne i certyfikaty.

R N

3 SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT



Warunki og6lne transportu podano w ST-03.01 ,, Wymagania ogdlne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne S$rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace prowadzenia robét.
Podstawowym elementem wentylacji mechanicznej w wydzielonych pomieszczeniach sa projektowane
centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne

Przewody wentylacyjne

Projektowana wentylacja zostanie wilaczona do projektowanych przewodéw nawiewno — wywiewnych. Przewody
nalezy wykona¢ z przewodéw stalowych okraglych. Izolacja cieplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych moze
by¢ stosowana tylko na ich zewngtrznej powierzchni, z jednoczesnym ostonigciem oktadzin z materiatéw niepalnych.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanaléw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na
swojej zewngtrznej powierzchni.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie nalezy zainstalowaé na $cianie ponad strefa przebywania ludzi. Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczaé
instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Instalacja przewodéw

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Kanaly nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie, aby ugigcie kanalu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanalu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperaturg¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodoéw, jezeli taka wystepuje.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrgbie
maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15m od Zrédla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez
stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany podkiadkami amortyzujacymi z welny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wlasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy
wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodéw lub
przewodéw z izolacja.

Regulacja

Na odgatgzieniach od gtéwnych przewodéw zainstalowaé przepustnice umozliwiajace regulacj¢ ilosci naptywajacego
powietrza.

Regulacj¢ powietrza nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu przy obrotach wentylatora
jak w zataczonych obliczeniach przy zamknigtych drzwiach do pomieszczen.

Do regulacji nalezy uzywaé anemometru.

Predko$¢ przeptywu oraz ilo§¢ powietrza po regulacji powinna by¢ opisana dla kazdej kratki.

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke regulacyjng wg wytycznych producenta.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatoréw oraz ewentualnych nieszczelno$ci
potaczen nalezy zatrzymac¢ uktad i ustali¢ przyczyng niewtasciwej pracy oraz usunaé usterki

Niezalezna wentylacja wywiewna

Z pomieszczen nawy 2 nalezy wykona¢ niezalezny wywiew powietrza. Projektuje si¢ wentylatory dachowe wraz z
nawiewem $wiezego powietrza przez przepustnice §cienne.

Przepustnice otwierane sitownikami uruchamiane wraz z wentylatorem.

Ochrona p.poz.
W przypadku przejscia przewodéw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za
pomoca klap p.poz. Montaz klap wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Spos6b montazu klap powinien umozliwiaé¢



czynnosci serwisowe

Jezeli istnieje konieczno$¢ zainstalowania klap p.poz. to nalezy montowaé je w elementach konstrukcyjnych przy
zastosowaniu zaprawy ogniochronne;j.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja zabezpieczy¢ izolacja o odpornosci nie
mniejszej niz przegrody budowlane, a przejScia kanatéw przez Sciany zabezpieczy¢ przy zastosowaniu zaprawy
ogniochronnej

Wszystkie projektowane elementy sa niepalne

Instalacja chtodu dla centrali wentylacyjnej
W celu zapewnienia chlodu dla centrali wentylacyjnej projektuje si¢ zewngtrzny agregat doprowadzajacy chtéd.

Odprowadzenie skroplin:
Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej przewodami PE16x2,0. Przewody prowadzone bgda na
$cianie ze spadkiem ok 0,5% w kierunku pionu wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i ksztattek
ostonowych PVC.
Przed wilaczeniem przewoddéw skroplin do przewodu kanalizacyjnego wykona¢ nalezy zasyfonowanie.

Instalacja freonowa:

Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa taczonych lutem twardym. Przewody
freonowe w lokalu prowadzone bgda po wierzchu $cian. Do mocowania przewodéw nalezy wykorzysta¢ profesjonalne
systemy zawieszen rurociagéw chtodniczych.

Przewody miedziane w izolacji chtodniczej. Przejscia przez §ciany w tulejach ochronnych z wypetnieniem materialem
trwale elastycznym. Nalezy zastosowac systemowa obrébke przejécia instalacyjnego przez przegrodg.

Proba szczelnosci:

Po wykonaniu instalacji rury nalezy podda¢ ci$nieniowej prébie szczelno$ci. W przewodach nalezy wytworzy¢
ci$nienie nie wigksze niz 4.0 MPa na okres 24 h. Do osuszenia instalacji nalezy zastosowa¢ pompg zdolna do
wytworzenia podci$nienia — 100 kPa. Uklad nalezy opréznia¢ za pomoca pompy prézniowej przez ponad 2 h.
Podcis$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100 kPa. Uktad pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzing, a nastgpnie
sprawdzi¢ czy wskazanie ci$nienia wzrosto. Jesli ci$nienie wzroslto, to oznacza, ze do ukladu dostata si¢ wilgo¢ albo
wystgpuja w nim nieszczelnosci. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po trwajacym 2
h opréznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prézni), wpuszczajac azot w stanie
gazowym, a nastgpnie ponownie oprézni¢ uktad, wiaczajac pompe prézniowa na 1h i uzyskujac podcisnienie — 100 kPa
(osuszanie prézniowe). Jesli w ciagu 2 h nie uda si¢ uzyska¢ podci$nienia — 100 kPa, nalezy powtérzy¢ operacjg
przerywania prézni i osuszania prézniowego. Nastgpnie, po pozostawieniu uktadu w stanie podci$nienia na 1h, nalezy
sprawdzi¢ czy wskazanie ci$nienia nie wzrosto. Test szczelno§ci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzaé przez
Otwory serwisowe zaworow.

Po zakonczeniu testu szczelno$ci i osuszania prézniowego przewody nalezy zaizolowac¢ i zabezpieczy¢ na warunki
zewngtrzne.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych Materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialéw,

- sprawdzi¢ usytuowanie elementéw wentylacji,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Badania nalezy prowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:

- przed nalozeniem otuliny

- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m’: kanaty, izolacje
szt: wentylatoréw, podstaw ttumiacych,



kpl: elementéw montazowych, urzadzenia
préba: préba dziatania urzadzen

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét:
Ogélne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych. Dokumentacja
powykonawcza:

- Przy przekazywaniu wewngtrznej instalacji wentylacji uzytkownikowi wykonawca jest zobowiazany

dostarczy¢ dokumentacj¢ prawng oraz powykonawcza zawierajaca w szczegélnosci:
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,
- dokumentacj¢ fabryczna zamontowanych urzadzen

- o$wiadczenia pisemne wykonawcéw stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna
(z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,
- zastosowanie urzadzen i materiatéw ze §wiadectwami jakoSci,
- usunigcie z placu wykonywanych rob6t ludzi i zbgdnych materiatow,
- protokoty badan,
- mozliwo$ci uruchomienia instalacji

8.2 Odbiér koncowy:
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robdt wykonawca przediozy:

- protokoty odbioréw czes$ciowych,

- dokumentacje, wg ktorej obiekt byl zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy,
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
- czgdci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawcg.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w protokdle

migdzy innymi:
- zgodno$¢ uzycia wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,
- jako$¢ zastosowania materiatéw,
- prawidlowo$¢ wykonania wentylacji,
- prawidlowo$¢ wykonania podp6r przewoddéw i odlegtosci migdzy podporami,
- prawidlowo$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej,
- zgodnoS$ci wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.
8.3 Odbiory czgsciowe:
Do odbioréw czg$ciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czgsciowe etapow robot.
Odbiér techniczny czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji wentylacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw ulozonych w stropach
podwieszonych, przejs¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scile i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja  budynkéw -  Centrale  wentylacyjne i  klimatyzacyjne  —
Wiasciwos$cimechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do

wentylacji og6lne;j.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia



PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
wpomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wewngtrznych - wyd. COBRTI INSTAL 2004



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.07
KOTLOWNIA GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
budowy kottowni gazowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kotlowni gazowej pracujacej na potrzeby ogrzewania pomieszczen, i przygotowania cieptej wody. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

* montazem kotléw gazowych,

* montazem armatury i aparatury zwiazanej z kottami

* montazem pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.,

* montazem armatury i aparatury zwiazanej z pojemnosciowym podgrzewaczem. c.w.u.,

* montazem pomp,

* plukaniem instalacji;

* prébami i badaniami odbiorczymi, rozruch kottowni

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

* Wykonawca kierownik roboét jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru

inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialow -

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci , jednak nie gorszych wlasnosci technicznych ,jakosciowych. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni gazowej,
oraz powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Zmiany i odstgpstwa mozliwe do wprowadzenia po
uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

2. MATERIALY

* Do wykonania modernizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych zgodnie z
dokumentacja projektowa

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kotlowni gazowej musza posiada¢ aktualne dokumenty nalezy przekazac
inspektorowi nadzoru w chwili wprowadzenia materialéw na teren budowy. Kierownik rob6t uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materialy nie spetniajace przepiséw Prawa Budowlanego
beda z budowy usunigte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

* Przewody wody grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

* Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych z pomoca potaczen
gwintowanych, lub z rur PP taczonych przez zgrzewanie.

* Instalacj¢ gazowa wykonac¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-24+AC:1999 Iaczonych przez spawanie.

* Zastosowac:

- w czgSci wody grzewczej armaturg gwintowana PN6.

- w obrgbie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji armatur¢ gwintowana PN6.

* Izolacjg cieplochronng rurociagéw stalowych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod
ptaszczem z PVC zgodnie z projektem

* Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B/00-02421.

* Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

* Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.



* Dostarczong na budowg armature i urzadzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem , promieniami UV i zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nie
uszkodzone, a odchylki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okres$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow i armatury

* Rurociagi faczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni godnie z dokumentacja techniczng.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza si¢ korektg rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli
wigze si¢ to z optymalizacja planu , likwidacja kolizji rurociagdéw i urzadzen. Akceptacj¢ zmian zatwierdza projektant i
inspektor nadzoru..

* Dla kotlowni gazowej nalezy wykona¢ kanal zetowy nawiewny i zapewni¢ wentylacje wywiewna poprzez
zabudowanie kratek wentylacyjnych na wewngtrznych kominach ceramicznych zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym kotlowni.

* Badania szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych giéwnych zaworach
odcinajacych od instalacji grzewczej. Probe szczelnosci wykonaé ci$nieniem 0,6 MPa. Obnizanie i podwyzszanie
ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno odbywac si¢ jednostajnie z predko$cia nie wigksza
niz lbar/min. Podczas préby szczelno$ci oraz gdy uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

* Metody i1 sposoby badan w stanie goracym oraz badah poszczegdlnych urzadzen szczegétowo opisano w Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Z prob szczelnosci ,regulacji i rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokdty.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne zewng¢trznych powierzchni przewodow i innych

elementéw

* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelno$ci rury stalowe czarne oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastegpnie pomalowaé 2 razy emalia podktadowa termoodporng oraz 2 razy lakierem
nawierzchniowym termoodpornym, zgodnie z projektem

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu

préby szczelno$ci , wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw warstwy dolne;.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.4. Oznaczanie

* Przewody, armatur¢ i urzadzenia po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjgtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi kottowni gazowe;.

* Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.5. Wykonanie regulacji

* Po zakofczeniu montazu, ptukania, badaf oraz prac izolacyjnych nalezy dokona¢ nastaw regulator6w oraz zaworéw
regulacyjnych zabudowanych w kotlowni zgodnie z projektem kottowni oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi
dostarczonymi przez producentéw

urzadzen .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej powinna by¢ przeprowadzona czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dana fazg¢ robdt uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu kotlowni gazowej (wezta cieplnego) nalezy dokonaé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych T. II Instalacje sanitarne i
przemystowe ustaleniami z inspektorem nadzoru.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

- przejScia dla przewoddw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

- §ciany w miejscach montazu urzadzen;

* Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktére zanikajag w wyniku postgpu. Odbidr czg§ciowy polega
na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatéw, prawidiowosci zamocowaf,, szczelnosci
urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

* Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czgSciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji c.o.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robdt, podpisana przez
kierownika robét, projektanta i inspektora

nadzoru

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow).
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych migedzyoperacyjnych i czgsciowych;

- protokoty przeprowadzenia préb szczelno$ci catej instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j;

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia);

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach i kompletach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace platnos$ci zostang okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

* ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

* ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie BHP przy
prowadzeniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/72 poz.93).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
(Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdézniejszymi zmianami.

* PN-B-02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1.

* PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi

* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”

* PN-91/M-75009*Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”

* PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze

* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

* PN-74/H-74200 -Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-B-02421:2000 -Izolacja cieplna przewod6éw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-ISO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

* PN-ISO 7005-1:2002 -Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.



PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



