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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamo6wienia
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- socjalnym przy Szkole Podstawowej w Biatobieli.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa i przebudowa sieci i przylaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz
zagospodarowanie wod opadowych.
Dla w/w inwestycji projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych PE100 SDR17 (PN10) o
$r. 90x5,4 mm, ktéra nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej Fi 90 za pomoca tréjnika z
zasuwa kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci i przylaczy i obejmuja:
- wymagania materiatowe
- transport i roztadunek
- sktadowanie materialéw
- wymagania wykonawcze
- technologie montazu
- nadzor i odbiory
Zakres rob6t objetych specyfikacja to roboty ziemne i roboty montazowe
® przylacza wodociagowego z rur PE 100 SDR 17 (PN10)
e przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U z rdzeniem litym kl. N (SN4) SDR 41
e przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PE, SDR17, PN10
e zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych

Roboty ziemne:
a) wykopy w gruncie kat. III-IV koparkami na odktad
b) wykopy liniowe wykonywane rgcznie
¢) umocnienie pionowych $cian wykopéw wypraskami
d) wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag gr.15 cm,
e) mechaniczne zasypanie wykopow
f) reczne zasypanie wykopodw
Roboty montazowe:
a) wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej za pomoca tréjnika i zasuwy wodociagowe]
b) przewody z rur PE D=90x5,4 mm
¢) przewody z rur PE D=63x3,8 mm
d) montaz uzbrojenia na przytaczu wodociaggowym /zasuwa odcinajaca/
e) Hydrant pozarowy naziemny o $r 80 mm
f) Zestaw wodomierzowy z wodomierzem Qnom=10,0 m3/h, DN40, zaworami odcinajacymi,
antyskazeniowym oraz zaworem priorytetu,
g) przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. N o $r. 160x4,0 mm
h) przewody kanalizacji sanitarnej z rur PE100, SDR17, PN10 o §r 75x4,5 mm, 40x2,4 mm
i) wlaczenie do istniejacego przewodu za pomoca tréjnikéw lub tuku
J) proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnoSci
k) ptukanie i dezynfekcje rurociagéw



1) Istniejacy drenaz nalezy przebudowac i dostosowaé spadki dla nowych potrzeb oraz wykonad
nowe odcinki z rur drenarskich PVC o $r 110 mm z otworami 1,5x5,00 mm owinigtych
witéknem kokosowym.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa przylaczy naleza:

— Geodezyjne wytyczanie

— Inwentaryzacja powykonawcza

— Wykonanie przej$¢ przez Sciany studzienki i budynku

— Wykonanie wej$¢ przewodéw do budynku

— Wykonanie izolacji termicznej

— Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia
zasuwy wodociagowej na murze lub na stupku

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajace informacje o organizacji robdét budowlanych, ochrony
srodowiska, warunkéw bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte sa w specyfikacji
technicznej architektoniczne;.

1.5. Nazwy i kody robét
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i1 roboty ziemne
45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw
45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow
45232440 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekdw

1.6. Okreslenia podstawowe

siec _wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami.
przylacze  wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowe;.

uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j

armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — Zasuwy, Zawory.
armatura odpowietrzajqca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace

armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne

armatura przeciwpozarowa — hydranty

si¢c_kanalizacji sanitarnej — siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo —
gospodarczych.

przykanalik — przew6d odptywowy od budynku do pierwszej studzienki

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060




2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych robét.
Materialty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczanych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

2.2. Materialy do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty
okreslone w projekcie:
- rury PE 90x5,4 SDR17 PN 10
- rury PE 63x3,8 mm
- ksztattki elektrooporowe (mufy, kolana)
- zasuwa zeliwna, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
- hydrant naziemny pozarowy DN 80
- wodomierz wielostrumieniowy Qnom 10,0m3/h DN 40mm
- zawOr antyskazeniowy
- zawOr piorytetu
- zestaw zaworow odcinajacych i spustowych
- tasSma z polietylenu z wkiadka metaliczna, stupki betonowe i tabliczki wg PN-86/B—-09700 na
oznakowanie trasy przylacza
- piasek na podsypke i obsypke rur
- rury kanalizacyjne PVC-U klasy N o $rednicy 160 x 4,0 mm taczone na uszczelki gumowe
- rury PVkanalizacyjne PE100, SDR17, PN10 o §r. 75x4,5 mm oraz 40x2,4 mm
- studzienki tworzywowe, dn. 425 mm z pokrywa zeliwna klasy B 125
- izolacja cieptochronna — geowldknina i keramzyt
- rury drenarskie PVC o §r 110 mm z otworami 1,5x5,00 mm owinigtych widknem kokosowym
- studzienka drenarska
- studzienka kontrolna z osadnikiem, stozkiem betonowym i wtazem zeliwnym kl.125

2.3. Niezb¢dne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jako$ci wyrobow.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i
zabezpieczone od zewnetrznych wplywdéw atmosferycznych. Przyjecie materialtéw do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materialéw. Parametry
techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw.
Dostarczone na miejsce skladowania materialy 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytwoércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.



Rury, ksztaltki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniaja
wymagania projektowe i czy nie sa uszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewodéw powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajacych ich czystosc.

Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznymi zanieczyszczeniami.

Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wiazkach). Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury o
réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewngtrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu.
Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn stosowanych przy
wykonywaniu robét

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

5. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

3.2. Sprzet uzywany do wykonywania
W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonywania roboét:
— koparke podsigbierng o poj. tyzki min. 0,15 m3
— spycharke gasienicowa
— ubijak spalinowy 200 kg
— spalinowa zaggszczark¢ wibracyjna do gruntu
— zuraw samochodowy do 4t
— prosciarke do rur PE
— zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego
— agregat pradotworczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonania rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢



przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i
wyladunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

4.2. Srodki transportowe
— samochdd samowytadowczy do 5t
— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robot
5.1.1. Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych COBRTI INSTAL oraz przy
spetnieniu wymagan zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
5.1.2. Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany z pozwoleniem na budowg
— dziennik budowy
— plac budowy
— miejsce pod zaplecze
5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umies$ci¢ tablice informacyjna okres$lajaca:
— rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
— numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego
— nazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robot
— 1imiona i nazwiska oraz numery telefonéw: kierownika budowy, inspektora nadzoru,
projektanta
— numery telefonéw alarmowych

5.2. Roboty ziemne
Podczas wykonywania rob6t ziemnych zwiazanych z realizacja przylaczy wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej nalezy:
— wyznaczy¢ w sposéb trwaly osie trasy projektowanych przylaczy (stuzba geodezyjna)
— zabezpieczy¢ kazda z osi trasy w taki sposéb, aby w trakcie ukladania rurociagéw istniata
mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego
— w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢é przewody uzbrojenia
podziemnego z ktérymi krzyzuja sie projektowane przytacza na czas robot
— wykop dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
— roboty ziemne wykona¢ w 80% mechanicznie, a w 20% recznie,
— stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami
(pale szalunkowe stalowe — wypraski, pod studzienki — balami drewnianymi)
— zaleca sie wykonywanie robdt w okresie suchym



— dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie
— w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podloza
rodzimego w dnie wykopu
— tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3cm dla gruntéw zwigztych oraz
Scm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia
— - przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna
wykopu
— przy uktadaniu przewodéw nalezy stosowaé podsypke piaskowa o grubosci. 15 cm
— obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zagegszczajac kazda warstwe.
Obsypke wykona¢ recznie do wysokos$ci zaggszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch
rury. Ponad wykop zasypywac¢ spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zaggszczajac warstwami. Nadmiar ziemi z
wykop6éw odwiez¢ na odlegtos¢ do 5 km.
— do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza winny by¢ odstonigte, po obu stronach
ztacza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni
— po pozytywnej probie szczelnosci ztacza zasypac.
Przewidzie¢ ktadki dla pieszych a takze oznakowania dla poruszajacych sie pojazdéw. Po zasypaniu
wykop6w teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego(poza dziatka inwestora). Na terenie dziatki teren
uksztattowaé zgodnie z projektem drogowym. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegad
wlasciwych przepiséw wynikajacych z PN i1 zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢
zgodne z zaleceniami producenta rur.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Montaz rurociagéw wody

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
doktadnoscia:

— odchylenia w planie 0,10 m

— odchylenia spadku + 0,05 m
Odchylenia spadku nie moga powodowaé spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na
odcinku przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociagowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B
10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Laczenie rur z PE i
ksztaltek moze sie odbywa¢ z wykorzystaniem nastg¢pujacych technik : zgrzewanie, polaczenia
mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztaltek, polaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do
taczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub zeliwnymi.
Najbardziej rozpowszechniona metoda laczenia elementéw PE jest zgrzewanie. Metod¢ ta mozna
stosowac do taczenia rury z rura, rury z ksztattka lub ksztattki z ksztattka. Do faczenia rur i ksztattek
ciSnieniowych PE stosowa¢ zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym
wykorzystuje sie ksztaltki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztaltki tego typu moga by¢
uzywane do budowy sieci rozdzielczych i1 przylaczy. Zgrzewanie wykonuje si¢ przy pomocy
zgrzewarki elektrooporowej. Potaczenia kotnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptoréw
stosuje sie do laczenia rurociagéw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z innego materiatu
(stalowymi lub Zeliwnymi), armatura itp.
Montaz przewodéw z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazowa producenta
rur. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztaltki producenta
rur. PrzejScia przewodéw wodociagowych pod tawami wykona¢ w rurze ochronne;.



Wybdr producenta rur wodociagowych pozostawia sie wykonawcy, z zachowaniem wymaganej
wytrzymatosci na ci$nienie 1,0MPa

5.3.2. Montaz ukladu pomiarowego

Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli przytwierdzonej do $ciany zgodnie z norma PN-B—
10720:1998.

5.3.3. Montaz przylacza kanalizacyjnego

— technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowaé ze strony wykonawcy
utrzymanie trasy i spadkéw kanatu zgodnie z dokumentacja techniczna

— do uktadania przewodéw w wykopie mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze techniczny
wykopu i1 podtoza

— kanat nalezy uktada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci i co najmniej ¥4 obwodu

— gniazda ztaczy montazowych obsypa¢ po wykonaniu proby

— odchytka od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm, natomiast spadek rurociagu
powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze przekracza¢ £1 cm

— montaz prowadzi¢ zgodnie z PN — EN 1401 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

— podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu” i
PNEN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

5.3.4. Przebudowa i budowa drenazu
W wyniku planowanych prac inwestycyjnych, istniejacy drenaz czg$ciowo koliduje z
projektowanym budynkiem. Zatem nalezy istniejacy drenaz przebudowa¢ i dostosowaé
spadki do nowych potrzeb. Podczas wykonywania prac, nalezy zweryfikowac lokalizacje
trasy istniejacego drenazu — poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Istniejacy drenaz
nalezy odkopa¢. Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejacych przewodéw drenarskich i w razie
potrzeby odcinki drenazu wymieni¢ na nowe. Nowe odcinki wykona¢ z rur drenarskich PVC
0 §r.110mm z otworami 1,5x5,00mm, owinigtych wiéknem kokosowym.
W zwiazku z planowana inwestycja, drenaz nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku istniejace;j
przepompowni wod pochodzacych z odwodnienia faw fundamentowych istniejacego budynku
szkolty — zgodnym z rysunkiem.
Spadek drenazu, min. i=0,40% + 0,50 %.
Prace zwiazane z przebudowa drenazu oraz warstwy wokoét i nad drenazem utozy¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w projekcie archiwalnym Pana inz. M. Bedzikowskiego.

5.4. Proba szczelnosci na eksfiltracje
Po ulozeniu kanatéw nalezy je przeptuka¢ i wykonaé probe szczelno$ci przez napetnienie woda i
obejrzenie zlaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.
Obowiazuje norma PN — EN 1610. Prébg wykona¢ odcinkami pomigdzy studniami rewizyjnymi.
Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studni
rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronna z wylaczeniem zlaczy rur i
potaczen miedzy studniami. Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie ci$nienia o wartosci 3,0 m
st.w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu. Przewéd przed badaniem
powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napelniony woda w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania si¢ poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystapi¢ do



préby. Rurociag uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilo§¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy
0,02 dms/ m2 powierzchni rury.

6. BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem
kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatéw, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociagowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac. przez COBRTI INSTAL, wydanie z
roku 2003 oraz z dokumentacja projektowa. Podczas wykonywania robdt obowiazuja nizej
wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:
— wytyczenie trasy rurociagu
— odbidr techniczny dna wykopu
— szeroko$¢ wykopu
— rzgdne dna wykopu
— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
— rodzaj podioza pod rurociag
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
— odlegto$¢ od budowli sasiadujace;j
— rodzaj rur, ksztaltek i armatury
— sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materialéw, ktére zostana
wbudowane
— sktadowanie rur, ksztaltek i1 armatury
— zaggszczenie obsypki przewodu
— szczelno$¢ rurociagu zgodnie z PN-B-10725
— uzbrojenie na przewodach
— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw
— badanie na eksfiltracje kanalizacji
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokély z udzialem inspektora nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

6.2. Proba szczelnosci
Prébe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997. Przy probie szczelnosci
nalezy zachowa¢ nastgpujace zasady:
— prébeg szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,
— do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej nie przysypywac piaskiem ztaczy rur i ksztattek
— maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20.C, woda do préby pobierana
bedzie z istniejacego wodociagu,
— przed przystapieniem do proby przewdd nalezy napetni¢ woda na okres kilku godzin,
— proébg szczelnosci wykonywac w temperaturze min +10C,
— na zlaczach poddanego préobie przewodu nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek
wody.
— szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej



— ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar)

6.3. Dezynfekcja i plukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociagowych nalezy:

— napeki¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu

— roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wodg spusci¢ z rurociagu

— rurociag przepluka¢ woda czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan

laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna odda¢ do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociaggowe doktadnie przeptuka¢ czysta woda.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Po zakonczeniu robé6t nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiaru
rob6t nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb rurociagu /kanatu/ i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek.

— wykopy mechaniczne i rgczne ms

— zageszczanie gruntu ms

— zasypanie wykopéw ms3

— umocnienie wykopéw szalunkami m2

— ubijanie mechaniczne gruntu ms

— podsypka pod rurociag m2

— uzbrojenie rurociagu /kanatu/ szt

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét sktadaja sie z odbioréw czgsciowych dla robdt zanikajacych i odbioru koficowego po
zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru.
Przy odbiorze czgSciowym sprawdza sie m.in. zgodno$¢ usytuowania i diugo$¢ przewodu z
dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna, podioze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia
gruntu, material uzyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelno$¢ przewodu.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi jest przedltozony podczas spisywania protokétu odbioru
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu.
Odbidr koncowy wodociagu polega na:
— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna
— zbadaniu  zgodnosci  protokotéw  odbioru:  préby  szczelnoSci, wynikéw  badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu
— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania



Do odbioru przytacza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét
— dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowos$¢ do odbioru
— projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
realizacji, potwierdzonymi przez projektanta
— protokét wytyczenia trasy rurociagu
— protokét odbioru dna wykopu
— protokoét odbioru technicznego podioza pod rurociag
— kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostaly zastosowane do
budowy kanalizacji sanitarnej
— protokoét z badania zaggszczania gruntu
— protokoét z badania na eksfiltracje kanatu
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ material i S$rednice
rurociagéw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia
Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji
protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki platnosci zostana okre§lone w umowie zawartej pomig¢dzy inwestorem a wykonawca na
realizacje przedmiotowych robét takze w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego
harmonogramu robét. Podstawa do zaptaty jest wykonanie rob6t ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano — wykonawczy sieci i przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej cmentarza
komunalnego wraz z budynkiem administracyjno — gospodarczym w Lipowej G6rze Zachodnie]

10.2. Normy
1. PN — EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan
2. PN — EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociagowych 1 ich czesci
sktadowych.
3. PN - 87/B — 01060 Siec wodociagowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia.
4. PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
5. PN - B - 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.
6. PN — B — 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
7. ZAT/97 — 01 — 001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody



8. PN —92/B — 01706/Az1:1999 ,.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

9. PN - EN 1401 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

10. PN - 99 /B — 10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

11. PN - EN 1610 ,,Budowa i1 badania przewodéw kanalizacyjnych”

12. BN - 72/8972 ,,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewngtrznych przewodéw
wodociagowych”

13.PN - 81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”

14. PN — EN 476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

15. PN — EN 752 — 1:2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje”.

16. PN — B — 10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

10.3. Rozporzadzenia
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 718
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz.937).
6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. W
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437)
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych opracowane
przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r.



