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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg sali gimnastycznej z zaplecze sanitarno-socjalnym przy
szkole podstawowej w Biatobieli, gm. Lelis

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuje:

a) montaz rozdzielnic elektrycznych;

b) montaz wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnice;

c) instalacje elektryczng os$wietleniowg;

d) instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych;

e) instalacje potaczen wyréwnawczych;

f) instalacje oddymiania;

g) instalacje sterowania drzwiami pozarowymi

h) instalacje oswietlenia zewnetrznego;

1.3 Okreslenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle fgcznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktoére linia kablowa zostata
zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
od innych urzadzen.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$é¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé



dopuszczalna dla danych warunkdw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Fundament - prefabrykat zelbetowy zagtebiony w ziemi, stuzgca do instalowania na
zewnatrz rozdzielnic lub ztgcz kablowych.

Rozdzielnica pomocnicza. Zigcze kablowe - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z:
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, odpowiednich potaczen elektrycznych,
elementdw izolacyjnych, konstrukgji i oston.

Sie¢ uziemiajaca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz potgczenia uziomow budynkéw i
obiektow zrealizowana poprzez utozenie w ziemi bednarki ocynkowanej. Norma PN-IEC
60364-5-54.

Rozdzielnica - =zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potgczen
elektrycznych, elementdéw izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniac
wymagania nastepujgcych norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-
EN-60947-1:2002; PN-EN- 60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E
06150.30. Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa
Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP - kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E- 08106.

Pofgczenia wyréwnawcze - potgczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw
przewodzgcych wyposazenia obiektu z gtdwng szyng wyrownawczg, majgce na celu
wyrownanie potencjatow w catym obiekcie w przypadku wystgpienia stanéw awaryjnych.
Przewody wyréwnawcze - przewody lub tasmy gietkie stuzagce do taczenia elementow
przewodzgcych wyposazenia obiektu.

Obejmy rurowe - obejmy wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego,
stuzace do potaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.
Zacisk przewodu wyréwnawczego - zacisk umozliwiajgcy przytaczenie przewodu
wyrownawczego do przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
polskimi normami.

Para - Skretka lub jednostronne potaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w
gwiezdzistej czworce.

Przewdd krosujacy - Elastyczna jednostka kabla lub element ze ztgczem przeznaczony.do
zestawienia potgczen na panelu krosujgcym.

Panel krosujacy - Przetgcznica przystosowana do uzycia przewodow krosujgcych. Utatwia
administracje przesuniec i zmian w okablowaniu.

Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczajacy sie¢ publiczng i prywatng. W wielu
przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem potfgczenia miedzy urzgdzeniami
dostawcy do okablowania siedziby klientéw.
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Kabel ekranowany - Zespét dwu lub wiecej symetrycznych elementéow skretek lub jednego
elementu, lub wielu, kabla czterozytowego owinietych we wspdlny ekran lub ekran zawarty
miedzy wspdlng powtoka lub tuba.

Kabel ze skretkg ekranowang - Elektrycznie przewodzacy kabel zawierajgcy jeden lub wiele
elementow, z ktérych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze by¢ rowniez wspdlny i w
tym przypadku kabel nazywany jest kablem ze skretki ekranowanej ze wspdlnym ekranem.
Potaczenie splatane - Potgczenie przewodnikdéw (w przypadku taczenia sSwiattowodéw
potgczenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli.

Gwiezdzista czworka - Element kabla zawierajacy cztery izolowane przewodniki skrecone
razem. Dwa skrajnie potozone przewodniki tworzg pare transmisyjna.

Telekomunikacja - Gatgz technologii zajmujgca sie transmisjg nadawaniem i odbieraniem
znakdéw, sygnatéw, pisma, obrazow i dzwiekdéw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji
przekazywanych kablem, drogg radiowa, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi.
Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna - Zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu
telekomunikacyjnego, zakonczen kablowych i okablowania potaczeniowego. szafka
telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy podsystemami okablowania
kregostupowego i poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne - Urzadzenie potgczeniowe state, w ktérym jest zakonczenie
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru
roboczego.

Punkt przejscia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktérym nastepuje zmiana kabla.
Kabel ze skretki nieekranowanej - Elektrycznie przewodzgcy kabel sktadajgcy sie z jednej lub
wielu par, z ktdrych zadna nie jest ekranowana.

Obszar roboczy - Obszar w budynku, na ktérym lokatorzy wykorzystujg konncowe urzadzenia
telekomunikacyjne.

Kabel obszaru roboczego - Kabel fgczgcy gniazdko telekomunikacyjne z
telekomunikacyjnymi urzgdzeniami koricowymi.

Sprzet aktywny - urzadzenia umozliwiajgce dostep do sieci komputerowej.

Przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej
wiekszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktdrych
majq by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtfoke niemetalowa.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku
elektrycznego.

Telewizyjny system nadzoru - Zespdt telewizyjnych Srodkdw technicznych i
programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i
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sygnalizowania nienormalnych warunkéw wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa
Kamera CCTV- Urzgdzenie przetwarzajgce obraz znajdujacy sie w jego polu widzenia na
standardowy sygnat wizyjny.
Pole widzenia kamery- Rzut elementu analizujgcego kamery przez uktad optyczny
kamery na dang powierzchnie.
Przefacznik wizji- Urzadzenie przefaczajgce recznie lub automatycznie, sygnat wizyjny z
dwdch lub wiecej wejs¢ na jedno lub wiecej wyjs¢.
Dzielnik ekranu- Urzgdzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub wiecej
obrazéw z réznych kamer.
Multiplekser wizyjny- Urzgdzenie tgczgce cechy przetgcznika wizji oraz
dzielnika ekranu.
Monitor- Przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnatu wizyjnego w obraz
na ekranie monitora.
Magnetowid "time-lapse"- Magnetowid umozliwiajacy rejestracje pojedynczych
potobrazow sygnatu wizyjnego w ustalonych odstepach czasu oraz odtworzenie takiego
zapisu.
Wizyjny detektor ruchu- Urzadzenie elektroniczne do wykrywania i
sygnalizowania okreslonych zmian w obrazie telewizyjnym.
Autoiris- Urzgdzenie do automatycznego regulowania przystony w obiektywie kamery,
zgodnie z ustalonym algorytmem.
Zdalny regulator: ostrosci, ogniskowej, potozenia kamery - Urzgdzenie zdalnie
sterowane, przeksztafcajace sterujacy sygnat elektryczny na pozgdane przesuniecie
mechaniczne.
Oswietlacz- Urzadzenie stuzgce do wytworzenia w polu widzenia kamery odpowiedniego
promieniowania.
Rejestr zdarzen Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzgcy do
przechowywania komunikatow o zdarzeniach. ( event memory).
Przewody - wyroby sktadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej
wiekszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkdow, w ktérych
majq by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtfoke niemetalowa.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lubwielozytowych potaczonych réwnolegle
tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia
lub zakonczenia kabli.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
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2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentéw. Wyroby instalowane w obiekcie powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
powinny posiadac deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny miec
udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz byc¢
wtasciwe z punktu widzenia celu, ktdremu majg stuzyé. Wyroby, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta
wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).Materiaty budowlane stosowane do wykonywania
przedmiotu zamodwienia muszg spetnia¢é wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane
muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac¢ informacje od producenta
zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany na kazde
zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty s3
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Rozdzielnice elektryczne

Wyposazenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej. Parametry techniczne, budowe rozdzielnic, uktad pofaczen oraz stopien
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ochrony podano w dokumentacji technicznej. Stosowac rozdzielnice skrzynkowe wnekowa i
nascienne o stopniu ochrony IP-20 i obcigzalnosci szyn zbiorczych 160 A. Wszystkie
rozdzielnice

o J>60A muszg posiadac uktad szyn zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz szyny N i PE. Bedzie ona
wyposazona w typowe elementy zabezpieczajgce lub wykonawcze dobrej klasy europejskie;j.
Jako elementy zabezpieczajgce stosowa¢ kompaktowe wytaczniki z  cztonem
przecigzeniowym , zwarciowym i réznicowo-pragdowym, wytgczniki réznicowopragdowe o
dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki instalacyjne. W rozdzielnicach
zamontowane bedga elementy sterowania oswietleniem.

Szyny rozdzielnic zabezpieczy¢ przed przepieciami ochronnikami 11°.

Rozdzielnice wykonaé w uktadzie TN-S z rozdzielonymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic. Obudowy rozdzielnic
montowanych we wnekach wyposazy¢ w elementy maskujgce szczeline przy Scianie.

2.2.2 Przewody instalacyjne

o izolacji polwinitowe] i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami
miedzianymi o przekroju do 6mm? i ilosci zyt 1-5 o izolacji polwinitowej wedtug: PN-87/E-
90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN- 83/E-90150.

2.2.3 Kable elektroenergetyczne

Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E- 06401.01; PN-90/E-
06401.02.

Przy budowie linii kablowej nalezy stosowaé kable aluminiowe i miedziane, ktére zgodne
beda z dokumentacjg projektowa.

2.2.7 Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreslone w art.13 Ustawy

o badaniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).0znaczenia wedtug projektu wykonawczego. Oprawy kompletne
urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku
Zrodet swiatta, ochrony Zzrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem Zrédta sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane Zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet
Swiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych lub réwnowaznych:

1 - PXF Lighting FIBRA Ill T5 PC 1x54W
2 - PXF Lighting FIBRA Il T5 PC 2x35W
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- PXF Lighting MODENA IP66 2x18W TCL TRANSP
- PXF Lighting VIP KINKIET IP44 1x14W

- PXF Lighting TORINO SPORT 3x80W

- PXF Lighting LATTE NEW 2x35W OPAL

- PXF Lighting LATTE NEW 2x54W OPAL

- PXF Lighting MONZA 11 T5 2x35W PAR

- TM Technologie ONTEC S COLD

- AW - OPRAWA Z MODULEM AWARYINYM

O o0 NOULL B W

- BGP303 LED73/740 PSU Il DM C450C2 42/60-PHILIPS

UWAGI:
1. Typy i kolorystyke opraw bezwzglednie uzgodnic¢ przed zakupem z gtdwnym
architektem.
2. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu ,w salach catodziennego pobytu dzieci
zaleca sie stosowanie zrédet swiatta o wysokim wspétczynniku Ra (>80) i
odpowiedniej temperaturze barwowej.

2.2.4. Odgatezniki instalacyjne

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm?, 400V (w tym do instalacji
szczelnych). Puszki instalacyjne - koricowe o $rednicy 60mm pogtebione i rozgatezne
o $rednicy 80mm

Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E
93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 609982:2001. PN-
E 93208:1997.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet 1P44.

2.2.9 Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP20 dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V z
mechaniczng blokadg dostepu do stykdw.

Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP20 dwubiegunowe z uziemieniem oraz blokada
dostepu do stykow 10/16A, 250V z mechaniczng blokada dostepu do stykdw.

Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe P20 z uziemieniem 10/16A, 250V do
wbudowania w korytka kablowe z mechaniczng blokadg dostepu do stykow. Gniazda
wtyczkowe 16A, 500V, 3 - fazowe, IP44, pieciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie oraz do wbudowania w korytka kablowe. Gniazda wtyczkowe na tynkowe
dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A, 250V.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normami: PN-IEC
884:1996; PN-E-93201:1997.

2.2.10 taczniki

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania w
puszkach pod tynkiem . taczniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lub
betonie.

taczniki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC
60669-1:2000.
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2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.16

2.2.21.

Ograniczniki przepiec

Stosowac ograniczniki jednopolowe tworzgce uktad ochronnikéw drugiego stopnia.
Powinny mie¢ one nastepujgce parametry:

Napiecie obnizone 1,2kV
Najwyzsze napiecie robocze 230-440V
Znamionowy prad wytadowczy 15kA
Graniczny prad wyfadowczy 40kA

Ograniczniki przepie¢ powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 60099:1999.
Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- 76/E -
05125.

Folia ostrzegawcza

Zaleca sie stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci
0,4-0,6mm, gat. 1. Dla ochrony kabli nN nalezy stosowac folie koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wieksza niz
20cm.

Przepusty kablowe

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢é sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag wygtadzajaca ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP2 wykonana jest z blachy

ocynkowanej pokrytej czerwong farbg proszkowga. Zawiera ona kostki ceramiczne
wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka posiada
osobne zaciski do podtgczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do odtgczenia wyjscia
linii sygnatowej oraz osobne do podtgczenia sygnalizatora poprzez bezpiecznik.
Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkéw do
sufitu lub $ciany. Napiecie zasilania max 125V AC, Srednica kabla instalacyjnego max
010mm, Przekrdj przewodu max 2,5mm?2.Kolor: czerwony. Wymiary 155x80x30 mm.

Centrala sterowania drzwiami pozarowymi

Centrala sterujgca AFG-2 znajduje zastosowanie jako: centrala zwalniajgca blokady
bram, drzwi przeciwpozarowych i przegrdéd w systemach ochrony przeciwpozarowej,
centrala zwalniajgca blokady drzwi ewakuacyjnych, centrala sterujgca innymi
urzagdzeniami automatyki przemystowej (np. zaworami elektromagnetycznymi) w
instalacjach ochrony przed zagrozeniami chemicznymi, gazowymi, ekologicznymi itp.
W systemach przeciwpozarowych stosuje sie drzwi, bramy przeciwpozarowe i
przegrody ognioochronne, ktdre w normalnych warunkach uzytkowania muszg by¢
stale otwarte. Centrala sterujgca AFG-2 spetnia wowczas funkcje "inteligentnego"
zasilacza elektrotrzymaczy, ktére utrzymujg drzwi w potozeniu otwartym. Centrala
sterujgca moze wspotpracowac z dowolng centralkg pozarowa jako jej urzgdzenie
wykonawecze lub jako element wejsciowy, informujacy o stanie zamknie¢ pozarowych
. W wyniku pojawienia sie zewnetrznych sygnatéw sterujgcych z:
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2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

2.2.26.

- recznego ostrzegacza pozaru - ROP,

- centralki pozarowej,

- automatycznych czujek pozaru - ACP

niezwtocznie zwolni elektrotrzymacz, uruchomi sygnalizator akustyczno - dzwiekowy
oraz wystawi w formie otwartego styku sygnat alarmu do CSP . W obiektach, w
ktorych drzwi ewakuacyjne pozostajg normalnie zamkniete

- centrala sterujgca w odpowiedzi na sygnat alarmowy zwalnia blokady drzwi
umozliwiajgc ewakuacje. Centrala sterujgca moze znalez¢ zastosowanie réwniez w
systemach ochrony przed réznego typu zagrozeniami. W tym przypadku steruje on
elementami automatyki przemystowej takimi jak zawory elektromagnetyczne. Np. w
odpowiedzi na sygnat z czujnika gazu powoduje zamkniecie zaworu.

Trzymacze drzwiowe

Elektrotrzymacze utrzymujg drzwi i bramy przeciwpozarowe w pozycji otwartej. W
momencie powstania pozaru automatycznie zwalniane s3

zwory i drzwi zamykaja sie samoczynnie, wydzielajac strefy pozarowe. Do sterowania
proponujemy centrale AFG-2

Inne materiaty

Rury winidurowe instalacyjne o srednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej.

Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm Ptaskownik stalowy 30x4mm Ptaskownik
stalowy 20x3mm Pfaskownik stalowy, ocynkowany 30x4mm Wsporniki dachowe
instalacji odgromowej Ztacza kontrolne instalacji piorunochronnej

Wytgcznik pozarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

Odbidr materiatéw na budowie

- materiaty takie jak: tablice rozdzielczg gtéwng, oprawy oswietleniowe, przewody
nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy w przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robét

Sktadowanie materiatéw na budowie

sktadowanie materiatow na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Stopien ochrony IP
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okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia
obudowa.

3 Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- elektronarzedzia

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kablowej oraz sieci uziemien dla
zagwarantowania wtasciwej jakosci robot powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- zespotu pradotwdrczego tréjfazowego, przewoznego 20kVA,

- sprzetu do wykonywania przejs¢ pod drogami metodg przepychu oraz sprzetem do
przecinania betonu.

Ponadto przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochdd dostawczy do 5t,

- zuraw samochodowy do4t,

- ciggnik kotowy 55-63 kW,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Prace budowlane beds wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu po-
mocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5 Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Przed przystgpieniem do wykopow rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny
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5.3.

5.4.

5.5.

dokonac:

- odszukania trasy istniejgcych energetycznych linii 15 i 0,4kV,

- odszukania trasy istniejgcego uzbrojenia terenu,

- trasowania budowanych linii kablowych n.n. oraz sieci uziemien.

Za zgodg Inzyniera trasowanie linii moze wykona¢ Przedsiebiorstwo Wykonawcze. Trasa
instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,

uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢
wykonywane w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymatos¢ ogniowg 90min.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w

systemie TN-S przewodami 3 lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje

elektryczne wykonac¢ przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w projekcie.

Przewody nie oznaczone to przewody 3-zytowe. Izolacja przewoddéw 750 V.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi YDYzo 450/750

7/4/3x1,5/2,5mm?* a obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYzo 450/750

5/3x4/2,5mm?.

Przewody uktadaé na $cianach murowanych p/t.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé ponizej nierozbieralnych sufitow pod-

wieszanych. Wyfaczniki oswietlenia instalowac¢ na wys. 1,3m z wyjatkiem sanitariatéw

dla niepetnosprawnych, gdzie wysokos¢ zainstalowania wynosi 1,1m. Instalacje gniazd

wtyczkowych w pomieszczeniach roboczych (laboratoria, garaze, itp) wykonaé¢ w

kanatach kablowych 133x44 na wys. 1,2m natomiast w pomieszczeniach o charakterze

biurowym i w modufach informatycznych w kanatach 133x44 na wys. ok. 0,4m. Na

korytarzach i w sanitariatach instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w tynku lub w

Scianach z ptyt gipsowych. Gniazda instalowa¢ na wysokosci: korytarze - 0,4m, sanitariaty

1,1m.

Z uwagi na bezpieczenstwo jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zastosowa¢ gniazda

z_blokadg mechaniczng, ktdra uniemoizliwia wilozenie pojedynczego cienkiego

przedmiotu.
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Instalacje sitowe wykona¢ wg. zasad jak wyzej. W sanitariatach stosowac osprzet IP44 a
w pozostatych przypadkach IP20. W instalacjach oswietleniowych stosowac pogtebione
puszki pod wytgczniki wykorzystywane do rozgatezien. Unika¢ stosowania puszek
rozgateznych.

Szczegdétowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony oraz wysokosci montazu
podane sg w projekcie wykonawczym.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy
lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocy kotkdw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca
zfaczy swiecznikowych.

5.6. Uktadanie przewoddéw Wykonanie

instalacji p/t wymagac bedzie:

Utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica
otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie: zamontowania
konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie: zamontowanie listwy PCW na
Scianie lub stropie za pomoca kotkdéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob  podfgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody

o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
prgdu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
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5.8.

5.9.

mechanicznych.

Konice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

Przytgczenia odbiornikow

Miejsca pofgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Pofaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen.
Pofaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ we wnekach lub na $cianach w miejscach wskazanych na planie.

Whneki bedg wykonane w ramach robdt murarskich.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sSruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podfaczy¢ obwody zewnetrzne

- podfgczy¢ przewody ochronne

Wszystkie rozdzielnice o J>60A muszg posiadac uktad szyn zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz

szyny N i PE.

5.10. Montaz potgczen wyréwnawczych

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zétto- zielonym.

Przewody wyréwnawcze nalezy uktadac¢ tak aby nie byly narazone na naprezenia i
uszkodzenia. Pofgczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem potgczen
spawanych i potaczen w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale
izolacyjnym powinny by¢ dostepne dla kontroli. Wykona¢ miejscowe potfaczenia
wyrownawcze. Jako pofgczenia wyréwnawcze miejscowe mogg by¢ wykorzystywane
zamocowane na state czesci obce, np. stalowe konstrukcje budowlane. Potgczenia
wyrownawcze wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Do przewodu (szyny) potfgczen wyrdwnawczych nalezy przytgczyé czesci metalowe
konstrukcji i wyposazenia budynku, uziemione przewody oraz wszystkie wprowadzone
do budynku przewody uziemiajgce potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.
Potgczenia i przytgczenia przewodu nalezy wykonaé¢ jako state; przerwanie Ilub
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rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Pofgczenie
przewodu ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac przez spawanie.
Przewody z tasmy stalowej nalezy tgczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncéwkach tasmy. Potgczenia srubowe nalezy wykonywac¢ srubami
o S$rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg. Pofaczenia srubowe nalezy wykonywaé w
taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby;
nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed
samoczynnym rozluznieniem. Powierzchnie stykowe pofaczen srubowych nalezy przed
dokreceniem oczysci¢ pokry¢ wazeling bezkwasowga. Potgczenia za pomocy ztgczki
tasmowej do rur wymagajg oczyszczenia miejsca przytaczenia do metalicznego potysku,
posmarowania wazeling bezkwasowa, owiniecia tasmg otowiang i zamontowania
objemki przytgczeniowej. Potgczenie Srubowe zfgczki srubowej do rur musi spetniaé
wymagania potgczenia Srubowego. Szyna miejscowych potaczen wyréwnawczych
powinna mie¢ wymiary poprzeczne nie mniejsze niz najwiekszy przekrdj przytgczonych
do niej przewoddéw, byé¢ chroniona od korozji i uszkodzed mechanicznych. W celu
potgczenia przewodow miejscowa szyna potgczen wyréwnawczych powinna by¢
wyposazona w odpowiednie zaciski sSrubowe. Szyne nalezy umiesci¢ w takim miejscu,
aby potaczenia mozliwie byty krétkie, a dostep do szyny nie byt utrudniony.

5.12. Préoby montazowe

6.1.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

pomiary petli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemien

proby funkcjonalne

Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami. Sprawdzeniu i

kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa

- witasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie
punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiarow
rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
biurowych, technicznych i ciggach komunikacyjnych, pomiaréow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokétu odbioru.

Kontrola robot zanikajacych

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz
inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia.
Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowego montazu.
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6.2.

8.1.

9.1.

Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN- IEC
60364.

Prawidtowos¢ wykonania robot instalacji elektrycznych nalezy potwierdzic¢
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61:2000.

Obmiar robot

Obmiar robd6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych Jednostka obmiarowa
jest:

- dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1kpl (1szt)
- dla przewoddw i kabli 1m 1szt
- dla osprzetu instalacyjnego 1kpl

lpomiar

- dla opraw oswietleniowych
- dla pomiardéw i préb

Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Rodzaje odbioréow

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr ostateczny
- odbidr pogwarancyjny

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

Ustalenia ogdlne.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podane sg w projekcie umowy. Ptatnosc¢
nalezy przyjmowaé¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. Cena
jednostkowa obejmuje:

1. Instalacja sitowa
- utozenie przewodow i kabli
- wykonanie bruzd i przebi¢
- montaz osprzetu instalacyjnego
- pomiary i proby
2. Wewnetrzne linie zasilajgce
- utozenie przewodow i kabli
- wykonanie bruzd i przebi¢
- pomiary i proby
3. Tablice rozdzielcze
- prefabrykacja tablic rozdzielczych
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10.

- montaz prefabrykowanych tablic rozdzielczych i rozdzielnic wraz z
przygotowaniem podtoza
- pomiary i proby
4. Instalacja potgczen wyréwnawczych
- montaz przewoddéw odprowadzajacych
- montaz przewoddéw uziemiajacych i szyn PE
- montaz ztgczy kontrolnych
- pomiary i préby

Przepisy zwigzane

10.1. Normy

10.

11.

12.

13.

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i fgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie S$rodkow ochrony dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne

- Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w

sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie S$rodkédw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo - -srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw

ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobodr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia
i przewody ochronne

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Wymagania  dotyczace  niskonapieciowych  rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych
w uktadach niskiego napiecia - Zasady, wymagania i badania

20. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

22. PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe -
Wymagania ogélne - postanowienia ogdlne.

23. PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe -
Wymagania ogélne - Zasilacze - parametry funkcjonalne i metody badan.
24, PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe -
Wymagania ogolne - Préby srodowiskowe.

25. PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe -

Wymagania ogolne - Zasady stosowania.

26. PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe

- Systemy transmisji alarmu - Ogélne wymagania dotyczace systemow.
27. PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe

- Systemy transmisji alarmu - Ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen.
28. PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe

- Systemy transmisji alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujgce
specjalizowane tory transmisji.

29. PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe

- Systemy transmisji alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujace
telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.

30. PN-E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe

- Systemy transmisji alarmu - Systemy facznosci akustycznej wykorzystujace
telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia
1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)
2. Dz.U.93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach
i certyfikacji.
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Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
robot budowlanych.

Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennik budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j.

Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 .
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