PRZEDMIAR ROBOT

. NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 250636 W
W MIEJSCOWOSCI SZAFARCZYSKA
OD KM 0+000,00 DO KM 0+375,46

. NAZWY | KODY

a) grupa robot CPV 452
b) klasa robot CPV 4523
¢) kategoria robot CPV 45233

. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Droga gminna w miejscowosci Szafarczyska

Gmina LELIS Powiat OSTROLECKI

. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
GMINA LELIS

. DATA OPRACOWANIA

LUTY 2014 R.



|

SPIS DZIALOW

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
PODBUDOWY CPV 45233000-9
NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7

ROBOTY WYKONCZENIOWE  CPV 45233140-2

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233290-8
INNE ROBOTY CPV 45233124-4



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250636 W W MIEJSCOWOSCI SZAFARCZYSKA

OD KM 0+000,00 DO KM 0+375,46

LP KOD CPV NR SST NAZWA 1 OPIS PRZEDMIARU ROBOT ORAZ OBLICZENIA JEDN. ILOSC
MIARY
JEDNOSTEK
45100000-8 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01-11 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej km 0,37546
45111200-0 02 ROBOTY ZIEMNE
2 02.01.01-12 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lll z transportem urobku na odkfad
na odlegtos¢ do 1 km wg tabeli m? 77,47
3 02.03.01-14 | Wykonanie nasypow mechanicznie z gr. kat. Il z pozyskaniem i transportem
gruntu na odlegtos¢ 6-15 km wg tabeli m?* 35,80
45233000-9 04 PODBUDOWY
4 04.01.01-11 | Wykonanie profilowania i zageszczenie poditoza w gr. kat. I, gleboko$¢ koryta
Ocm
375,46 x 4,50 = m? 1689,57
5 04.04.02-22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, frakcji 0/31,5 w-wa gorna,
gr. w-wy 10 cm wg tabeli m? 1614,50
45233220-7 05 NAWIERZCHNIE
6 05.03.05-11 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 2010 warstwa
wigzgca grubosé warstwy 4 cm
61,58 : 0,04 = m’ 1539,50
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45233140-2

45233290-8

45233124-4

05.03.05-26

06

06.03.01-31

07

07.02.01-11

07.02.01-44

10

10.07.01-11

10.07.01-22

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa
Scieralna grubos¢ warstwy 4 cm wg tabeli

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5 warstwg grubosci
10 cm wg tabeli

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur
stalowych

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
— tabliczki pod znakami

INNE ROBOTY
Wykonanie zjazddéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
tamanego warstwa grubosci 10 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego wg

tabeli

Wykonanie zjazdu na droge boczng z nawierzchnig utwardzong z betonu
asfaltowego o konstrukgji jak droga gtdéwna wg tabeli

szt

szt

1501,84

776,09

36,00

95,00




