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A. POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ 1.1

Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej geosiatki szklane i geokompozyty skiaqtag sk
z geosiatki szklanej oraz geowtokniny polipropylemep o nazwie handlowej ,GLASSTAR"
zwane dalej ,geosyntetykami GLASSTAR".

Geosyntetyki GLASSTAR przeznaczone 80 stosowania pod warstwami lub eahzy
warstwami asfaltowymi nawierzchni.

Geosyntetyki GLASSTAR dziglsic na rodzaje:
- geosiatka GLASSTAR,
- geokompozyt GLASSTAR,

oraz odmiany ze wzgliu na wytrzymatét na rozcaganie w obu kierunkach:
- 50/50,

- 80/80,

- 100/100,

- 120/120.

W przypadku geokompozytu GLASSTAR wyptje dodatkowo podziat ze wzglu na
sposOb zespolenia geosiatki z geowtdkr{jednostronne lub dwustronne).

Geosiatka GLASSTAR uformowana jest zamek widkien szklanych twoszych ptaskie nici.
Nici wzdtuzne i poprzeczne przeplatane wztach tworz oczka siatki o wymiarach
25,4 mm * 25,4 mm. \zty nie s sztywne, a sposéb przeplatania whwia przesuwanie
nici.

Geosiatka GLASSTAR jest impregnowana polimeroasfalt(powleczenie czarne).
Impregnac stosuje si w celu zespolenia delikatnych wiokien szklanychvigzke, ochrony
przed uszkodzeniami mechanicznymi od nigah sit, ochrony przed dziataniem substancji
chemicznych oraz polepszenia przyczeghgeosiatek GLASSTAR do starych i nowych
warstw asfaltowych.

Geokompozyt GLASSTAR sktadaesz geosiatki GLASSTAR zespolonej z geowtdknin
polipropylenow przy pomocy kleju.

Geowldknira moze by zespolona w dwéch wariantach: jedno- lub dwusti®ngeosiatka
GLASSTAR. Wariant z jednostronnym zespoleniem ozoay jest symbolem ,+ PP",
a wariant z dwustronnym zespoleniem ,+ 2PP".

Na podstawie przedstawionego powy podziatlu wyragnia sk 12 geosyntetykow
GLASSTAR, ktore przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1
Asortyment geosyntetykow GLASSTAR
Geosiatki Geokompozyty Geokompozyty
GLASSTAR GLASSTAR GLASSTAR
zespolone zespolone
jednostronnie z dwustronnie z
geowtdkniry g_eow’réknirac
polipropylenows | polipropylenova
i 2 3
50/50 50/50 + PP 50/50 + 2PP
80/80 80/80 + PP 80/80 + 2PP
100/100 100/100+ PP 100/100+ 2PP
120/120 120/120+ PP 120/120+ 2PP

Warstwy asfaltowe, midzy ktérymi wbudowano geosyntetyki GLASSTAR, ima frezowa.

Geosyntetyki GLASSTAR stosowane zgodnie z przezardem i zaleceniami podanymi w
punkcie 2 § odporne na czynnikirodowiskowe wysfpujace w konstrukcji drog i innych
obiektéw o charakterze komunikacyjnym, wét@ch i stzeniu typowym dla tych obiektow.

1.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiIU: 17.54.30-50.00
PCN: 701920110

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA 2.1
Przeznaczenie i zakres stosowania

Geosyntetyki GLASSTAR przeznaczong do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni
podatnych lub pdtsztywnych lotnisk, autostrad, didglic wszystkich kategorii oraz
chodnikow.

Zbrojenie mana stosowaw remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniaehcaltej
szerokdci jezdni, na samym poszerzenidb w miejscu spodziewanej propagacijeka.

Zaleca s} stosowanie geosyntetykOw GLASSTAR pod lukegaay warstwami z mieszanek
mineralno-asfaltowych uktadanych na guo.

Nie naley ukiad& geosyntetykow GLASSTAR na podio niezwhzanym. Szczegotowe
zalecenia odnimie stosowania geosyntetykow podang w8 ,Zaleceniach stosowania
geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni dwgch”, IBDiM, 2004 r.

Powleczone asfaltem nici geosiatki GLASSTAR alporne na dziatanie temperatury do
+240 °C, co wynika z temperatury zaptonu substamgfiych do powleczenia.
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2.2 Warunki stosowania

Wszelkie prace zwrzane ze stosowaniem geosyntetykow GLASSTAR zyafgowadzé w
okresie bezdeszczowym, przy suchym padtotemperaturze powietrza co najmniej +5 °C.
W zakres tych prac wchodzi: przygotowanie padioutazenie i przyklejenie geosyntetykow
do podiaa oraz utaenie na nich kolejnej warstwy konstrukcji nawiemich

Rozktadanie geosyntetykdéw GLASSTAR odbywa fio uprzednim réwnomiernym
skropieniu podtaa lepiszczem asfaltowym zgodnie z warunkami podanyniPN-S-
96025:2000, p. 3.2. Ik czystego asfaltu,dolz asfaltu wytaconego z emulsji asfaltowej
uzyta do skropienia, w zateosci od stanu podima, powinna wynosi dla geosiatki
GLASSTAR od 0,1 kg/rh do 0,3 kg/m, a dla geokompozytu GLASSTAR od 0,8
kg/m? do 1,5 kg/mM. Skropienie podiza naley wykona: na szerokéci uktadanego pasa
warstwy konstrukcyjnej z naddatkiem ok. 20 cm. [oopienia zaleca sistosowa asfalt
modyfikowany polimerami dozowany ,na geo" lub w postaci emulsji asfaltowe].

Rolki geosyntetykéw GLASSTAR rozwijan@ sa skropionym podia zgodnie z kierunkiem
I zwrotem uktadania warstwy asfaltowej. Uktadani®zma rozpocaé po przeschriciu
warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jeskdeklejaca. Uktadanie wykonuje srecznie
lub mechanicznie. W przypadku uktadanig@anego geosyntetykOw GLASSTAR naje
je docisn¢, np. jednokrotnym przejazdem walca stalowego ggik, natomiast przy
uktadaniu mechanicznym nie jest to wymagane. tlekzozwijanego geosyntetyku zaleca si
przymocowé do poditaa (przybé kotkami lub gwaddziami). W czasie uktadania okresowo
wyrownuje s¢ powierzchng geosyntetyku przez nagniccie i ewentualne przymocowanie jej
krawedzi do podiaga co ok. Im - 2 m. Przy rozwijaniu rolek nie nglelopuci¢ do tworzenia
si¢ fald, fal, itp.

W przypadku ich wyapienia, a take w przypadku rozktadania na tukach poziomych yaim
zakrzywieniach kierunku uktadania, nalew tych miejscach przegi pasmo geosyntetyku,
wyrowna jego powierzchrii dodatkowo przymocowago do podiaa. Na tak przygotowany
geosyntetyk uktada siwarstwe asfaltova.

Pokczenia wzdtane i poprzeczne pasm geosyntetykow GLASSTAR wykesigjna zaktad
0 szerokéci od 10 cm do 15 cm. W przypadku geokompozytu GEASR w miejscu
zaktadu naley zastosowadodatkowe skropienie w #oi okoto 0,5 kg/m .

Geosyntetyki GLASSTAR ukftadane miejscowo (nad ryisamwami bocznymi itp.) musgz
wystaw& poza skraj rysy co najmniej 75 cm, w celu zakohaaegeosyntetyku mdzy
warstwami asfaltowymi.

Roztazone geosyntetyki GLASSTAR powinny dyrzykryte warstw mieszanki mineralno-
asfaltowej tego samego dnia, pod warunkiem zachmwarymaga odndnie warunkéw
pogodowych. Minimalna grué naktadki z warstw asfaltowych uktadanych na geosia
GLASSTAR wynosi 4 cm, natomiast na geokompozyciAGETAR - 8 cm.

Szczegoty konstrukcyjne dotygze geosyntetykdw GLASSTAR, takie jak umiejscowieiote
w konstrukcji nawierzchni, diugé zakotwienia, liczba i gruldé warstw przykrywajcych,
powinny by zaprojektowane indywidualnie, stosownie do funk@ika map spetnid w
nawierzchni.

Szczegotowe wymagania dotyce stosowania geosyntetykow GLASSTAR powinny by
zawarte w wytycznych producenta lub jego krajowggaedstawiciela. Informacje o
stosowaniu geosyntetykOw podarieve ,Zaleceniach stosowania geowyrobéw w warstwach
asfaltowych nawierzchni drogowych", IBDIM, 2004 r.
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3 WLASCIWO SCI TECHNICZNO-U ZYTKOWE, WYMAGANIA
3.1 Materialy, surowce

Wiasciwosci surowcow uywanych do produkcji geosyntetykéw oraz warunki ich
wytwarzania stanowiniepublikowan wiedz technologicza producenta.

3.2 Gotowy wyréb

3.2.1 Wyghd zewrgtrzny

Wstega geosyntetyku GLASSTAR powinnadpez uszkodze o réwnomiernej strukturze
uktadu nici. Nici powinny b§ rownomiernie otoczone asfaltem. Dopuszcza Iskalne
sfalowania przebiegu nici. Sprawdzenie wglyl zewrtrznego geosyntetyku GLASSTAR
polega na wizualnej ocenie stanu i rownomigoi@ozmieszczenia nici geosiatki zgodnie
z PN-ISO 4602:1998,¢cznym sprawdzeniu pgtzenia geosiatki z geowtdkninoraz
wizualnym sprawdzeniu wygtowania uszkodzegeowtdkniny (rozerwid deformacii itp.).

Wymiar oczek geosiatki geosyntetykdéw GLASSTAR pomyirvynost 25 mm x 25 mm
+10 mm

Wymiary geosyntetykow GLASSTAR wyznacza ggodnie z PN-ISO 5025:2001.

Odchytka szerokii nie powinna przekraczat 5 %, a odchytka diugoi wstkgi + 3 %.
Pozostate wymagania dotyee geosyntetykdw GLASSTAR podano w tablicy 2 i 3.

3.2.2 Wiaciwosci fizyko-mechaniczne

Geosiatka GLASSTAR powinna spetéiaymagania podane w tablicy 2.
Geokompozyt GLASSTAR powinien spetdiymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 2
Lp. Wiasciwosci Jedn. Geosiatka GLASSTAR Metody bada
50/50 | 80/80 | 100/100| 120/120| wedtug
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Liczba nici na dtuggci sztuki| 40zx1 40 +1 50 £1 50 £1 PN-ISO
100 cm w kierunku: - sztuki| 40 1 40 £1 50 +1 50 +1 4602:1998
podiuznym -
poprzecznym
2 |Masa powierzchniowa g/t | 350 +42 | 450 +54| 500 + 60| 680 + 82| PN-EN ISO
9864:2007
3 |Wytrzymatd¢ na rozcaga- | kN/m | 30 %3 60 =6 60 6 65 £7 PN-ISO
nie przy wydtdeniu 2 %w| kN/m | 35 +4 60 +6 60 +6 60 +6 | 10319:1996
kierunku: - podtanym -
poprzecznym
4 |\Wytrzymatai¢ na rozaga- | KN/m | 45 +5 75 18 808 | 100£10 PN-ISO
nie przy wydtieniu 3 %w| kN/m | 50 +5 80 8 80 8 95+10 | 10319:1996
kierunku: - podtanym -
poprzecznym
5 [Wytrzymalai¢ na KN/m | 50 %5 80+8 | 105+11| 125+13 PN-ISO
rozciaganie w kierunku: | kN/m | 55 %6 85+9 | 105+11 | 125+13| 10319:1996
- podtuznym -
poprzecznym
6 |Wydtuzenie przy obcize- % <4.,0 <4,0 <45 <45 PN-ISO
niu maksymalnym w % <4,0 <4,0 <4.,5 <4,5 10319:1996
kierunku: - podtanym -
poprzecznym
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Tablica 3
Lp. Wiasciwosci Jedn. Geokompozyt GLASSTAR Metody
50/50 80/80 | 100/100 | 120/120| bada
wedtug
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Liczba nici na dtuggci sztuki | 40 £1 40 +1 50 1 50 £1 PN-ISO
100 cm w kierunku: - sztuki | 40 £1 40+1 50+1 50+1 | 4602:1998
podiuznym -
poprzecznym
2 |Masa powierzchniowa gint | 395+ 47| 490 + 59| 540 + 65| 720 + 86| pN-EN ISO
9864:2007
3 |Masa powierzchniowa gint | 435+52| 530 +64| 580 +70| 760 +91 | pn.EN ISO
9864:2007
4 |Wytrzymata¢ na rozciga- | kN/m | 30 £3 60 6 60 6 65 7 PN-ISO
nie przy wydhieniu 2 %w| kN/m | 35+4 | 60+6 | 60+6 | 60 +6 | 10319:1996
kierunku: - podtanym -
poprzecznym
5 |Wytrzymatai¢ na rozaga-| KN/m | 45 +5 75 8 808 | 100+10| PN-ISO
nie przy wydhieniu 3 %w| KN/m | 50 +5 80 8 808 | 95+10 | 10319:1996
kierunku: - podtanym -
poprzecznym
6 |Wytrzymatd¢ na KN/m | 50 %5 8018 | 105+11| 125+13| PN-ISO
rozcihganie w kierunku: kN/m | 55%5 85+9 | 105+11| 125+13| 10319:1996
- podtuznym -
poprzecznym
7 |Wydtuzenie przy obcize- % <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 PN-ISO
niu maksymalnym w % <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 10319:1996
kierunku: - podtanym -
poprzecznym

Y odmiany ,+ PP®
odmiany ,+ PP2"
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4 WYTYCZNE DOTYCZ ACE PAKOWANIA, TRANSPORTU | SKLADOWANIA
ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

4.1 Pakowanie

Geosyntetyki GLASSTAR produkowang w pasmach o wymiarach:
- dhugas¢ -100 m,

- szerokd¢ pasma - 1,0 m do 4,5 m (modut 0,5 m).

Na specjalne zamowienie dgshe g rOwniez inne szeroksci posrednie.

Pasma geosyntetykbw GLASSTAR powinnyc¢bgpawingte na tuleje oraz opakowane
wodoszczela folig stabilizowarm przeciw promieniowaniu UV, zabezpiecaaj rolke przed
rozwinigciem. Opakowania nie nalg zdejmow& do momentu wbudowania.

4.2 Przechowywanie i transport

W czasie transportu i przechowywania unglechront geosyntetyki GLASSTAR przed
mozliwoscia zawilgocenia, jak rownie przed diugotrwalym dziataniem promieni
stonecznych.

Geosyntetyki GLASSTAR naky przechowywa i transportowa wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, wonych poziomo na rownym podioe. Rolki mog by¢ uktadane
jedna na drugiej, maksymalnie wepiu warstwach. Nie naky uktada& na nichzadnych
obchzen.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniazgatabezpieczy rolki geosyntetykow
GLASSTAR przed uszkodzeniami mechanicznymi lub deenymi oraz przed dziataniem
wysokich temperatur.

4.3 Sposob znakowania wyrobu

Wyréb naley oznakowa znakiem budowlanym zgodnie z rozpgidzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawj@osobow deklarowania zgodico

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Na kazdym opakowaniu geosyntetykéw GLASSTAR rmglemieici¢ etykiet zawierajca co
najmniej nasipujace dane:

- nazwe wyrobu,

- rodzaj wyrobu,

- odmiarg wyrobu,

- nazw i adres producenta,

- dak produkciji,

- numer rolki,

- mag opakowania i wymiary gotowego wyrobu,

- numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodion

- informacg, ze wyrdb uzyskat AprobatTechniczrm IBDiIM Nr AT/2007-03-2170.
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5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
5.1 Obowhzujacy system oceny zgodrsoi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz artus8 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyrktbrego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moe by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamobot
budowlanych w zakresie odpowiaglaym jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajows deklaracg zgodndci z Aprobas
Technicza IBDIM Nr AT/2007-03-2170 i oznakowat wyréb znakiemudowlanym, zgodnie
z obowgzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpi2@04 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodiao wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) ocegwpdndci wyrobu z Aprobat
Techniczr IBDIM Nr AT/2007-03-2170 dokonuje producent stegugystem 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgoSitioproducent mge wystawé krajowa deklaracg
zgodndci z Aprobag Techniczi IBDIM Nr AT/2007-03-2170 na podstawie:

a) zadania producenta:

- wsfgpnego badania typu,

- zaktadowej kontroli produkciji,

- bada probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym zgodnistalonym planem badania,
jezeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyakischniczna,

b) zadania akredytowanej jednostki - certydjkazaktadowej kontroli produkcji na
podstawie: wsipnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakladowentoli produkcji oraz
ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zakladowej kdnpr@dukciji.

5.2 Wsepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwiergizan wymagane wikaiwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu dootu i stosowania.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly patst do ustalenia wiiwosci
techniczno-aytkowych mog stanowt wstpne badanie typu w ocenie zgodecio

Wstepne badania typu geosiatek i geokompozytow GLASSTdRzbrojenia nawierzchni
asfaltowych przedstawiono w tablicy 4.

5.3 Wymagania dla zaktadowej kontroli produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji powinna obejmaiva

- specyfikacg i sprawdzenie materiatdbw poprzez ordkolowanie dokumentow
przedstawionych przez producenta tych materiatgperbwnanie ich wisciwosci z
wymaganiami p. 3,

- kontrok i badania w procesie wytwarzania, prowadzone ppreducenta wedtug zasad i
procedur okrdonych w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkggosiatek szklanych
i geokompozytéw GLASSTAR do zbrojenia nawiemziclasfaltowych i poréwnanie
wynikow bada z wymaganiami p. 3.
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5.4 Badania gotowych wyrobow
5.4.1 Program bada&

Wykonuje s¢:
a) badania bigace
b) badania uzupemiage.

5.4.2 Badania bigace

Badania bigace obejmu:

- badanie iléci nici na 1 mb wyrobu w obu kierunkach,

- dhugcici i szerokdci pasma,

- masy powierzchniowej,

- wytrzymataici na rozciganie i wydhdenia przy zerwaniu.

5.4.3 Badania uzupeniagce

Badania uzupetniage obejmu badanie wytrzymalei na rozcaganie przy wydtaeniu 2 % i
3 %.

5.5 Czstotliwosé¢ badan

W tablicy 4 przedstawiono zakres ystych bada typu oraz minimalne gstotliwosci bada
geosyntetykbw GLASSTAR.

Tablica 4
Lp. Wiasciwosé Metoda Wstpne Minimalna czstotliwos¢ bada dla
badawcza | badanie| zaktadowej kontroli produkc
typu partia | tydzieh | mieshc rok
i 2 3 4 5 6 7 8
1 |llos¢ nici na 1 mb wyrobu |wg p. 3.2 + 1
w obu kierunkach
2 |Dhlugosc i szerokdé¢ pasma (wgp. 3.2 + 1 - -
3 |Masa powierzchniowa wg p. 3.2 + 1 - -
4 |Wytrzymatai¢ na wgp. 3.2 + 1 -
rozciaganie i wydhienie
przy zerwaniu w obu
kierunkacl
5 |Wytrzymala¢ na wgp. 3.2 + - - - 1
rozciaganie przy
wydtuzeniu 2 i 3 %

Wielkos¢ partii powinna by okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6 Metody bada

Badania powinny bywykonywane wedtug norm i metod podanych w puniscie




Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03 -2170 4tt/15

5.7 Pobieranie prébek do bada

Probki do bad@nalezy pobier& zgodnie z PN-EN ISO 9862:2007.
5.8 Ocena wynikéw bada

Wyprodukowany wyréb naky uzn& za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej IBDIM Nr AT/2007-03-2170, 4eli wyniki wszystkich badasa pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2170 nigusza uprawni@wynikajacych
z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witdshprzemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia
21 maja 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprafvnalezy do obowiazkdéw producentow
sktadajcych wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2170 jedbkumentem stwierdzggym
przydatnd¢ w inzynierii komunikacyjnej geosiatek szklanych i geokmnytéw GLASSTAR
do zbrojenia nawierzchni asfaltowych, w zakresiaikgjacym z postanowie Aprobaty
Techniczne).

6.3 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2170 nistjdokumentem dopuszczeym
wyréb do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z art. 10, ustawy Prawo budowlane z dnifipga 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) wyrob, ktérego dotyczy niniggsAprobata Techniczna moa
stosow@& przy wykonywaniu robét budowlanych wgznie, jeeli wyrdb ten zostat
wprowadzony do obrotu zgodnie z eoinymi przepisami.

6.4 Aprobata  Techniczna  IBDiM Nr AT/2007-@Q370 nie  jest dokumentem
upowaniajacym do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym prptbwadzeniem do
obrotu.

Zgodnie z art. 5.1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ugtawdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyréb naddjdo stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, jeli jest oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlargsh glopuszczalne,zeli producent
dokonat oceny zgodsoi i wydat, na swaj wytaczm odpowiedzialné¢, krajowa deklaracg
zgodndci z Aproba# Technicza.

6.5 Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie wygafprobat Techniczi nie bierze
odpowiedzialnéci za ewentualne naruszenie praw agghych i nabytych.

6.6 Wszelkie odsfpstwa od postanowteAprobaty Technicznej IBDIM wymagapisemnej
zgody Instytutu Badawczego Drég i Mostéw w Warszawi

6.7 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producentaoalgpowiedzialnéci za wiaciwa
jakos¢ geosiatek szklanych i geokompozytbw GBABR do zbrojenia nawierzchni
asfaltowych oraz wykonawcow robot drogowych od odigaizialngci za ich wiaciwe
zastosowanie.

6.8 Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie meouchyli Aprobat; Techniczi
z uzasadnionych przyczyn.
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6.9 Aprobata Techniczna IBDIM nie zggtije pozwolé wtadz budowlanych niezdnych do
prowadzenia robot w zakresiezymierii komunikacyjnej.

6.10 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Techniczn@DiM jest zobowizany do
przekazywania odbiorcom geosiatek szklanych i gegdazytow GL AS STAR do zbrojenia
nawierzchni asfaltowych firmowej instrukcjv jezyku polskim, okréajacej warunki
stosowania, sktadowania i transportu.

7 TERMIN WA ZNOSCI

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2170 jestzwa do dnia 12 marca 2012 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2007-03-2170 e by przedizona na
kolejne okresy, jeeli jej wnioskodawca lub formalny nagica wysipi w tej sprawie do
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw z odpowiednimiaskiem, nie péniej niz 3 miesice
przed uptywem terminu waosci tego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA

Na podstawie rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnyetwanionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku p@pbwania aprobacyjnego przeprowadzonego na

whniosek firmy:

INTERGRID Sp. z 0. o.
ul. Fasolowa 15A/34
02-482 Warszawa

Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie pozyhye/ocenia technicznie i stwierdza
przydatndé¢ wyrobu budowlanego:

Geosiatki szklane i geokompozyty GLASSTAR do zhn@ge
nawierzchni asfaltowych

do stosowania w itynierii komunikacyjnej w zakresie okdlenym w p. 2 niniejszej Aprobaty
Technicznej.

REKTOR

(

Prof. dr hat. inz. Leszek Rafals!

Warszawa, 12 marca 2007 r

Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE

StOWA KLUCZOWE: GEOS1ATKA SZKLANA, GEOKOMPOZYT, WZMOCNIENIE
NAWIERZCHNI, ZBROJENIE NAWIERZCHNI, ZAPOBIEGANIE
SPEKANIOM, SPEKANIA ODBITE, PRZEBUDOWA DROGI,
POSZERZENIE DROGI

1 NORMY | DOKUMENTY POWOLANE

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie pkdherzygotowanie prébek roboczych
PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki - &bt badania do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow pokrewnych

PN-ISO 4602:1998 Tekstylia szklane - Tkaniny - Waezanie liczby nitek osnowy iatku
na jednostk diugasci

PN-ISO 5025:2001 Wyroby wzmacmiag - Tkaniny - Wyznaczanie szerdkoi dlugasci
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Wyznaczanie miratasci na rozciganie metoal
szerokich probek

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe -Maxchnie asfaltowe - Wymagania
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfgith nawierzchni drogowych, Zeszyt
66/2004, Informacje, instrukcje, IBDiM, Warszaw@02

Zarzadzenie Nr 6 GDDP z dnia 25.04.1997 r. w sprawieom@dzenia Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnycBDIiM, Warszawa 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo witasnprzemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia
21 maja 2001 r., poz. 508)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (2N 89, poz. 414) z pdiejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2i@04 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrizi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazicakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopa2i@04 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmignych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497).

2 DOKUMENTY WYKORZYSTANE W POST EPOWANIU APROBACYJNYM

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j&&io- Losowy wybor jednostek produktu do prébki
PN-ISO 10318:1993 Geotekstylia - Terminologia

Charakterystyka techniczna wyrobu gidona do wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej
ztozona przez producenta wyrobow figfNTERGRID Sp. z 0.0. w Warszawie,

Wyniki bada laboratoryjnych geosiatek szklanych przeprowadezbmy Instytucie
Widkiennictwa w todzi, luty 2007,

Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53 z 1984 r. poz. 2p&vniejszymi zmianami).
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3 WPLYW GEOSIATKI NA SCINANIE POt ACZENIA MI EDZYWARSTWOWEGO

Dla zapewnienia trwakei nawierzchni asfaltowej nalg zapewnt, aby wytrzymaté¢ na
scinanie poaczenia mgdzy warstwami asfaltowymi wg Leutnera wynosita cgmniej
1,3 MPa. Wymaganie to dotyczy réwnipolaczen z wbudowan geosiatk zbrojeniow. Z
przeprowadzonych w IBDIM badawynika, & w przypadku stosowania geosiatki
GLASSTAR z powleczeniem polimeroasfaltowym ieoby zapewniona minimalna
wymagana wytrzymakg na $cinanie podczenia mgdzywarstwowego. Kryterium to jest
spetnione przy wbudowaniu geosiatki GLASSTAR peuay dwa betony asfaltowe o
uziarnieniach 0/16 mm i 0/20 mm wykonanych z asfaltdrogowym 35/50 oraz
zastosowanym skropieniu w $id od 0,15 do 0,30 kg/frczystego asfaltu drogowego 70/100.
W przypadku innych mieszanek mineralno-asfaltowyaimego uktadu warstw lub
pozostatych typéw geosiatki GLASSTAR badania nglavykona dla konkretnego
przypadku zgodnie z ,Zaleceniami stosowania geowgyvo w warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych”, IBDiM, 2004 r.

4 WNIOSKODAWCA / PRODUCENT

INTERGRID Sp. z 0. 0. ul.
Fasolowa 15A/34 02-482
Warszawa tel./faks: +48 22
406 06 22 tel.: +48 606 470
680 email: intergrid@op.pl

5 ZESPOL APROBAT TECHNICZNYCH IBDIM

Instytut Badawczy Drog i Mostow

ul. Jagiellaiska 80

03-301 Warszawa

tel.: +48 22 614 56 59,811 32 31 wew. 278
faks: +48 22 675 41 27, 811-17-92
http://www.ibdim.edu.pl



