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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej nangpdla wykonania
zadania wyszczegélnionego w SST — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w p. 1.4. SST D-05.01.00 ,Mazahnie gruntowe. Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nawierzchnie gruntowe naturalne mday¢ wykonywane z gruntéw zalegajych w podtau.
Rozpoznanie i klasyfikagjgruntu naley przeprowadzawedtug zasad podanych w SST D-05.01.00
,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntoWgmagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni gruntowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowamjwinien wykaza si¢

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

— zrywarek lub ptugéw, kultywatoréw do ewentualnegalshnienia gruntow,

- zgarniarek lub spycharek$Jewymagane jest wgpne wyréwnanie profilu podinego,

— réwniarek lub koparek wyposanych w hgki o profilu trapezowym do wykonania rowéw odwadaéych,

- rowniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekrppprzecznego korony drogi,

— walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewaiie walcow wibracyjnych lub plytowych
zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog (drogowe, rolnicze itp.) wypoganych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchgientowe.
Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Grunt mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-08M0JNawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Wymagania dotyexe przygotowania podia podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.3. Profilowanie i zagszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podin drogi zalegaj spoiste grunty, naky je spulchnd i rozdrobné przy wyciu
zrywarki lub sprztu rolniczego (ptuga lub kultywatora).

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewjdinjaczej, czynn&ci profilowania mog by¢
wykonywane dcznie z robotami ziemnymi.

Profilowanie nawierzchni gruntowej nale rozpoca¢ od wykopania rowow (o przekroju
trojkatnym przy wyciu rowniarki lub trapezowym przy zyciu koparki z odpowiednim osptem) z
jednoczesnym przesuwiciem gruntu uzyskanego z wycia rowéw, na koropidrogi.

Przesungty urobek ro%ciela s¢ i wstgpnie wyréwnuje w profilu podinym i przekroju poprzecznym
przy wyciu rowniarki.

Ostateczne wyrownanie korony drogi z nadaniem vgangch spadkéw podiaych i poprzecznych
nalezy wykona kolejnym przejciem rowniarki lub przy #yciu szablonu.

Zaleca sj wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przyciu dwoch réwniarek, z ktérych:
- jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,

- druga roZciela i wyréwnuje przesugly grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej réwniarkamzaleca sj, aby dlugéé jednorazowo

profilowanego odcinka wynosita co najmniej 250 hyia tak dobrana, aby:
— profilowanie zostato zakazone w cigu jednego dnia roboczego,
- na kacach odcinka byta mitiwo$¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu dregyruntows nalezy zagscic. Liczbe przegé sprztu zagszczagcego
potrzebr do wymaganego zagzczenia gruntu natg ustalt doswiadczalnie, np. na odcinku prébnym.

Wyréwnar i wyprofilowars nawierzchng gruntove zag;szcza si przy wilgotndgci optymalnej.

Jeeli wilgotnos¢é gruntu jest nisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20 % jej wartéci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwigkszye przez dodanie wody. Jeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci
optymalnej o 10% jej warfeoi, grunt naley osuszy. Sposéb osuszenia powinien¢bgaakceptowany przez
Inzyniera.

Zagszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o gkioju daszkowym naky rozpoczyné od
krawedzi drogi i stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo nakladajcymi s w kierunku jej osi.
Zaggszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadkilezgarozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podlznymi, czéciowo nakladajcymi sk, w kierunku gornej kragdzi.

Zagsszczenie nalyy uzna& za dostateczne, gdy nie wystja slady po przejedzie sprztu
zag:szczajcego.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacjymaga systematycznych zabiegéw
pielegnacyjnych.

Powstajce koleiny, zaghienia i wyboje usuwa sinajlepiej przy ayciu wioka, szablonu lub réwniarki.
Wiokuje sk nawierzchng po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i wiok tatécina wybrzuszenia i wyréwnuje
wglebienia.

Jezeli powstate uszkodzeniag znaczne, naly usuné je przez wykonanie remontu nawierzchni.
Remont polega na wypetnieniu wybojow lub kol&@mezym gruntem o wiciwosciach zblzonych do gruntu w
nawierzchni, wyprofilowaniu za pomgcdwniarek i zagszczeniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gouwre. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca powinien sprawdzaszystkie cechy geometryczne wymienione w pktSsa D-05.01.00
,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne”, zstotliwoscig podan w tablicy 2.

Zagszczenie profilowanej drogi gruntowej nafe sprawdzéa wykonugc oznaczenie wskaika
zag:szczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadzi na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i pevéniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentagj projektova.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinmpyzekracz& nizej podanych warkei
dopuszczalnych:

- gkebokas¢ rowow +5cm,
— szerokd¢ dna rowéw trapezowych  +5 cm,
- pochylenie skarp +10% wartéci pochylenia wytgnego

tangensemdta.
Pochylenie niwelety dna rowéw naje sprawdz& co 100 m. Odchylenie spadkéw od spadkow
projektowanych nie powinno bywieksze nk + 0,1 %.
Szczegbln uwag naley zwrock na wiaciwe spadki dna rowdw, ktére powinny dbygodne z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchnigruntowe;j

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej doofianej wykazujce wicksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§lenych w pkt 6.2 powinny kypoprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i pongor
zag:szczenie, w terminie uzgodnionym zynierem.

Wszystkie elementy odwodnienia wykamé wiksze odchylenia od okdenych w pkt 6.2 powinny
by¢ poprawione do wymaganych wymiardw i pocliyle

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Powgkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05.0.Na@@ierzchnie gruntowe. Wymagania ogoélne”
pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-050,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogoélne”
pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy platriei podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni gruntowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

Stronab z 6



Nawierzchnia gruntowa naturalna D-05.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntdgmagania ogoéine” pkt 10.

Stronab z 6



