SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
| KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSPOLNYM WYKOPIE
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KONSTRUKCJA UMOCNIENIA WYKOPU

TASMA LOKALIZACYJNO - OSTRZEGAWCZA

PE O SZEROKOSCI 20 cm

OBSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA 30 cm,

GRUNTEM RODZIMYM

PRZESIEWANYM

OBSYPKA PIASKOWA
WOKOL RURY,
GRUNTEM RODZIMYM
SELEKCJONOWANYM

PROJ. KANALIZACJA

SANITARNA CISNIENIOWA
PE100, SDR17, PN10

PODSYPKA

PIASKOWA 15-20 cm

(gdy wymagane) Bs1 LAWA ZE ZWIRU
O GRANULACJI 16-31,5 cm
Bmin PROJ. PRZEWOD
WODOCIAGOWY
PE100, SDR17, PN10
PODSYPKA
. PIASKOWA 15-20 cm
WYMIARY ZESTAWIONO W TABELI: AWA 7E 7L
O GRANULACJI 16-31,5cm
D1 [mm] D2 [mm] Bs1 [mm] Bs2 [mm] DYST. [mm] | Bmin [mm)]
90 50 200 200 700 1170
110 63 200 200 750 1237
Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r.
0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BRANZA
"BOLC PROJEKT" Kinga Bolc SANIT.
07-410 Ostrotgka, ul. Boh. Warszawy 31A/18
PBRgl%KcT www.bolcprojekt.pl STADIUM
TEL.+48 603 365 340 / TEL.+48 607 404 436 B
NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
INWESTYCJE: Z PRZYLACZAMI W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE NRRYS.
| KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W OBREBIE EWID. S Z_g
LELIS, DURLASY, BIALOBIEL, GM. LELIS
PRZEDMIOT SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO / 3
RYSUNKU: | KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSPOLNYM WYKOPIE
ADRES LELIS,
BUDOWY: UL. PLATYNOWA, DZ. NR EWID. 355/5, 355/4, 35513, 315, 314/3, 314/4,
314111, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 312, 707/1, 706,
UL. WESOLA DZ. NR EWID. 601/1, 601/3, 6014, 601/5, 601/6, 602/1, 60213, SKALA
60214, 602/6, 602/7, 602/8, 602/9, 602/10, 603/1, 603/2, 603/3, 6034, 722, -
DURLASY, DZ. NR EWID. 190/4, 190/5, 190/7, 190/9, 500, OBREB
DURLASY,
BIALOBIEL, UL. PIEKNA DZ. NR EWID. 186120, 186/19, 186/6, 186/3,
x . . . INWESTOR:
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez: . i 052018
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych, 07-402LELIS
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.  [srosexrar Mg N2, KiNG2 BOC o v o
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, WAM/0029/POOS/10
wodociagowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Nosek 234192/0L

specjalno$¢ instalacyjno - inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitamych




