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POMPA ZATAPIALNA Z NOZEM Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r.
TNACYM PRZEZNACZONA 0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
DO TELOCZENIA SCIEKOW BYTOWYCH Biuro Projektow i Ustug Inwestycyjnych BRANZA
"BOLC PROJEKT" Kinga Bolc SANIT.
Krociec kablow: w°—-° 07-410 Ostroteka, “_._mo_._.. <_,A\,m_J,..Nm<<< 31A/18 P
. PROJEKT www.bolcprojekt.p
POZIOMY W PRZEPOMPOWNI UZT - OZNACZENIA: TEL 448 605 e bolopIolo LDl 104 436 ;
N " NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Ps - poziom suchobiegu +0,30 mm INWESTYCJE: ZPRZYLACZAMI W RAMACH ZADANIA , BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NRRYS.
| KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W OBREBIE EWID. mNI®
—U<< _ UON_OE <<<*m.0Nm3_m U03U< + O_mo mm — LELIS, DURLASY, BIALOBIEL, GM. LELIS
- - RYSUNKU: SCHEMAT PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW UZT \ A.
Pz - poziom zatgczania pompy +0,70 mm
Kréciec <<m3”<_m0<_.3< . . ADRES LELIS, UL. PLATYNOWA, DZ. NR EWID. 355/5, 355/4, 355/3, 315, 314/3, 314/4, 314/11, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 312, 707/1, 706,
Pa - poziom awaryjny +0,90 mm BUDOWY: UL. WESOLA DZ. NR EWID. 601/1, 60113, 601/4, 601/5, 601/6, 3, 60204, /9, 602/10, 603/1, 60312, 603/3, 603/4, 722,
' UL. SLONECZNA DZ. NR EWID. 3 , 39810, 39; SKALA
i UL. SZKOLNA DZ. NR EWID. 349/2, 349/8, 349/6, 3 1/12, 351/13, 388, 706,
TQ - UON_OB Q:N _AOBOQ O_OO mm DZ. NR EWID. 347/2, 34713, 347/4,0BREB L -
o . . DURLASY, DZ. NR EWID. 190/4, 1 500, OBREB DURLASY,
Kréciec grawitacyjn BIALOBIEL, UL. PIEKNA DZ. NR EW 8616, 186/3,
| UL. RUMIANKOWA DZ. NR EWID. 180/7, 180/6, 180/5, 180/4, 180/3, 241,0BREB BIALOBIEL / GMINA LELIS
Cémmm.. o ) ) INWESTOR: GMINA LELIS, DATA
Montaz, eksploatacja i konserwacja przepompowni UL, SZKOLNA 37, 05.2018
e o | Sciekow - zgodnie z wytycznymi producenta. 07-402 LELIS '
Kréciec grawitacyjny Harmonogram niezbednych prac konserwacyjnych CROUEKTANT. morinz KingaBolc - NRUPR FODFS
i kontrolnych oraz warunki BHP, muszg by¢ . _”%sg o_g*,_em,%_s_gqgﬁéegs; WAM/0029/P00S/10
przestrzegane w czasie eksploatacji przepompowni. e e
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Nosek
specjalnosé instalacyjno - inzynienyjna 234/92/0L
W zakresie sieci  instalacji sanitamych




