I11.

SPOSOB
ZABEZPIECZENIA I OCHRONY
ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem przylaczy, nalezy zachowac
szczegllng ostroznos¢ przy prowadzeniu przewodow w bliskiej odlegtosci istniejacych drzew
oraz krzewow, znajdujacych si¢ w pasie drogowym - zgodnie z rysunkami. Istniejace drzewa
i krzewy w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, np.
materiatami jutowymi, matami slomianymi lub folig pecherzykowa, by wykluczyé
uszkodzenie.

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przed zmianami stosunkéw fizykochemicznych gleby, skladowaniem
materialéw budowlanych oraz niszczeniem korzeni. W obrebie korzeni i1 koron nie wolno
sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani materiatéw budowlanych zwlaszcza z
wykopéw, gdyz doprowadza to do uniemozliwienia wymiany gazowej czego konsekwencja
jest zamieranie korzeni. W sytuacji kolizji wykopu z systemem korzeniowym bezwzglednie
nalezy wykonac¢ ekran zabezpieczajacy - zgodnie z zasadami pielegnacji drzew 1 krzewow.
Ekran korzeniowy izoluje system korzeniowy drzewa i krzewow od niekorzystnego wptywu
rob6t ziemnych, zabezpiecza $ciang wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci. Ekran
nalezy wykona¢ z materiatéw, ktére po spelnieniu swojej funkcji stosunkowo szybko ulegng
rozktadowi w gruncie, np. deski, stupki drewniane. Ewentualne uszkodzenia korzeni drzew i
krzewoéw nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi 1 bandazami jutowymi. Obszar w
obregbie systemu korzeniowego zasypa¢ mieszankg ziemi urodzajnej oraz uformowaé mis¢

wokot pnia drzewa.

Podstawa prawna:

= ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

= USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)



