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1. Dane ogdlne
1.1Adres 1 nazwa obiektu:

-BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACYINYCH W OBREBIE EWIDENCYINYM
LELIS, BIALOBIEL, GM. LELIS”- ETAP 1

LELIS, DZ. NR EWID. 608, 722, 342/3, 706, 378/18, 574/15, 574/17, 574/16, 575/15,
566/4, 568, 614/1, 721, 348/4, 706, 384/9, 577/1, 752, 746, OBREB LELIS, GMINA LELIS

BIALOBIEL
DZ. NR EWID. 150/18, 150/5, 158/14, 170/32, 170/38, 240, 185/48, 185/47, 241, 158/19,
OBREB BIALOBIEL, GMINA LELIS

SIEMNOCHA
DZ. NR EWID. 54/13, OBREB SIEMNOCHA, GMINA LELIS
1.2. Inwestor:
GMINA LELIS,
UL. SZKOLNA 37,
07-402 LELIS
1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ttocznej kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przylaczami 1 przydomowymi

przepompowniami $ciekow.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3

2.1 Zakres robét objetych ST:
Szczegbtowy zakres robot przedstawiono w przedmiarze robot.
2.2 Zakres rob6t objetych ST dla powyzszego zadania:

a. Wykonanie tlocznej kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przylaczami i
przydomowymi przepompowniami $ciekéw

2.3. Grupy , klasy ,kategorie wg. ,, Wspdlnego Stownika Zamdéwien”
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych



2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja kosztorysowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

1. Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a
w szczegollnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robdét.

5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisOw BHP wynikajacych z: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg
uwzglednione w cenie ofertowej.

7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru robdét przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamdéwienia muszg posiada¢ niezbgdng
wiedze zawodowa, wymagane uprawnienia do obslugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie
BHP.




8.Wymagania dotyczgce maszyn i sprzg¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

9.Wymagania dotyczace materiatéw

9.1. Materialy stosowane przy robotach budowlano - montazowych musza posiadac atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia muszg by¢ zastosowane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub posiada¢ réwnowazne parametry i normy techniczne. Za wbudowane
materialty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadaja
wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usuna¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang zastosowane materialy nieposiadajace $wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

9.2 Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, péz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p6z, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci wuzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

9.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

10. Transport
Materialty budowlane przewozone moga by¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport i

sktadowanie materiatébw musi odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy material przed
mozliwoscig uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

11.Zaplecze budowy
Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikéw.

12. Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

12.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i1 pelnowartosciowe.
12.2. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

12.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat 1 kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).




12.4 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze  zapewniono  odpowiedni  stopien  zaufania, iz  nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

12.5 Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long normg Ilub innym dokumentem
normatywnym.

13. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacj¢ roboét, w tym celu winien:

- oznakowac teren budowy.

- dysponowa¢ materiatami, sprzetem, maszynami i kadrg pozwalajacg za zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprz¢tem do wykonania robaét.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagan PN i technologii.

14. Wykonanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

15.Kontrola jakosci robét

- Kontrola jakos$ci robét przeprowadzana begdzie zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

- Kontrola jakos$ci materialéw. Sprawdzenie atestow.

16.Warunki odbioru robét.

16.1. Odbiory rob6t nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych".

16.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu.

Polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci danej czgsci robot do odbioru.

16.3. Odbior czesciowy robaét.

Odbidr ten polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia (jesli umowa przewiduje czeSciowa wyptate wynagrodzenia).
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

16.4. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ten polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci i jakos$ci oraz wartoSci.




Odbioru ostatecznego robdt nalezy dokona¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci
dokumentow.

Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokétem koncowym

16.5. Dokumenty do Odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Ksiggi Obmiaru (jezeli wystgpita),

* atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,

16.6. Odbiér pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

17. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),
- koszty dotyczace oznakowana rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
-optaty za dzierzawe placoéw 1 bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptlaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa.

18. Przepisy zwigzane

18,1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujace), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, 1z
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

I. Wykonanie przylaczy kanalizacyjnvch.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany ttocznej kanalizacji sanitarne]
wraz z indywidualnymi przytaczami i przydomowymi przepompowniami Sciekdw.

2.Dane szczeg6towe

2.1. Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej beda odbieraty scieki sanitarne, w obrebie
miejscowosci Lelis, Bialobiel i Siemnocha. Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w
pasach drogowych drég gminnych i powiatowych oraz na dziatkach przytaczanych
odbiorcow.

Planowana budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej pozwoli na wylaczenie z eksploatacji
istniejagcych zbiornikéw na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

Do likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych
opracowaniem. Likwidacja istniejagcych zbiornikéw na nieczysto$ci ptynne w zakresie
Wiascicieli dziatek. Zbiorniki nalezy zdemontowac¢ a nastepnie poddac utylizacji.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o0.0. oraz przez
GMINE LELIS, wilaczenia przylaczy zaprojektowano do istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej z rur PE - poprzez montaz trojnikéw katowych 45’
réwnoprzelotowych, PE100, SDR17, PN 10, wraz z zasuwg odcinajaca kielichowa z guma
NBR, PN10 - o $rednicach zgodnych z rysunkami

Na dziatkach, na ktérych wykonano juz wczesniej ,,wprowadzenie” przylacza kanalizacji
sanitarnej, nalezy wykona¢ kontynuacj¢ istniejacego przytacza poprzez dokonanie zgrzewu z
istniejacg rurg PE@40 mm za pomocg mufy elektrooporowe;.

Przy prowadzeniu przewodéw tlocznych do zmiany kierunku uktadania rurociagéw nalezy
wykorzystywac kolana, tuki oraz naturalne promienie gigcia rur polietylenowych - zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przyjeta w projekcie rzedng wiaczen do istniejacych kolektorow ttocznych kanalizacji
sanitarnej, nalezy zweryfikowa¢ na budowie i w razie potrzeby dostosowa¢ do rzeczywistych
potrzeb - umozliwiajagc wykonanie wtaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Wykonanie weziéw na kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej wykona¢ zgodnie ze schematem
weziéw dotagczonym do projektu.

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z dzialek objetych opracowaniem,
zaprojektowano przytacza kanalizacyjne. Przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z
atestowanych rur kanalizacyjnych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o
srednicy D=40x2,4 mm. Wlaczenia przytaczy do sieci kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca
trojnikéw katowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10). Za tréjnikami, nalezy zainstalowa¢ mufy
redukcyjne oraz zasuwy odcinajace kielichowe z guma NBR, PN10 .

Zasuwy odcinajace, PN10, z uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu ciezkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczka informacyjng wg
PN-86/B-09700. Zamontowa¢ skrzynki zeliwne. Ostone¢ obudowy zasuwy — rur¢ PCV



@160mm, stosowaé jednocze$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowej.
Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-
86/B-09700.

Nalezy zastosowac skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm.

Elementy Zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowac tasSma ,,denso”.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0.

oraz przez GMINE LELIS, przewody kanalizacji sanitarnej od przepompowni do
projektowanych/istniejagcych budynkéw, nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe, kl. N
(SN4) SDR 41 LITE, o ¥160x4,0, ze spadkiem min. 1,5% na 1 metrze.
Na trasie przylaczy, na terenie dzialek Wtascicieli, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz
zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z 0.0. oraz przez
GMINE LELIS, nalezy zamontowa¢ przydomowe przepompownie sciekéw UZT w
kanalizacji sanitarnej wysokoci$nieniowej P, DN800 mm. Zbiornik przepompowni $ciekow
wykonany z polietylenu jako monolityczny element, montaz z zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym. W miejscach nie narazonych na obcigzenia z poziomu terenu stosowac
zbiornik w wersji ,,B”, z pokrywa zakrecang z PE. W pozostatych przypadkach nalezy
stosowac zbiornik w wersji ,,A”, z pokrywa z zeliwa klasy D400. Komin wtazowy zbiornika
przepompowni zaizolowa¢ wktadka termiczng.

Zbiornik przepompowni usytuowano w miejscach tatwo dostgpnych przez stuzby OPWIK Sp.
z 0.0. oraz GMINY LELIS, w celu jej czyszczenia i ewentualnych napraw.

Zgodnie 7 WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z 0.0. oraz GMINE
LELIS, zbiornik wyposazy¢ w pompe o nastepujgcych parametrach (zespot pompowy):

= pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do ttoczenia $ciekéw bytowych,
zawierajacych fekalia z budynkéw mieszkalnych,

= Qp=0,71s,

= Hpm = 60,0 m st.w.,

= rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,

= silnik tréjfazowy asynchroniczny 3-400V 50 Hz, stopien ochrony IP58, klasa izolacji
F, kabel dtugosci min. 15m.

= konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawienie mokre na stojaku ze stali
nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP DN40 mm, zawo6r
zwrotny kulowy DN32 mm, zaw6r odcinajacy kulowy z PP DN32 mm, zawor
bezpieczenstwa DN32 mm,

= cigzar calego zespotu pompowego nie powinien przekraczac 30,0 kg,

* minimalny poziom $ciekéw + 45,0 cm,

= predkos¢ obrotowa silnika: 2810,0 I/min,

= gprawno$¢ energetyczna pompy: 65,0 % w nw. punkcie pracy,

= moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50 Hz/400V/IP58/F;

= silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC 6OOC,

= pompa powinna by¢ wyposazona w rozdrabniacz (n6z tnacy),

= wal silnika wyposazony w uszczelnienia gumowe typu ,,oring” z dwoma tozyskami od
strony noza tnacego,

= obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje¢ stali nierdzewne;j,

= Sruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej,

= zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujacej,

= wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie zywica.




Wraz z ukladem przepompowni nalezy zamontowaé uklad sterujgcy o nastepujgcych

parametrach:
= sterowanie poziomem SciekOw w zbiorniku za pomocg trzech ptywakow — czujnikow
poziomu,
= ustawienie poziomu zalaczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy
sterujace;j,

= sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed zanikiem i asymetrig faz,

= sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem,

= sterowanie z modulem sterujacym umozliwiajacy odczyt: 1 stanu pracy, II stanéw

awaryjnych,

= sterowanie wyposazy¢ w alarmowy sygnat §wietlny (czerwona lampka).
Pompownia obslugiwana z poziomu terenu. Na pompowni zamontowaé kominek
wentylacyjny — min. 0,5 m od poziomu terenu.
Sterowanie pracg przepompowni w pelni automatyczne — wg wytycznych producenta.
Lokalizacja 1 montaz skrzynki automatyki zasilajgco — sterujacej oraz zasilanie
przepompowni — wg wytycznych producenta przepompowni — w uzgodnieniu z
Witascicielami dziatek. Przyktadowy schemat elektryczny w zataczeniu — lub réwnowazny.

Montaz, eksploatacja i konserwacja przepompowni $ciekow — zgodnie z wytycznymi
producenta. Harmonogram niezbednych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz
warunki BHP, musza by¢ przestrzegane w czasie eksploatacji przepompowni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0. oraz przez GMINE LELIS, za projektowang
przepompownig S$ciekdw, nalezy poprowadzi¢ odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o @#160x4,0 i zamontowa¢ studni¢
posrednig z tworzywa sztucznego PCV (3425 mm, z wtazem zeliwnym typu Sredniego B125
lub D400. Wtaz studni oparty na stozku odcigzajacym TAR425.

Na przepompowni UZT i studniach rewizyjnych nalezy zamontowaé pierscienie
odcigzajace. Wlazy zamontowaé w sposéb stabilny.

Witaczenie do zbiornika przepompowni $ciekéw wykonaé na 2/3 wysokos$ci przepompowni.
Wiaczenie do zbiornika przepompowni za pomocg uszczelki gumowej ,typu in situ”. W
zbiorniku przepompowni, nalezy zabudowa¢ kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut $ciekow
bezposrednio na uktad pompowy.

Przewdd od zaprojektowanej studni posredniej — do dalszej rozbudowy — poza zakresem
opracowania. Doprowadzenie przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od
istniejacych/planowanych budynkéw mieszkalnych do studzienki rozdzielczej — w zakresie
Wiascicieli dziatek. Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od budynkéw prowadzi¢ ze
spadkiem min. i =1,5% na 1,0 m. Na zatamaniach trasy na terenie posesji montowac studnie
posrednie rewizyjne z tworzywa sztucznego PCV (3425 mm, z wlazem zeliwnym typu
sredniego B125 lub D400. Przejscia przewodéw kanalizacji sanitarnej, nad lub w razie
potrzeby pod fundamentem budynku, prowadzi¢ w rurze ochronnej, @250 np. stalowej, z
koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Kazde przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostalo na podstawie wizji
lokalnej w terenie i uzgodnione z poszczegélnymi odbiorcami. Demontaz istniejacych
zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci plynne — w zakresie Wlascicieli dzialek.



Wykonanie weztéw na sieciach kanalizacji sanitarnej cisSnieniowych wykona¢ zgodnie
z rysunkami. Pod projektowang kanalizacj¢ sanitarng przewidziano wykopy wykonane
sposobem mechanicznym oraz metoda przecisku w rurze ostonowej stalowej. Wykopy pod
przylacza kanalizacji sanitarne nalezy wykona¢ mechanicznie za pomocg koparki oraz recznie
za pomocg topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejagcym ogrodzeniem dziatek, itp.

Wykopy pod przylacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w niniejszym projekcie
poprowadzono w poboczach drég gminnych i powiatowych, zaprojektowano w technologii
wykopéw pionowych z umocnieniem $cian wykopu wypraskami stalowymi lub balami.

Przejscia projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi i
powiatowymi oraz pod istniejacymi wjazdami na dzialki mieszancéw, nalezy wykonaé
przeciskiem w rurze ostonowej stalowej, bez szwu wg PN/H-74219. Dla przewodu PE 100
szeregu  SDR17 (PN10), o 40024 mm - S$rednica rury oslonowej wynosi
DN100mm/@114,3x4,5 mm, (rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219).

Pozostale $rednice oraz dtugosci rur ostonowych na przylaczach kanalizacyjnych —
zgodnie z rysunkami.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody
kolidujacej z przewodem wodociggowym.

Nalezy przecisng¢ rur¢ stalowg. W przeciskowej stalowej rurze ulozonej pod
»przeszkoda” utozy¢ rure przewodowa z PVC-U — zgodnie z rysunkiem.

Dla centrycznego utozenia, rurocigg przewodowy z PVC-U w przejsciu pod droga,
prowadzi¢ na ptozach dystansowych, w rozstawie wg zalecen producenta.

Przestrzen miedzy rurami przy koncéwkach rur ochronnych nalezy uszczelnié
sznurem bialym 1 pianka poliuretanowa. Koncéwki rur uszczelni¢ pier§cieniem
samouszczelniajagcym termokurczliwym, zabezpieczajagcymi przed dostaniem si¢ do jej
wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany $ciekéw, pochodzacych z ewentualnej awarii przewodu. Wykonanie
zabezpieczenia rur ostonowych oraz przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Prace nalezy wykonac¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Pod istniejacymi rowami melioracyjnymi, rurociagi uklada¢ na glebokosci ok.
2,05 - 2,10 m, w taki sposob, aby przykrycie, liczac od wierzchu rury do dna rowu
wynosilo nie mniej niz 1,60 m.

UWAGA!

Po zakonczeniu robét, teren pasa drogowego, nalezy przywroci¢ do poprzedniego
stanu uzytecznosci. Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przewody przebiegajace pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci

i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Po wykonaniu przytaczy kanalizacji sanitarnych, nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Nalezy zachowac przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.

Laczenie przewodow poprzez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek
systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztaltki tukowe lub za pomocg naturalnych ugie¢
przewodu.

Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych
wybudowac bloki oporowe betonowe.

Przewody uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.
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Przed rozpoczgciem robét, w celu unikniecia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopow kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarne;j.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w
ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zaglebienia zabezpieczajacego rurocigg
przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowidkning, a od gory
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci
30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu
jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir lub fawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby uniknaé
pozostawienia pustych przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu, w
kolorze biatlo — zielonym, z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w
wykopie wktadka stalowg do dotu.

Nalezy zachowaé odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali
Proctora. Material obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i
zageszezac do stopnia i wysokosci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
doktadne zageszczenie materialu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na
wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociagu wykop
nalezy wypetnia¢ w miar¢ rownymi warstwami materialu gruntowego i zaggszczac.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
rurociaggow.

Trasy kanatéw, rzedne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Jako studnie rewizyjne, nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego PVC
@425mm - wykonaé jako szczelne, gotowe, inspekcyjne z kinetg z PP, rurg teleskopowg i
wlazem zeliwnym (zeliwo sferoidalne) klasy B125 lub D400. Wtaz studni oparty na stozku
odcigzajagcym TAR. Wtaz Zzeliwny zamontowac¢ w sposéb stabilny.

Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowac do rzednych projektowanych nawierzchni.

Potaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

Przej$cie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekow.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawac ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Gtebokos$¢ utozenia:

-rurociggdéw ttocznych winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni terenu byto wigksze o 0,4 m od gleboko$¢ przemarzania gruntéw
hz,

-przewodéw kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni terenu bylo wigksze o 0,2 m od glebokos¢ przemarzania
gruntéw hz,

Dla rejonu GMINY LELIS, hz = 1,0 m.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem.
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Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac:

- twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,

- statych odpad6éw gospodarstwa domowego, np. kosci, skorup, pierza,

- statych i ptynnych produktéw, ktére mogltyby uszkodzi¢ lub zapchac¢ instalacjg.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby unikna¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodéw na
eksfiltracje i infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow
z rur PVC-U 1 osobno dla studzienek rewizyjnych.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig i starannoscia. Wszelkie prace
uzgadniac z Kierownikiem robét i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

Przytacza kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajace.
Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t winien uzyskaé pozwolenie od
Zarzadcy Drég, na wejscie z robotami w pas drogowy drég gminnych.

Wykopy winny by¢ oznaczone 1 zabezpieczone, w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo 0s6b postronnych i innych uzytkownikéw drég publicznych.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie na odktad oraz re¢cznie w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem Scian wykopow wg PN-B-
10736, BN-83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usuni¢cia recznego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykonac
obsypke rurociagéw grub. 30 cm z recznym zaggszczeniem gruntu. Zasypywanie przewodu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w
gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub
fawa betonowa.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zagegszczaé, zgodnie wytycznymi ukfadania rur. Przewody przed zasypaniem winny
by¢ sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane
przez instytucje eksploatujaca dang sie¢. Przy ukladaniu rurociggu zachowac warunki
montazu okreslone przez producenta rur.

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur PVC i PE:

-przewody mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

-spos6b montazu rur - przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéw,

-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC 1 PE,

nie wykazujace uszkodzen, peknie¢,

-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza,
ktoére profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggéw,
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-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci w
co najmniej % swego obwodu.

Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé
oraz roboty wykonywac recznie. Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
naniesione na mapie.

Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntéw w wyjatkowych wypadkach
powinien podja¢ decyzje o koniecznos$ci wykonania podioza wzmocnionego pod przewody
wod.-kan.

Dla uniknigcia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca si¢ wykonawstwo robét
ziemnych w okresie letnim przy niskich stanach wody w rzece Omulew ktéra ma znaczny
wplyw na poziom wody gruntowe;j.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposob
odwodnienia wykopéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy
zastosowac¢ zestaw iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody kanalizacyjne w pasie pobocza drog
o nawierzchni zwirowej drég gminnych, nalezy odbudowac i przywroci¢ profil drogi do stanu
pierwotnego. Odbudowe nawierzchni zwirowej drég i poboczy wykona¢ poprzez odbudowe
zwirowej wierzchniej warstwy drogi. Po wykonaniu odbudowy poboczy drég nalezy dokonac
ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy w Lelisie w przypadku
drég gminnych oraz przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych. Nawierzchnie pozostatych
ciggéw komunikacyjnych po wykonanych robotach ziemnych, nalezy przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodéw wod.-kan. do drzew, przewdd ukladac
metoda podkopu. W miejscach zblizen do stupéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac
recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN (przytacza), nalezy wykonaé
recznie, kabel wytaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej prébie na szczelnosc¢
przewoddéw kanalizacyjnych.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczg¢ciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych
wykona¢ pomiary stopnia zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy rob6t drogowych i
Inspektora Nadzoru tych robét. Regulacje goéry studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po
urzadzeniu zagospodarowania terenu.

PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Proby szczelnosci 1 odbiory przytaczy kanalizacyjnych dokona¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz warunkami
technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materiatéw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji.
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5. Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdtuz catej trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie roboczym .
Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢, zwracajac
uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.
Zamontowane przewody przylacza kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci ztaczy.

6. Uwagi koncowe.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ ciagto$¢ odbioru $ciekéw w
momencie przekladania kanaléw starych na nowe. Nalezy to realizowaé poprzez
przepompowywanie naptywajacych $ciekow tymczasowymi rurociggami do istniejgcych
zbiornikéw bezodptywowych lub podstawienie wozu asenizacyjnego. Ponadto zaleca si¢
przyjecie takiego harmonogramu rob6t, aby w momencie przebudowy istniejgcych
przykanalikéw z poszczegdlnych obiektow, mozliwe bylo bezposrednie przylaczanie do
nowej, pracujacej juz sieci kanalizacji sanitarnej. Z tego wzgledu, w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ roboty montazowe oraz uruchomienie wszystkich urzadzen oczyszczalni
sciekdw, przepompowni i sieci nie kolidujacych z istniejgcg infrastrukturg.

1. Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania
terenu oraz stanu obiektow w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac, przed
przystapieniem do robdt ziemnych.

2. Sugeruje si¢ aby rozpocza¢ wykonywanie rob6t od wykonania i montazu urzadzen
oczyszczalni $ciekdéw, przepompowni oraz sieci niekolidujacych z istniejgcymi
przykanalikami bedacymi w eksploatacji. Proponuje si¢ rozpoczecie przebudowy
istniejgcych przylaczy i przytaczania poszczegdlnych obiektéw dopiero w momencie
gotowosci oczyszczalni do przyjecia Sciekéw 1 mozliwosci ich odprowadzenia.

3. We wskazanym pasie przewidzianych robdt ziemnych, przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji nalezy zinwentaryzowac roslinnos¢, gdyz istniejace 1 wskazane
na mapie krzewy i samosiejki drzew moga urosng¢ do rozmiaréw, na usunigcie
ktérych bedzie wymagana decyzja. W takim przypadku przed przystgpieniem do
realizacji Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ decyzje¢ na wycinke.

4. Wszystkie elementy wentylacyjne w przepompowni, studni rozpre¢znej, zbiornikach
oczyszczalni do bioreaktora wiaczenie nalezy wyposazy¢ w filtry neutralizujace
zapachy (antyodorowe wkiady weglowe).

5. Drzewa, na ktérych usunigcie wymagane jest stosowne zezwolenie nalezy omijac
przy ustawianiu elementéw ogrodzeniowych. Stupkéw ogrodzeniowych nie
lokalizowac¢ blizej niz 1,5m od pni istniejgcych drzew.

6. Teren wykopoéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

7. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji
(zalecane jest takze wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

8. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o niegorszych parametrach
niz zaprojektowane. Zmiana proponowanych materialéw i1 urzadzen wymaga
sprawdzenia ich parametréw technicznych, uzytkowych 1 sprawdzenia warunkow
hydraulicznych instalacji.
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9. Calos¢ robét wykonac zgodnie z:
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.
- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.
- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm i przepisami BHP.

7. Odbiory robét

7.1. Odbiory migedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

7.2. Odbidr koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

8. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z p6zniejszymi zmianami),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentéw zastosowanych urzadzen i materialéw,

- Obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.
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