— Sruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujacej,

- wprowadzenie kabla - absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie zywica.

8. Przy przepompowm uklad sterujacy o n/w parametrach:
sterowanie pozmmem Sciekdw w zbiorniku za pomoca trzech plywakow czu_jmkow poziomu,

- ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy sterujacej

- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz,

- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem,

- sterowanie posiada modut sterujacy umozliwiajacy odczyt:

[ stanu pracy,

[1 stanow awaryjnych.

- sterowanie posiada alarmowy sygnat Swietlny (czerwona lampka).

9. Przylqcze kanalizacji sanitarnej od przepompowni do budynku mieszkalnego zaprojektowaé
z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o 160 mm klasy N (typ Sredni) z rdzeniem litym o
wydluionych kielichach, lqczonych na uszezelki gumowe ze spadkiem min.1,5% na 1 metrze.

10.Wtaczenie do istniejacego zbiornika przepompowni sciekow zaprojektowaé na % wysokosci
przepompowni.

11.Wlaczenie do zbiornika przepompowni zaprojektowac za pomoca uszczelki gumowej typu in situ.

12.W zbiorniku zaprojektowa¢ kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut Sciekdw bezposrednio na uktad
pompowy.

13.Na zatamaniach trasy przytacza kanalizacji sanitarnej na terenie posesji nalezy zaprojektowac
studzienki posrednie z tworzywa sztucznego PCV ¢ 425 mm z wlazem zeliwnym B 125 typu
sredniego.

14.Przed zasypaniem naleZy zglosi¢ do OPWIK Sp. 7 0.0. w celu dokonania odbioru wykonanych
praylacry kanalizacji sanitarnej.

Zalgcezniki:
Rysunek pompowni przydomowej U.Z.T. - szt.1

UWAGI KONCOWE !

1. Na etapie realizacji niniejszego opracowania prosimy o kontakt w celu uszczegolowienia
zaproponowanych rozwigzan technicznych.

2.Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagroien wynikajqcych 7z mozliwych kolizji sytuowanymi na
tym samym terenie prrylqczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje sie za celowe, by na
wniosek inwestora Iub projektanta, trasa sieci wraz z priyltqezami byta przedmiotem koordynacji
usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art.28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

3.WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY UZGODNIC Z OPWiK Spotka z o.0.

4 KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.0DBIORU TECHNICZNEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUIJE OPWiK NA ZGLOSZENIE
INWESTORA ORAZ PO WYKONANIU INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ
POWYKONAWCZEJ, SPORZADZONE]J PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE I OKAZANIU
1 EGZ.W OPWiK CELEM SPISANIA PROTOKOLU ODBIORU.

6.ZABRANIA SIE ZRZUTU SCIEKOW DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BEZ DOKONANEGO ODBIORU TECHNICZNEGO [ ZAWARCIA UMOWY Z OPWiK.

7.WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH WYSTAWIENIA.
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