1.Z.T. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, w
ramach zadania , BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACYINYCH W OBREBIE
EWIDENCYJNYM LELIS, BIALOBIEL, GM. LELIS”- ETAP 1.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka objete opracowaniem, potozone sg w obrebie miejscowosci Lelis i Biatobiel,
gmina Lelis. Dziatki do ktérych projektowane sa przylacza kanalizacji sanitarnej sg
zabudowane, a takze wystepuja dziatki niezabudowane.

Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna
typu podmiejskiego oraz zabudowa siedliskowa, typowa dla obszar6w wiejskich, tereny
rolnicze i lesne.

Nawierzchnie drég gminnych oraz powiatowych, w obszarze objetym opracowaniem —
to nawierzchnie asfaltowe (zgodnie z mapami do celéw projektowych). Pozostate drogi
gminne posiadajg nawierzchnie zwirowe, gruntowe.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejace sieci oraz przylacza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem, zaprojektowano budowe przylaczy
kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rysunkiem. Do likwidacji przeznaczono istniejgce zbiorniki
na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej bedg zajmowaly pas terenu wynikajacy z
koniecznos$ci wykonywania rob6t ziemnych.

Zakres przedsigwziecia w zakresie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, w catosci
umiejscowiony w pasie drég gminnych lub powiatowych oraz dziatek budowlanych, w
uzgodnieniu z jej zarzadcg i wlascicielami dziatek budowlanych.

Przylacza kanalizacji sanitarnej - przewody z rur kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
polietylenowej:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm:

Przylacza kanalizacji sanitarnej - przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe:

kl. N (SN4) SDR 41 LITE, o ©160x4,0,

W tym — przydomowa przepompownia §ciekéw UZT:

LELIS + BIALOBIEL: P = 16,0 kpl.

Liczba przylaczy kanalizacji sanitarnej:

LELIS + BIALOBIEL = 16,0 szt.

Dtugos¢ przewoddéw kanalizacji sanitarnej — zgodnie z profilami.

Pozostale elementy zagospodarowania dziatki - wg odrgbnego opracowania.




5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Nie dotyczy. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie wymaga uzgodnien z
konserwatorem zabytkéw. Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze NATURA 2000.

6. DANE OKRESLAJACE WPEYW_ EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO., ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1T CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Na trasie projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej nie wystepuja obszary
podlegajace ochronie na podstawie ,,Ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej, nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczgco oddzialywaé na $srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zasiggu oddzialywania inwestycji nie ma obiektéw o wysokich walorach
krajobrazowych. Nie wystepuja obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym.

Do likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczystosci ptynne, na dziatkach
objetych opracowaniem.

W czasie budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej, oddzialywanie na $rodowisko
ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji liniowej.

Podczas robdt ziemnych nie przewiduje si¢ usunigcia ani naruszenia istniejacego
drzewostanu.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Po wykonaniu rob6t sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uzytkownicy zobowigzani sg jest do wykonywania okresowych przegladéw oraz
konserwacji zwigzanych z eksploatacjg i zapewnieniem poprawnego dziatania z infrastrukturg
towarzyszaca. W szczeg6lnosci do utrzymania droznosci oraz wykonywania niezbgdnych
remontow.

Ostroteka, 05.2018r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



