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WARUNKI TECHNICZNE

Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spétka = o.0. wydaje warunki techniczne do

projektowania przylgczy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,,Budowa priylaczy kanalizacyjnych w
obrebie ewidencyjnym Lelis, Bialobiel, gm.Lelis - etap 17 oraz :zadania pn: ,Budowa privigezy
kanalizacyjnych w obrebie ewidencyjnym Durlusy, Leg Przedmiejski gm.Lelis - etap 27 :

KANALIZACJA SANITARNA: Wyrazamy zgode na wilgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej 7 nizej

wydanymi warunkami:

1

2

. Zaprojektowac brakujace przylacza kanalizacji sanitarnej w msc.Biatobiel (u/ Makowa, Daliowa,

Turkusowa) i msc.Leg Przedmiejski.

. Wlaczenie przylaczy zaprojektowa¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w w/w

ulicach poprzez zaprojektowanie na sieci tréjnika katowego 45°, PE 100, SDR 17,0 zgrzewanego
elektrooporowo wraz z zasuwa odcinajaca z guma NBR, PN 10.Zasuwe nalezy zaprojektowacé
bezposrednio za tréjnikiem.

. Pryylqcza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej naleiy zaprojektowaé z rur polietylenowych

kanalizacyjnych cisnieniowych PN 10, SDR 17,0.

. Na terenie posesji zaprojektowaé przydomowe przepompownie sciekéw UZT w kanalizacji

sanitarnej wysokoci$nieniowe;.

. Zbiornik przepompowni zaprojektowa¢ w miejscu fatwo dostepnym dla stuzb OPWiK w celu jej

wyczyszezenia i ewentualnych napraw (przy wewnetrznych ciqgach komunikacyjnych).

. Zbiornik przepompowni sciekéw zaprojektowaé z polietylenu jako monolityczny element.
. Zbiornik wyposazony w pompe wyporowa o n/w paramatrach:

pompa zatapialna z nozem tnacym przeznaczona do tloczenia $ciekdw bytowych, zawierajacych
fekalia z budynkéw mieszkalnych,

Qp=0,7Us,

Hpm = 60 m st. w.,

rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,

silnik trojfazowy asynchroniczny 3- 400 V 50 Hz, stopien ochrony IP58; kabel dfugosci 15 m,
konstrukcja: zatapialny blok zespolu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewne;j,
obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP, DN 40mm, zawér zwrotny kulowy DN32,
zawor odcinajacy kulowy z PP DN 32,

cigzar catego zespolu pompowego nie powinien przekracza¢ 30kg,

minimalny poziom $ciekow 45cm,

predkos¢ obrotowa silnika: 2810 1/min

sprawnos¢ energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy,

moc nominalna silnika: 1,1kW; 50Hz/400V/IP58/F

silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C

pompa powinna by¢ wyposazona w rozdrabniacz (n6z tnacy),

wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,.oring” z dwoma tozyskami od strony noza
tnacego,

obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewnej,

stopiefi ochrony silnika IP58, klasa izolacji: F,
Strona 1 z 2



