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. MATERIALY FORMALNO PRAWNE
* Oryginat mapy do celow projektowych (w egz. nr 1).
*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego
gminy Lelis.
+ Pismo dotycace uwarunkowan srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016

wydane przez Gmire Lelis.

» Decyzja o zezwoleniu na zbieranie odpadéw Nr R©6233.48.2014
wydang przez Starost Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02L80.



[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc¢ opisowa
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024_elis
Lokalizacja:
Gibatka, 07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 aftr ewidencyjny 0007
1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany i wykonawczy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.
Zakres dokumentacji obejmuije:
» Ogrodzenie inwestycji,
* Boksy zadaszone szt.2,
* Ocieplenie i remont istniggego budynku magazynowego do tymczasowego
skladowania odpaddw niebezpiecznych,
» Droge wewretrzng betonovy dylatowan i plac manewrowy betonowy dylatowany,
* 2 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
« Latarnia hybrydowa szt.1,
» Miejsce na kontener do sktadowania odpadéw biodizgmnsch,
» Miejsce na przenimg toalet,
» Miejsce na fotoputapkGSM szt.2,
Podstaw niniejszego opracowania stanawi
« Umowa o prace projektowe zawartacdry Inwestorem a Firgprojektows,
» Materiaty formalno-prawne,
* Inwentaryzacja oraz opinia techniczna istggéego budynku magazynowego,
 Aktualne normy i obowgzujace przepisy,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Gibatce, gmina Lelis. Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowano naideim numerze ewidencyjnym
153/2, dojazd do Punktu z drogi 0 numerze ewideryyj 234.Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ralikt Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zaprojektowano na obszarzecaomgm na rysunku planu
symbolem ,TO 1”. Podstawowym przeznaczeniem tegamaczonym symbolem , TO”
to gospodarka odpadami. Dziatka posiada decyzjezavaleniu na zbieranie odpaddéw
znak pisma R®.6233.48.2014 wydan przez Starost Ostrokckiego. Teren
projektowanego przedsizieccia jest zabudowany budynkiem magazynowym, poza
obszarem opracowania znajduje grekultywowane wysypiskémieci. Powierzchnia
terenu objtego opracowaniem jest zmicowany wysokéciowo. Rzdne
wysokaciowe wynosz od 105,2 m n.p.m. do 105,9 m n.p.m. .
Infrastruktura techniczna:
-Zaopatrzenie w wagd — brak przydcza wodocigowego, woda potrzebna do
utrzymania czystei obiektu dowaona w zakresie gminy,
-Odprowadzenigciekdw — brak wysipowaniasciekdw, na terenie dziatki projektuje
sie toalet przestawn szczeln,
-Energia elektryczna - brak — gdzenia samowystarczalne, projektowasdeietlenie
placu stanowi lampa hybrydowa dwuramienna, momtpfotoputka GSM z wlasnym
zrodtem zasilania,
-Projektuje s3, ze wszelkie odpadyedla gromadzone w miejscach wysegregowanych,
-Zaopatrzenie w ciepto — brak,
-Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo rentenwestora,



-Miejsca parkingowe — projektujecana terenie wtasnym.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano dragwewretrzng i plac manewrowy betonowy dylatowany.
Spadek powierzchni placu 0,5 % spadek drogi veganej 2%.

Na utwardzonym terenie zaprojektowano miejsce ngykkontener typu
np.”"KP-7" przeznaczony na odpady biodegradalnemw zielone.

Wokét Punktu zaprojektowano ogrodzenie pelne o wgsén 2,0 m z
prefabrykatow betonowych. Bramwjazdowg 3szt. , oraz furtk stalows.
Bramy dwuskrzydiowe o szeroé®w 5,0 m, furtka jednoskrzydtowa o
szerokdci 1,0m.

Zaprojektowano ocieplenie oraz remont istggego budynku magazynowego .
Zakres prac dotyczy ocieplenia budynku, wymianikrpoa dachu, wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej , malowanigian oraz wymianie posadzek. W
budynku znajdowasi¢ b¢da pomieszczania przeznaczone na magazynowanie
sprztu obstugujcego Punkt oraz tymczasowe przechowanie odpadéw
niebezpiecznych.

Boksy zadaszone szt.2. Zaprojektowano boksy zadaszmtwarte
przeznaczone do sktadowaniazygtych opon, mebli oraz gruzu budowalnego i
rozbiérkowego pochodezego 2z prowadzonych drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budewBoks otwarty zadaszony wydzielony
sciamg zelbetowg wysokaci 1,5m gr 20 cm. Dach o konstrukcji stalowej
pokryty blach trapezowva.

Miejsca parkingowe. Zaprojektowano 2 miejsca pastej o0 wymiarach
3,5x5,0m, przeznaczone dla samochodow osobowychie Limiejsc
postojowych zostannamalowane na nawierzchni betonowe.

Zaprojektowano zjazd na dregz. Nr 234.

Latarnia hybrydowa szt. 1. Zaprojektowano miejsee latarn¢ hybrydowa
dwuramieng oswietlajagca zadaszone boksy i teren utwardzony przed
budynkiem magazynowym.

Fotoputapka szt.2. Na terenie zaprojektowano meejsa dwie fotopuiki
stuzace jako urzdzenia monitorujce obiekt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHMI TERENU
jednostka [stan obecny|ograniczenia |stan projektow.
Powierzchnia Dziatki 153/2 m? 20600,0
Pow. Terenu w zakresie opracowania m® 2060,88
Fow. fabudowy zrekultowanego 2
. L. m A841,00
wysypiska smieci
Pow. Zabudowy proj. termomodernizacji 55,2 97.35
bud. magazynowego m®
Pow. Zabudowy proj. Dwadch Boksow m® - - 96,00
Pow. Utwardzona Betonowa Dylatowana m* - - 560,43
% zabudowy terenu{Pzab/Pter) %o 27,16
Pow. Biologicznie czynna m? 15005,22 | min. 10300,0
Udzial procentowy pow. bio. czyn. %o 72,84 min. 50%




5. Geotechniczne warunki.

6.

Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dn. 25.04.2012r, Projektowany budynelicza st do XXII kategorii.
Warunki gruntowe proste - na podstawie literageplogicznej, mapy glebowo —
rolniczej stwierdzono, ze podize gruntowe w miejscu posadowienia
projektowanego budynku zbudowane jest z utworéw emalmych
czwartorzdowych, obejmujcych: wierzchnia warstwa gr. ok. 30cm piaskina
przemieszane z humusem, paiwystpuja piaski lwzne. Warstwy wysipuja
rownolegle do poziomu gruntu. W podto nie stwierdzono wyspowania
cigglego poziomu wody gruntowej — przip poziom wysgpowania wod
gruntowych poniej posadowienia taw fundamentowych. Wobec piszggo
zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustakamerwsz kategoré geotechniczs, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kogdgcyjne, posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PBI8103020 jednostkowy
opor obliczeniowy mana przyj¢ jak dla prostych warunkow gruntowych.
Gtebokas¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie naf@zyjaé¢ 1,0m ppt.
Przyjmupgc projektowane szeroko taw fundamentowych oraz przyg w
projekcie budowlanym obgienia uznaje siwarunek dopuszczalnych napen
0, 15 Mpa. za spetniony.

Jezeli w wyniku wykopdéw fundamentowych stwierdzigsiv innych miejscach
inne warunki gruntowe to nalg jeszcze raz ustosunkowaie do nanosci
podiaza.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym projektowany ®iekt
budowlany, 53 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przeztnnego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestioytta@w i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7.

Dane okrelajace wyplyw eksploatacji gorniczej na dzialg Ilub teren
zamierzenia budowlanego znajdujcego s¢ w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.
8.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywalnych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja polegeg na budowie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zgodnie z pismem wydanym p@eune Lelis posiada
status przedswzigcia nie oddziatycego znaczo nasrodowisko znak pisma Nr
R0S.6220.4.2016.

. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

Inwestycji nie zagrza powoOd, najblizszy obszar zagéenie podtopieniami
znajdug si¢ w odlegtaci okoto 6 km.

10. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich.

Planowane przedsiziccie nie powoduje naruszenia intereséw osob trhecic
w tym:
* Pozbawienia dogbu do drogi publicznej,
* Pozbawienia mdiwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
* Pozbawienia dogbu do swiatta dziennego pomieszazgrzeznaczonych na
staty pobyt ludzi,
» Ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenikielezne
I promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody

Opracowanie:



lll.  Projekt Budowlany i wykonawczy

Opis techniczny
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024 elis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 @lwrewidencyjny 0007

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpad Komunalnych
przeznaczony jest do selektywnego czasowego skiatiavodpadéw komunalnych.
Beda to odpady niebezpieczne jak i inne niebezpieczne samodzielnie wydzielone
przez mieszkécéw z odpaddéw komunalnych powsi@jch w gospodarstwach
domowych. Gtownie &da to:

- Przeterminowane leki i chemikalia, opakowaniagbemikaliach (m.in. farbach,
lakierach i olejach ),
- Zuzyte baterie i akumulatory,
- Zuzyty sprzt elektryczny i elektroniczny,
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- Zuzyte opony,
- Odpady biodegradowalne w tym zielone,
- Gruz budowalny i rozbiorkowy pochogtzy z prowadzenia drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budaw
- Zuzyte akumulatory i baterie.

W Punkcie nie keda przyjmowane:
- Zmieszane odpady komunalne,
- Odpady zawierafe azbest, sm@tpag i inne substancje niebezpieczne,

- Cgsci samochodowe, szkto zbrojone i hartowane,
- Ztom,
- Odpady nieoznaczone, bez rtiwosci wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- Odpady w opakowaniach ciedgych.

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbier®dpaddéw Komunalnych
beda gromadzone do zabraniadt transportowej danego odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej iléci danych odpaddwehla one sukcesywnie odbierane przez firmy
posiadajce odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowaipadami. m.in.
zgodne z Rozpogrlzeniem Ministerstw&rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie szczegotowych wymaga zakresie odbierania odpaddéw komunalnych
od wigcicieli nieruchoméci (Dz. U. z 2013r. poz. 122).Gmina posiada decyzje
zezwalajca na zbieranie odpadéw, znak decyzji R6233.45.2014 wydanprzez
Staros¢ Ostrotckiego.

Sktadowanie odpadéw odbywasie bedzie w kontrolowany sposéb, nie
powodupcy zagraenia dla srodowiska, w tym nie powodaf mazliwosci
przedostania si substancji niebezpiecznych do gruntu. Odpady zayyee
substancje rozpuszczalne w wodzigdd gromadzone w szczelnych zamykanych
pojemnikach lub pod zadaszeniem. Odpady niebezpgegromadzonechla
w budynku zadaszonym i w zamykanych pojemnikacimtgaoerach).



Obstuga:

Przewidywany pobyt pracownika obstugnggo Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych, maksymalne do 2 godzin dziennie (psmteenia nie gsprzeznaczone na
staty pobyt ludzi).

Zaktada s umowny podziat Punkt Selektywnego Zbierania Odpad
Komunalnych na nagpujace sektory:

- Sektor A, w ktorym zostarelokalizowane zadaszone boksy na odpady,

- Sektor B, remontowany i ocieplany istaiy budynek magazynowy,

- Sektor C, w ktérym zostarzlokalizowane kontenery na odpady.

W sektorze A zaprojektowano dwa zadaszone boksydpady. W boksach mag
by¢ gromadzone odpady luzemdi w pryzmach wg aktualnych potrzeb. W boksach
mozna umieszczaodpady, dla ktorych wptyw atmosferyczny ma znaaérboksy
zadaszone.

W sektorze B, znajduje gibudynek magazynowy, w ktorymeds wydzielone
specjalne miejsca na magazynowane odpadéw nielenyeh. Wyposzenie
budynku lgda stanowé:

- Waga 500kg /100g magazynowa elektroniczna,

- Wézek paletowy z wagelektroniczig z doktadnécia wazenia + 1kg,

- Zamykane kontenery na odpady o pojekenok.1.1m3 szt. ,

- Pojemniki o réanej wielkasci wg. biezagcych potrzeb,

- Pojemniki 120 | — 3 szt. ,

- Pojemniki 240 | - 3 szt.

- Paleta wychwytujca pod 1 beczk

- Beczka 200 I. ,

- Regat samodzielny - 4szt.

Wszystkie elementy wypogania shigce do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych musz by¢ wyposaone w niezbdne zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wydostaniemessubstancji niebezpiecznych .

W sektorze C, znajdujeesimiejsce na zamkegiie kontenery na odpady selektywnej
zbiorki.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komundingdbywd& sie bedzie
przyjmowanie odpadow od miesziw gminy Lelis. Przyjmy sie ze
zaprojektowany Punkt Zbierania Odpadéw Komunalngpbtni wymogi iléciowe
tymczasowego gromadzenia opadow.

2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku magzynowego.
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0724Clis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 affr ewidencyjny 0007

Dane ogolne:

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostggy, murowany o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony , pokryty dachem dwuspadowym zypbementowo-azbestowe;.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.



W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Dane gabarytowe budynku :

. Powierzchnia zabudowy - 95,20 m?,
. Powierzchnia netto budynku - 76,6 nt,

. Kubatura budynku - 415,07 i)
. Diugos¢ budynku - 15,26 m,
. Szerokd¢ budynku 6,38 m,

. Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65m,

. Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtéwnych potaci 31,5 %.

Konstrukcja budynku:

. tawy fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Sciany fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Konstrukcjascian — murowane, z cegty silikatowej petnej,
. Stropy — ptytowe,

. Dach — dwuspadowy,

. Kominy wentylacyjne: z cegty sylikatowe;j.

Elementy wykdéczenia zewgtrznego:

. Pokrycie dachu — ptyty cementowo-azbestowe,

. Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana,

. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej poated,

. Stolarka okienna z drewna, drzwiowa - drewniastalowa.

Elementy wykéczenia wewgirznego:

. Tynki wewretrzne - cementowo-wapienne,

. Posadzki — betonowe,

. Malowanie i oktadzinycian wewrtrznych i sufitow:
- sufity czsciowo pomalowane farbami emulsyjnymi ,

- Sciany czsciowo pomalowano farbami emulsyjnymi.

Izolacje:

. Przeciwwilgociowa pozioma — 2 x papa na lepiku.

Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji:

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkéw, rys, ¢gnie¢ i deformacji konstrukcji nimych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nierbwnomiernego oaima. Izolacja scian
budynku w dobrym stanie, nie stwierdzono wpsiwania wilgoci nacianach oraz
przeciekdéw w pokryciu dachowym.

Instalacje

. Wentylacja - grawitacyjna.

. Kanalizacja - nieczynna- brak.

. Woda - brak.

. Centralne ogrzewanie - budynek nieogrzewany meggraczony do pobytu
ludzi.

. Elektryczna brak.

Wykonanie:



2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37;402 Lelis
Lokalizacja:

Gibatka, 07-402 Lelis

Dziatka nr 153/2 alrewidencyjny 0007
Dane ogolne :

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostegy, murowany, o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym z\yplygmentowo-azbestowe.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.

W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Widok budynku magazynowego od strpaludniowo- wschodniej
(wejgcie do budynku magazynowego).




Stwierdzono:

Brak pgknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od wewtrz

budynku,

» Brak gknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od zewtrz
budynku,

* Brak ugec¢ na konstrukcji dachu,

* Pokrycie dachowe z piyt azbestowo-cementowych an stlostateczny
wymaga wymiana pokrycia,

* Kominy wentylacyjne— stan dobry,

e System orynnowania i obrobki blacharskie — starstateczny, ziyta
wiekiem, wymagana wymiana,

» Stolarka okienna i drzwiowa zewtrzna — stan dostateczny kwalifikuje; si
do wymiany,

» Elewacja budynku — stan dostateczny wymaganazeegdi prac zvgzanych
z ociepleniem oraz kolorystyka elewacyjn

o Stolarka drzwiowa wewtrzna — zuyta wiekiem, kwalifikuje si do
wymiany,

» Tynki wewretrzne — w cgsci przewidzianej do zmiany sposobgzytkowania
- wymagaj oczyszczenia,

* Posadzki PVC — ziyte wiekiem, kwalifikug si¢ do wymiany.

Instalacje
* Wentylacja - grawitacyjna sprawna nglgodpia¢ sie pod istniegce kanaty
wentylacyjne,

* Odgromowa — nalgy wykona.

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkow, rys, egnie¢ i deformacji konstrukcji nmych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nieréwnomiernego omiaa. Nie stwierdzono
wystepowania wilgoci nascianach oraz przeciekdw w pokryciu dachowym. Brak
widocznych trwatych uszkodaena konstrukcji stropu i stropodachu.

Whioski:

Stan techniczny budynku pozwala na realizagamierzenia budowlanego
polegajcego na ociepleniu budynku styropianem gr. 5 cmmiape pokrycia
dachowego, wymianie stolarki drzwiowej i okienngpalowanie scian oraz
wykonanie posadzek.

ZALECENIA TECHNICZNE PRZED ROZPOKZEM ROBOT
BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE:
- Nalezy dokona& miejscowych odkrywek stropéwscian, celem zlokalizowania
ewentualnych rys igknie¢, nie stwierdzonych podczas inwentaryzacji budynku.

UWAGA!
Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy kaog&tji scian i stropdw podczas
wykonywania robot zwizanych z remontem, nale niezwtocznie wstrzymaprace
budowlane przy przebudowie budynku, poinforméwatym kierownika robét
budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiegordjektanta.

Opracowanie:



2.3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-bdowlanego budynku
magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37,07-4Gfis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 ofly ewidencyjny 0007

2.3.1.Dane ogodlne.

Zamierzenie ma na celu ocieplenie budynku pigreem gr. 5 cm, wymianie
pokrycia dachowego, wymianie stolarki drzwiowekiennej, malowanigcian oraz
wykonanie posadzek.

2.3.2Dane techniczne budynku.
* Powierzchnia zabudowy:
istniejgca- 95,20 m?; projektowana (ocieplenie) -97,36 m2,
« Powierzchnia netto budynku - 76,6,m
» Kubatura budynku:
istniejaca-406,34n3; projektowana (ocieplenie)- 415,02m
e Dilugos¢ budynku:
istniejgca - 15,16m; projektowana (ocieplenie) - 15,26 m,
» Szeroka&¢ budynku:
istniejgca - 6,28m; projektowana (ocieplenie) - 6,38 m,
* Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65 m,
» Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtbwnych potaci 31,5 %.

W wyniku prac budowlanych (ocieplenie) obiektu, ema s¢ wylacznie
powierzchnia zabudowy, kubatura, diggoi szeroké¢ budynku. Pozostate
parametry techniczne budynku pozostagz zmian.

2.3.3 Zakres i rodzaj planowanych prac.

Roboty budowlane

* Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe— wykucie dcieznic drzwiowych,
skucie tynkéw, rozbidrka posadzek PVC, zdementdsvamynnowania oraz
usungcie pokrycia dachowego zawiegeggo azbest.

Opis sposobow i warunkow bezpiecznego usuwanialbdmwazawieragcych azbest.
Usunkcie oraz utylizag (transport i sktadowanie) pityt azbestowo-cementdwy
oraz odpadéw natg powierzy¥ wyspecjalizowanej firmie posiadagj zezwolenie
na wytwarzanie odpadoéw niebezpiecznych, wydanezBtaross.

Wykonawca robo6t przed przygtieniem do robot zobowzany jest do:

- Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia,ydgzatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albaernia organowi informacji o

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- Przeszkolenia przez uprawnipnnstytucg zatrudnianych pracownikdéw, oséb
kierujagcych lub nadzorugych prace w zakresie bezpieag®va i higieny pracy przy



zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw azbestowych geestrzegania procedur
dotyczcych bezpiecznego pgpowania,

- opracowania przed rozpagiem prac Szczegotlowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolsoi:

a) ldentyfikacg azbestu w przewidzianych do ustoida materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od waciela lub zarzdcy obiektu albo te na
podstawie bada przeprowadzonych przez laboratorium wypmse w sprzt
umazliwiajacy ich prawidtow analiz i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej,

b) Informacg o metodach wykonywania planowanych prac,

c) Zakres niezidnych zabezpieche pracownikOw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwi emisji azbestu, w tym problematykokreslong
przepisami dotycgcymi planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

d) Ustalenie niezfzinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jgbna.
Wykonawca prac poleggjych na usurciu wyrobow zawierajcych azbest z
obiektu, a take z terenu prac zobozwmany jest do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac Wawemu organowi nadzoru budowlanego,
wiasciwemu okegowemu inspektorowi pracy oraz \Wawemu pastwowemu
inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniejii drzed rozpocgxiem prac.
Zgtoszenie powinno odiysic na warunkach okéonych w Rozporzdzeniu.
Usuwanie wyrobdéw zawiergych azbest oggtasci objetosciowej < 1000 kg/m3 lub
zawierajcych krokidolit powinno odbywasie pod statym nadzorem technicznym
prawidiowaci wykonywania prac ze strony Wykonawcy robot orazzy
zachowaniu okrdonych w planie prac warunkéw ochrony pracownikéw i
srodowiska. Prawidtows&& prowadzenia prac potwierdzag¢ sivynikiem badania
jakosci powietrza przeprowadzonego przez akredytowaner&orium.

W trakcie wykonywania robét nate speiné warunki bezpiecznego usuwania piyt
azbestowo-cementowych, a w szczegétino

- lzolowania od otoczenia obszaru prac przez stas@voston zabezpieczaych
przenikanie azbestu doodowiska,

- Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecoaéggiaci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszejlnm, przy zastosowaniu oston
zabezpieczagych przed przenikaniem azbestusdodowiska,

- Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejgablic informacyjnych o
nastpujacej tresci: "Uwaga! Zagraenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac
z wyrobami zawieragpymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna gy
nastpujgca: "Uwaga! Zagrzenie azbestem - krokidolitem"”,

- Zastosowania odpowiednighodkow technicznych ogranicaaych do minimum
emisg azbestu dérodowiska,

- Zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzop@race, odpowiednich zabezpiefize
przed pyleniem i nakgniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okjiehri
drzwiowych, a take innych zabezpiecagrzewidzianych w planie bezpiecstwa i
ochrony zdrowia,

- Codziennego usuwania pozostalo pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podalieniowego sprgu odkurzagcego lub metogl czyszczenia na
mokro,

- lIzolowania pomieszcae w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne warto
stezen pylu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlimolowania pomieszche
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawigani krokidolit,



- Stosowania zespotu szczelnych pomiesicxe ktorych nasfpuje oczyszczenie
pracownikbw z azbestu (komora dekontaminacyjna)zy puusuwaniu pyhu
azbestowego przekraczeggo dopuszczalne wasth stzen,

- Zapoznania pracownikdéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem pracy szczegoln@i z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace rozbiérkowe (usuwanie wyrobow zawigrnagh azbest) naky prowadzé w
spos6b uniemdiwiajacy emisg azbestu dérodowiska oraz minimalizagy pylenie.
W tym celu naley nawilzy¢ wodg ptyty azbestowo-cementowe przed ich ugcieim
oraz utrzymywa je w stanie wilgotnym przez caly czas pracy. Piyiglery
demontow& w calagci bez jakiegokolwiek uszkadzania — tam gdzie jast
technicznie maiwe. Odspajanie materiatéw trwale zwanych z podizem mae
sic odby jedynie przy wyciu narzdzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposaonych w miejscowe instalacje odgajace powietrza. Nalgy prowadzé
kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwieedima wys¢powania
przekroczeé najwyzszych dopuszczalnychesen pytu azbestu wsrodowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac.

Sktadowanie oraz transport wyrobow zawigeagh azbest.
Zdemontowane piyty i odpady zawieyeg¢ azbest naky codziennie sukcesywnie
zabezpieczaoraz tymczasowo magazynofvaa wyznaczonym i zabezpieczonym
miejscu obok budynku. Po wykonaniu prac polegggh na usurciu ptyt falistych
azbestowo-cementowych wykonawca musizyéo wiascicielowi nieruchomeéci
pisemne éwiadczenie o prawidtowszi wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z
pylu azbestowego, z zachowaniem §glavych przepiséw technicznych i
sanitarnych.
Piyty azbestowo-cementowe oraz odpady nalskladowa na skladowiskach
odpadbéw niebezpiecznych lub na wydzielonyclkesciach sktadowisk odpadéw
innych niz niebezpieczne i obgtne lub na podziemnych sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych.
Przewaone elementy w trakcie transportu powinny pyawidtowo zabezpieczone i
oznakowane.
Transport nalgy wykona w sposéb uniemiiwiajacy emisje azbestu dwodowiska
poprzez:
1) Szczelne opakowanie w felpolietylenows o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm
wyrobdéw i odpadow o gptasci objetosciowej rownej lub wekszej niz 1000 kg/m3,
2) Zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folie polietylenowg o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm odpaddw zawiergjych
azbest o gstasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3,
3) Szczelne opakowanie odpadéw pozastajh w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady cggtasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3
w worki z folii polietylenowej o grubgi nie mniejszej i 0,2mm, a nagpnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii poliehowej i szczelne zamktie,
4) Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawigcgich azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu.



5) Oznakowanie opakowuia

Oznakowanie wyrobow i odpadow zawiex@jch azbest, wysoké znaku powinna
wynosk ca najmniej 5 cm, a szeraloco najmniej 3 cm
6) Magazynowanie przygotowanych do transportu opakov osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dgsém osob niepowotanych.
Przed zatadunkiemérodek transportu powinien byoczyszczony z elementow
umazliwiajacych uszkodzenie opakowaw trakcie transportu. tadunek powinien
by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie bytamany na wstrasy,
przewracanie lub wypadstie z pojazdu.
» Poszerzenie otworu drzwiowego, sposob wykonania:
- Przed przygpieniem do poszerzenia nadpaonaley zabezpieczy sciarg
przed przeazeniem- podstemplowa obchzajace g stropy np. za poma@c
stezonych rusztowa drewnianych (szeroké podparcia min. 3,0m od osi
otworow),
- Wyku¢ gniazda wécianie dla wykonania podlewek w miejscach opaoceaz
wykona podlewki z zaprawy montawej CX15 lub drobnoziarnistego betonu
C16/20 w miejscu oparcia saianie,
- Wyku¢ poziony bruzat do osadzenia belki z jednej strony. Disgbruzdy =
dt. belki + 2cm, wysok& odpowiadajca wysokéci profilu + 2 do 3cm,
- Osadzt pierwsz belke w bruwzdzie,
- Uzupeint przestrzé miedzy gorry potka ksztattownika, asciamg zapravg
montaowa Ceresit CX15 lub betonem drobnoziarnistym C16/20
- PrzeprowadZianalogiczne czynsoi dla drugiej belki nadpta,
- Po zamontowaniu profile sjgi¢ ze sob prtami nagwintowanymi (na
kazdym kaicu zestaw: podktadka + ngkka),
- Po osadzeniu nadp@ i zwigzaniu zaprawy mma przysipi¢ do poszerzenia
otworu,
- Zdemontowa podpory (stemple) stropu.
UWAGA: Wstawienie nadpra zaktada mdiwos¢ wykonania bruzd w
istniejgcej scianie, w przypadku gdy nad otworem znajdugensidprae stalowe
lub nie ma meliwosci wykonania bruzdy w tym miejscu, projektowanekbel
naleey obsadzt ponad istnigicym nadpraem, a po skrceniu i zwgzaniu
nadpraa N-1 istniegce nadpree mana zdemontowa



» Wykaz robaot projektowanych:

- Wykonanie warstwy wyrownawczej podtogi z betanwicznego

w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku ,Rzutzpenyia — inwentaryzacja”

nr 4,5,6,7 oraz ulenie posadzek z plytek terakoty w pomieszczeniu arum

1,2,3,

- Roboty malarskie — malowafiaidsg emulsyjmy scian i sufitow,
- Montastolarki drzwiowej i okiennej zewtrznej i wewrtrznej,
- Obroébki blacharskie,
- Pokrycie dachu,
- Docieplenkgian zewwtrznych,
- Inne roboty wynikgje z technologii robét.

2.3.4 Zestawienie pomieszcha powierzchni przewidzianych do remontu
2.3.4.1. Zestawienie pomieszaie powierzchni przed remontem

Nr . . Pow. . . .
Nazwa pomieszczenia pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
pom. [m?]
Przyziemie budynku magazynowego
1 wiatrotap 3,5 Wyktadzina PVC
2 Pomieszczenie magazynowe 5,3 Wyktadzina PVC
3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Wykladzina PVC
4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 beton
5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 beton
6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.4.1. Zestawienie pomieszcie powierzchni po remoncie

El(;m. Nazwa pomieszczenia [F:Tc]);’]v pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
Przyziemie budynku magazynowego

1 wiatrotap 3,5 Terakota

2 Pomieszczenie magazynowe 53 Terakota

3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Terakota

4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 Beton zywiczny

5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 Beton zywiczny

6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.5. Rozwazania architektoniczno-konstrukcyjne i materiatowe

2.3.5.1 Adaptacja pomieszazebudynku magazynowego na pomieszczenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych.

1.Warstwy podtogowe i posadzkowe:
Projektowany uktad warstw podtogowych w pomieszcaem
* Pomieszczenia 1-3:
-Ptytki terakoty na kleju elastycznym - 1,5 cm,
-I1zolacja przeciwwilgociowa 1 x folia,
-Istniejgce warstwy podtogowe.



Z glazury utay¢ cokoliki z ptytek terakoty, wys. 8-10 cm. G@rkrawedz cokolika
wykonczy¢ zapravg klejowg pod lgtem 45 st. pomalowafarlbg emulsyjn.

» Pomieszczenia 4-7:
-Betonzywiczny grubd¢ 0,5 cm.

W drzwiach, przy zmianie rodzaju posadzek zamonéoprafilowane listwy
aluminiowe.

2.Roboty malarskie
Na istniegcych scianach i sufitach miejscowo wymiéntynk, po oczyszczeniu
powierzchni. W razie potrzeby tynki wyréwhaaprawg tynkarsk. Malowanie farh
emulsyjry scian i sufitow (sufit w kolorze biatym dwukrotnigciany w kolorach
pastelowych trzykrotnie).

3.Stolarka drzwiowa i okienna.

Wykaz na rysunku "zestawienie stolarki- projekttal@rke drzwiowg zamontowa
zgodnie z rysunkami stanayegiymi czs¢ graficzry projektu.

4. Obrobki blacharskie.

Zamontowa rynny dachowe 150 mm z blachy powlekanej w kolodaehu
(potysk), mocowane na hakach doczotowych co 50 mmy spustowe 100 mm,
obudowa kominéw blachtrapezow powlekan grubcg¢ 0,5 mm do wysokii pod
spéd pityty komina, opierzenia z blachy stalowej rd@wanej lub cynkowej
gr.0,55mm.

5. Pokrycie dachu.

Rozebranie pokrycia dachu z ptyt falistych estbwo-cementowych, rynien i rur,
ztozenie na wskazane miejsce. Rozebranie podprzybitdegzek. Pokrycie dachu
blachy trapezowy powlekan (potysk) grubé¢ blachy 0,5 mm wysolkg profilu 18
mm, wypust dachu 15 cm poza obégsgan szczytowych. Mocowanie blachy do tat za
pomog blachowketow od 6-8 szt. na metr kwadratowy powierzchni dhdgarkuszy
blachy zostanie uzgodniona z wykonawZabrania s docinania blachy targz
Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej doklew za pomog kontrtatow.
taty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane co 50dankrokiew wszystkie
elementy drewniane zabezpieczérmdkiem izolacyjnym.

Pas nadrynnowy, pas usztywnigj, wiatrownice i gsiory z elementow z blachy
powlekanej grub&@ 0,5 mm koloru blachy dachu. Podprzybitka dachowauszcie
drewnianym z profili dachowych (potysk) wysakd mm.

Wszystkie elementy robét wymienione w opisie technym naley wykona zgodnie
z technologi i sztulky budowlan.

6. Docieplenigcian zewretrznych budynku.

Kolorystyka - przy opracowywaniu kolorystyki pjzio wzornik koloréw firmy
tikkurila. Malowanie elewacji przeprowadzzgodnie z rysunkami kolorystyki.

Wykona docieplenie scian zewstrznych. Wykona docieplenie przy iyciu
styropianu o wspétczynniku przewodeor=0,040 W/nYK gr.5 cm,



Warunki prowadzenia prac ociepleniowych
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia psaggdectwo ITB 334/96 oraz
ITB 334/2002 BSO:
- Podczas prowadzenia prac temperatura zgwm powietrza i wbudowanego
materiatu nie mee by¢ nizsza nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zhrej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjn® C w przecigu 24
godzin, nawet jeeli temperatura podczas prac jestsga nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasiad@p atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy Zem nastonecznieniu elewacji,
- Wykonywanie warstwy zbregej i wyprawy tynkarskiej powinno Byprowadzone
przy temperaturze nie vigzej nk + 25° C,
- Niezwigzane materiaty (masa kiee w warstwie zbragpej, tynki, wyprawy
malarskie) nalgy chront przed dziataniem deszczu,
Zalecane przerwy technologiczne:

- Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych male wykona& po

dostatecznym zwraniu kleju, tj. po ok. 2-3 dniach,

- Do wykonania warstwy zbrggej mazna przysipi¢ po 2-3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu,
W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach,soclh warstwe
zbrojca nalezy nanigé¢ warstwe podktadu tynkarskiego,
Po wyschngciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniachzna przysipi¢ do
naktadania tynku,
W normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniachvgarawe tynkarslg
mozna nanosi elewacyjn farbe silikonows.

Wytyczne realizacji docieplenigcian zewrtrznych:
Charakterystyka materiatéw ocieglektada s¢ z nasgpujgcych elementéw.

Srodek gruntujcy przeznaczony do wzmocnienia podto

- Piyty styropianu o wspétczynniku przewodnbr=0,040 W/n?¥K gr.5 cm,

o wymiarach nie wikszych nk 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i kegmiach
bez wyszczerbiei wytama, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.
- Zaprawa Kklgjca - wysokiej jakéci spoiwo cementowe, kruszywdgrodki
modyfikujace. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropiandwyevykonywania
warstwy zbrojonej tkanmszklan.

- Siatka z wtokna szklanego

- Podktadowa masa tynkarska pod tynki mineralne.

- Tynk mineralny - sucha mieszanka tynkarska minera dodatkiem polimerow

- Podklad— przeznaczony do gruntowanieian przed malowaniem farbami
silikonowymi.

- Farba silikonowa elewacyjna przeznaczona do mahdavtynkow zewetrznych.

- Materiaty i elementy do wykazania miejsc szczegolnych elewacji .

Przygotowanie elewaciji i podia.

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu tmsan nalery
zatazy¢ siatki zabezpieczage na rusztowania, zabezpie€1glia wszystkie okna

i drzwi przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, wchbier prac zdemontowa
wszystkie tablice ni@ienne, elementy rur spustowych.



- Poditaze musi by stabilne, o dostatecznejsmmsci, wolne od kurzu, pytu, olejow,
mchu i wyranie tuszczacych s¢ powtok malarskich czy tewypraw,

— Przy nierownéciach podtaa wickszych nk +/- 1 cm podtae wyrowna& zaprav,

— Powierzchng sciany otynkowan lub nieotynkowaa w zaleznosci od potrzeb
oczyci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, agpase zmy dowiezion.

— Podil@a silnie nagikliwe lub piaszczce zagruntowd wnikajgcym w nie
preparatem podktadowym,

— Obrébki blacharskie, rynny i zewtnzne rury spustowe unierdoviajace
wiasciwe wykonanie ocieplenia zdemontaiya

— Wykon& probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktéryprzyczepngt do
przygotowanego podha naley sprawdzt po trzech dniach od przyklejenia, poprzez
zerwanie. Wynik uwza st za pozytywny jeeli po 3-5 dniach od przyklejenia
styropianu, przygcznym oderwaniu probek rozerwies styropian, a nie spoina z
podiazem. (ocenia to inspektor nadzoru),

Przyklejenie ptyt styropianowych.

- Mag: klejacg przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu,

- Przy podtaach nieréwnych masklejaca naktadé metody pasmowo-punktow W
odlegtaici ok. 3 cm od krawdzi ptyty mas uktad& pasmami o szerokoi 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o warach 50 x 100 cm ukiad®-8
plackdw masy drednicy 10-12 cm. ,

- Po nalgeniu zaprawy klejce], ptye bezzwiocznie przyley¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docigh az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania pityt z zggami frezowanymi,
zwrac& uwag, aby przyklejanie kolejnej plyty do podiw nie powodowato
odrywania ptyt gsiednich,

- Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuwgaj do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycsnicte] masy klejcej usun¢, aby na obrzaach nie pozostatyadne jej
resztki,

- Piyty izolacji termicznej mugzby¢ przyklejone do podiea co najmniej 40 % swej
powierzchni,

- W nar@ach s$cian piyty przyklejé przemiennie, aby &izazbialy. - Piyty
izolacyjne rozmigcic w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowatye sna
przedtzeniu kravedzi otworow okiennych i drzwiowych,

- W razie potrzeby, na pitytach zaznacpyzebieg przewodow, ktére mogtyby zdsta
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu,

- Powierzchnie ¢ciezy okiennych i drzwiowych ocie@i pasami styropianu o
grubaici nie mniejszej i 3 cm. W takim przypadku nate stosowa jako sposob
klejenia metod ptaszczyznow,

- Szczeliny powstate w wyniku nierow§w ptyt styropianowych nafy wypenic
pianky poliuretanow. Nadmiar piany po petnym ¢geniu $cig¢ nozem. Nie
dopuszcza sipozostawienia styropianu bez ostony na czassdiniz 2 tygodnie.
W przypadku takiej konieczhoi konieczne jest zeskrobanie za pomdarek
pozotkiej i pylacej sk warstwy styropianu,

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyistyropianowych po raz
drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczty proces
wigzania, gdyz takie wykonawstwo zagraa bezpieczéastwu catego ukiadu
ociepleniowego.



Wyroéwnanie powierzchni ptyt

— Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowycheetualne
nierbwnaci utozenia ptyt wyréwnd, a szpary mgidzy ptytami szersze hi2 mm
wypenic paskami styropianu lub specjalpianks poliuretanovy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

— Mocowanie mechaniczne ptyt wykananie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych,

— Zastosowa w czsci przynaranikowej (1,26 m) - 8dcznikdw na 1 rh w cz4ci
srodkowej na catej wysokaoi 6 lacznikow na 1 rf

— Glowki tgcznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednicktkieh
gniazdach zaszpachlowanas klejacs.

Wzmocnienie kragydzi i naragy otworow.

— Do zabezpieczenia nanpwypuklych oraz krawdzi zastosowaprofile narane.

- Przy wykonywaniu éciezy okiennych pionowych zachowakat prosty (906;
pomiedzy oknem a glifem), natomiast przy poziomych zaecditokat 98,

- Przy naragach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianaklei pod kytem
45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

— Do wykonania warstwy zbrojonej przypt¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu,

- Mas klejgca nanost na powierzchri ptyt styropianowych aiglta warstwy
pasmami o szerokoi tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mas przeczesakielnia z¢bat
10 x 10 mm. W tak przygotowanwarstwe, przy wyciu kielni wygtadzajcej
wciska® natychmiast tkanig szklarg i rOwno zaszpachlowa stosujc w
niezlednych przypadkach dodatkgwporcg masy klejcej. Tkanina powinna ldy
rownomiernie nagpgta, nie wykazywé sfaldowa i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejcej. Warstwa zbrojona pojedyrcikaning powinna mié gruba¢ 3-5
mm,

— Ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm,

— W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wys&do3 m od poziomu
terenu, zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwyarkny
szklane.

Natazenie podkitadu tynkarskiego.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaehsuch warstwe zbrojory
nanie¢ za pomog szczotki lub watka jednwarstwe podktadu tynkarskiego.

Wykonanie tynku zewtnznego.

— Po wyschngciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przggt do naktadania
tynku mineralnego,

- Przygotowany tynk naktadawvarstwy o grubdci wynikajgcej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej,



— Po dokladnymsciggnigciu nadmiaru tynku jego powierzclgnzacierg pionowo,
poziomo lub koKcie przy uyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezwraca
uwag; na zachowanie stategatk zacierania.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaoh, such wyprawe
tynkarsky mozemy potay¢ warstwe gruntu, a nagpnie po wyschriciu pierwsz
warstwe farby silikonowej, a drugpo wyschngciu pierwszej,

Roboty budowlane winny Ry wykonane zgodnie z niniejszym projektem
technicznym, ,Warunkami technicznymi wykonania ibamu robét budowlano-
montaowych”, Polskimi normami, zasadami wiedzy technejaoraz poszanowania
przepiséw bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Oprdocz ikemowego odbioru
technicznego robot ociepleniowych najleprzeprowadza nastpujace odbiory
czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskieg

- przygotowanie podi@a (powierzchniciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych dgian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbregej siatkh z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wypragtynkarsk,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i drugarstwa.

7. Inne roboty wynikajace z technologii robot

Wykon& inne roboty wynikajce z projektu, przedmiaru robot i technologii
wykonywania robot.

Wentylacja.

W istniegcym budynku funkcjonuje tradycyjny system wentyilagjawitacyjnej.
Wyciag powietrza odbywa siprzez kanaty grawitacyjne, w murowanych kominach
z cegty. Projektuje si podhczenie do istnigcych kanatdw (zamontowakratki
wentylacyjne z PVC, z siagk

8. Warunki ochrony przeciwpazarowej

Przedmiotem inwestycji jest niski, jednokondygnagypudynek magazynowy

o0 maksymalnej gstasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E"
odporndci pozarowej, nie wymagagy uzgodnienia projektu pod wzglem ochrony
przeciwpaarowej.

Drogi pazarowe:

Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 2 rozgdeznia [3] , droga p@arowa nie jest
wymagana.

Dojazd paarowy do budynku zapewnia istrgey zjazd z drogi dojazdowej

I utwardzona droga wewtrzna projektowana na dziatce.



9. Uwagi
- Dokumentagj projektows wykonano w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane, przepisami, normami oraz zasadageaizy technicznej,
-Bezwzgbdnie wszystkie wymiary naly sprawdzt na miejscu przed
przysgpieniem do odpowiednich prac,
-Wszystkie roboty budowlane nalewykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem przepiséw BHP i warunkow techniczmyghonywania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych,
-Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniagj dane przedstawione
na odpowiednich rysunkach i w opracowaniach bvarych. Dla petnego obrazu
danego zagadnienia najewszystkie te materiaty czyidacznie,
-W razie stwierdzenia jakiéhodstpstw pomé¢dzy 3 dokumentag, a stanem
faktycznym, nalgy odpowiednie prace budowlane prze¢wgowiadomé o fakcie
projektanta i kierownika budowy,
-W przypadku niezgodroi wymiaroéw rzeczywistych z rysunkami i niepatigvosci
zachowania wskazanych zasad ukladania posadzekovwsubkiadzin sciennych
nalezy skontaktowa si¢c z projektantem,
-Okladziny sufitow orazscianki dziatowe naley wykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia,
-W razie zauwzenia na miejscu budowy jakiclkolizji lub niezgodnéci z innymi
opracowaniami nafgy niezwitocznie zwrod si¢ do projektantdw w celu uzyskania
wskazowek, jak prawidtowo problem rozzec,
-Wszelkie materiaty budowlanezyte w budowie musgposiadd wymagane atesty
i certyfikaty,
-Nadmienia si ze wynikte dodatkowe roboty budowlanedp rozliczone

kosztorysem powykonawczym podpisane przez inspekadzoru budowlanego.

2.4 Charakterystyka energetyczna budynku ,wptyw n&rodowisko oraz obszar
oddziatywania obiektu.

Charakterystyka energetyczna:

- Projektowany budynek jest obiektem nieogrzewanymagazynowym,
projektowane przegrody budowlane ordmsarka otworowa nie muszspetnid

wymogow w zakresie ocieplenia, charakterystyka ggtgczna nie jest wymagana.

Wptyw nasrodowisko:

- Projektowana inwestycja nie stanowi przedgziecia mogcego znacxo
oddziatywa nasrodowisko. Projektowana budowa jest inwesfymgzpieczg

i nieuchzliwa dla srodowiska. SposOb gospodarki wodami opadowymi pERprz
odprowadzenie na teren nieutwardzony zielony welmbr dziatki pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istaieggo. Projektowany obiekt nie wptywa na ukiad
wod powierzchniowych i podziemnych.

Obszar oddziatywania obiektu:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlae&gt jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pin. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3tpk (Dz.U. z 2015 r.
poz. 443),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawszczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kmig@2012 r. z pgn. zm.: § 13a.



Analiza obszaru oddziatywania projektowanych olfekt

Dziatka 153/2 ssiaduje z nagpujacymi dziatkami: - od pétnocy: 153/1- dziatka
rolnicza, wg MPZP, - od wschodu: 234- dzialka drmegodr, wg MPZP, - od
potudnia: 252- dziatka fma, wg MPZP, - od zachodu: 253 dziatkénke i 154/2 i-
dziatka rolnicza. Najmniejsza odlegéoprojektowanego obiektu od granic dziatki
252 wynosi 14.51m (od strony potudniowej). Pozastadlegtdci od granic dziatek
wynosz odpowiednio ok.: 18m od wschodu, 74m od po6tnod@2m od zachodu.
Takie usytuowanie projektowanego obiektu nie wptyvaamaliwosé potencjalnej
zabudowy terendwasiednich z uwagi na dopuszczalne przepisami odiegiod
granic dziatki oraz wzajemnych odle§dd migdzy budynkami z uwzgtnieniem
przepisdw z zakresu ochrony przeciwamwej. Odlegté¢ projektowanego budynku
od krawedzi jezdni drogi dojazdowe nr 234- wynosi~18m, est jw petni zgodne
z przepisami dotyegymi odlegtdci obiektow budowlanych od drég publicznych
i nie ma wpltywu na mdiwosci inwestycyjne na tym terenie. Z uwagi na niewdelk
wysokas¢ projektowanego budynku (~5,65m), azekznaczne odsutie od granic
terenow gsiednich projektowany obiekt nie edizie ograniczat maiwosci
naturalnego ¢wietlenia potencjalnej zabudowyassedniej - nie ma ryzyka
przestaniania.

Budynek nie posiada instalacji ogrzewania- inwga nie powoduje zagzen
zwigzanych z emigj spalin. Przepisy odbne w zakresie ochronyrodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkow, prawa wodneguie-dotyca projektowanej
inwestyciji.

Projektowana funkcja magazynowa budynku jestdmrgoz zapisami MPZP i nie
powoduje dodatkowych ugiliwosci, nie generuje emisji do otoczenia. Przedmiotem
inwestycji jest niski, jednokondygnacyjny budynelgazynowy PM o maksymalnej
gestasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E" odpécn
pozarowej, nie wymagafy zapewnienia drogi parowej Zasig obszaru
oddziatywania obiektu: Na podstawie przeprowadzoneanalizy, zgodnie
z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnegoalazy stwierdzié¢, iz
przewidywany obszar oddziatywania obiektu migci sie w calcéci na dzialce
153/2, na ktérej zostat zaprojektowany.

Opracowanie:



Temat: Boks (magazyn) odpadéw wydzielonych w Punkei
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

3.1.DANE OGOLNE INWESTYCJI
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37402 Lelis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 alwrewidencyjny 0007

Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowlany i wykonawczy boksu
(magazynu) odpadow wydzielonych w Punkcie Selekggan Zbierania Odpadéw
Komunalnych.

3.2.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
3.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawchyarry architektonicznej i
konstrukcyjnej zawieragy projektowane rozwrania techniczno-materialowe jednego z
obiektow infrastruktury technicznej projektowaneddunktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w miejscowm Gibatka gm. Lelis.

3.2.2.Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawerbudowlane (na tekst jednolity Dz. U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
[2] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitejki®glz dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyaw@rochronyrodowiska
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 z géiejszymi zmianami),
[3] Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy paoldch (Dz.U. Nr 39, poz. 251
z p&niejszymi zmianami),
[4] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szdpeg@h
wymaga dotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkoia, jakim powinny
odpowiadé poszczegblne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. np6i, 549),
[5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakregasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu siktégk odpadow (Dz.U. nr 220, poz.
1858),
[6] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie paziow,
w ktérych wprowadzanie gazow lub pytow do powiatezinstalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. Nr 283, poz. 2840),
[7] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow
w ktérych uznaje si ze odpady niegniebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),
[8] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziemo
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, p231),
[9] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),
[10] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obsaard
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. N9,3®bz. 2313),
[11] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegktgjlz dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawer geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.
Nr 240, poz. 2027).



3.3.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

3.3.1.Program @aytkowy
Projektuje i boksy (magazyn) przeznaczone na czasowe magazgewa
wysegregowanych odpadow w Punkcie Selektywneg@rdbia Odpadow Komunalnych
przed ich transportem do odbiorcéw zetvanych.
3.3.2.Forma architektoniczna
Forma architektoniczna obiektu stonowana i aghta w zastosowanyciodkach wyrazu
jest podporzdkowana przede wszystkim ich funkcji oraz dostoswwvalo charakteru
otaczajcej zabudowy.
Zaprojektowano 2 zadaszone boksy o wymiarach ggamych 8,00x6,00m. Boksy
podzielono wewgtrznymi murami oporowymi o wysokoi 1,50 m na 2 oddzielne segmenty
umazliwiajgcych gromadzenie oddzielniezrg/ch rodzajow odpadow. Posadzka w boksach
betonowa wykonana jako tatwo zmywalna, o nachylénia w kierunku na zevdtrz.
3.4.Rozwhnzania techniczno-materiatowe
W przypadku zastosowania rozman technicznych systemowych bezwadhie
wymagane jest $ciste zastosowanie ¢sido wymaga producenta celem zapewnienia
wiasciwej wspoétpracy poszczegoélnych komponentéw systengodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Nazwy systemoOw i materiatdw budowlanych podano rimfacyjnie. Istnieje mdiwosé ich
zamiany na materialy o podobnych cechach fizykocbmmych i charakterystyce w
porozumieniu z projektantem.
Zastosowane materiaty budowlane mupbpsiada wazne atesty i aprobaty techniczngdb
certyfikaty budowlane dopuszczee do stosowania w budownictwie.
3.4.1. Warstwy przegrod budowlanych
Warstwy przegréd budowlanych opisageaa rysunku, Przekrgj A-A”.
3.4.2. Konstrukcja
Fundamenty isciany oporowezelbetowe, konstrukcja dachu stalowa - wg projektu
wykonawczego konstrukciji.
Konstrukcjazelbetowa boksu jest zdolna wytrzyénaderzenie masy ok. 20 Mg porusga)
sie z predkoscig 5 km/godz.
3.4.3Sciany
3.4.3.1. Fundamentowe
— gr.20cm —zelbetowe z betonu wodoodpornego, zabezpieczonel prmeh gruntowg
obustronnie izolagjprzeciwwilgociovg wielowarstwovy.
3.4.3.1. Zewwtrzne i dzialowe
— gr.20cm -zelbetowe gtadkie z betonu wodoodpornego zabezpieczodatkowo przed
wodg gruntowg obustronnie izolagj przeciwwilgociowg wielowarstwovg do wys.30cm
ponad poziomem terenu, kreglizie i naraniki muru zabezpieczone przed
wyszczerbieniem zakotwionymi  gtownikami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie.
3.4.4. Dachy
3.4.4.1. Dach nad boksami
Blacha stalowa trapezowa konstrukcyjna na kaksjr stalowe] zabezpieczona
antykorozyjnie.
3.4.5. I1zolacje termiczne
- brak
3.4.6. Izolacje akustyczne
- brak
3.4.7. 1zolacje przeciwogniowe
- brak
3.4.8. I1zolacje przeciwwilgociowe



Uwaga:

Przy hczeniu poszczegdllnych gxi materialdw izolacyjnych oraz przy prgeju izolacji

pionowej w poziom naleey bezwzgtdnie zachowa ciaggtos¢ izolacji wg wytycznych

producentow i zasad wiedzy technicznej.
3.4.8.1.Poziome

— podiogi na gruncie: 2x folia budowlana PE 0,3 ukiaa z zakladem min.30cmyckona
na zaktadach oraz 1x folia budowlana PE 0,3 pocwkd betonovy

- taw i stép fundamentowych — systemowa izolacja wmawa z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT.

3.4.8.1.Pionowe

— $cian i taw fundamentowych — systemowa izolacja wewsva z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT,

— izolacja do wys.30cm ponad poziomem terenu, ZErpoziomu terenu mata dremava
lub folia kubetkowa z warstgvgeowtokniny mocowana do muru profilem systemowym.

3.4.9. Tynki zewstrzne
- brak

3.4.10. Wykdczenie i okladziny wewmtrzne
- brak

3.4.10. Posadzki, podtogi

Posadzki w obiektach technologicznych:

— pomieszczenia technologiczne o nawierzchniach betgoh — warstwa trudrfgieralna,
warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 nfisdywany dodatkami
kompozytowymi.

Posadzki w obiektach technologicznych @mapy¢ wykonane jako tatwozmywalne,

nieprzenikalne dla odciekow, niepgk, przystosowane dla ruchwaiiego. Uksztattowanie

powierzchni posadzki ma urdowi ¢ zebranie odciekdéw dciekow ze zmywania posadzki do
sieci kanalizacji technologiczne;.

Uwaga:

zapewné ciaggtos¢ izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej popz&vywiniccie izolacji

poziomej naciany i pokczenie z izolagj przeciwwoda i przeciwwilgociow pionows.

3.4.11. Sufity podwieszane
- brak

3.4.12. Stolarka okienna
- brak

3.4.13. Bramy przemystowe
- brak

3.4.14. Stolarka drzwiowa zewgirzna
- brak

3.4.15. Stolarka drzwiowa wewgtrzna
- brak

3.4.168lusarka

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglgg@nieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.

3.4.17. Odwodnienie, obrébki blacharskie

— odwodnienie grawitacyjne zewtnzne,

— rynny i rury spustowe zewitrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana lub,PCV

— opierzenia i parapety zewtnzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana,

- wloty do rur spustowych wypogane w systemowe koszyczki wychwyog
zanieczyszczenia sptywage z wod deszczow,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglggnieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.



3.5. Kolorystyka
a) konstrukcja stalowa
- kolor jasnoszary RAL 8016, faktura mat.
b) blacha stalowa trapezowa dachu
— od wewantrz i od zewatrz kolor bgzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
C) opierzenia, rynny
— w kolorze dachu - kolor hzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
d) posadzki przemystowe
- posypka w kolorze jasnoszarym.

3.6. Zestawienie pomieszche
Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Wéavosci uzytkowe w budownictwie. Ok&anie
i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych”.

MAGAZYNY (BOKSY) ODPADOW SORTOWANYCH

NUMER | NAZWA POW.[M2] | POSADZKA
posadzka
1 BOKS 1 21,46 przemystowa
posadzka
2 BOKS 2 21,46 przemystowa
SUMA POW. NETTO [M2] 42,92

3.7. Zestawienie parametrow technicznych
3.7.1. Powierzchnie netto Pn [m2]

a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych ................. 42,92
3.7.2. Kubatury netto [m3]
a) magazyn (boksy) odpadéw sortowanych ................ 940,
3.7.3. Inne
3.7.3.1. Wysokéci [m]
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 3,21
3.7.3.2. lI§&¢ kondygnacji
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 1.

3.8. Wymagania ochrony przeciwpgarowej
3.8.1. Powierzchnia, wysokst i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy ~48,0m2.
Powierzchnia wewgtrzna 42,92 m2.
Wysokas¢ obiektu — 3,21m.
3.8.2. Odlegté¢ od obiektow gsiadujgcych
Od strony:
- zachodniej - granica dziatki niezabudowanej wegéici 102 m,
- wschodniej - budynek magazynowy w odlégiqponad 16,25 m,
- potudniowej - w odlegtéci minimum 13,33 m znajduje dziatki 252 dziatkérla Ls,
- pétnocnej - w odlegkei ponad 74 m znajduje 153/1- dziatka rolnicza RV.
3.8.3. Parametry pagarowe wysgpujacych substancji palnych
W boksach przechowywaneeda wyodrcbnione w sortowni materialy nadag s¢ do
dalszego przetwarzania: papier, tworzywa sztuczzido.
3.8.4. Przewidywana wielké¢ gestosci obciazenia ogniowego
Okresowo mee segat 4000 MJ/m2.



3.8.5. Kategoria zagr@enia ludzi, przewidywana liczba o0sOb w poszczegolcly
pomieszczeniach i na kadej kondygnacji

Nie dotyczy.

3.8.6. Ocena zagrienia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W obiekcie nie przewiduje siwystepowania zagreenia wybuchem.

3.8.7. Podziat obiektu na strefy pkarowe

Nie dotyczy.

3.8.8. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie okrela sk. Z punktu widzenia ochrony p.poobiekt traktuje si jak plac sktadowy (brak
jednej sciany, czsciowe zadaszenie wyniesione na ramie, pod zadasmenadscianami
otwory).

3.8.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Boksy ledg posiadaty jednéciare stale otwag.

3.8.10. Sposo6b zabezpieczenia przecivjanowego instalacji wytkowych

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.11. Dobor uradzen przeciwpazarowych w obiekcie

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.12. Wyposaenie w gd&nice i urzadzenia ratownicze

W obiekcie nalgy przewidzi€ 2 kgsrodka ganiczego na kade 100 m2, tj. minimum 20 kg.
3.8.13. Drogi paarowe

Do obiektu doprowadzono dregazarowg od strony wschodniej.

Wykonanie:



3.9. Opis techniczny konstrukcyjny
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projebudowlano-wykonawczy brag
konstrukcyjnej dwoch bokséw odpadow wydzielonychigBt zlokalizowany na terenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnyamigjscowdci Gibatka na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 153/2.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora,
- mag do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt budowlany braty architektonicznej,
- uzgodnienia nedzybrarzowe,
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy budowlane, w szczegoékon

PN-EN-1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowamiaskrukciji.
PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-1.:
Oddziatywania ogolne. €tar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe

w budynkach.

PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje. Czs¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Ohgieniesniegiem.

PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN-1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie kangtji stalowych- Cezs¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dotygeze budynkow.

PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie kargtji z betonu- Cg¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN- 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geatexdme- Czs¢ 1. Zasady
ogollne.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Poziomy posadowienia projektowanych fundamento®0G m p.p.p. (104,70m
n.p.m.).Na potrzeby niniejszego projektu bokséwyptnp, ze w poziomie posadowienia
zalegag grunty nieuwarstwione (normalne ngstwo warstw) piaszczyste o stopniu
zagszczenia Id=min. 0,5. Zatono grunty néne nadajce s¢ do posadowienia
bezpdredniego. Przyjto brak wysgpowania wéd gruntowych przynajmniej doednej
posadowienia taw.

Wystepujace nasypy niebudowlane - niekontrolowane orazeggheltezry bezwzgédnie usugé
do poziomu warstw rsmych i wykona wymiareg gruntu, zasipujac je hasypem piaszczystym
zag:szczonym do ¢=0,97. Jako grunt zasypowy stos@éwpiasek Pd/Ps z uzyskaniem
wskaznika zagszczenia Is=min. 0,97.

Obiekt zalicza sido pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw innyghuntow, ni opisano
nalezy o tym fakcie zawiadoniiprojektanta.




4. 0qgolny opis konstrukcii.

Zaprojektowano dwa boksy (magazyny) odpadow wydmigth. Kady z boksow
przedzielonysciarg wewretrzng na dwa segmenty. Wymiary zegtrzne jednego obiektu:
6x8m. Boksy zaprojektowano jako konstrukeglbetows monolityczry o scianach grubgi
20 cm i wysokéci scian do poziomu +1,50n8ciany zelbetowe s posadowione na tawach
fundamentowych o gruloi 30cm i szerok&i 60cm. Nad boksami zaprojektowano
zadaszenie w konstrukcji stalowej krytej blacrapezowy, obiekt otwarty od strony wjazdu.
Posadzka wewgtrz bokséw z betonu kompozytowego zbrojonego widkinatalowymi,
rozproszonymi. Na wjalzie do obiektu zaprojektowano wzmocnienie kydmowe posadzki
katownikiem stalowym.

5. Elementy konstrukcji obiektu.

5.1 Fundamenty.

Gkbokas¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0 m p.p.t. Zg@towano posadowienie
bezpdrednie boksu na tawactelbetowych. Lawy fundamentowe posadéwa poziomie —
1,00m od projektowanej posadzki zasgmmnictwem warstwy chudego betonu C8/10 gr.
10cm.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klagagliwosci min C.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
tawy — min. 5¢cm.

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5, -0,5 cm.
ELEMENTY

tawy zelbetowe
- grubg¢: 30cm,
- szeroke¢: 60cm.

5.2 Sciany zelbetowe.

W koroniescian w miejscach wyznaczonych do oparcia stupovowstaech naley wklei¢
kotwy. Monta kotew po dostarczeniu na plac budowy konstrukafaszenia i weryfikacji
zalazonych rozstawOw z stanem rzeczywistym wykonanyemehtow.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klasagliwosci min C.



OTULENIE PFETOW ZBROJENIOWYCH
Sciany - min. 3cm

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5,-0,5 cm.
ELEMENTY

Scianyzelbetowe
- grubg¢: 20cm,
- krawedzie écian fazowa: faza 10x10mm.

5.3 Konstrukcja stalowa zadaszenia boksow.

Konstrukog nasng dachu stanowiramy stalowe dwu pestowe przegubowo pgtzone z
koromg s$cian zelbetowych. Stupy ram utwierdzone z ptaszczyzny .ra8hupy ram
zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x5, ryglewuteownikow HEA120. Patzenia
spawane. Ramy dostarczane na plac budowy wsa@atldRkamy s§zone medzy soly
rozporkami z RK60x4gczonymi nasruby do blach wztowych. Pokrycie potaci dachowej
stanowi blacha trapezowa T80 gr. 0,63mm ze st&l0S&P. Blaclk mocowa do konstrukcji
nosnej za pomog tagcznikbw systemowych - wktdw samowiergcych lub
samogwintujcych. taczniki do blachy z podkladka EPDM, mocowanie wdej fatdzie.
Wszystkie ksztattowniki walcowane na goo. Wszystkie dczniki ocynkowane
galwanicznie.

MATERIAL
Stal konstrukcyjna- S235JR/S235JRH,
Stal- blachy trapezowe- S320GD.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Konstrukcg stalowg nalezry zabezpieczy poprzez malowanie, nalg dobr& zestaw farb
epoksydowych wg nagtujacych zataen:

- kategoria korozyjnéei C3,

- przygotowanie podia Sa 2,5.

Uwagi kaacowe:

Elementy konstrukcji naly wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows (na podstawie
projektu wykonawczego i rysunkow warsztatowych)ypurzyciu odpowiednich materiatow

I spetniac wymagania norm.

5.4 Posadzka.

Posadzki na gruncie wewire bokséw wykon& z betonu kompozytowego zbrojonego
widknem rozproszonym - fibrobeton. Zastoséwaodktad z chudego betonu o grébio
min.10cm. Posadzki oddylatovabwodowo odician bokséw. Na wjalzie wtopé katownik
stalowy dla wzmocnienia kraszi. Szczegoty wg rysunku K-4. Plyty posadzki w gie



jednego segmentu (okoto 6*4m) najegpodzielt szczelim skurczovd nacinam przynajmniej
na dwie czsci. Opis wykonania szczelin powj.

MATERIAL
Beton konstrukcyjny C20/25 XC4,
Beton podktadowy C8/10 — gr. 10cm.

ELEMENTY
Ptyta posadzkowa na gruncie:
-Gruba¢: 20 cm,
-Fibrobeton zbrojony wioknem rozproszonym: wiokstalowe w iléci 20kg/n?
betonu,
-Wykonana na podbudowie zggczonej,
-Proponowane wykizenie posadzki — beton zatarty na gtadko.

SZCZELINY SKURCZOWE (NACINANE)

Dylatacje naley wykona jako nacgcia w polach okoto 3m x 4m. W przypadku pol
prostokgtnych stosunek dtugoi sgsiednich bokdéw pola dylatacfi 1,5. Szerok& nacktych
szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szergkodocelowej ok. 5 mm. @bokas¢ nackcia
szczelin dylatacyjnych ok. 1/4 do 1/3 grébioposadzki. Wszystkie krawzie dylatacji
naleey sfazowa. Szczeliny dylatacyjne nacihaajwczéniej w momencie, gdy pita ju
nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. ¢dzy 24, a 48 godzinpo wykonaniu posadzki.

Szczeliny dylatacyjne wypelhimag dylatacyjm:

— sznur dylatacyjny — elastyczny i odporny chemiczmmateriat ze spienionego

polietylenu o zamkmtych porach,

— grunt poliuretanowy,

— masa dylatacyjna — jednosktadnikowa, poliuretandwatosowania na zewnz, jako

wypetnienie dylatacji posadzkowych.

5.5 lzolacje.

Pod ptys posadzki naley wykona warstwe paslizgows i uszczelniajca: 2 x folia PE 0,2
mm.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe hydroizolacyjmasy bitumiczne na zimno.

6 Uwaaqi kaicowe.

- Dla prawidtlowego i bezpiecznego prowadzenia rokadeca s opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym naleprzewidzi€ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikdw, miejsca skladowe dlaszppegdlnych rodzajow
materiatéw, usytuowanie amta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw. W projekiym
powinna te zostd& okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe
Przewidzié tez nalezy ogrodzenie placu budowy,

« Roboty prowadZ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg komptgine
wielobrarrowego projektu budowlanego,

- Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli peemia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomow stropOw, naky zapewnd stah obstug geodezyjn budowy,



Stosowd materiaty posiadage Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania

W Budownictwie,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naréigzaw 0sob trzecich:

Prac murarskich i montawych nie wykonyw& w skrajnych warunkach
atmosferycznych (przy deszczu, wietrgeiegu, poza przedziatem temperatury +5 +25
°C) lub innych ograniczeniach producentow i dostawmateriatow budowlanych,
Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniaj dane przedstawione na
odpowiednich rysunkach. Dla pelnego obrazu danegmdnienia naly wszystkie te
materiaty czytétacznie,

W razie stwierdzenia jakiodstpstw pom¢dzy 3 dokumentag, a stanem faktycznym,
nalezy odpowiednie prace budowlane przeéwaowiadomé o fakcie projektanta

i kierownika budowy,

Wszystkie prace budowlane i momave wykonywé& pod kierunkiem osoby
uprawnionej, zgodnie z odpowiednimi Normami, szétegymi ustawami i przepisami
przestrzegac warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano-
montazowych oraz odpowiednich przepiséw BHP,

Projekt konstrukcyjny jest ezciag wielobrartowego projektu budowlanego, dlatego
naleey rozpatrywgé go Hhcznie z pozostatymi projektami braowymi oraz
opracowaniami technicznymi.

Wykonanie:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.MATERIALY FORMALNO PRAWNE str.4

«  Oryginat mapy do celéw projektowych (w egz. nr 1).

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowangazestrzennego gminy Lelis.

+  Pismo dotyczce uwarunkowai srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016 wydane przez gmgrielis.

« Decyzja 0 zezwoleniu na zbieraniu odpadéw Nr R&6233.48.2014 wydanprzez Starost
Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02180.

II.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str.30

Cz$¢ opisowa

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Geotechniczne warunki.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany biekt budowlany, s

wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podleggjochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywalnych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

9. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

10. Wymagania dotyczce ochrony oséb trzecich.

oakrwnpE

Cz$¢ Rysunkowa
Nr. Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenuskala 1:500.

lll. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY str.34

1. Przeznaczenie i progranmeytkowy obiektu budowlanego .
2. Budynek magazynowy str. 34
Ggc¢ opisowa
2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku mgazynowego.
2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.
2.3. Opis techniczny do projektu architektonicznebudowlanego budynku magazynowego.
2.4. Charakterystyka energetyczna budynku ,wptywia srodowisko oraz obszar
oddziatywania inwestycji .
Cze$¢ rysunkowa inwentaryzacja
Rys. nr 1. Rzut przyziemia - inwentaryzacja, skia 1:50.
Rys. nr 2. Rzut dachu - inwentaryzga, skala 1:50.
Rys. nr 3. Przekroj A-A - inwentaryzacja, skalal:50.
Rys. nr 4. Przekroj B-B - inwentargacja, skala 1:50.
Rys. nr 5. Elewacje Potudniowa i Wschodnia- inwgaryzacja, skala 1:50.
Rys. nr 6. Elewacje Pétnocna i Zachodnia - inwéaryzacja, skala 1:100.
Rys. nr 7. Zestawienie stolarki drzwiowej - inwataryzacja.
Cz¢é¢ rysunkowa projekt
Rys. nr 8. Rzut technologiczny przjemia - projekt, skala 1:50.
Rys. nr 9. Rzut dachu - projekt, sida 1:50.
Rys. nr 10. Przekréj A-A - projekt, skala 1:50.
Rys. nr 11. Przekréj B-B - projektskala 1:50.
Rys. nr 12. Elewacje Potudniowa i Wschodnia kolgistyka- projekt, skala 1:100.
Rys. nr 13. Elewacje Péinocna i Zachodnia kolorygka - projekt, skala 1:100.
Rys. nr 14. Zestawienie stolarki drzwiowej - priekt, skala 1:50.
Rys. nr 15. Szczeg6t Nadpre NR - 1 - projekt, skala 1:20.




3. Boks (Magazyn) odpadow wydzielonych 6.
C&¢ opisowa projektu
3.1. Dane ogolne inwestyciji.
3.2. Podstawa i zakres opracowania.
3.3. Projektowane rozwizania.
3.4. Rozwizania techniczno-materialowe.
3.5. Kolorystyka.
3.6. Zestawienie pomieszciie
3.7. Zestawienie parametréw technicznych.
3.8.Wymagania ochrony przeciwparowe;.
3.9. Opis techniczny konstrukcyjn
3.10. Wyag z obliczer konstrukcyjnych.
Cz¢s¢ rysunkowa projektu
Rys. nr A-1. Rzut przyziemia, skala 1:100.
Rys. nr A-2. Rzut dachu, skala 1:100.
Rys. nr A-3. Przekrdj A-A, skala 1:100.
Rys. nr A-4. Elewacje, skala 1:100.
Rys. nr K-1. Rzut fundamentoéw, rzut przyziemia, rzu zakotwien., skala 1:100, 1-10.
Rys. nr K-2.Przekroj 1-1, skala 1:100.
Rys. nr K-3. Rzut konstrukcji dachu, skala 1:9.
Rys. nr K-4. Katownik K-1, dylatacja posadzki, skala 1:5.
Rys. nr K-5. Elementyzelbetowe — zbrojenie, skala 1:25.
Rys. nr K-6. Zadaszenie boksow - rysunek wykamvczy, skala 1:10.
Rys. nr K-7. Zadaszenie boksow - zestawiengkala.
4. Droga wewetrzna i plac manewrowy str.99
Cgs¢ opisowa
4.1. Parametry techniczne.
4.2. Dane konstrukcyjne.
Cgs¢ rysunkowa
Rys. D-1. Przekréj poprzeczny drogi wewetrznej, skala 1:50.

IV. Informacja dotycz gca bezpieczaistwa i ochrony zdrowia. str.101
V. Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodne z obowazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. str.104

VI. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow. 4105



. MATERIALY FORMALNO PRAWNE
* Oryginat mapy do celow projektowych (w egz. nr 1).
*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego
gminy Lelis.
+ Pismo dotycace uwarunkowan srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016

wydane przez Gmire Lelis.

» Decyzja o zezwoleniu na zbieranie odpadéw Nr R©6233.48.2014
wydang przez Starost Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02L80.



[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc¢ opisowa
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024_elis
Lokalizacja:
Gibatka, 07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 aftr ewidencyjny 0007
1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany i wykonawczy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.
Zakres dokumentacji obejmuije:
» Ogrodzenie inwestycji,
* Boksy zadaszone szt.2,
* Ocieplenie i remont istniggego budynku magazynowego do tymczasowego
skladowania odpaddw niebezpiecznych,
» Droge wewretrzng betonovy dylatowan i plac manewrowy betonowy dylatowany,
* 2 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
« Latarnia hybrydowa szt.1,
» Miejsce na kontener do sktadowania odpadéw biodizgmnsch,
» Miejsce na przenimg toalet,
» Miejsce na fotoputapkGSM szt.2,
Podstaw niniejszego opracowania stanawi
« Umowa o prace projektowe zawartacdry Inwestorem a Firgprojektows,
» Materiaty formalno-prawne,
* Inwentaryzacja oraz opinia techniczna istggéego budynku magazynowego,
 Aktualne normy i obowgzujace przepisy,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Gibatce, gmina Lelis. Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowano naideim numerze ewidencyjnym
153/2, dojazd do Punktu z drogi 0 numerze ewideryyj 234.Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ralikt Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zaprojektowano na obszarzecaomgm na rysunku planu
symbolem ,TO 1”. Podstawowym przeznaczeniem tegamaczonym symbolem , TO”
to gospodarka odpadami. Dziatka posiada decyzjezavaleniu na zbieranie odpaddéw
znak pisma R®.6233.48.2014 wydan przez Starost Ostrokckiego. Teren
projektowanego przedsizieccia jest zabudowany budynkiem magazynowym, poza
obszarem opracowania znajduje grekultywowane wysypiskémieci. Powierzchnia
terenu objtego opracowaniem jest zmicowany wysokéciowo. Rzdne
wysokaciowe wynosz od 105,2 m n.p.m. do 105,9 m n.p.m. .
Infrastruktura techniczna:
-Zaopatrzenie w wagd — brak przydcza wodocigowego, woda potrzebna do
utrzymania czystei obiektu dowaona w zakresie gminy,
-Odprowadzenigciekdw — brak wysipowaniasciekdw, na terenie dziatki projektuje
sie toalet przestawn szczeln,
-Energia elektryczna - brak — gdzenia samowystarczalne, projektowasdeietlenie
placu stanowi lampa hybrydowa dwuramienna, momtpfotoputka GSM z wlasnym
zrodtem zasilania,
-Projektuje s3, ze wszelkie odpadyedla gromadzone w miejscach wysegregowanych,
-Zaopatrzenie w ciepto — brak,
-Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo rentenwestora,



-Miejsca parkingowe — projektujecana terenie wtasnym.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano dragwewretrzng i plac manewrowy betonowy dylatowany.
Spadek powierzchni placu 0,5 % spadek drogi veganej 2%.

Na utwardzonym terenie zaprojektowano miejsce ngykkontener typu
np.”"KP-7" przeznaczony na odpady biodegradalnemw zielone.

Wokét Punktu zaprojektowano ogrodzenie pelne o wgsén 2,0 m z
prefabrykatow betonowych. Bramwjazdowg 3szt. , oraz furtk stalows.
Bramy dwuskrzydiowe o szeroé®w 5,0 m, furtka jednoskrzydtowa o
szerokdci 1,0m.

Zaprojektowano ocieplenie oraz remont istggego budynku magazynowego .
Zakres prac dotyczy ocieplenia budynku, wymianikrpoa dachu, wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej , malowanigian oraz wymianie posadzek. W
budynku znajdowasi¢ b¢da pomieszczania przeznaczone na magazynowanie
sprztu obstugujcego Punkt oraz tymczasowe przechowanie odpadéw
niebezpiecznych.

Boksy zadaszone szt.2. Zaprojektowano boksy zadaszmtwarte
przeznaczone do sktadowaniazygtych opon, mebli oraz gruzu budowalnego i
rozbiérkowego pochodezego 2z prowadzonych drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budewBoks otwarty zadaszony wydzielony
sciamg zelbetowg wysokaci 1,5m gr 20 cm. Dach o konstrukcji stalowej
pokryty blach trapezowva.

Miejsca parkingowe. Zaprojektowano 2 miejsca pastej o0 wymiarach
3,5x5,0m, przeznaczone dla samochodow osobowychie Limiejsc
postojowych zostannamalowane na nawierzchni betonowe.

Zaprojektowano zjazd na dregz. Nr 234.

Latarnia hybrydowa szt. 1. Zaprojektowano miejsee latarn¢ hybrydowa
dwuramieng oswietlajagca zadaszone boksy i teren utwardzony przed
budynkiem magazynowym.

Fotoputapka szt.2. Na terenie zaprojektowano meejsa dwie fotopuiki
stuzace jako urzdzenia monitorujce obiekt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHMI TERENU
jednostka [stan obecny|ograniczenia |stan projektow.
Powierzchnia Dziatki 153/2 m? 20600,0
Pow. Terenu w zakresie opracowania m® 2060,88
Fow. fabudowy zrekultowanego 2
. L. m A841,00
wysypiska smieci
Pow. Zabudowy proj. termomodernizacji 55,2 97.35
bud. magazynowego m®
Pow. Zabudowy proj. Dwadch Boksow m® - - 96,00
Pow. Utwardzona Betonowa Dylatowana m* - - 560,43
% zabudowy terenu{Pzab/Pter) %o 27,16
Pow. Biologicznie czynna m? 15005,22 | min. 10300,0
Udzial procentowy pow. bio. czyn. %o 72,84 min. 50%




5. Geotechniczne warunki.

6.

Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dn. 25.04.2012r, Projektowany budynelicza st do XXII kategorii.
Warunki gruntowe proste - na podstawie literageplogicznej, mapy glebowo —
rolniczej stwierdzono, ze podize gruntowe w miejscu posadowienia
projektowanego budynku zbudowane jest z utworéw emalmych
czwartorzdowych, obejmujcych: wierzchnia warstwa gr. ok. 30cm piaskina
przemieszane z humusem, paiwystpuja piaski lwzne. Warstwy wysipuja
rownolegle do poziomu gruntu. W podto nie stwierdzono wyspowania
cigglego poziomu wody gruntowej — przip poziom wysgpowania wod
gruntowych poniej posadowienia taw fundamentowych. Wobec piszggo
zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustakamerwsz kategoré geotechniczs, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kogdgcyjne, posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PBI8103020 jednostkowy
opor obliczeniowy mana przyj¢ jak dla prostych warunkow gruntowych.
Gtebokas¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie naf@zyjaé¢ 1,0m ppt.
Przyjmupgc projektowane szeroko taw fundamentowych oraz przyg w
projekcie budowlanym obgienia uznaje siwarunek dopuszczalnych napen
0, 15 Mpa. za spetniony.

Jezeli w wyniku wykopdéw fundamentowych stwierdzigsiv innych miejscach
inne warunki gruntowe to nalg jeszcze raz ustosunkowaie do nanosci
podiaza.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym projektowany ®iekt
budowlany, 53 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przeztnnego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestioytta@w i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7.

Dane okrelajace wyplyw eksploatacji gorniczej na dzialg Ilub teren
zamierzenia budowlanego znajdujcego s¢ w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.
8.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywalnych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja polegeg na budowie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zgodnie z pismem wydanym p@eune Lelis posiada
status przedswzigcia nie oddziatycego znaczo nasrodowisko znak pisma Nr
R0S.6220.4.2016.

. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

Inwestycji nie zagrza powoOd, najblizszy obszar zagéenie podtopieniami
znajdug si¢ w odlegtaci okoto 6 km.

10. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich.

Planowane przedsiziccie nie powoduje naruszenia intereséw osob trhecic
w tym:
* Pozbawienia dogbu do drogi publicznej,
* Pozbawienia mdiwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
* Pozbawienia dogbu do swiatta dziennego pomieszazgrzeznaczonych na
staty pobyt ludzi,
» Ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenikielezne
I promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody

Opracowanie:



lll.  Projekt Budowlany i wykonawczy

Opis techniczny
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024 elis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 @lwrewidencyjny 0007

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpad Komunalnych
przeznaczony jest do selektywnego czasowego skiatiavodpadéw komunalnych.
Beda to odpady niebezpieczne jak i inne niebezpieczne samodzielnie wydzielone
przez mieszkécéw z odpaddéw komunalnych powsi@jch w gospodarstwach
domowych. Gtownie &da to:

- Przeterminowane leki i chemikalia, opakowaniagbemikaliach (m.in. farbach,
lakierach i olejach ),
- Zuzyte baterie i akumulatory,
- Zuzyty sprzt elektryczny i elektroniczny,
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- Zuzyte opony,
- Odpady biodegradowalne w tym zielone,
- Gruz budowalny i rozbiorkowy pochogtzy z prowadzenia drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budaw
- Zuzyte akumulatory i baterie.

W Punkcie nie keda przyjmowane:
- Zmieszane odpady komunalne,
- Odpady zawierafe azbest, sm@tpag i inne substancje niebezpieczne,

- Cgsci samochodowe, szkto zbrojone i hartowane,
- Ztom,
- Odpady nieoznaczone, bez rtiwosci wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- Odpady w opakowaniach ciedgych.

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbier®dpaddéw Komunalnych
beda gromadzone do zabraniadt transportowej danego odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej iléci danych odpaddwehla one sukcesywnie odbierane przez firmy
posiadajce odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowaipadami. m.in.
zgodne z Rozpogrlzeniem Ministerstw&rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie szczegotowych wymaga zakresie odbierania odpaddéw komunalnych
od wigcicieli nieruchoméci (Dz. U. z 2013r. poz. 122).Gmina posiada decyzje
zezwalajca na zbieranie odpadéw, znak decyzji R6233.45.2014 wydanprzez
Staros¢ Ostrotckiego.

Sktadowanie odpadéw odbywasie bedzie w kontrolowany sposéb, nie
powodupcy zagraenia dla srodowiska, w tym nie powodaf mazliwosci
przedostania si substancji niebezpiecznych do gruntu. Odpady zayyee
substancje rozpuszczalne w wodzigdd gromadzone w szczelnych zamykanych
pojemnikach lub pod zadaszeniem. Odpady niebezpgegromadzonechla
w budynku zadaszonym i w zamykanych pojemnikacimtgaoerach).



Obstuga:

Przewidywany pobyt pracownika obstugnggo Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych, maksymalne do 2 godzin dziennie (psmteenia nie gsprzeznaczone na
staty pobyt ludzi).

Zaktada s umowny podziat Punkt Selektywnego Zbierania Odpad
Komunalnych na nagpujace sektory:

- Sektor A, w ktorym zostarelokalizowane zadaszone boksy na odpady,

- Sektor B, remontowany i ocieplany istaiy budynek magazynowy,

- Sektor C, w ktérym zostarzlokalizowane kontenery na odpady.

W sektorze A zaprojektowano dwa zadaszone boksydpady. W boksach mag
by¢ gromadzone odpady luzemdi w pryzmach wg aktualnych potrzeb. W boksach
mozna umieszczaodpady, dla ktorych wptyw atmosferyczny ma znaaérboksy
zadaszone.

W sektorze B, znajduje gibudynek magazynowy, w ktorymeds wydzielone
specjalne miejsca na magazynowane odpadéw nielenyeh. Wyposzenie
budynku lgda stanowé:

- Waga 500kg /100g magazynowa elektroniczna,

- Wézek paletowy z wagelektroniczig z doktadnécia wazenia + 1kg,

- Zamykane kontenery na odpady o pojekenok.1.1m3 szt. ,

- Pojemniki o réanej wielkasci wg. biezagcych potrzeb,

- Pojemniki 120 | — 3 szt. ,

- Pojemniki 240 | - 3 szt.

- Paleta wychwytujca pod 1 beczk

- Beczka 200 I. ,

- Regat samodzielny - 4szt.

Wszystkie elementy wypogania shigce do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych musz by¢ wyposaone w niezbdne zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wydostaniemessubstancji niebezpiecznych .

W sektorze C, znajdujeesimiejsce na zamkegiie kontenery na odpady selektywnej
zbiorki.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komundingdbywd& sie bedzie
przyjmowanie odpadow od miesziw gminy Lelis. Przyjmy sie ze
zaprojektowany Punkt Zbierania Odpadéw Komunalngpbtni wymogi iléciowe
tymczasowego gromadzenia opadow.

2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku magzynowego.
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0724Clis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 affr ewidencyjny 0007

Dane ogolne:

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostggy, murowany o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony , pokryty dachem dwuspadowym zypbementowo-azbestowe;.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.



W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Dane gabarytowe budynku :

. Powierzchnia zabudowy - 95,20 m?,
. Powierzchnia netto budynku - 76,6 nt,

. Kubatura budynku - 415,07 i)
. Diugos¢ budynku - 15,26 m,
. Szerokd¢ budynku 6,38 m,

. Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65m,

. Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtéwnych potaci 31,5 %.

Konstrukcja budynku:

. tawy fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Sciany fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Konstrukcjascian — murowane, z cegty silikatowej petnej,
. Stropy — ptytowe,

. Dach — dwuspadowy,

. Kominy wentylacyjne: z cegty sylikatowe;j.

Elementy wykdéczenia zewgtrznego:

. Pokrycie dachu — ptyty cementowo-azbestowe,

. Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana,

. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej poated,

. Stolarka okienna z drewna, drzwiowa - drewniastalowa.

Elementy wykéczenia wewgirznego:

. Tynki wewretrzne - cementowo-wapienne,

. Posadzki — betonowe,

. Malowanie i oktadzinycian wewrtrznych i sufitow:
- sufity czsciowo pomalowane farbami emulsyjnymi ,

- Sciany czsciowo pomalowano farbami emulsyjnymi.

Izolacje:

. Przeciwwilgociowa pozioma — 2 x papa na lepiku.

Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji:

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkéw, rys, ¢gnie¢ i deformacji konstrukcji nimych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nierbwnomiernego oaima. Izolacja scian
budynku w dobrym stanie, nie stwierdzono wpsiwania wilgoci nacianach oraz
przeciekdéw w pokryciu dachowym.

Instalacje

. Wentylacja - grawitacyjna.

. Kanalizacja - nieczynna- brak.

. Woda - brak.

. Centralne ogrzewanie - budynek nieogrzewany meggraczony do pobytu
ludzi.

. Elektryczna brak.

Wykonanie:



2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37;402 Lelis
Lokalizacja:

Gibatka, 07-402 Lelis

Dziatka nr 153/2 alrewidencyjny 0007
Dane ogolne :

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostegy, murowany, o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym z\yplygmentowo-azbestowe.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.

W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Widok budynku magazynowego od strpaludniowo- wschodniej
(wejgcie do budynku magazynowego).




Stwierdzono:

Brak pgknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od wewtrz

budynku,

» Brak gknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od zewtrz
budynku,

* Brak ugec¢ na konstrukcji dachu,

* Pokrycie dachowe z piyt azbestowo-cementowych an stlostateczny
wymaga wymiana pokrycia,

* Kominy wentylacyjne— stan dobry,

e System orynnowania i obrobki blacharskie — starstateczny, ziyta
wiekiem, wymagana wymiana,

» Stolarka okienna i drzwiowa zewtrzna — stan dostateczny kwalifikuje; si
do wymiany,

» Elewacja budynku — stan dostateczny wymaganazeegdi prac zvgzanych
z ociepleniem oraz kolorystyka elewacyjn

o Stolarka drzwiowa wewtrzna — zuyta wiekiem, kwalifikuje si do
wymiany,

» Tynki wewretrzne — w cgsci przewidzianej do zmiany sposobgzytkowania
- wymagaj oczyszczenia,

* Posadzki PVC — ziyte wiekiem, kwalifikug si¢ do wymiany.

Instalacje
* Wentylacja - grawitacyjna sprawna nglgodpia¢ sie pod istniegce kanaty
wentylacyjne,

* Odgromowa — nalgy wykona.

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkow, rys, egnie¢ i deformacji konstrukcji nmych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nieréwnomiernego omiaa. Nie stwierdzono
wystepowania wilgoci nascianach oraz przeciekdw w pokryciu dachowym. Brak
widocznych trwatych uszkodaena konstrukcji stropu i stropodachu.

Whioski:

Stan techniczny budynku pozwala na realizagamierzenia budowlanego
polegajcego na ociepleniu budynku styropianem gr. 5 cmmiape pokrycia
dachowego, wymianie stolarki drzwiowej i okienngpalowanie scian oraz
wykonanie posadzek.

ZALECENIA TECHNICZNE PRZED ROZPOKZEM ROBOT
BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE:
- Nalezy dokona& miejscowych odkrywek stropéwscian, celem zlokalizowania
ewentualnych rys igknie¢, nie stwierdzonych podczas inwentaryzacji budynku.

UWAGA!
Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy kaog&tji scian i stropdw podczas
wykonywania robot zwizanych z remontem, nale niezwtocznie wstrzymaprace
budowlane przy przebudowie budynku, poinforméwatym kierownika robét
budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiegordjektanta.

Opracowanie:



2.3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-bdowlanego budynku
magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37,07-4Gfis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 ofly ewidencyjny 0007

2.3.1.Dane ogodlne.

Zamierzenie ma na celu ocieplenie budynku pigreem gr. 5 cm, wymianie
pokrycia dachowego, wymianie stolarki drzwiowekiennej, malowanigcian oraz
wykonanie posadzek.

2.3.2Dane techniczne budynku.
* Powierzchnia zabudowy:
istniejgca- 95,20 m?; projektowana (ocieplenie) -97,36 m2,
« Powierzchnia netto budynku - 76,6,m
» Kubatura budynku:
istniejaca-406,34n3; projektowana (ocieplenie)- 415,02m
e Dilugos¢ budynku:
istniejgca - 15,16m; projektowana (ocieplenie) - 15,26 m,
» Szeroka&¢ budynku:
istniejgca - 6,28m; projektowana (ocieplenie) - 6,38 m,
* Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65 m,
» Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtbwnych potaci 31,5 %.

W wyniku prac budowlanych (ocieplenie) obiektu, ema s¢ wylacznie
powierzchnia zabudowy, kubatura, diggoi szeroké¢ budynku. Pozostate
parametry techniczne budynku pozostagz zmian.

2.3.3 Zakres i rodzaj planowanych prac.

Roboty budowlane

* Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe— wykucie dcieznic drzwiowych,
skucie tynkéw, rozbidrka posadzek PVC, zdementdsvamynnowania oraz
usungcie pokrycia dachowego zawiegeggo azbest.

Opis sposobow i warunkow bezpiecznego usuwanialbdmwazawieragcych azbest.
Usunkcie oraz utylizag (transport i sktadowanie) pityt azbestowo-cementdwy
oraz odpadéw natg powierzy¥ wyspecjalizowanej firmie posiadagj zezwolenie
na wytwarzanie odpadoéw niebezpiecznych, wydanezBtaross.

Wykonawca robo6t przed przygtieniem do robot zobowzany jest do:

- Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia,ydgzatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albaernia organowi informacji o

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- Przeszkolenia przez uprawnipnnstytucg zatrudnianych pracownikdéw, oséb
kierujagcych lub nadzorugych prace w zakresie bezpieag®va i higieny pracy przy



zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw azbestowych geestrzegania procedur
dotyczcych bezpiecznego pgpowania,

- opracowania przed rozpagiem prac Szczegotlowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolsoi:

a) ldentyfikacg azbestu w przewidzianych do ustoida materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od waciela lub zarzdcy obiektu albo te na
podstawie bada przeprowadzonych przez laboratorium wypmse w sprzt
umazliwiajacy ich prawidtow analiz i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej,

b) Informacg o metodach wykonywania planowanych prac,

c) Zakres niezidnych zabezpieche pracownikOw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwi emisji azbestu, w tym problematykokreslong
przepisami dotycgcymi planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

d) Ustalenie niezfzinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jgbna.
Wykonawca prac poleggjych na usurciu wyrobow zawierajcych azbest z
obiektu, a take z terenu prac zobozwmany jest do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac Wawemu organowi nadzoru budowlanego,
wiasciwemu okegowemu inspektorowi pracy oraz \Wawemu pastwowemu
inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniejii drzed rozpocgxiem prac.
Zgtoszenie powinno odiysic na warunkach okéonych w Rozporzdzeniu.
Usuwanie wyrobdéw zawiergych azbest oggtasci objetosciowej < 1000 kg/m3 lub
zawierajcych krokidolit powinno odbywasie pod statym nadzorem technicznym
prawidiowaci wykonywania prac ze strony Wykonawcy robot orazzy
zachowaniu okrdonych w planie prac warunkéw ochrony pracownikéw i
srodowiska. Prawidtows&& prowadzenia prac potwierdzag¢ sivynikiem badania
jakosci powietrza przeprowadzonego przez akredytowaner&orium.

W trakcie wykonywania robét nate speiné warunki bezpiecznego usuwania piyt
azbestowo-cementowych, a w szczegétino

- lzolowania od otoczenia obszaru prac przez stas@voston zabezpieczaych
przenikanie azbestu doodowiska,

- Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecoaéggiaci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszejlnm, przy zastosowaniu oston
zabezpieczagych przed przenikaniem azbestusdodowiska,

- Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejgablic informacyjnych o
nastpujacej tresci: "Uwaga! Zagraenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac
z wyrobami zawieragpymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna gy
nastpujgca: "Uwaga! Zagrzenie azbestem - krokidolitem"”,

- Zastosowania odpowiednighodkow technicznych ogranicaaych do minimum
emisg azbestu dérodowiska,

- Zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzop@race, odpowiednich zabezpiefize
przed pyleniem i nakgniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okjiehri
drzwiowych, a take innych zabezpiecagrzewidzianych w planie bezpiecstwa i
ochrony zdrowia,

- Codziennego usuwania pozostalo pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podalieniowego sprgu odkurzagcego lub metogl czyszczenia na
mokro,

- lIzolowania pomieszcae w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne warto
stezen pylu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlimolowania pomieszche
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawigani krokidolit,



- Stosowania zespotu szczelnych pomiesicxe ktorych nasfpuje oczyszczenie
pracownikbw z azbestu (komora dekontaminacyjna)zy puusuwaniu pyhu
azbestowego przekraczeggo dopuszczalne wasth stzen,

- Zapoznania pracownikdéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem pracy szczegoln@i z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace rozbiérkowe (usuwanie wyrobow zawigrnagh azbest) naky prowadzé w
spos6b uniemdiwiajacy emisg azbestu dérodowiska oraz minimalizagy pylenie.
W tym celu naley nawilzy¢ wodg ptyty azbestowo-cementowe przed ich ugcieim
oraz utrzymywa je w stanie wilgotnym przez caly czas pracy. Piyiglery
demontow& w calagci bez jakiegokolwiek uszkadzania — tam gdzie jast
technicznie maiwe. Odspajanie materiatéw trwale zwanych z podizem mae
sic odby jedynie przy wyciu narzdzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposaonych w miejscowe instalacje odgajace powietrza. Nalgy prowadzé
kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwieedima wys¢powania
przekroczeé najwyzszych dopuszczalnychesen pytu azbestu wsrodowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac.

Sktadowanie oraz transport wyrobow zawigeagh azbest.
Zdemontowane piyty i odpady zawieyeg¢ azbest naky codziennie sukcesywnie
zabezpieczaoraz tymczasowo magazynofvaa wyznaczonym i zabezpieczonym
miejscu obok budynku. Po wykonaniu prac polegggh na usurciu ptyt falistych
azbestowo-cementowych wykonawca musizyéo wiascicielowi nieruchomeéci
pisemne éwiadczenie o prawidtowszi wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z
pylu azbestowego, z zachowaniem §glavych przepiséw technicznych i
sanitarnych.
Piyty azbestowo-cementowe oraz odpady nalskladowa na skladowiskach
odpadbéw niebezpiecznych lub na wydzielonyclkesciach sktadowisk odpadéw
innych niz niebezpieczne i obgtne lub na podziemnych sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych.
Przewaone elementy w trakcie transportu powinny pyawidtowo zabezpieczone i
oznakowane.
Transport nalgy wykona w sposéb uniemiiwiajacy emisje azbestu dwodowiska
poprzez:
1) Szczelne opakowanie w felpolietylenows o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm
wyrobdéw i odpadow o gptasci objetosciowej rownej lub wekszej niz 1000 kg/m3,
2) Zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folie polietylenowg o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm odpaddw zawiergjych
azbest o gstasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3,
3) Szczelne opakowanie odpadéw pozastajh w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady cggtasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3
w worki z folii polietylenowej o grubgi nie mniejszej i 0,2mm, a nagpnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii poliehowej i szczelne zamktie,
4) Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawigcgich azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu.



5) Oznakowanie opakowuia

Oznakowanie wyrobow i odpadow zawiex@jch azbest, wysoké znaku powinna
wynosk ca najmniej 5 cm, a szeraloco najmniej 3 cm
6) Magazynowanie przygotowanych do transportu opakov osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dgsém osob niepowotanych.
Przed zatadunkiemérodek transportu powinien byoczyszczony z elementow
umazliwiajacych uszkodzenie opakowaw trakcie transportu. tadunek powinien
by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie bytamany na wstrasy,
przewracanie lub wypadstie z pojazdu.
» Poszerzenie otworu drzwiowego, sposob wykonania:
- Przed przygpieniem do poszerzenia nadpaonaley zabezpieczy sciarg
przed przeazeniem- podstemplowa obchzajace g stropy np. za poma@c
stezonych rusztowa drewnianych (szeroké podparcia min. 3,0m od osi
otworow),
- Wyku¢ gniazda wécianie dla wykonania podlewek w miejscach opaoceaz
wykona podlewki z zaprawy montawej CX15 lub drobnoziarnistego betonu
C16/20 w miejscu oparcia saianie,
- Wyku¢ poziony bruzat do osadzenia belki z jednej strony. Disgbruzdy =
dt. belki + 2cm, wysok& odpowiadajca wysokéci profilu + 2 do 3cm,
- Osadzt pierwsz belke w bruwzdzie,
- Uzupeint przestrzé miedzy gorry potka ksztattownika, asciamg zapravg
montaowa Ceresit CX15 lub betonem drobnoziarnistym C16/20
- PrzeprowadZianalogiczne czynsoi dla drugiej belki nadpta,
- Po zamontowaniu profile sjgi¢ ze sob prtami nagwintowanymi (na
kazdym kaicu zestaw: podktadka + ngkka),
- Po osadzeniu nadp@ i zwigzaniu zaprawy mma przysipi¢ do poszerzenia
otworu,
- Zdemontowa podpory (stemple) stropu.
UWAGA: Wstawienie nadpra zaktada mdiwos¢ wykonania bruzd w
istniejgcej scianie, w przypadku gdy nad otworem znajdugensidprae stalowe
lub nie ma meliwosci wykonania bruzdy w tym miejscu, projektowanekbel
naleey obsadzt ponad istnigicym nadpraem, a po skrceniu i zwgzaniu
nadpraa N-1 istniegce nadpree mana zdemontowa



» Wykaz robaot projektowanych:

- Wykonanie warstwy wyrownawczej podtogi z betanwicznego

w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku ,Rzutzpenyia — inwentaryzacja”

nr 4,5,6,7 oraz ulenie posadzek z plytek terakoty w pomieszczeniu arum

1,2,3,

- Roboty malarskie — malowafiaidsg emulsyjmy scian i sufitow,
- Montastolarki drzwiowej i okiennej zewtrznej i wewrtrznej,
- Obroébki blacharskie,
- Pokrycie dachu,
- Docieplenkgian zewwtrznych,
- Inne roboty wynikgje z technologii robét.

2.3.4 Zestawienie pomieszcha powierzchni przewidzianych do remontu
2.3.4.1. Zestawienie pomieszaie powierzchni przed remontem

Nr . . Pow. . . .
Nazwa pomieszczenia pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
pom. [m?]
Przyziemie budynku magazynowego
1 wiatrotap 3,5 Wyktadzina PVC
2 Pomieszczenie magazynowe 5,3 Wyktadzina PVC
3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Wykladzina PVC
4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 beton
5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 beton
6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.4.1. Zestawienie pomieszcie powierzchni po remoncie

El(;m. Nazwa pomieszczenia [F:Tc]);’]v pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
Przyziemie budynku magazynowego

1 wiatrotap 3,5 Terakota

2 Pomieszczenie magazynowe 53 Terakota

3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Terakota

4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 Beton zywiczny

5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 Beton zywiczny

6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.5. Rozwazania architektoniczno-konstrukcyjne i materiatowe

2.3.5.1 Adaptacja pomieszazebudynku magazynowego na pomieszczenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych.

1.Warstwy podtogowe i posadzkowe:
Projektowany uktad warstw podtogowych w pomieszcaem
* Pomieszczenia 1-3:
-Ptytki terakoty na kleju elastycznym - 1,5 cm,
-I1zolacja przeciwwilgociowa 1 x folia,
-Istniejgce warstwy podtogowe.



Z glazury utay¢ cokoliki z ptytek terakoty, wys. 8-10 cm. G@rkrawedz cokolika
wykonczy¢ zapravg klejowg pod lgtem 45 st. pomalowafarlbg emulsyjn.

» Pomieszczenia 4-7:
-Betonzywiczny grubd¢ 0,5 cm.

W drzwiach, przy zmianie rodzaju posadzek zamonéoprafilowane listwy
aluminiowe.

2.Roboty malarskie
Na istniegcych scianach i sufitach miejscowo wymiéntynk, po oczyszczeniu
powierzchni. W razie potrzeby tynki wyréwhaaprawg tynkarsk. Malowanie farh
emulsyjry scian i sufitow (sufit w kolorze biatym dwukrotnigciany w kolorach
pastelowych trzykrotnie).

3.Stolarka drzwiowa i okienna.

Wykaz na rysunku "zestawienie stolarki- projekttal@rke drzwiowg zamontowa
zgodnie z rysunkami stanayegiymi czs¢ graficzry projektu.

4. Obrobki blacharskie.

Zamontowa rynny dachowe 150 mm z blachy powlekanej w kolodaehu
(potysk), mocowane na hakach doczotowych co 50 mmy spustowe 100 mm,
obudowa kominéw blachtrapezow powlekan grubcg¢ 0,5 mm do wysokii pod
spéd pityty komina, opierzenia z blachy stalowej rd@wanej lub cynkowej
gr.0,55mm.

5. Pokrycie dachu.

Rozebranie pokrycia dachu z ptyt falistych estbwo-cementowych, rynien i rur,
ztozenie na wskazane miejsce. Rozebranie podprzybitdegzek. Pokrycie dachu
blachy trapezowy powlekan (potysk) grubé¢ blachy 0,5 mm wysolkg profilu 18
mm, wypust dachu 15 cm poza obégsgan szczytowych. Mocowanie blachy do tat za
pomog blachowketow od 6-8 szt. na metr kwadratowy powierzchni dhdgarkuszy
blachy zostanie uzgodniona z wykonawZabrania s docinania blachy targz
Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej doklew za pomog kontrtatow.
taty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane co 50dankrokiew wszystkie
elementy drewniane zabezpieczérmdkiem izolacyjnym.

Pas nadrynnowy, pas usztywnigj, wiatrownice i gsiory z elementow z blachy
powlekanej grub&@ 0,5 mm koloru blachy dachu. Podprzybitka dachowauszcie
drewnianym z profili dachowych (potysk) wysakd mm.

Wszystkie elementy robét wymienione w opisie technym naley wykona zgodnie
z technologi i sztulky budowlan.

6. Docieplenigcian zewretrznych budynku.

Kolorystyka - przy opracowywaniu kolorystyki pjzio wzornik koloréw firmy
tikkurila. Malowanie elewacji przeprowadzzgodnie z rysunkami kolorystyki.

Wykona docieplenie scian zewstrznych. Wykona docieplenie przy iyciu
styropianu o wspétczynniku przewodeor=0,040 W/nYK gr.5 cm,



Warunki prowadzenia prac ociepleniowych
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia psaggdectwo ITB 334/96 oraz
ITB 334/2002 BSO:
- Podczas prowadzenia prac temperatura zgwm powietrza i wbudowanego
materiatu nie mee by¢ nizsza nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zhrej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjn® C w przecigu 24
godzin, nawet jeeli temperatura podczas prac jestsga nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasiad@p atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy Zem nastonecznieniu elewacji,
- Wykonywanie warstwy zbregej i wyprawy tynkarskiej powinno Byprowadzone
przy temperaturze nie vigzej nk + 25° C,
- Niezwigzane materiaty (masa kiee w warstwie zbragpej, tynki, wyprawy
malarskie) nalgy chront przed dziataniem deszczu,
Zalecane przerwy technologiczne:

- Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych male wykona& po

dostatecznym zwraniu kleju, tj. po ok. 2-3 dniach,

- Do wykonania warstwy zbrggej mazna przysipi¢ po 2-3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu,
W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach,soclh warstwe
zbrojca nalezy nanigé¢ warstwe podktadu tynkarskiego,
Po wyschngciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniachzna przysipi¢ do
naktadania tynku,
W normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniachvgarawe tynkarslg
mozna nanosi elewacyjn farbe silikonows.

Wytyczne realizacji docieplenigcian zewrtrznych:
Charakterystyka materiatéw ocieglektada s¢ z nasgpujgcych elementéw.

Srodek gruntujcy przeznaczony do wzmocnienia podto

- Piyty styropianu o wspétczynniku przewodnbr=0,040 W/n?¥K gr.5 cm,

o wymiarach nie wikszych nk 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i kegmiach
bez wyszczerbiei wytama, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.
- Zaprawa Kklgjca - wysokiej jakéci spoiwo cementowe, kruszywdgrodki
modyfikujace. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropiandwyevykonywania
warstwy zbrojonej tkanmszklan.

- Siatka z wtokna szklanego

- Podktadowa masa tynkarska pod tynki mineralne.

- Tynk mineralny - sucha mieszanka tynkarska minera dodatkiem polimerow

- Podklad— przeznaczony do gruntowanieian przed malowaniem farbami
silikonowymi.

- Farba silikonowa elewacyjna przeznaczona do mahdavtynkow zewetrznych.

- Materiaty i elementy do wykazania miejsc szczegolnych elewacji .

Przygotowanie elewaciji i podia.

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu tmsan nalery
zatazy¢ siatki zabezpieczage na rusztowania, zabezpie€1glia wszystkie okna

i drzwi przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, wchbier prac zdemontowa
wszystkie tablice ni@ienne, elementy rur spustowych.



- Poditaze musi by stabilne, o dostatecznejsmmsci, wolne od kurzu, pytu, olejow,
mchu i wyranie tuszczacych s¢ powtok malarskich czy tewypraw,

— Przy nierownéciach podtaa wickszych nk +/- 1 cm podtae wyrowna& zaprav,

— Powierzchng sciany otynkowan lub nieotynkowaa w zaleznosci od potrzeb
oczyci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, agpase zmy dowiezion.

— Podil@a silnie nagikliwe lub piaszczce zagruntowd wnikajgcym w nie
preparatem podktadowym,

— Obrébki blacharskie, rynny i zewtnzne rury spustowe unierdoviajace
wiasciwe wykonanie ocieplenia zdemontaiya

— Wykon& probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktéryprzyczepngt do
przygotowanego podha naley sprawdzt po trzech dniach od przyklejenia, poprzez
zerwanie. Wynik uwza st za pozytywny jeeli po 3-5 dniach od przyklejenia
styropianu, przygcznym oderwaniu probek rozerwies styropian, a nie spoina z
podiazem. (ocenia to inspektor nadzoru),

Przyklejenie ptyt styropianowych.

- Mag: klejacg przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu,

- Przy podtaach nieréwnych masklejaca naktadé metody pasmowo-punktow W
odlegtaici ok. 3 cm od krawdzi ptyty mas uktad& pasmami o szerokoi 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o warach 50 x 100 cm ukiad®-8
plackdw masy drednicy 10-12 cm. ,

- Po nalgeniu zaprawy klejce], ptye bezzwiocznie przyley¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docigh az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania pityt z zggami frezowanymi,
zwrac& uwag, aby przyklejanie kolejnej plyty do podiw nie powodowato
odrywania ptyt gsiednich,

- Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuwgaj do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycsnicte] masy klejcej usun¢, aby na obrzaach nie pozostatyadne jej
resztki,

- Piyty izolacji termicznej mugzby¢ przyklejone do podiea co najmniej 40 % swej
powierzchni,

- W nar@ach s$cian piyty przyklejé przemiennie, aby &izazbialy. - Piyty
izolacyjne rozmigcic w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowatye sna
przedtzeniu kravedzi otworow okiennych i drzwiowych,

- W razie potrzeby, na pitytach zaznacpyzebieg przewodow, ktére mogtyby zdsta
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu,

- Powierzchnie ¢ciezy okiennych i drzwiowych ocie@i pasami styropianu o
grubaici nie mniejszej i 3 cm. W takim przypadku nate stosowa jako sposob
klejenia metod ptaszczyznow,

- Szczeliny powstate w wyniku nierow§w ptyt styropianowych nafy wypenic
pianky poliuretanow. Nadmiar piany po petnym ¢geniu $cig¢ nozem. Nie
dopuszcza sipozostawienia styropianu bez ostony na czassdiniz 2 tygodnie.
W przypadku takiej konieczhoi konieczne jest zeskrobanie za pomdarek
pozotkiej i pylacej sk warstwy styropianu,

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyistyropianowych po raz
drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczty proces
wigzania, gdyz takie wykonawstwo zagraa bezpieczéastwu catego ukiadu
ociepleniowego.



Wyroéwnanie powierzchni ptyt

— Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowycheetualne
nierbwnaci utozenia ptyt wyréwnd, a szpary mgidzy ptytami szersze hi2 mm
wypenic paskami styropianu lub specjalpianks poliuretanovy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

— Mocowanie mechaniczne ptyt wykananie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych,

— Zastosowa w czsci przynaranikowej (1,26 m) - 8dcznikdw na 1 rh w cz4ci
srodkowej na catej wysokaoi 6 lacznikow na 1 rf

— Glowki tgcznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednicktkieh
gniazdach zaszpachlowanas klejacs.

Wzmocnienie kragydzi i naragy otworow.

— Do zabezpieczenia nanpwypuklych oraz krawdzi zastosowaprofile narane.

- Przy wykonywaniu éciezy okiennych pionowych zachowakat prosty (906;
pomiedzy oknem a glifem), natomiast przy poziomych zaecditokat 98,

- Przy naragach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianaklei pod kytem
45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

— Do wykonania warstwy zbrojonej przypt¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu,

- Mas klejgca nanost na powierzchri ptyt styropianowych aiglta warstwy
pasmami o szerokoi tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mas przeczesakielnia z¢bat
10 x 10 mm. W tak przygotowanwarstwe, przy wyciu kielni wygtadzajcej
wciska® natychmiast tkanig szklarg i rOwno zaszpachlowa stosujc w
niezlednych przypadkach dodatkgwporcg masy klejcej. Tkanina powinna ldy
rownomiernie nagpgta, nie wykazywé sfaldowa i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejcej. Warstwa zbrojona pojedyrcikaning powinna mié gruba¢ 3-5
mm,

— Ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm,

— W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wys&do3 m od poziomu
terenu, zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwyarkny
szklane.

Natazenie podkitadu tynkarskiego.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaehsuch warstwe zbrojory
nanie¢ za pomog szczotki lub watka jednwarstwe podktadu tynkarskiego.

Wykonanie tynku zewtnznego.

— Po wyschngciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przggt do naktadania
tynku mineralnego,

- Przygotowany tynk naktadawvarstwy o grubdci wynikajgcej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej,



— Po dokladnymsciggnigciu nadmiaru tynku jego powierzclgnzacierg pionowo,
poziomo lub koKcie przy uyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezwraca
uwag; na zachowanie stategatk zacierania.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaoh, such wyprawe
tynkarsky mozemy potay¢ warstwe gruntu, a nagpnie po wyschriciu pierwsz
warstwe farby silikonowej, a drugpo wyschngciu pierwszej,

Roboty budowlane winny Ry wykonane zgodnie z niniejszym projektem
technicznym, ,Warunkami technicznymi wykonania ibamu robét budowlano-
montaowych”, Polskimi normami, zasadami wiedzy technejaoraz poszanowania
przepiséw bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Oprdocz ikemowego odbioru
technicznego robot ociepleniowych najleprzeprowadza nastpujace odbiory
czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskieg

- przygotowanie podi@a (powierzchniciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych dgian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbregej siatkh z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wypragtynkarsk,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i drugarstwa.

7. Inne roboty wynikajace z technologii robot

Wykon& inne roboty wynikajce z projektu, przedmiaru robot i technologii
wykonywania robot.

Wentylacja.

W istniegcym budynku funkcjonuje tradycyjny system wentyilagjawitacyjnej.
Wyciag powietrza odbywa siprzez kanaty grawitacyjne, w murowanych kominach
z cegty. Projektuje si podhczenie do istnigcych kanatdw (zamontowakratki
wentylacyjne z PVC, z siagk

8. Warunki ochrony przeciwpazarowej

Przedmiotem inwestycji jest niski, jednokondygnagypudynek magazynowy

o0 maksymalnej gstasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E"
odporndci pozarowej, nie wymagagy uzgodnienia projektu pod wzglem ochrony
przeciwpaarowej.

Drogi pazarowe:

Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 2 rozgdeznia [3] , droga p@arowa nie jest
wymagana.

Dojazd paarowy do budynku zapewnia istrgey zjazd z drogi dojazdowej

I utwardzona droga wewtrzna projektowana na dziatce.



9. Uwagi
- Dokumentagj projektows wykonano w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane, przepisami, normami oraz zasadageaizy technicznej,
-Bezwzgbdnie wszystkie wymiary naly sprawdzt na miejscu przed
przysgpieniem do odpowiednich prac,
-Wszystkie roboty budowlane nalewykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem przepiséw BHP i warunkow techniczmyghonywania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych,
-Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniagj dane przedstawione
na odpowiednich rysunkach i w opracowaniach bvarych. Dla petnego obrazu
danego zagadnienia najewszystkie te materiaty czyidacznie,
-W razie stwierdzenia jakiéhodstpstw pomé¢dzy 3 dokumentag, a stanem
faktycznym, nalgy odpowiednie prace budowlane prze¢wgowiadomé o fakcie
projektanta i kierownika budowy,
-W przypadku niezgodroi wymiaroéw rzeczywistych z rysunkami i niepatigvosci
zachowania wskazanych zasad ukladania posadzekovwsubkiadzin sciennych
nalezy skontaktowa si¢c z projektantem,
-Okladziny sufitow orazscianki dziatowe naley wykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia,
-W razie zauwzenia na miejscu budowy jakiclkolizji lub niezgodnéci z innymi
opracowaniami nafgy niezwitocznie zwrod si¢ do projektantdw w celu uzyskania
wskazowek, jak prawidtowo problem rozzec,
-Wszelkie materiaty budowlanezyte w budowie musgposiadd wymagane atesty
i certyfikaty,
-Nadmienia si ze wynikte dodatkowe roboty budowlanedp rozliczone

kosztorysem powykonawczym podpisane przez inspekadzoru budowlanego.

2.4 Charakterystyka energetyczna budynku ,wptyw n&rodowisko oraz obszar
oddziatywania obiektu.

Charakterystyka energetyczna:

- Projektowany budynek jest obiektem nieogrzewanymagazynowym,
projektowane przegrody budowlane ordmsarka otworowa nie muszspetnid

wymogow w zakresie ocieplenia, charakterystyka ggtgczna nie jest wymagana.

Wptyw nasrodowisko:

- Projektowana inwestycja nie stanowi przedgziecia mogcego znacxo
oddziatywa nasrodowisko. Projektowana budowa jest inwesfymgzpieczg

i nieuchzliwa dla srodowiska. SposOb gospodarki wodami opadowymi pERprz
odprowadzenie na teren nieutwardzony zielony welmbr dziatki pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istaieggo. Projektowany obiekt nie wptywa na ukiad
wod powierzchniowych i podziemnych.

Obszar oddziatywania obiektu:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlae&gt jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pin. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3tpk (Dz.U. z 2015 r.
poz. 443),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawszczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kmig@2012 r. z pgn. zm.: § 13a.



Analiza obszaru oddziatywania projektowanych olfekt

Dziatka 153/2 ssiaduje z nagpujacymi dziatkami: - od pétnocy: 153/1- dziatka
rolnicza, wg MPZP, - od wschodu: 234- dzialka drmegodr, wg MPZP, - od
potudnia: 252- dziatka fma, wg MPZP, - od zachodu: 253 dziatkénke i 154/2 i-
dziatka rolnicza. Najmniejsza odlegéoprojektowanego obiektu od granic dziatki
252 wynosi 14.51m (od strony potudniowej). Pozastadlegtdci od granic dziatek
wynosz odpowiednio ok.: 18m od wschodu, 74m od po6tnod@2m od zachodu.
Takie usytuowanie projektowanego obiektu nie wptyvaamaliwosé potencjalnej
zabudowy terendwasiednich z uwagi na dopuszczalne przepisami odiegiod
granic dziatki oraz wzajemnych odle§dd migdzy budynkami z uwzgtnieniem
przepisdw z zakresu ochrony przeciwamwej. Odlegté¢ projektowanego budynku
od krawedzi jezdni drogi dojazdowe nr 234- wynosi~18m, est jw petni zgodne
z przepisami dotyegymi odlegtdci obiektow budowlanych od drég publicznych
i nie ma wpltywu na mdiwosci inwestycyjne na tym terenie. Z uwagi na niewdelk
wysokas¢ projektowanego budynku (~5,65m), azekznaczne odsutie od granic
terenow gsiednich projektowany obiekt nie edizie ograniczat maiwosci
naturalnego ¢wietlenia potencjalnej zabudowyassedniej - nie ma ryzyka
przestaniania.

Budynek nie posiada instalacji ogrzewania- inwga nie powoduje zagzen
zwigzanych z emigj spalin. Przepisy odbne w zakresie ochronyrodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkow, prawa wodneguie-dotyca projektowanej
inwestyciji.

Projektowana funkcja magazynowa budynku jestdmrgoz zapisami MPZP i nie
powoduje dodatkowych ugiliwosci, nie generuje emisji do otoczenia. Przedmiotem
inwestycji jest niski, jednokondygnacyjny budynelgazynowy PM o maksymalnej
gestasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E" odpécn
pozarowej, nie wymagafy zapewnienia drogi parowej Zasig obszaru
oddziatywania obiektu: Na podstawie przeprowadzoneanalizy, zgodnie
z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnegoalazy stwierdzié¢, iz
przewidywany obszar oddziatywania obiektu migci sie w calcéci na dzialce
153/2, na ktérej zostat zaprojektowany.

Opracowanie:



Temat: Boks (magazyn) odpadéw wydzielonych w Punkei
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

3.1.DANE OGOLNE INWESTYCJI
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37402 Lelis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 alwrewidencyjny 0007

Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowlany i wykonawczy boksu
(magazynu) odpadow wydzielonych w Punkcie Selekggan Zbierania Odpadéw
Komunalnych.

3.2.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
3.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawchyarry architektonicznej i
konstrukcyjnej zawieragy projektowane rozwrania techniczno-materialowe jednego z
obiektow infrastruktury technicznej projektowaneddunktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w miejscowm Gibatka gm. Lelis.

3.2.2.Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawerbudowlane (na tekst jednolity Dz. U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
[2] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitejki®glz dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyaw@rochronyrodowiska
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 z géiejszymi zmianami),
[3] Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy paoldch (Dz.U. Nr 39, poz. 251
z p&niejszymi zmianami),
[4] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szdpeg@h
wymaga dotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkoia, jakim powinny
odpowiadé poszczegblne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. np6i, 549),
[5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakregasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu siktégk odpadow (Dz.U. nr 220, poz.
1858),
[6] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie paziow,
w ktérych wprowadzanie gazow lub pytow do powiatezinstalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. Nr 283, poz. 2840),
[7] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow
w ktérych uznaje si ze odpady niegniebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),
[8] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziemo
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, p231),
[9] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),
[10] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obsaard
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. N9,3®bz. 2313),
[11] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegktgjlz dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawer geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.
Nr 240, poz. 2027).



3.3.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

3.3.1.Program @aytkowy
Projektuje i boksy (magazyn) przeznaczone na czasowe magazgewa
wysegregowanych odpadow w Punkcie Selektywneg@rdbia Odpadow Komunalnych
przed ich transportem do odbiorcéw zetvanych.
3.3.2.Forma architektoniczna
Forma architektoniczna obiektu stonowana i aghta w zastosowanyciodkach wyrazu
jest podporzdkowana przede wszystkim ich funkcji oraz dostoswwvalo charakteru
otaczajcej zabudowy.
Zaprojektowano 2 zadaszone boksy o wymiarach ggamych 8,00x6,00m. Boksy
podzielono wewgtrznymi murami oporowymi o wysokoi 1,50 m na 2 oddzielne segmenty
umazliwiajgcych gromadzenie oddzielniezrg/ch rodzajow odpadow. Posadzka w boksach
betonowa wykonana jako tatwo zmywalna, o nachylénia w kierunku na zevdtrz.
3.4.Rozwhnzania techniczno-materiatowe
W przypadku zastosowania rozman technicznych systemowych bezwadhie
wymagane jest $ciste zastosowanie ¢sido wymaga producenta celem zapewnienia
wiasciwej wspoétpracy poszczegoélnych komponentéw systengodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Nazwy systemoOw i materiatdw budowlanych podano rimfacyjnie. Istnieje mdiwosé ich
zamiany na materialy o podobnych cechach fizykocbmmych i charakterystyce w
porozumieniu z projektantem.
Zastosowane materiaty budowlane mupbpsiada wazne atesty i aprobaty techniczngdb
certyfikaty budowlane dopuszczee do stosowania w budownictwie.
3.4.1. Warstwy przegrod budowlanych
Warstwy przegréd budowlanych opisageaa rysunku, Przekrgj A-A”.
3.4.2. Konstrukcja
Fundamenty isciany oporowezelbetowe, konstrukcja dachu stalowa - wg projektu
wykonawczego konstrukciji.
Konstrukcjazelbetowa boksu jest zdolna wytrzyénaderzenie masy ok. 20 Mg porusga)
sie z predkoscig 5 km/godz.
3.4.3Sciany
3.4.3.1. Fundamentowe
— gr.20cm —zelbetowe z betonu wodoodpornego, zabezpieczonel prmeh gruntowg
obustronnie izolagjprzeciwwilgociovg wielowarstwovy.
3.4.3.1. Zewwtrzne i dzialowe
— gr.20cm -zelbetowe gtadkie z betonu wodoodpornego zabezpieczodatkowo przed
wodg gruntowg obustronnie izolagj przeciwwilgociowg wielowarstwovg do wys.30cm
ponad poziomem terenu, kreglizie i naraniki muru zabezpieczone przed
wyszczerbieniem zakotwionymi  gtownikami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie.
3.4.4. Dachy
3.4.4.1. Dach nad boksami
Blacha stalowa trapezowa konstrukcyjna na kaksjr stalowe] zabezpieczona
antykorozyjnie.
3.4.5. I1zolacje termiczne
- brak
3.4.6. Izolacje akustyczne
- brak
3.4.7. 1zolacje przeciwogniowe
- brak
3.4.8. I1zolacje przeciwwilgociowe



Uwaga:

Przy hczeniu poszczegdllnych gxi materialdw izolacyjnych oraz przy prgeju izolacji

pionowej w poziom naleey bezwzgtdnie zachowa ciaggtos¢ izolacji wg wytycznych

producentow i zasad wiedzy technicznej.
3.4.8.1.Poziome

— podiogi na gruncie: 2x folia budowlana PE 0,3 ukiaa z zakladem min.30cmyckona
na zaktadach oraz 1x folia budowlana PE 0,3 pocwkd betonovy

- taw i stép fundamentowych — systemowa izolacja wmawa z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT.

3.4.8.1.Pionowe

— $cian i taw fundamentowych — systemowa izolacja wewsva z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT,

— izolacja do wys.30cm ponad poziomem terenu, ZErpoziomu terenu mata dremava
lub folia kubetkowa z warstgvgeowtokniny mocowana do muru profilem systemowym.

3.4.9. Tynki zewstrzne
- brak

3.4.10. Wykdczenie i okladziny wewmtrzne
- brak

3.4.10. Posadzki, podtogi

Posadzki w obiektach technologicznych:

— pomieszczenia technologiczne o nawierzchniach betgoh — warstwa trudrfgieralna,
warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 nfisdywany dodatkami
kompozytowymi.

Posadzki w obiektach technologicznych @mapy¢ wykonane jako tatwozmywalne,

nieprzenikalne dla odciekow, niepgk, przystosowane dla ruchwaiiego. Uksztattowanie

powierzchni posadzki ma urdowi ¢ zebranie odciekdéw dciekow ze zmywania posadzki do
sieci kanalizacji technologiczne;.

Uwaga:

zapewné ciaggtos¢ izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej popz&vywiniccie izolacji

poziomej naciany i pokczenie z izolagj przeciwwoda i przeciwwilgociow pionows.

3.4.11. Sufity podwieszane
- brak

3.4.12. Stolarka okienna
- brak

3.4.13. Bramy przemystowe
- brak

3.4.14. Stolarka drzwiowa zewgirzna
- brak

3.4.15. Stolarka drzwiowa wewgtrzna
- brak

3.4.168lusarka

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglgg@nieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.

3.4.17. Odwodnienie, obrébki blacharskie

— odwodnienie grawitacyjne zewtnzne,

— rynny i rury spustowe zewitrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana lub,PCV

— opierzenia i parapety zewtnzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana,

- wloty do rur spustowych wypogane w systemowe koszyczki wychwyog
zanieczyszczenia sptywage z wod deszczow,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglggnieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.



3.5. Kolorystyka
a) konstrukcja stalowa
- kolor jasnoszary RAL 8016, faktura mat.
b) blacha stalowa trapezowa dachu
— od wewantrz i od zewatrz kolor bgzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
C) opierzenia, rynny
— w kolorze dachu - kolor hzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
d) posadzki przemystowe
- posypka w kolorze jasnoszarym.

3.6. Zestawienie pomieszche
Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Wéavosci uzytkowe w budownictwie. Ok&anie
i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych”.

MAGAZYNY (BOKSY) ODPADOW SORTOWANYCH

NUMER | NAZWA POW.[M2] | POSADZKA
posadzka
1 BOKS 1 21,46 przemystowa
posadzka
2 BOKS 2 21,46 przemystowa
SUMA POW. NETTO [M2] 42,92

3.7. Zestawienie parametrow technicznych
3.7.1. Powierzchnie netto Pn [m2]

a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych ................. 42,92
3.7.2. Kubatury netto [m3]
a) magazyn (boksy) odpadéw sortowanych ................ 940,
3.7.3. Inne
3.7.3.1. Wysokéci [m]
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 3,21
3.7.3.2. lI§&¢ kondygnacji
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 1.

3.8. Wymagania ochrony przeciwpgarowej
3.8.1. Powierzchnia, wysokst i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy ~48,0m2.
Powierzchnia wewgtrzna 42,92 m2.
Wysokas¢ obiektu — 3,21m.
3.8.2. Odlegté¢ od obiektow gsiadujgcych
Od strony:
- zachodniej - granica dziatki niezabudowanej wegéici 102 m,
- wschodniej - budynek magazynowy w odlégiqponad 16,25 m,
- potudniowej - w odlegtéci minimum 13,33 m znajduje dziatki 252 dziatkérla Ls,
- pétnocnej - w odlegkei ponad 74 m znajduje 153/1- dziatka rolnicza RV.
3.8.3. Parametry pagarowe wysgpujacych substancji palnych
W boksach przechowywaneeda wyodrcbnione w sortowni materialy nadag s¢ do
dalszego przetwarzania: papier, tworzywa sztuczzido.
3.8.4. Przewidywana wielké¢ gestosci obciazenia ogniowego
Okresowo mee segat 4000 MJ/m2.



3.8.5. Kategoria zagr@enia ludzi, przewidywana liczba o0sOb w poszczegolcly
pomieszczeniach i na kadej kondygnacji

Nie dotyczy.

3.8.6. Ocena zagrienia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W obiekcie nie przewiduje siwystepowania zagreenia wybuchem.

3.8.7. Podziat obiektu na strefy pkarowe

Nie dotyczy.

3.8.8. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie okrela sk. Z punktu widzenia ochrony p.poobiekt traktuje si jak plac sktadowy (brak
jednej sciany, czsciowe zadaszenie wyniesione na ramie, pod zadasmenadscianami
otwory).

3.8.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Boksy ledg posiadaty jednéciare stale otwag.

3.8.10. Sposo6b zabezpieczenia przecivjanowego instalacji wytkowych

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.11. Dobor uradzen przeciwpazarowych w obiekcie

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.12. Wyposaenie w gd&nice i urzadzenia ratownicze

W obiekcie nalgy przewidzi€ 2 kgsrodka ganiczego na kade 100 m2, tj. minimum 20 kg.
3.8.13. Drogi paarowe

Do obiektu doprowadzono dregazarowg od strony wschodniej.

Wykonanie:



3.9. Opis techniczny konstrukcyjny
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projebudowlano-wykonawczy brag
konstrukcyjnej dwoch bokséw odpadow wydzielonychigBt zlokalizowany na terenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnyamigjscowdci Gibatka na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 153/2.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora,
- mag do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt budowlany braty architektonicznej,
- uzgodnienia nedzybrarzowe,
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy budowlane, w szczegoékon

PN-EN-1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowamiaskrukciji.
PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-1.:
Oddziatywania ogolne. €tar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe

w budynkach.

PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje. Czs¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Ohgieniesniegiem.

PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN-1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie kangtji stalowych- Cezs¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dotygeze budynkow.

PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie kargtji z betonu- Cg¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN- 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geatexdme- Czs¢ 1. Zasady
ogollne.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Poziomy posadowienia projektowanych fundamento®0G m p.p.p. (104,70m
n.p.m.).Na potrzeby niniejszego projektu bokséwyptnp, ze w poziomie posadowienia
zalegag grunty nieuwarstwione (normalne ngstwo warstw) piaszczyste o stopniu
zagszczenia Id=min. 0,5. Zatono grunty néne nadajce s¢ do posadowienia
bezpdredniego. Przyjto brak wysgpowania wéd gruntowych przynajmniej doednej
posadowienia taw.

Wystepujace nasypy niebudowlane - niekontrolowane orazeggheltezry bezwzgédnie usugé
do poziomu warstw rsmych i wykona wymiareg gruntu, zasipujac je hasypem piaszczystym
zag:szczonym do ¢=0,97. Jako grunt zasypowy stos@éwpiasek Pd/Ps z uzyskaniem
wskaznika zagszczenia Is=min. 0,97.

Obiekt zalicza sido pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw innyghuntow, ni opisano
nalezy o tym fakcie zawiadoniiprojektanta.




4. 0qgolny opis konstrukcii.

Zaprojektowano dwa boksy (magazyny) odpadow wydmigth. Kady z boksow
przedzielonysciarg wewretrzng na dwa segmenty. Wymiary zegtrzne jednego obiektu:
6x8m. Boksy zaprojektowano jako konstrukeglbetows monolityczry o scianach grubgi
20 cm i wysokéci scian do poziomu +1,50n8ciany zelbetowe s posadowione na tawach
fundamentowych o gruloi 30cm i szerok&i 60cm. Nad boksami zaprojektowano
zadaszenie w konstrukcji stalowej krytej blacrapezowy, obiekt otwarty od strony wjazdu.
Posadzka wewgtrz bokséw z betonu kompozytowego zbrojonego widkinatalowymi,
rozproszonymi. Na wjalzie do obiektu zaprojektowano wzmocnienie kydmowe posadzki
katownikiem stalowym.

5. Elementy konstrukcji obiektu.

5.1 Fundamenty.

Gkbokas¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0 m p.p.t. Zg@towano posadowienie
bezpdrednie boksu na tawactelbetowych. Lawy fundamentowe posadéwa poziomie —
1,00m od projektowanej posadzki zasgmmnictwem warstwy chudego betonu C8/10 gr.
10cm.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klagagliwosci min C.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
tawy — min. 5¢cm.

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5, -0,5 cm.
ELEMENTY

tawy zelbetowe
- grubg¢: 30cm,
- szeroke¢: 60cm.

5.2 Sciany zelbetowe.

W koroniescian w miejscach wyznaczonych do oparcia stupovowstaech naley wklei¢
kotwy. Monta kotew po dostarczeniu na plac budowy konstrukafaszenia i weryfikacji
zalazonych rozstawOw z stanem rzeczywistym wykonanyemehtow.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klasagliwosci min C.



OTULENIE PFETOW ZBROJENIOWYCH
Sciany - min. 3cm

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5,-0,5 cm.
ELEMENTY

Scianyzelbetowe
- grubg¢: 20cm,
- krawedzie écian fazowa: faza 10x10mm.

5.3 Konstrukcja stalowa zadaszenia boksow.

Konstrukog nasng dachu stanowiramy stalowe dwu pestowe przegubowo pgtzone z
koromg s$cian zelbetowych. Stupy ram utwierdzone z ptaszczyzny .ra8hupy ram
zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x5, ryglewuteownikow HEA120. Patzenia
spawane. Ramy dostarczane na plac budowy wsa@atldRkamy s§zone medzy soly
rozporkami z RK60x4gczonymi nasruby do blach wztowych. Pokrycie potaci dachowej
stanowi blacha trapezowa T80 gr. 0,63mm ze st&l0S&P. Blaclk mocowa do konstrukcji
nosnej za pomog tagcznikbw systemowych - wktdw samowiergcych lub
samogwintujcych. taczniki do blachy z podkladka EPDM, mocowanie wdej fatdzie.
Wszystkie ksztattowniki walcowane na goo. Wszystkie dczniki ocynkowane
galwanicznie.

MATERIAL
Stal konstrukcyjna- S235JR/S235JRH,
Stal- blachy trapezowe- S320GD.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Konstrukcg stalowg nalezry zabezpieczy poprzez malowanie, nalg dobr& zestaw farb
epoksydowych wg nagtujacych zataen:

- kategoria korozyjnéei C3,

- przygotowanie podia Sa 2,5.

Uwagi kaacowe:

Elementy konstrukcji naly wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows (na podstawie
projektu wykonawczego i rysunkow warsztatowych)ypurzyciu odpowiednich materiatow

I spetniac wymagania norm.

5.4 Posadzka.

Posadzki na gruncie wewire bokséw wykon& z betonu kompozytowego zbrojonego
widknem rozproszonym - fibrobeton. Zastoséwaodktad z chudego betonu o grébio
min.10cm. Posadzki oddylatovabwodowo odician bokséw. Na wjalzie wtopé katownik
stalowy dla wzmocnienia kraszi. Szczegoty wg rysunku K-4. Plyty posadzki w gie



jednego segmentu (okoto 6*4m) najegpodzielt szczelim skurczovd nacinam przynajmniej
na dwie czsci. Opis wykonania szczelin powj.

MATERIAL
Beton konstrukcyjny C20/25 XC4,
Beton podktadowy C8/10 — gr. 10cm.

ELEMENTY
Ptyta posadzkowa na gruncie:
-Gruba¢: 20 cm,
-Fibrobeton zbrojony wioknem rozproszonym: wiokstalowe w iléci 20kg/n?
betonu,
-Wykonana na podbudowie zggczonej,
-Proponowane wykizenie posadzki — beton zatarty na gtadko.

SZCZELINY SKURCZOWE (NACINANE)

Dylatacje naley wykona jako nacgcia w polach okoto 3m x 4m. W przypadku pol
prostokgtnych stosunek dtugoi sgsiednich bokdéw pola dylatacfi 1,5. Szerok& nacktych
szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szergkodocelowej ok. 5 mm. @bokas¢ nackcia
szczelin dylatacyjnych ok. 1/4 do 1/3 grébioposadzki. Wszystkie krawzie dylatacji
naleey sfazowa. Szczeliny dylatacyjne nacihaajwczéniej w momencie, gdy pita ju
nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. ¢dzy 24, a 48 godzinpo wykonaniu posadzki.

Szczeliny dylatacyjne wypelhimag dylatacyjm:

— sznur dylatacyjny — elastyczny i odporny chemiczmmateriat ze spienionego

polietylenu o zamkmtych porach,

— grunt poliuretanowy,

— masa dylatacyjna — jednosktadnikowa, poliuretandwatosowania na zewnz, jako

wypetnienie dylatacji posadzkowych.

5.5 lzolacje.

Pod ptys posadzki naley wykona warstwe paslizgows i uszczelniajca: 2 x folia PE 0,2
mm.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe hydroizolacyjmasy bitumiczne na zimno.

6 Uwaaqi kaicowe.

- Dla prawidtlowego i bezpiecznego prowadzenia rokadeca s opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym naleprzewidzi€ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikdw, miejsca skladowe dlaszppegdlnych rodzajow
materiatéw, usytuowanie amta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw. W projekiym
powinna te zostd& okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe
Przewidzié tez nalezy ogrodzenie placu budowy,

« Roboty prowadZ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg komptgine
wielobrarrowego projektu budowlanego,

- Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli peemia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomow stropOw, naky zapewnd stah obstug geodezyjn budowy,



Stosowd materiaty posiadage Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania

W Budownictwie,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naréigzaw 0sob trzecich:

Prac murarskich i montawych nie wykonyw& w skrajnych warunkach
atmosferycznych (przy deszczu, wietrgeiegu, poza przedziatem temperatury +5 +25
°C) lub innych ograniczeniach producentow i dostawmateriatow budowlanych,
Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniaj dane przedstawione na
odpowiednich rysunkach. Dla pelnego obrazu danegmdnienia naly wszystkie te
materiaty czytétacznie,

W razie stwierdzenia jakiodstpstw pom¢dzy 3 dokumentag, a stanem faktycznym,
nalezy odpowiednie prace budowlane przeéwaowiadomé o fakcie projektanta

i kierownika budowy,

Wszystkie prace budowlane i momave wykonywé& pod kierunkiem osoby
uprawnionej, zgodnie z odpowiednimi Normami, szétegymi ustawami i przepisami
przestrzegac warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano-
montazowych oraz odpowiednich przepiséw BHP,

Projekt konstrukcyjny jest ezciag wielobrartowego projektu budowlanego, dlatego
naleey rozpatrywgé go Hhcznie z pozostatymi projektami braowymi oraz
opracowaniami technicznymi.

Wykonanie:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.MATERIALY FORMALNO PRAWNE str.4

«  Oryginat mapy do celéw projektowych (w egz. nr 1).

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowangazestrzennego gminy Lelis.

+  Pismo dotyczce uwarunkowai srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016 wydane przez gmgrielis.

« Decyzja 0 zezwoleniu na zbieraniu odpadéw Nr R&6233.48.2014 wydanprzez Starost
Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02180.

II.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str.30

Cz$¢ opisowa

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Geotechniczne warunki.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany biekt budowlany, s

wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podleggjochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywalnych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

9. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

10. Wymagania dotyczce ochrony oséb trzecich.

oakrwnpE

Cz$¢ Rysunkowa
Nr. Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenuskala 1:500.

lll. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY str.34

1. Przeznaczenie i progranmeytkowy obiektu budowlanego .
2. Budynek magazynowy str. 34
Ggc¢ opisowa
2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku mgazynowego.
2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.
2.3. Opis techniczny do projektu architektonicznebudowlanego budynku magazynowego.
2.4. Charakterystyka energetyczna budynku ,wptywia srodowisko oraz obszar
oddziatywania inwestycji .
Cze$¢ rysunkowa inwentaryzacja
Rys. nr 1. Rzut przyziemia - inwentaryzacja, skia 1:50.
Rys. nr 2. Rzut dachu - inwentaryzga, skala 1:50.
Rys. nr 3. Przekroj A-A - inwentaryzacja, skalal:50.
Rys. nr 4. Przekroj B-B - inwentargacja, skala 1:50.
Rys. nr 5. Elewacje Potudniowa i Wschodnia- inwgaryzacja, skala 1:50.
Rys. nr 6. Elewacje Pétnocna i Zachodnia - inwéaryzacja, skala 1:100.
Rys. nr 7. Zestawienie stolarki drzwiowej - inwataryzacja.
Cz¢é¢ rysunkowa projekt
Rys. nr 8. Rzut technologiczny przjemia - projekt, skala 1:50.
Rys. nr 9. Rzut dachu - projekt, sida 1:50.
Rys. nr 10. Przekréj A-A - projekt, skala 1:50.
Rys. nr 11. Przekréj B-B - projektskala 1:50.
Rys. nr 12. Elewacje Potudniowa i Wschodnia kolgistyka- projekt, skala 1:100.
Rys. nr 13. Elewacje Péinocna i Zachodnia kolorygka - projekt, skala 1:100.
Rys. nr 14. Zestawienie stolarki drzwiowej - priekt, skala 1:50.
Rys. nr 15. Szczeg6t Nadpre NR - 1 - projekt, skala 1:20.




3. Boks (Magazyn) odpadow wydzielonych 6.
C&¢ opisowa projektu
3.1. Dane ogolne inwestyciji.
3.2. Podstawa i zakres opracowania.
3.3. Projektowane rozwizania.
3.4. Rozwizania techniczno-materialowe.
3.5. Kolorystyka.
3.6. Zestawienie pomieszciie
3.7. Zestawienie parametréw technicznych.
3.8.Wymagania ochrony przeciwparowe;.
3.9. Opis techniczny konstrukcyjn
3.10. Wyag z obliczer konstrukcyjnych.
Cz¢s¢ rysunkowa projektu
Rys. nr A-1. Rzut przyziemia, skala 1:100.
Rys. nr A-2. Rzut dachu, skala 1:100.
Rys. nr A-3. Przekrdj A-A, skala 1:100.
Rys. nr A-4. Elewacje, skala 1:100.
Rys. nr K-1. Rzut fundamentoéw, rzut przyziemia, rzu zakotwien., skala 1:100, 1-10.
Rys. nr K-2.Przekroj 1-1, skala 1:100.
Rys. nr K-3. Rzut konstrukcji dachu, skala 1:9.
Rys. nr K-4. Katownik K-1, dylatacja posadzki, skala 1:5.
Rys. nr K-5. Elementyzelbetowe — zbrojenie, skala 1:25.
Rys. nr K-6. Zadaszenie boksow - rysunek wykamvczy, skala 1:10.
Rys. nr K-7. Zadaszenie boksow - zestawiengkala.
4. Droga wewetrzna i plac manewrowy str.99
Cgs¢ opisowa
4.1. Parametry techniczne.
4.2. Dane konstrukcyjne.
Cgs¢ rysunkowa
Rys. D-1. Przekréj poprzeczny drogi wewetrznej, skala 1:50.

IV. Informacja dotycz gca bezpieczaistwa i ochrony zdrowia. str.101
V. Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodne z obowazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. str.104

VI. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow. 4105



. MATERIALY FORMALNO PRAWNE
* Oryginat mapy do celow projektowych (w egz. nr 1).
*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego
gminy Lelis.
+ Pismo dotycace uwarunkowan srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016

wydane przez Gmire Lelis.

» Decyzja o zezwoleniu na zbieranie odpadéw Nr R©6233.48.2014
wydang przez Starost Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02L80.



[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc¢ opisowa
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024_elis
Lokalizacja:
Gibatka, 07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 aftr ewidencyjny 0007
1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany i wykonawczy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.
Zakres dokumentacji obejmuije:
» Ogrodzenie inwestycji,
* Boksy zadaszone szt.2,
* Ocieplenie i remont istniggego budynku magazynowego do tymczasowego
skladowania odpaddw niebezpiecznych,
» Droge wewretrzng betonovy dylatowan i plac manewrowy betonowy dylatowany,
* 2 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
« Latarnia hybrydowa szt.1,
» Miejsce na kontener do sktadowania odpadéw biodizgmnsch,
» Miejsce na przenimg toalet,
» Miejsce na fotoputapkGSM szt.2,
Podstaw niniejszego opracowania stanawi
« Umowa o prace projektowe zawartacdry Inwestorem a Firgprojektows,
» Materiaty formalno-prawne,
* Inwentaryzacja oraz opinia techniczna istggéego budynku magazynowego,
 Aktualne normy i obowgzujace przepisy,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Gibatce, gmina Lelis. Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowano naideim numerze ewidencyjnym
153/2, dojazd do Punktu z drogi 0 numerze ewideryyj 234.Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ralikt Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zaprojektowano na obszarzecaomgm na rysunku planu
symbolem ,TO 1”. Podstawowym przeznaczeniem tegamaczonym symbolem , TO”
to gospodarka odpadami. Dziatka posiada decyzjezavaleniu na zbieranie odpaddéw
znak pisma R®.6233.48.2014 wydan przez Starost Ostrokckiego. Teren
projektowanego przedsizieccia jest zabudowany budynkiem magazynowym, poza
obszarem opracowania znajduje grekultywowane wysypiskémieci. Powierzchnia
terenu objtego opracowaniem jest zmicowany wysokéciowo. Rzdne
wysokaciowe wynosz od 105,2 m n.p.m. do 105,9 m n.p.m. .
Infrastruktura techniczna:
-Zaopatrzenie w wagd — brak przydcza wodocigowego, woda potrzebna do
utrzymania czystei obiektu dowaona w zakresie gminy,
-Odprowadzenigciekdw — brak wysipowaniasciekdw, na terenie dziatki projektuje
sie toalet przestawn szczeln,
-Energia elektryczna - brak — gdzenia samowystarczalne, projektowasdeietlenie
placu stanowi lampa hybrydowa dwuramienna, momtpfotoputka GSM z wlasnym
zrodtem zasilania,
-Projektuje s3, ze wszelkie odpadyedla gromadzone w miejscach wysegregowanych,
-Zaopatrzenie w ciepto — brak,
-Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo rentenwestora,



-Miejsca parkingowe — projektujecana terenie wtasnym.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano dragwewretrzng i plac manewrowy betonowy dylatowany.
Spadek powierzchni placu 0,5 % spadek drogi veganej 2%.

Na utwardzonym terenie zaprojektowano miejsce ngykkontener typu
np.”"KP-7" przeznaczony na odpady biodegradalnemw zielone.

Wokét Punktu zaprojektowano ogrodzenie pelne o wgsén 2,0 m z
prefabrykatow betonowych. Bramwjazdowg 3szt. , oraz furtk stalows.
Bramy dwuskrzydiowe o szeroé®w 5,0 m, furtka jednoskrzydtowa o
szerokdci 1,0m.

Zaprojektowano ocieplenie oraz remont istggego budynku magazynowego .
Zakres prac dotyczy ocieplenia budynku, wymianikrpoa dachu, wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej , malowanigian oraz wymianie posadzek. W
budynku znajdowasi¢ b¢da pomieszczania przeznaczone na magazynowanie
sprztu obstugujcego Punkt oraz tymczasowe przechowanie odpadéw
niebezpiecznych.

Boksy zadaszone szt.2. Zaprojektowano boksy zadaszmtwarte
przeznaczone do sktadowaniazygtych opon, mebli oraz gruzu budowalnego i
rozbiérkowego pochodezego 2z prowadzonych drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budewBoks otwarty zadaszony wydzielony
sciamg zelbetowg wysokaci 1,5m gr 20 cm. Dach o konstrukcji stalowej
pokryty blach trapezowva.

Miejsca parkingowe. Zaprojektowano 2 miejsca pastej o0 wymiarach
3,5x5,0m, przeznaczone dla samochodow osobowychie Limiejsc
postojowych zostannamalowane na nawierzchni betonowe.

Zaprojektowano zjazd na dregz. Nr 234.

Latarnia hybrydowa szt. 1. Zaprojektowano miejsee latarn¢ hybrydowa
dwuramieng oswietlajagca zadaszone boksy i teren utwardzony przed
budynkiem magazynowym.

Fotoputapka szt.2. Na terenie zaprojektowano meejsa dwie fotopuiki
stuzace jako urzdzenia monitorujce obiekt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHMI TERENU
jednostka [stan obecny|ograniczenia |stan projektow.
Powierzchnia Dziatki 153/2 m? 20600,0
Pow. Terenu w zakresie opracowania m® 2060,88
Fow. fabudowy zrekultowanego 2
. L. m A841,00
wysypiska smieci
Pow. Zabudowy proj. termomodernizacji 55,2 97.35
bud. magazynowego m®
Pow. Zabudowy proj. Dwadch Boksow m® - - 96,00
Pow. Utwardzona Betonowa Dylatowana m* - - 560,43
% zabudowy terenu{Pzab/Pter) %o 27,16
Pow. Biologicznie czynna m? 15005,22 | min. 10300,0
Udzial procentowy pow. bio. czyn. %o 72,84 min. 50%




5. Geotechniczne warunki.

6.

Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dn. 25.04.2012r, Projektowany budynelicza st do XXII kategorii.
Warunki gruntowe proste - na podstawie literageplogicznej, mapy glebowo —
rolniczej stwierdzono, ze podize gruntowe w miejscu posadowienia
projektowanego budynku zbudowane jest z utworéw emalmych
czwartorzdowych, obejmujcych: wierzchnia warstwa gr. ok. 30cm piaskina
przemieszane z humusem, paiwystpuja piaski lwzne. Warstwy wysipuja
rownolegle do poziomu gruntu. W podto nie stwierdzono wyspowania
cigglego poziomu wody gruntowej — przip poziom wysgpowania wod
gruntowych poniej posadowienia taw fundamentowych. Wobec piszggo
zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustakamerwsz kategoré geotechniczs, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kogdgcyjne, posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PBI8103020 jednostkowy
opor obliczeniowy mana przyj¢ jak dla prostych warunkow gruntowych.
Gtebokas¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie naf@zyjaé¢ 1,0m ppt.
Przyjmupgc projektowane szeroko taw fundamentowych oraz przyg w
projekcie budowlanym obgienia uznaje siwarunek dopuszczalnych napen
0, 15 Mpa. za spetniony.

Jezeli w wyniku wykopdéw fundamentowych stwierdzigsiv innych miejscach
inne warunki gruntowe to nalg jeszcze raz ustosunkowaie do nanosci
podiaza.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym projektowany ®iekt
budowlany, 53 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przeztnnego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestioytta@w i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7.

Dane okrelajace wyplyw eksploatacji gorniczej na dzialg Ilub teren
zamierzenia budowlanego znajdujcego s¢ w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.
8.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywalnych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja polegeg na budowie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zgodnie z pismem wydanym p@eune Lelis posiada
status przedswzigcia nie oddziatycego znaczo nasrodowisko znak pisma Nr
R0S.6220.4.2016.

. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

Inwestycji nie zagrza powoOd, najblizszy obszar zagéenie podtopieniami
znajdug si¢ w odlegtaci okoto 6 km.

10. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich.

Planowane przedsiziccie nie powoduje naruszenia intereséw osob trhecic
w tym:
* Pozbawienia dogbu do drogi publicznej,
* Pozbawienia mdiwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
* Pozbawienia dogbu do swiatta dziennego pomieszazgrzeznaczonych na
staty pobyt ludzi,
» Ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenikielezne
I promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody

Opracowanie:



lll.  Projekt Budowlany i wykonawczy

Opis techniczny
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024 elis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 @lwrewidencyjny 0007

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpad Komunalnych
przeznaczony jest do selektywnego czasowego skiatiavodpadéw komunalnych.
Beda to odpady niebezpieczne jak i inne niebezpieczne samodzielnie wydzielone
przez mieszkécéw z odpaddéw komunalnych powsi@jch w gospodarstwach
domowych. Gtownie &da to:

- Przeterminowane leki i chemikalia, opakowaniagbemikaliach (m.in. farbach,
lakierach i olejach ),
- Zuzyte baterie i akumulatory,
- Zuzyty sprzt elektryczny i elektroniczny,
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- Zuzyte opony,
- Odpady biodegradowalne w tym zielone,
- Gruz budowalny i rozbiorkowy pochogtzy z prowadzenia drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budaw
- Zuzyte akumulatory i baterie.

W Punkcie nie keda przyjmowane:
- Zmieszane odpady komunalne,
- Odpady zawierafe azbest, sm@tpag i inne substancje niebezpieczne,

- Cgsci samochodowe, szkto zbrojone i hartowane,
- Ztom,
- Odpady nieoznaczone, bez rtiwosci wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- Odpady w opakowaniach ciedgych.

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbier®dpaddéw Komunalnych
beda gromadzone do zabraniadt transportowej danego odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej iléci danych odpaddwehla one sukcesywnie odbierane przez firmy
posiadajce odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowaipadami. m.in.
zgodne z Rozpogrlzeniem Ministerstw&rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie szczegotowych wymaga zakresie odbierania odpaddéw komunalnych
od wigcicieli nieruchoméci (Dz. U. z 2013r. poz. 122).Gmina posiada decyzje
zezwalajca na zbieranie odpadéw, znak decyzji R6233.45.2014 wydanprzez
Staros¢ Ostrotckiego.

Sktadowanie odpadéw odbywasie bedzie w kontrolowany sposéb, nie
powodupcy zagraenia dla srodowiska, w tym nie powodaf mazliwosci
przedostania si substancji niebezpiecznych do gruntu. Odpady zayyee
substancje rozpuszczalne w wodzigdd gromadzone w szczelnych zamykanych
pojemnikach lub pod zadaszeniem. Odpady niebezpgegromadzonechla
w budynku zadaszonym i w zamykanych pojemnikacimtgaoerach).



Obstuga:

Przewidywany pobyt pracownika obstugnggo Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych, maksymalne do 2 godzin dziennie (psmteenia nie gsprzeznaczone na
staty pobyt ludzi).

Zaktada s umowny podziat Punkt Selektywnego Zbierania Odpad
Komunalnych na nagpujace sektory:

- Sektor A, w ktorym zostarelokalizowane zadaszone boksy na odpady,

- Sektor B, remontowany i ocieplany istaiy budynek magazynowy,

- Sektor C, w ktérym zostarzlokalizowane kontenery na odpady.

W sektorze A zaprojektowano dwa zadaszone boksydpady. W boksach mag
by¢ gromadzone odpady luzemdi w pryzmach wg aktualnych potrzeb. W boksach
mozna umieszczaodpady, dla ktorych wptyw atmosferyczny ma znaaérboksy
zadaszone.

W sektorze B, znajduje gibudynek magazynowy, w ktorymeds wydzielone
specjalne miejsca na magazynowane odpadéw nielenyeh. Wyposzenie
budynku lgda stanowé:

- Waga 500kg /100g magazynowa elektroniczna,

- Wézek paletowy z wagelektroniczig z doktadnécia wazenia + 1kg,

- Zamykane kontenery na odpady o pojekenok.1.1m3 szt. ,

- Pojemniki o réanej wielkasci wg. biezagcych potrzeb,

- Pojemniki 120 | — 3 szt. ,

- Pojemniki 240 | - 3 szt.

- Paleta wychwytujca pod 1 beczk

- Beczka 200 I. ,

- Regat samodzielny - 4szt.

Wszystkie elementy wypogania shigce do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych musz by¢ wyposaone w niezbdne zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wydostaniemessubstancji niebezpiecznych .

W sektorze C, znajdujeesimiejsce na zamkegiie kontenery na odpady selektywnej
zbiorki.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komundingdbywd& sie bedzie
przyjmowanie odpadow od miesziw gminy Lelis. Przyjmy sie ze
zaprojektowany Punkt Zbierania Odpadéw Komunalngpbtni wymogi iléciowe
tymczasowego gromadzenia opadow.

2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku magzynowego.
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0724Clis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 affr ewidencyjny 0007

Dane ogolne:

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostggy, murowany o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony , pokryty dachem dwuspadowym zypbementowo-azbestowe;.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.



W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Dane gabarytowe budynku :

. Powierzchnia zabudowy - 95,20 m?,
. Powierzchnia netto budynku - 76,6 nt,

. Kubatura budynku - 415,07 i)
. Diugos¢ budynku - 15,26 m,
. Szerokd¢ budynku 6,38 m,

. Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65m,

. Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtéwnych potaci 31,5 %.

Konstrukcja budynku:

. tawy fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Sciany fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Konstrukcjascian — murowane, z cegty silikatowej petnej,
. Stropy — ptytowe,

. Dach — dwuspadowy,

. Kominy wentylacyjne: z cegty sylikatowe;j.

Elementy wykdéczenia zewgtrznego:

. Pokrycie dachu — ptyty cementowo-azbestowe,

. Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana,

. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej poated,

. Stolarka okienna z drewna, drzwiowa - drewniastalowa.

Elementy wykéczenia wewgirznego:

. Tynki wewretrzne - cementowo-wapienne,

. Posadzki — betonowe,

. Malowanie i oktadzinycian wewrtrznych i sufitow:
- sufity czsciowo pomalowane farbami emulsyjnymi ,

- Sciany czsciowo pomalowano farbami emulsyjnymi.

Izolacje:

. Przeciwwilgociowa pozioma — 2 x papa na lepiku.

Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji:

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkéw, rys, ¢gnie¢ i deformacji konstrukcji nimych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nierbwnomiernego oaima. Izolacja scian
budynku w dobrym stanie, nie stwierdzono wpsiwania wilgoci nacianach oraz
przeciekdéw w pokryciu dachowym.

Instalacje

. Wentylacja - grawitacyjna.

. Kanalizacja - nieczynna- brak.

. Woda - brak.

. Centralne ogrzewanie - budynek nieogrzewany meggraczony do pobytu
ludzi.

. Elektryczna brak.

Wykonanie:



2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37;402 Lelis
Lokalizacja:

Gibatka, 07-402 Lelis

Dziatka nr 153/2 alrewidencyjny 0007
Dane ogolne :

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostegy, murowany, o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym z\yplygmentowo-azbestowe.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.

W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Widok budynku magazynowego od strpaludniowo- wschodniej
(wejgcie do budynku magazynowego).




Stwierdzono:

Brak pgknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od wewtrz

budynku,

» Brak gknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od zewtrz
budynku,

* Brak ugec¢ na konstrukcji dachu,

* Pokrycie dachowe z piyt azbestowo-cementowych an stlostateczny
wymaga wymiana pokrycia,

* Kominy wentylacyjne— stan dobry,

e System orynnowania i obrobki blacharskie — starstateczny, ziyta
wiekiem, wymagana wymiana,

» Stolarka okienna i drzwiowa zewtrzna — stan dostateczny kwalifikuje; si
do wymiany,

» Elewacja budynku — stan dostateczny wymaganazeegdi prac zvgzanych
z ociepleniem oraz kolorystyka elewacyjn

o Stolarka drzwiowa wewtrzna — zuyta wiekiem, kwalifikuje si do
wymiany,

» Tynki wewretrzne — w cgsci przewidzianej do zmiany sposobgzytkowania
- wymagaj oczyszczenia,

* Posadzki PVC — ziyte wiekiem, kwalifikug si¢ do wymiany.

Instalacje
* Wentylacja - grawitacyjna sprawna nglgodpia¢ sie pod istniegce kanaty
wentylacyjne,

* Odgromowa — nalgy wykona.

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkow, rys, egnie¢ i deformacji konstrukcji nmych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nieréwnomiernego omiaa. Nie stwierdzono
wystepowania wilgoci nascianach oraz przeciekdw w pokryciu dachowym. Brak
widocznych trwatych uszkodaena konstrukcji stropu i stropodachu.

Whioski:

Stan techniczny budynku pozwala na realizagamierzenia budowlanego
polegajcego na ociepleniu budynku styropianem gr. 5 cmmiape pokrycia
dachowego, wymianie stolarki drzwiowej i okienngpalowanie scian oraz
wykonanie posadzek.

ZALECENIA TECHNICZNE PRZED ROZPOKZEM ROBOT
BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE:
- Nalezy dokona& miejscowych odkrywek stropéwscian, celem zlokalizowania
ewentualnych rys igknie¢, nie stwierdzonych podczas inwentaryzacji budynku.

UWAGA!
Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy kaog&tji scian i stropdw podczas
wykonywania robot zwizanych z remontem, nale niezwtocznie wstrzymaprace
budowlane przy przebudowie budynku, poinforméwatym kierownika robét
budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiegordjektanta.

Opracowanie:



2.3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-bdowlanego budynku
magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37,07-4Gfis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 ofly ewidencyjny 0007

2.3.1.Dane ogodlne.

Zamierzenie ma na celu ocieplenie budynku pigreem gr. 5 cm, wymianie
pokrycia dachowego, wymianie stolarki drzwiowekiennej, malowanigcian oraz
wykonanie posadzek.

2.3.2Dane techniczne budynku.
* Powierzchnia zabudowy:
istniejgca- 95,20 m?; projektowana (ocieplenie) -97,36 m2,
« Powierzchnia netto budynku - 76,6,m
» Kubatura budynku:
istniejaca-406,34n3; projektowana (ocieplenie)- 415,02m
e Dilugos¢ budynku:
istniejgca - 15,16m; projektowana (ocieplenie) - 15,26 m,
» Szeroka&¢ budynku:
istniejgca - 6,28m; projektowana (ocieplenie) - 6,38 m,
* Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65 m,
» Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtbwnych potaci 31,5 %.

W wyniku prac budowlanych (ocieplenie) obiektu, ema s¢ wylacznie
powierzchnia zabudowy, kubatura, diggoi szeroké¢ budynku. Pozostate
parametry techniczne budynku pozostagz zmian.

2.3.3 Zakres i rodzaj planowanych prac.

Roboty budowlane

* Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe— wykucie dcieznic drzwiowych,
skucie tynkéw, rozbidrka posadzek PVC, zdementdsvamynnowania oraz
usungcie pokrycia dachowego zawiegeggo azbest.

Opis sposobow i warunkow bezpiecznego usuwanialbdmwazawieragcych azbest.
Usunkcie oraz utylizag (transport i sktadowanie) pityt azbestowo-cementdwy
oraz odpadéw natg powierzy¥ wyspecjalizowanej firmie posiadagj zezwolenie
na wytwarzanie odpadoéw niebezpiecznych, wydanezBtaross.

Wykonawca robo6t przed przygtieniem do robot zobowzany jest do:

- Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia,ydgzatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albaernia organowi informacji o

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- Przeszkolenia przez uprawnipnnstytucg zatrudnianych pracownikdéw, oséb
kierujagcych lub nadzorugych prace w zakresie bezpieag®va i higieny pracy przy



zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw azbestowych geestrzegania procedur
dotyczcych bezpiecznego pgpowania,

- opracowania przed rozpagiem prac Szczegotlowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolsoi:

a) ldentyfikacg azbestu w przewidzianych do ustoida materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od waciela lub zarzdcy obiektu albo te na
podstawie bada przeprowadzonych przez laboratorium wypmse w sprzt
umazliwiajacy ich prawidtow analiz i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej,

b) Informacg o metodach wykonywania planowanych prac,

c) Zakres niezidnych zabezpieche pracownikOw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwi emisji azbestu, w tym problematykokreslong
przepisami dotycgcymi planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

d) Ustalenie niezfzinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jgbna.
Wykonawca prac poleggjych na usurciu wyrobow zawierajcych azbest z
obiektu, a take z terenu prac zobozwmany jest do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac Wawemu organowi nadzoru budowlanego,
wiasciwemu okegowemu inspektorowi pracy oraz \Wawemu pastwowemu
inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniejii drzed rozpocgxiem prac.
Zgtoszenie powinno odiysic na warunkach okéonych w Rozporzdzeniu.
Usuwanie wyrobdéw zawiergych azbest oggtasci objetosciowej < 1000 kg/m3 lub
zawierajcych krokidolit powinno odbywasie pod statym nadzorem technicznym
prawidiowaci wykonywania prac ze strony Wykonawcy robot orazzy
zachowaniu okrdonych w planie prac warunkéw ochrony pracownikéw i
srodowiska. Prawidtows&& prowadzenia prac potwierdzag¢ sivynikiem badania
jakosci powietrza przeprowadzonego przez akredytowaner&orium.

W trakcie wykonywania robét nate speiné warunki bezpiecznego usuwania piyt
azbestowo-cementowych, a w szczegétino

- lzolowania od otoczenia obszaru prac przez stas@voston zabezpieczaych
przenikanie azbestu doodowiska,

- Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecoaéggiaci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszejlnm, przy zastosowaniu oston
zabezpieczagych przed przenikaniem azbestusdodowiska,

- Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejgablic informacyjnych o
nastpujacej tresci: "Uwaga! Zagraenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac
z wyrobami zawieragpymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna gy
nastpujgca: "Uwaga! Zagrzenie azbestem - krokidolitem"”,

- Zastosowania odpowiednighodkow technicznych ogranicaaych do minimum
emisg azbestu dérodowiska,

- Zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzop@race, odpowiednich zabezpiefize
przed pyleniem i nakgniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okjiehri
drzwiowych, a take innych zabezpiecagrzewidzianych w planie bezpiecstwa i
ochrony zdrowia,

- Codziennego usuwania pozostalo pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podalieniowego sprgu odkurzagcego lub metogl czyszczenia na
mokro,

- lIzolowania pomieszcae w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne warto
stezen pylu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlimolowania pomieszche
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawigani krokidolit,



- Stosowania zespotu szczelnych pomiesicxe ktorych nasfpuje oczyszczenie
pracownikbw z azbestu (komora dekontaminacyjna)zy puusuwaniu pyhu
azbestowego przekraczeggo dopuszczalne wasth stzen,

- Zapoznania pracownikdéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem pracy szczegoln@i z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace rozbiérkowe (usuwanie wyrobow zawigrnagh azbest) naky prowadzé w
spos6b uniemdiwiajacy emisg azbestu dérodowiska oraz minimalizagy pylenie.
W tym celu naley nawilzy¢ wodg ptyty azbestowo-cementowe przed ich ugcieim
oraz utrzymywa je w stanie wilgotnym przez caly czas pracy. Piyiglery
demontow& w calagci bez jakiegokolwiek uszkadzania — tam gdzie jast
technicznie maiwe. Odspajanie materiatéw trwale zwanych z podizem mae
sic odby jedynie przy wyciu narzdzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposaonych w miejscowe instalacje odgajace powietrza. Nalgy prowadzé
kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwieedima wys¢powania
przekroczeé najwyzszych dopuszczalnychesen pytu azbestu wsrodowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac.

Sktadowanie oraz transport wyrobow zawigeagh azbest.
Zdemontowane piyty i odpady zawieyeg¢ azbest naky codziennie sukcesywnie
zabezpieczaoraz tymczasowo magazynofvaa wyznaczonym i zabezpieczonym
miejscu obok budynku. Po wykonaniu prac polegggh na usurciu ptyt falistych
azbestowo-cementowych wykonawca musizyéo wiascicielowi nieruchomeéci
pisemne éwiadczenie o prawidtowszi wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z
pylu azbestowego, z zachowaniem §glavych przepiséw technicznych i
sanitarnych.
Piyty azbestowo-cementowe oraz odpady nalskladowa na skladowiskach
odpadbéw niebezpiecznych lub na wydzielonyclkesciach sktadowisk odpadéw
innych niz niebezpieczne i obgtne lub na podziemnych sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych.
Przewaone elementy w trakcie transportu powinny pyawidtowo zabezpieczone i
oznakowane.
Transport nalgy wykona w sposéb uniemiiwiajacy emisje azbestu dwodowiska
poprzez:
1) Szczelne opakowanie w felpolietylenows o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm
wyrobdéw i odpadow o gptasci objetosciowej rownej lub wekszej niz 1000 kg/m3,
2) Zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folie polietylenowg o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm odpaddw zawiergjych
azbest o gstasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3,
3) Szczelne opakowanie odpadéw pozastajh w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady cggtasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3
w worki z folii polietylenowej o grubgi nie mniejszej i 0,2mm, a nagpnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii poliehowej i szczelne zamktie,
4) Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawigcgich azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu.



5) Oznakowanie opakowuia

Oznakowanie wyrobow i odpadow zawiex@jch azbest, wysoké znaku powinna
wynosk ca najmniej 5 cm, a szeraloco najmniej 3 cm
6) Magazynowanie przygotowanych do transportu opakov osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dgsém osob niepowotanych.
Przed zatadunkiemérodek transportu powinien byoczyszczony z elementow
umazliwiajacych uszkodzenie opakowaw trakcie transportu. tadunek powinien
by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie bytamany na wstrasy,
przewracanie lub wypadstie z pojazdu.
» Poszerzenie otworu drzwiowego, sposob wykonania:
- Przed przygpieniem do poszerzenia nadpaonaley zabezpieczy sciarg
przed przeazeniem- podstemplowa obchzajace g stropy np. za poma@c
stezonych rusztowa drewnianych (szeroké podparcia min. 3,0m od osi
otworow),
- Wyku¢ gniazda wécianie dla wykonania podlewek w miejscach opaoceaz
wykona podlewki z zaprawy montawej CX15 lub drobnoziarnistego betonu
C16/20 w miejscu oparcia saianie,
- Wyku¢ poziony bruzat do osadzenia belki z jednej strony. Disgbruzdy =
dt. belki + 2cm, wysok& odpowiadajca wysokéci profilu + 2 do 3cm,
- Osadzt pierwsz belke w bruwzdzie,
- Uzupeint przestrzé miedzy gorry potka ksztattownika, asciamg zapravg
montaowa Ceresit CX15 lub betonem drobnoziarnistym C16/20
- PrzeprowadZianalogiczne czynsoi dla drugiej belki nadpta,
- Po zamontowaniu profile sjgi¢ ze sob prtami nagwintowanymi (na
kazdym kaicu zestaw: podktadka + ngkka),
- Po osadzeniu nadp@ i zwigzaniu zaprawy mma przysipi¢ do poszerzenia
otworu,
- Zdemontowa podpory (stemple) stropu.
UWAGA: Wstawienie nadpra zaktada mdiwos¢ wykonania bruzd w
istniejgcej scianie, w przypadku gdy nad otworem znajdugensidprae stalowe
lub nie ma meliwosci wykonania bruzdy w tym miejscu, projektowanekbel
naleey obsadzt ponad istnigicym nadpraem, a po skrceniu i zwgzaniu
nadpraa N-1 istniegce nadpree mana zdemontowa



» Wykaz robaot projektowanych:

- Wykonanie warstwy wyrownawczej podtogi z betanwicznego

w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku ,Rzutzpenyia — inwentaryzacja”

nr 4,5,6,7 oraz ulenie posadzek z plytek terakoty w pomieszczeniu arum

1,2,3,

- Roboty malarskie — malowafiaidsg emulsyjmy scian i sufitow,
- Montastolarki drzwiowej i okiennej zewtrznej i wewrtrznej,
- Obroébki blacharskie,
- Pokrycie dachu,
- Docieplenkgian zewwtrznych,
- Inne roboty wynikgje z technologii robét.

2.3.4 Zestawienie pomieszcha powierzchni przewidzianych do remontu
2.3.4.1. Zestawienie pomieszaie powierzchni przed remontem

Nr . . Pow. . . .
Nazwa pomieszczenia pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
pom. [m?]
Przyziemie budynku magazynowego
1 wiatrotap 3,5 Wyktadzina PVC
2 Pomieszczenie magazynowe 5,3 Wyktadzina PVC
3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Wykladzina PVC
4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 beton
5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 beton
6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.4.1. Zestawienie pomieszcie powierzchni po remoncie

El(;m. Nazwa pomieszczenia [F:Tc]);’]v pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
Przyziemie budynku magazynowego

1 wiatrotap 3,5 Terakota

2 Pomieszczenie magazynowe 53 Terakota

3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Terakota

4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 Beton zywiczny

5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 Beton zywiczny

6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.5. Rozwazania architektoniczno-konstrukcyjne i materiatowe

2.3.5.1 Adaptacja pomieszazebudynku magazynowego na pomieszczenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych.

1.Warstwy podtogowe i posadzkowe:
Projektowany uktad warstw podtogowych w pomieszcaem
* Pomieszczenia 1-3:
-Ptytki terakoty na kleju elastycznym - 1,5 cm,
-I1zolacja przeciwwilgociowa 1 x folia,
-Istniejgce warstwy podtogowe.



Z glazury utay¢ cokoliki z ptytek terakoty, wys. 8-10 cm. G@rkrawedz cokolika
wykonczy¢ zapravg klejowg pod lgtem 45 st. pomalowafarlbg emulsyjn.

» Pomieszczenia 4-7:
-Betonzywiczny grubd¢ 0,5 cm.

W drzwiach, przy zmianie rodzaju posadzek zamonéoprafilowane listwy
aluminiowe.

2.Roboty malarskie
Na istniegcych scianach i sufitach miejscowo wymiéntynk, po oczyszczeniu
powierzchni. W razie potrzeby tynki wyréwhaaprawg tynkarsk. Malowanie farh
emulsyjry scian i sufitow (sufit w kolorze biatym dwukrotnigciany w kolorach
pastelowych trzykrotnie).

3.Stolarka drzwiowa i okienna.

Wykaz na rysunku "zestawienie stolarki- projekttal@rke drzwiowg zamontowa
zgodnie z rysunkami stanayegiymi czs¢ graficzry projektu.

4. Obrobki blacharskie.

Zamontowa rynny dachowe 150 mm z blachy powlekanej w kolodaehu
(potysk), mocowane na hakach doczotowych co 50 mmy spustowe 100 mm,
obudowa kominéw blachtrapezow powlekan grubcg¢ 0,5 mm do wysokii pod
spéd pityty komina, opierzenia z blachy stalowej rd@wanej lub cynkowej
gr.0,55mm.

5. Pokrycie dachu.

Rozebranie pokrycia dachu z ptyt falistych estbwo-cementowych, rynien i rur,
ztozenie na wskazane miejsce. Rozebranie podprzybitdegzek. Pokrycie dachu
blachy trapezowy powlekan (potysk) grubé¢ blachy 0,5 mm wysolkg profilu 18
mm, wypust dachu 15 cm poza obégsgan szczytowych. Mocowanie blachy do tat za
pomog blachowketow od 6-8 szt. na metr kwadratowy powierzchni dhdgarkuszy
blachy zostanie uzgodniona z wykonawZabrania s docinania blachy targz
Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej doklew za pomog kontrtatow.
taty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane co 50dankrokiew wszystkie
elementy drewniane zabezpieczérmdkiem izolacyjnym.

Pas nadrynnowy, pas usztywnigj, wiatrownice i gsiory z elementow z blachy
powlekanej grub&@ 0,5 mm koloru blachy dachu. Podprzybitka dachowauszcie
drewnianym z profili dachowych (potysk) wysakd mm.

Wszystkie elementy robét wymienione w opisie technym naley wykona zgodnie
z technologi i sztulky budowlan.

6. Docieplenigcian zewretrznych budynku.

Kolorystyka - przy opracowywaniu kolorystyki pjzio wzornik koloréw firmy
tikkurila. Malowanie elewacji przeprowadzzgodnie z rysunkami kolorystyki.

Wykona docieplenie scian zewstrznych. Wykona docieplenie przy iyciu
styropianu o wspétczynniku przewodeor=0,040 W/nYK gr.5 cm,



Warunki prowadzenia prac ociepleniowych
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia psaggdectwo ITB 334/96 oraz
ITB 334/2002 BSO:
- Podczas prowadzenia prac temperatura zgwm powietrza i wbudowanego
materiatu nie mee by¢ nizsza nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zhrej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjn® C w przecigu 24
godzin, nawet jeeli temperatura podczas prac jestsga nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasiad@p atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy Zem nastonecznieniu elewacji,
- Wykonywanie warstwy zbregej i wyprawy tynkarskiej powinno Byprowadzone
przy temperaturze nie vigzej nk + 25° C,
- Niezwigzane materiaty (masa kiee w warstwie zbragpej, tynki, wyprawy
malarskie) nalgy chront przed dziataniem deszczu,
Zalecane przerwy technologiczne:

- Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych male wykona& po

dostatecznym zwraniu kleju, tj. po ok. 2-3 dniach,

- Do wykonania warstwy zbrggej mazna przysipi¢ po 2-3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu,
W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach,soclh warstwe
zbrojca nalezy nanigé¢ warstwe podktadu tynkarskiego,
Po wyschngciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniachzna przysipi¢ do
naktadania tynku,
W normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniachvgarawe tynkarslg
mozna nanosi elewacyjn farbe silikonows.

Wytyczne realizacji docieplenigcian zewrtrznych:
Charakterystyka materiatéw ocieglektada s¢ z nasgpujgcych elementéw.

Srodek gruntujcy przeznaczony do wzmocnienia podto

- Piyty styropianu o wspétczynniku przewodnbr=0,040 W/n?¥K gr.5 cm,

o wymiarach nie wikszych nk 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i kegmiach
bez wyszczerbiei wytama, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.
- Zaprawa Kklgjca - wysokiej jakéci spoiwo cementowe, kruszywdgrodki
modyfikujace. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropiandwyevykonywania
warstwy zbrojonej tkanmszklan.

- Siatka z wtokna szklanego

- Podktadowa masa tynkarska pod tynki mineralne.

- Tynk mineralny - sucha mieszanka tynkarska minera dodatkiem polimerow

- Podklad— przeznaczony do gruntowanieian przed malowaniem farbami
silikonowymi.

- Farba silikonowa elewacyjna przeznaczona do mahdavtynkow zewetrznych.

- Materiaty i elementy do wykazania miejsc szczegolnych elewacji .

Przygotowanie elewaciji i podia.

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu tmsan nalery
zatazy¢ siatki zabezpieczage na rusztowania, zabezpie€1glia wszystkie okna

i drzwi przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, wchbier prac zdemontowa
wszystkie tablice ni@ienne, elementy rur spustowych.



- Poditaze musi by stabilne, o dostatecznejsmmsci, wolne od kurzu, pytu, olejow,
mchu i wyranie tuszczacych s¢ powtok malarskich czy tewypraw,

— Przy nierownéciach podtaa wickszych nk +/- 1 cm podtae wyrowna& zaprav,

— Powierzchng sciany otynkowan lub nieotynkowaa w zaleznosci od potrzeb
oczyci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, agpase zmy dowiezion.

— Podil@a silnie nagikliwe lub piaszczce zagruntowd wnikajgcym w nie
preparatem podktadowym,

— Obrébki blacharskie, rynny i zewtnzne rury spustowe unierdoviajace
wiasciwe wykonanie ocieplenia zdemontaiya

— Wykon& probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktéryprzyczepngt do
przygotowanego podha naley sprawdzt po trzech dniach od przyklejenia, poprzez
zerwanie. Wynik uwza st za pozytywny jeeli po 3-5 dniach od przyklejenia
styropianu, przygcznym oderwaniu probek rozerwies styropian, a nie spoina z
podiazem. (ocenia to inspektor nadzoru),

Przyklejenie ptyt styropianowych.

- Mag: klejacg przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu,

- Przy podtaach nieréwnych masklejaca naktadé metody pasmowo-punktow W
odlegtaici ok. 3 cm od krawdzi ptyty mas uktad& pasmami o szerokoi 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o warach 50 x 100 cm ukiad®-8
plackdw masy drednicy 10-12 cm. ,

- Po nalgeniu zaprawy klejce], ptye bezzwiocznie przyley¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docigh az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania pityt z zggami frezowanymi,
zwrac& uwag, aby przyklejanie kolejnej plyty do podiw nie powodowato
odrywania ptyt gsiednich,

- Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuwgaj do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycsnicte] masy klejcej usun¢, aby na obrzaach nie pozostatyadne jej
resztki,

- Piyty izolacji termicznej mugzby¢ przyklejone do podiea co najmniej 40 % swej
powierzchni,

- W nar@ach s$cian piyty przyklejé przemiennie, aby &izazbialy. - Piyty
izolacyjne rozmigcic w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowatye sna
przedtzeniu kravedzi otworow okiennych i drzwiowych,

- W razie potrzeby, na pitytach zaznacpyzebieg przewodow, ktére mogtyby zdsta
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu,

- Powierzchnie ¢ciezy okiennych i drzwiowych ocie@i pasami styropianu o
grubaici nie mniejszej i 3 cm. W takim przypadku nate stosowa jako sposob
klejenia metod ptaszczyznow,

- Szczeliny powstate w wyniku nierow§w ptyt styropianowych nafy wypenic
pianky poliuretanow. Nadmiar piany po petnym ¢geniu $cig¢ nozem. Nie
dopuszcza sipozostawienia styropianu bez ostony na czassdiniz 2 tygodnie.
W przypadku takiej konieczhoi konieczne jest zeskrobanie za pomdarek
pozotkiej i pylacej sk warstwy styropianu,

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyistyropianowych po raz
drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczty proces
wigzania, gdyz takie wykonawstwo zagraa bezpieczéastwu catego ukiadu
ociepleniowego.



Wyroéwnanie powierzchni ptyt

— Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowycheetualne
nierbwnaci utozenia ptyt wyréwnd, a szpary mgidzy ptytami szersze hi2 mm
wypenic paskami styropianu lub specjalpianks poliuretanovy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

— Mocowanie mechaniczne ptyt wykananie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych,

— Zastosowa w czsci przynaranikowej (1,26 m) - 8dcznikdw na 1 rh w cz4ci
srodkowej na catej wysokaoi 6 lacznikow na 1 rf

— Glowki tgcznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednicktkieh
gniazdach zaszpachlowanas klejacs.

Wzmocnienie kragydzi i naragy otworow.

— Do zabezpieczenia nanpwypuklych oraz krawdzi zastosowaprofile narane.

- Przy wykonywaniu éciezy okiennych pionowych zachowakat prosty (906;
pomiedzy oknem a glifem), natomiast przy poziomych zaecditokat 98,

- Przy naragach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianaklei pod kytem
45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

— Do wykonania warstwy zbrojonej przypt¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu,

- Mas klejgca nanost na powierzchri ptyt styropianowych aiglta warstwy
pasmami o szerokoi tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mas przeczesakielnia z¢bat
10 x 10 mm. W tak przygotowanwarstwe, przy wyciu kielni wygtadzajcej
wciska® natychmiast tkanig szklarg i rOwno zaszpachlowa stosujc w
niezlednych przypadkach dodatkgwporcg masy klejcej. Tkanina powinna ldy
rownomiernie nagpgta, nie wykazywé sfaldowa i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejcej. Warstwa zbrojona pojedyrcikaning powinna mié gruba¢ 3-5
mm,

— Ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm,

— W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wys&do3 m od poziomu
terenu, zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwyarkny
szklane.

Natazenie podkitadu tynkarskiego.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaehsuch warstwe zbrojory
nanie¢ za pomog szczotki lub watka jednwarstwe podktadu tynkarskiego.

Wykonanie tynku zewtnznego.

— Po wyschngciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przggt do naktadania
tynku mineralnego,

- Przygotowany tynk naktadawvarstwy o grubdci wynikajgcej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej,



— Po dokladnymsciggnigciu nadmiaru tynku jego powierzclgnzacierg pionowo,
poziomo lub koKcie przy uyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezwraca
uwag; na zachowanie stategatk zacierania.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaoh, such wyprawe
tynkarsky mozemy potay¢ warstwe gruntu, a nagpnie po wyschriciu pierwsz
warstwe farby silikonowej, a drugpo wyschngciu pierwszej,

Roboty budowlane winny Ry wykonane zgodnie z niniejszym projektem
technicznym, ,Warunkami technicznymi wykonania ibamu robét budowlano-
montaowych”, Polskimi normami, zasadami wiedzy technejaoraz poszanowania
przepiséw bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Oprdocz ikemowego odbioru
technicznego robot ociepleniowych najleprzeprowadza nastpujace odbiory
czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskieg

- przygotowanie podi@a (powierzchniciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych dgian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbregej siatkh z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wypragtynkarsk,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i drugarstwa.

7. Inne roboty wynikajace z technologii robot

Wykon& inne roboty wynikajce z projektu, przedmiaru robot i technologii
wykonywania robot.

Wentylacja.

W istniegcym budynku funkcjonuje tradycyjny system wentyilagjawitacyjnej.
Wyciag powietrza odbywa siprzez kanaty grawitacyjne, w murowanych kominach
z cegty. Projektuje si podhczenie do istnigcych kanatdw (zamontowakratki
wentylacyjne z PVC, z siagk

8. Warunki ochrony przeciwpazarowej

Przedmiotem inwestycji jest niski, jednokondygnagypudynek magazynowy

o0 maksymalnej gstasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E"
odporndci pozarowej, nie wymagagy uzgodnienia projektu pod wzglem ochrony
przeciwpaarowej.

Drogi pazarowe:

Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 2 rozgdeznia [3] , droga p@arowa nie jest
wymagana.

Dojazd paarowy do budynku zapewnia istrgey zjazd z drogi dojazdowej

I utwardzona droga wewtrzna projektowana na dziatce.



9. Uwagi
- Dokumentagj projektows wykonano w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane, przepisami, normami oraz zasadageaizy technicznej,
-Bezwzgbdnie wszystkie wymiary naly sprawdzt na miejscu przed
przysgpieniem do odpowiednich prac,
-Wszystkie roboty budowlane nalewykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem przepiséw BHP i warunkow techniczmyghonywania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych,
-Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniagj dane przedstawione
na odpowiednich rysunkach i w opracowaniach bvarych. Dla petnego obrazu
danego zagadnienia najewszystkie te materiaty czyidacznie,
-W razie stwierdzenia jakiéhodstpstw pomé¢dzy 3 dokumentag, a stanem
faktycznym, nalgy odpowiednie prace budowlane prze¢wgowiadomé o fakcie
projektanta i kierownika budowy,
-W przypadku niezgodroi wymiaroéw rzeczywistych z rysunkami i niepatigvosci
zachowania wskazanych zasad ukladania posadzekovwsubkiadzin sciennych
nalezy skontaktowa si¢c z projektantem,
-Okladziny sufitow orazscianki dziatowe naley wykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia,
-W razie zauwzenia na miejscu budowy jakiclkolizji lub niezgodnéci z innymi
opracowaniami nafgy niezwitocznie zwrod si¢ do projektantdw w celu uzyskania
wskazowek, jak prawidtowo problem rozzec,
-Wszelkie materiaty budowlanezyte w budowie musgposiadd wymagane atesty
i certyfikaty,
-Nadmienia si ze wynikte dodatkowe roboty budowlanedp rozliczone

kosztorysem powykonawczym podpisane przez inspekadzoru budowlanego.

2.4 Charakterystyka energetyczna budynku ,wptyw n&rodowisko oraz obszar
oddziatywania obiektu.

Charakterystyka energetyczna:

- Projektowany budynek jest obiektem nieogrzewanymagazynowym,
projektowane przegrody budowlane ordmsarka otworowa nie muszspetnid

wymogow w zakresie ocieplenia, charakterystyka ggtgczna nie jest wymagana.

Wptyw nasrodowisko:

- Projektowana inwestycja nie stanowi przedgziecia mogcego znacxo
oddziatywa nasrodowisko. Projektowana budowa jest inwesfymgzpieczg

i nieuchzliwa dla srodowiska. SposOb gospodarki wodami opadowymi pERprz
odprowadzenie na teren nieutwardzony zielony welmbr dziatki pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istaieggo. Projektowany obiekt nie wptywa na ukiad
wod powierzchniowych i podziemnych.

Obszar oddziatywania obiektu:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlae&gt jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pin. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3tpk (Dz.U. z 2015 r.
poz. 443),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawszczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kmig@2012 r. z pgn. zm.: § 13a.



Analiza obszaru oddziatywania projektowanych olfekt

Dziatka 153/2 ssiaduje z nagpujacymi dziatkami: - od pétnocy: 153/1- dziatka
rolnicza, wg MPZP, - od wschodu: 234- dzialka drmegodr, wg MPZP, - od
potudnia: 252- dziatka fma, wg MPZP, - od zachodu: 253 dziatkénke i 154/2 i-
dziatka rolnicza. Najmniejsza odlegéoprojektowanego obiektu od granic dziatki
252 wynosi 14.51m (od strony potudniowej). Pozastadlegtdci od granic dziatek
wynosz odpowiednio ok.: 18m od wschodu, 74m od po6tnod@2m od zachodu.
Takie usytuowanie projektowanego obiektu nie wptyvaamaliwosé potencjalnej
zabudowy terendwasiednich z uwagi na dopuszczalne przepisami odiegiod
granic dziatki oraz wzajemnych odle§dd migdzy budynkami z uwzgtnieniem
przepisdw z zakresu ochrony przeciwamwej. Odlegté¢ projektowanego budynku
od krawedzi jezdni drogi dojazdowe nr 234- wynosi~18m, est jw petni zgodne
z przepisami dotyegymi odlegtdci obiektow budowlanych od drég publicznych
i nie ma wpltywu na mdiwosci inwestycyjne na tym terenie. Z uwagi na niewdelk
wysokas¢ projektowanego budynku (~5,65m), azekznaczne odsutie od granic
terenow gsiednich projektowany obiekt nie edizie ograniczat maiwosci
naturalnego ¢wietlenia potencjalnej zabudowyassedniej - nie ma ryzyka
przestaniania.

Budynek nie posiada instalacji ogrzewania- inwga nie powoduje zagzen
zwigzanych z emigj spalin. Przepisy odbne w zakresie ochronyrodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkow, prawa wodneguie-dotyca projektowanej
inwestyciji.

Projektowana funkcja magazynowa budynku jestdmrgoz zapisami MPZP i nie
powoduje dodatkowych ugiliwosci, nie generuje emisji do otoczenia. Przedmiotem
inwestycji jest niski, jednokondygnacyjny budynelgazynowy PM o maksymalnej
gestasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E" odpécn
pozarowej, nie wymagafy zapewnienia drogi parowej Zasig obszaru
oddziatywania obiektu: Na podstawie przeprowadzoneanalizy, zgodnie
z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnegoalazy stwierdzié¢, iz
przewidywany obszar oddziatywania obiektu migci sie w calcéci na dzialce
153/2, na ktérej zostat zaprojektowany.

Opracowanie:



Temat: Boks (magazyn) odpadéw wydzielonych w Punkei
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

3.1.DANE OGOLNE INWESTYCJI
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37402 Lelis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 alwrewidencyjny 0007

Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowlany i wykonawczy boksu
(magazynu) odpadow wydzielonych w Punkcie Selekggan Zbierania Odpadéw
Komunalnych.

3.2.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
3.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawchyarry architektonicznej i
konstrukcyjnej zawieragy projektowane rozwrania techniczno-materialowe jednego z
obiektow infrastruktury technicznej projektowaneddunktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w miejscowm Gibatka gm. Lelis.

3.2.2.Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawerbudowlane (na tekst jednolity Dz. U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
[2] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitejki®glz dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyaw@rochronyrodowiska
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 z géiejszymi zmianami),
[3] Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy paoldch (Dz.U. Nr 39, poz. 251
z p&niejszymi zmianami),
[4] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szdpeg@h
wymaga dotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkoia, jakim powinny
odpowiadé poszczegblne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. np6i, 549),
[5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakregasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu siktégk odpadow (Dz.U. nr 220, poz.
1858),
[6] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie paziow,
w ktérych wprowadzanie gazow lub pytow do powiatezinstalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. Nr 283, poz. 2840),
[7] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow
w ktérych uznaje si ze odpady niegniebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),
[8] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziemo
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, p231),
[9] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),
[10] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obsaard
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. N9,3®bz. 2313),
[11] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegktgjlz dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawer geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.
Nr 240, poz. 2027).



3.3.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

3.3.1.Program @aytkowy
Projektuje i boksy (magazyn) przeznaczone na czasowe magazgewa
wysegregowanych odpadow w Punkcie Selektywneg@rdbia Odpadow Komunalnych
przed ich transportem do odbiorcéw zetvanych.
3.3.2.Forma architektoniczna
Forma architektoniczna obiektu stonowana i aghta w zastosowanyciodkach wyrazu
jest podporzdkowana przede wszystkim ich funkcji oraz dostoswwvalo charakteru
otaczajcej zabudowy.
Zaprojektowano 2 zadaszone boksy o wymiarach ggamych 8,00x6,00m. Boksy
podzielono wewgtrznymi murami oporowymi o wysokoi 1,50 m na 2 oddzielne segmenty
umazliwiajgcych gromadzenie oddzielniezrg/ch rodzajow odpadow. Posadzka w boksach
betonowa wykonana jako tatwo zmywalna, o nachylénia w kierunku na zevdtrz.
3.4.Rozwhnzania techniczno-materiatowe
W przypadku zastosowania rozman technicznych systemowych bezwadhie
wymagane jest $ciste zastosowanie ¢sido wymaga producenta celem zapewnienia
wiasciwej wspoétpracy poszczegoélnych komponentéw systengodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Nazwy systemoOw i materiatdw budowlanych podano rimfacyjnie. Istnieje mdiwosé ich
zamiany na materialy o podobnych cechach fizykocbmmych i charakterystyce w
porozumieniu z projektantem.
Zastosowane materiaty budowlane mupbpsiada wazne atesty i aprobaty techniczngdb
certyfikaty budowlane dopuszczee do stosowania w budownictwie.
3.4.1. Warstwy przegrod budowlanych
Warstwy przegréd budowlanych opisageaa rysunku, Przekrgj A-A”.
3.4.2. Konstrukcja
Fundamenty isciany oporowezelbetowe, konstrukcja dachu stalowa - wg projektu
wykonawczego konstrukciji.
Konstrukcjazelbetowa boksu jest zdolna wytrzyénaderzenie masy ok. 20 Mg porusga)
sie z predkoscig 5 km/godz.
3.4.3Sciany
3.4.3.1. Fundamentowe
— gr.20cm —zelbetowe z betonu wodoodpornego, zabezpieczonel prmeh gruntowg
obustronnie izolagjprzeciwwilgociovg wielowarstwovy.
3.4.3.1. Zewwtrzne i dzialowe
— gr.20cm -zelbetowe gtadkie z betonu wodoodpornego zabezpieczodatkowo przed
wodg gruntowg obustronnie izolagj przeciwwilgociowg wielowarstwovg do wys.30cm
ponad poziomem terenu, kreglizie i naraniki muru zabezpieczone przed
wyszczerbieniem zakotwionymi  gtownikami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie.
3.4.4. Dachy
3.4.4.1. Dach nad boksami
Blacha stalowa trapezowa konstrukcyjna na kaksjr stalowe] zabezpieczona
antykorozyjnie.
3.4.5. I1zolacje termiczne
- brak
3.4.6. Izolacje akustyczne
- brak
3.4.7. 1zolacje przeciwogniowe
- brak
3.4.8. I1zolacje przeciwwilgociowe



Uwaga:

Przy hczeniu poszczegdllnych gxi materialdw izolacyjnych oraz przy prgeju izolacji

pionowej w poziom naleey bezwzgtdnie zachowa ciaggtos¢ izolacji wg wytycznych

producentow i zasad wiedzy technicznej.
3.4.8.1.Poziome

— podiogi na gruncie: 2x folia budowlana PE 0,3 ukiaa z zakladem min.30cmyckona
na zaktadach oraz 1x folia budowlana PE 0,3 pocwkd betonovy

- taw i stép fundamentowych — systemowa izolacja wmawa z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT.

3.4.8.1.Pionowe

— $cian i taw fundamentowych — systemowa izolacja wewsva z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT,

— izolacja do wys.30cm ponad poziomem terenu, ZErpoziomu terenu mata dremava
lub folia kubetkowa z warstgvgeowtokniny mocowana do muru profilem systemowym.

3.4.9. Tynki zewstrzne
- brak

3.4.10. Wykdczenie i okladziny wewmtrzne
- brak

3.4.10. Posadzki, podtogi

Posadzki w obiektach technologicznych:

— pomieszczenia technologiczne o nawierzchniach betgoh — warstwa trudrfgieralna,
warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 nfisdywany dodatkami
kompozytowymi.

Posadzki w obiektach technologicznych @mapy¢ wykonane jako tatwozmywalne,

nieprzenikalne dla odciekow, niepgk, przystosowane dla ruchwaiiego. Uksztattowanie

powierzchni posadzki ma urdowi ¢ zebranie odciekdéw dciekow ze zmywania posadzki do
sieci kanalizacji technologiczne;.

Uwaga:

zapewné ciaggtos¢ izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej popz&vywiniccie izolacji

poziomej naciany i pokczenie z izolagj przeciwwoda i przeciwwilgociow pionows.

3.4.11. Sufity podwieszane
- brak

3.4.12. Stolarka okienna
- brak

3.4.13. Bramy przemystowe
- brak

3.4.14. Stolarka drzwiowa zewgirzna
- brak

3.4.15. Stolarka drzwiowa wewgtrzna
- brak

3.4.168lusarka

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglgg@nieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.

3.4.17. Odwodnienie, obrébki blacharskie

— odwodnienie grawitacyjne zewtnzne,

— rynny i rury spustowe zewitrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana lub,PCV

— opierzenia i parapety zewtnzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana,

- wloty do rur spustowych wypogane w systemowe koszyczki wychwyog
zanieczyszczenia sptywage z wod deszczow,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglggnieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.



3.5. Kolorystyka
a) konstrukcja stalowa
- kolor jasnoszary RAL 8016, faktura mat.
b) blacha stalowa trapezowa dachu
— od wewantrz i od zewatrz kolor bgzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
C) opierzenia, rynny
— w kolorze dachu - kolor hzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
d) posadzki przemystowe
- posypka w kolorze jasnoszarym.

3.6. Zestawienie pomieszche
Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Wéavosci uzytkowe w budownictwie. Ok&anie
i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych”.

MAGAZYNY (BOKSY) ODPADOW SORTOWANYCH

NUMER | NAZWA POW.[M2] | POSADZKA
posadzka
1 BOKS 1 21,46 przemystowa
posadzka
2 BOKS 2 21,46 przemystowa
SUMA POW. NETTO [M2] 42,92

3.7. Zestawienie parametrow technicznych
3.7.1. Powierzchnie netto Pn [m2]

a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych ................. 42,92
3.7.2. Kubatury netto [m3]
a) magazyn (boksy) odpadéw sortowanych ................ 940,
3.7.3. Inne
3.7.3.1. Wysokéci [m]
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 3,21
3.7.3.2. lI§&¢ kondygnacji
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 1.

3.8. Wymagania ochrony przeciwpgarowej
3.8.1. Powierzchnia, wysokst i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy ~48,0m2.
Powierzchnia wewgtrzna 42,92 m2.
Wysokas¢ obiektu — 3,21m.
3.8.2. Odlegté¢ od obiektow gsiadujgcych
Od strony:
- zachodniej - granica dziatki niezabudowanej wegéici 102 m,
- wschodniej - budynek magazynowy w odlégiqponad 16,25 m,
- potudniowej - w odlegtéci minimum 13,33 m znajduje dziatki 252 dziatkérla Ls,
- pétnocnej - w odlegkei ponad 74 m znajduje 153/1- dziatka rolnicza RV.
3.8.3. Parametry pagarowe wysgpujacych substancji palnych
W boksach przechowywaneeda wyodrcbnione w sortowni materialy nadag s¢ do
dalszego przetwarzania: papier, tworzywa sztuczzido.
3.8.4. Przewidywana wielké¢ gestosci obciazenia ogniowego
Okresowo mee segat 4000 MJ/m2.



3.8.5. Kategoria zagr@enia ludzi, przewidywana liczba o0sOb w poszczegolcly
pomieszczeniach i na kadej kondygnacji

Nie dotyczy.

3.8.6. Ocena zagrienia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W obiekcie nie przewiduje siwystepowania zagreenia wybuchem.

3.8.7. Podziat obiektu na strefy pkarowe

Nie dotyczy.

3.8.8. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie okrela sk. Z punktu widzenia ochrony p.poobiekt traktuje si jak plac sktadowy (brak
jednej sciany, czsciowe zadaszenie wyniesione na ramie, pod zadasmenadscianami
otwory).

3.8.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Boksy ledg posiadaty jednéciare stale otwag.

3.8.10. Sposo6b zabezpieczenia przecivjanowego instalacji wytkowych

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.11. Dobor uradzen przeciwpazarowych w obiekcie

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.12. Wyposaenie w gd&nice i urzadzenia ratownicze

W obiekcie nalgy przewidzi€ 2 kgsrodka ganiczego na kade 100 m2, tj. minimum 20 kg.
3.8.13. Drogi paarowe

Do obiektu doprowadzono dregazarowg od strony wschodniej.

Wykonanie:



3.9. Opis techniczny konstrukcyjny
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projebudowlano-wykonawczy brag
konstrukcyjnej dwoch bokséw odpadow wydzielonychigBt zlokalizowany na terenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnyamigjscowdci Gibatka na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 153/2.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora,
- mag do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt budowlany braty architektonicznej,
- uzgodnienia nedzybrarzowe,
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy budowlane, w szczegoékon

PN-EN-1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowamiaskrukciji.
PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-1.:
Oddziatywania ogolne. €tar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe

w budynkach.

PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje. Czs¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Ohgieniesniegiem.

PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN-1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie kangtji stalowych- Cezs¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dotygeze budynkow.

PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie kargtji z betonu- Cg¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN- 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geatexdme- Czs¢ 1. Zasady
ogollne.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Poziomy posadowienia projektowanych fundamento®0G m p.p.p. (104,70m
n.p.m.).Na potrzeby niniejszego projektu bokséwyptnp, ze w poziomie posadowienia
zalegag grunty nieuwarstwione (normalne ngstwo warstw) piaszczyste o stopniu
zagszczenia Id=min. 0,5. Zatono grunty néne nadajce s¢ do posadowienia
bezpdredniego. Przyjto brak wysgpowania wéd gruntowych przynajmniej doednej
posadowienia taw.

Wystepujace nasypy niebudowlane - niekontrolowane orazeggheltezry bezwzgédnie usugé
do poziomu warstw rsmych i wykona wymiareg gruntu, zasipujac je hasypem piaszczystym
zag:szczonym do ¢=0,97. Jako grunt zasypowy stos@éwpiasek Pd/Ps z uzyskaniem
wskaznika zagszczenia Is=min. 0,97.

Obiekt zalicza sido pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw innyghuntow, ni opisano
nalezy o tym fakcie zawiadoniiprojektanta.




4. 0qgolny opis konstrukcii.

Zaprojektowano dwa boksy (magazyny) odpadow wydmigth. Kady z boksow
przedzielonysciarg wewretrzng na dwa segmenty. Wymiary zegtrzne jednego obiektu:
6x8m. Boksy zaprojektowano jako konstrukeglbetows monolityczry o scianach grubgi
20 cm i wysokéci scian do poziomu +1,50n8ciany zelbetowe s posadowione na tawach
fundamentowych o gruloi 30cm i szerok&i 60cm. Nad boksami zaprojektowano
zadaszenie w konstrukcji stalowej krytej blacrapezowy, obiekt otwarty od strony wjazdu.
Posadzka wewgtrz bokséw z betonu kompozytowego zbrojonego widkinatalowymi,
rozproszonymi. Na wjalzie do obiektu zaprojektowano wzmocnienie kydmowe posadzki
katownikiem stalowym.

5. Elementy konstrukcji obiektu.

5.1 Fundamenty.

Gkbokas¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0 m p.p.t. Zg@towano posadowienie
bezpdrednie boksu na tawactelbetowych. Lawy fundamentowe posadéwa poziomie —
1,00m od projektowanej posadzki zasgmmnictwem warstwy chudego betonu C8/10 gr.
10cm.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klagagliwosci min C.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
tawy — min. 5¢cm.

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5, -0,5 cm.
ELEMENTY

tawy zelbetowe
- grubg¢: 30cm,
- szeroke¢: 60cm.

5.2 Sciany zelbetowe.

W koroniescian w miejscach wyznaczonych do oparcia stupovowstaech naley wklei¢
kotwy. Monta kotew po dostarczeniu na plac budowy konstrukafaszenia i weryfikacji
zalazonych rozstawOw z stanem rzeczywistym wykonanyemehtow.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klasagliwosci min C.



OTULENIE PFETOW ZBROJENIOWYCH
Sciany - min. 3cm

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5,-0,5 cm.
ELEMENTY

Scianyzelbetowe
- grubg¢: 20cm,
- krawedzie écian fazowa: faza 10x10mm.

5.3 Konstrukcja stalowa zadaszenia boksow.

Konstrukog nasng dachu stanowiramy stalowe dwu pestowe przegubowo pgtzone z
koromg s$cian zelbetowych. Stupy ram utwierdzone z ptaszczyzny .ra8hupy ram
zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x5, ryglewuteownikow HEA120. Patzenia
spawane. Ramy dostarczane na plac budowy wsa@atldRkamy s§zone medzy soly
rozporkami z RK60x4gczonymi nasruby do blach wztowych. Pokrycie potaci dachowej
stanowi blacha trapezowa T80 gr. 0,63mm ze st&l0S&P. Blaclk mocowa do konstrukcji
nosnej za pomog tagcznikbw systemowych - wktdw samowiergcych lub
samogwintujcych. taczniki do blachy z podkladka EPDM, mocowanie wdej fatdzie.
Wszystkie ksztattowniki walcowane na goo. Wszystkie dczniki ocynkowane
galwanicznie.

MATERIAL
Stal konstrukcyjna- S235JR/S235JRH,
Stal- blachy trapezowe- S320GD.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Konstrukcg stalowg nalezry zabezpieczy poprzez malowanie, nalg dobr& zestaw farb
epoksydowych wg nagtujacych zataen:

- kategoria korozyjnéei C3,

- przygotowanie podia Sa 2,5.

Uwagi kaacowe:

Elementy konstrukcji naly wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows (na podstawie
projektu wykonawczego i rysunkow warsztatowych)ypurzyciu odpowiednich materiatow

I spetniac wymagania norm.

5.4 Posadzka.

Posadzki na gruncie wewire bokséw wykon& z betonu kompozytowego zbrojonego
widknem rozproszonym - fibrobeton. Zastoséwaodktad z chudego betonu o grébio
min.10cm. Posadzki oddylatovabwodowo odician bokséw. Na wjalzie wtopé katownik
stalowy dla wzmocnienia kraszi. Szczegoty wg rysunku K-4. Plyty posadzki w gie



jednego segmentu (okoto 6*4m) najegpodzielt szczelim skurczovd nacinam przynajmniej
na dwie czsci. Opis wykonania szczelin powj.

MATERIAL
Beton konstrukcyjny C20/25 XC4,
Beton podktadowy C8/10 — gr. 10cm.

ELEMENTY
Ptyta posadzkowa na gruncie:
-Gruba¢: 20 cm,
-Fibrobeton zbrojony wioknem rozproszonym: wiokstalowe w iléci 20kg/n?
betonu,
-Wykonana na podbudowie zggczonej,
-Proponowane wykizenie posadzki — beton zatarty na gtadko.

SZCZELINY SKURCZOWE (NACINANE)

Dylatacje naley wykona jako nacgcia w polach okoto 3m x 4m. W przypadku pol
prostokgtnych stosunek dtugoi sgsiednich bokdéw pola dylatacfi 1,5. Szerok& nacktych
szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szergkodocelowej ok. 5 mm. @bokas¢ nackcia
szczelin dylatacyjnych ok. 1/4 do 1/3 grébioposadzki. Wszystkie krawzie dylatacji
naleey sfazowa. Szczeliny dylatacyjne nacihaajwczéniej w momencie, gdy pita ju
nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. ¢dzy 24, a 48 godzinpo wykonaniu posadzki.

Szczeliny dylatacyjne wypelhimag dylatacyjm:

— sznur dylatacyjny — elastyczny i odporny chemiczmmateriat ze spienionego

polietylenu o zamkmtych porach,

— grunt poliuretanowy,

— masa dylatacyjna — jednosktadnikowa, poliuretandwatosowania na zewnz, jako

wypetnienie dylatacji posadzkowych.

5.5 lzolacje.

Pod ptys posadzki naley wykona warstwe paslizgows i uszczelniajca: 2 x folia PE 0,2
mm.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe hydroizolacyjmasy bitumiczne na zimno.

6 Uwaaqi kaicowe.

- Dla prawidtlowego i bezpiecznego prowadzenia rokadeca s opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym naleprzewidzi€ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikdw, miejsca skladowe dlaszppegdlnych rodzajow
materiatéw, usytuowanie amta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw. W projekiym
powinna te zostd& okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe
Przewidzié tez nalezy ogrodzenie placu budowy,

« Roboty prowadZ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg komptgine
wielobrarrowego projektu budowlanego,

- Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli peemia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomow stropOw, naky zapewnd stah obstug geodezyjn budowy,



Stosowd materiaty posiadage Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania

W Budownictwie,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naréigzaw 0sob trzecich:

Prac murarskich i montawych nie wykonyw& w skrajnych warunkach
atmosferycznych (przy deszczu, wietrgeiegu, poza przedziatem temperatury +5 +25
°C) lub innych ograniczeniach producentow i dostawmateriatow budowlanych,
Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniaj dane przedstawione na
odpowiednich rysunkach. Dla pelnego obrazu danegmdnienia naly wszystkie te
materiaty czytétacznie,

W razie stwierdzenia jakiodstpstw pom¢dzy 3 dokumentag, a stanem faktycznym,
nalezy odpowiednie prace budowlane przeéwaowiadomé o fakcie projektanta

i kierownika budowy,

Wszystkie prace budowlane i momave wykonywé& pod kierunkiem osoby
uprawnionej, zgodnie z odpowiednimi Normami, szétegymi ustawami i przepisami
przestrzegac warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano-
montazowych oraz odpowiednich przepiséw BHP,

Projekt konstrukcyjny jest ezciag wielobrartowego projektu budowlanego, dlatego
naleey rozpatrywgé go Hhcznie z pozostatymi projektami braowymi oraz
opracowaniami technicznymi.

Wykonanie:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.MATERIALY FORMALNO PRAWNE str.4

«  Oryginat mapy do celéw projektowych (w egz. nr 1).

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowangazestrzennego gminy Lelis.

+  Pismo dotyczce uwarunkowai srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016 wydane przez gmgrielis.

« Decyzja 0 zezwoleniu na zbieraniu odpadéw Nr R&6233.48.2014 wydanprzez Starost
Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02180.

II.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str.30

Cz$¢ opisowa

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Geotechniczne warunki.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany biekt budowlany, s

wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podleggjochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywalnych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

9. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

10. Wymagania dotyczce ochrony oséb trzecich.

oakrwnpE

Cz$¢ Rysunkowa
Nr. Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenuskala 1:500.

lll. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY str.34

1. Przeznaczenie i progranmeytkowy obiektu budowlanego .
2. Budynek magazynowy str. 34
Ggc¢ opisowa
2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku mgazynowego.
2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.
2.3. Opis techniczny do projektu architektonicznebudowlanego budynku magazynowego.
2.4. Charakterystyka energetyczna budynku ,wptywia srodowisko oraz obszar
oddziatywania inwestycji .
Cze$¢ rysunkowa inwentaryzacja
Rys. nr 1. Rzut przyziemia - inwentaryzacja, skia 1:50.
Rys. nr 2. Rzut dachu - inwentaryzga, skala 1:50.
Rys. nr 3. Przekroj A-A - inwentaryzacja, skalal:50.
Rys. nr 4. Przekroj B-B - inwentargacja, skala 1:50.
Rys. nr 5. Elewacje Potudniowa i Wschodnia- inwgaryzacja, skala 1:50.
Rys. nr 6. Elewacje Pétnocna i Zachodnia - inwéaryzacja, skala 1:100.
Rys. nr 7. Zestawienie stolarki drzwiowej - inwataryzacja.
Cz¢é¢ rysunkowa projekt
Rys. nr 8. Rzut technologiczny przjemia - projekt, skala 1:50.
Rys. nr 9. Rzut dachu - projekt, sida 1:50.
Rys. nr 10. Przekréj A-A - projekt, skala 1:50.
Rys. nr 11. Przekréj B-B - projektskala 1:50.
Rys. nr 12. Elewacje Potudniowa i Wschodnia kolgistyka- projekt, skala 1:100.
Rys. nr 13. Elewacje Péinocna i Zachodnia kolorygka - projekt, skala 1:100.
Rys. nr 14. Zestawienie stolarki drzwiowej - priekt, skala 1:50.
Rys. nr 15. Szczeg6t Nadpre NR - 1 - projekt, skala 1:20.




3. Boks (Magazyn) odpadow wydzielonych 6.
C&¢ opisowa projektu
3.1. Dane ogolne inwestyciji.
3.2. Podstawa i zakres opracowania.
3.3. Projektowane rozwizania.
3.4. Rozwizania techniczno-materialowe.
3.5. Kolorystyka.
3.6. Zestawienie pomieszciie
3.7. Zestawienie parametréw technicznych.
3.8.Wymagania ochrony przeciwparowe;.
3.9. Opis techniczny konstrukcyjn
3.10. Wyag z obliczer konstrukcyjnych.
Cz¢s¢ rysunkowa projektu
Rys. nr A-1. Rzut przyziemia, skala 1:100.
Rys. nr A-2. Rzut dachu, skala 1:100.
Rys. nr A-3. Przekrdj A-A, skala 1:100.
Rys. nr A-4. Elewacje, skala 1:100.
Rys. nr K-1. Rzut fundamentoéw, rzut przyziemia, rzu zakotwien., skala 1:100, 1-10.
Rys. nr K-2.Przekroj 1-1, skala 1:100.
Rys. nr K-3. Rzut konstrukcji dachu, skala 1:9.
Rys. nr K-4. Katownik K-1, dylatacja posadzki, skala 1:5.
Rys. nr K-5. Elementyzelbetowe — zbrojenie, skala 1:25.
Rys. nr K-6. Zadaszenie boksow - rysunek wykamvczy, skala 1:10.
Rys. nr K-7. Zadaszenie boksow - zestawiengkala.
4. Droga wewetrzna i plac manewrowy str.99
Cgs¢ opisowa
4.1. Parametry techniczne.
4.2. Dane konstrukcyjne.
Cgs¢ rysunkowa
Rys. D-1. Przekréj poprzeczny drogi wewetrznej, skala 1:50.

IV. Informacja dotycz gca bezpieczaistwa i ochrony zdrowia. str.101
V. Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodne z obowazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. str.104

VI. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow. 4105



. MATERIALY FORMALNO PRAWNE
* Oryginat mapy do celow projektowych (w egz. nr 1).
*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego
gminy Lelis.
+ Pismo dotycace uwarunkowan srodowiskowych Nr ROS.6220.4.2016

wydane przez Gmire Lelis.

» Decyzja o zezwoleniu na zbieranie odpadéw Nr R©6233.48.2014
wydang przez Starost Ostroteckiego.

* Wyrazenie zgody na zjazd DGL.6853.15.2016 z dn. 11.02L80.



[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc¢ opisowa
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024_elis
Lokalizacja:
Gibatka, 07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 aftr ewidencyjny 0007
1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany i wykonawczy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.
Zakres dokumentacji obejmuije:
» Ogrodzenie inwestycji,
* Boksy zadaszone szt.2,
* Ocieplenie i remont istniggego budynku magazynowego do tymczasowego
skladowania odpaddw niebezpiecznych,
» Droge wewretrzng betonovy dylatowan i plac manewrowy betonowy dylatowany,
* 2 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
« Latarnia hybrydowa szt.1,
» Miejsce na kontener do sktadowania odpadéw biodizgmnsch,
» Miejsce na przenimg toalet,
» Miejsce na fotoputapkGSM szt.2,
Podstaw niniejszego opracowania stanawi
« Umowa o prace projektowe zawartacdry Inwestorem a Firgprojektows,
» Materiaty formalno-prawne,
* Inwentaryzacja oraz opinia techniczna istggéego budynku magazynowego,
 Aktualne normy i obowgzujace przepisy,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Gibatce, gmina Lelis. Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowano naideim numerze ewidencyjnym
153/2, dojazd do Punktu z drogi 0 numerze ewideryyj 234.Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ralikt Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zaprojektowano na obszarzecaomgm na rysunku planu
symbolem ,TO 1”. Podstawowym przeznaczeniem tegamaczonym symbolem , TO”
to gospodarka odpadami. Dziatka posiada decyzjezavaleniu na zbieranie odpaddéw
znak pisma R®.6233.48.2014 wydan przez Starost Ostrokckiego. Teren
projektowanego przedsizieccia jest zabudowany budynkiem magazynowym, poza
obszarem opracowania znajduje grekultywowane wysypiskémieci. Powierzchnia
terenu objtego opracowaniem jest zmicowany wysokéciowo. Rzdne
wysokaciowe wynosz od 105,2 m n.p.m. do 105,9 m n.p.m. .
Infrastruktura techniczna:
-Zaopatrzenie w wagd — brak przydcza wodocigowego, woda potrzebna do
utrzymania czystei obiektu dowaona w zakresie gminy,
-Odprowadzenigciekdw — brak wysipowaniasciekdw, na terenie dziatki projektuje
sie toalet przestawn szczeln,
-Energia elektryczna - brak — gdzenia samowystarczalne, projektowasdeietlenie
placu stanowi lampa hybrydowa dwuramienna, momtpfotoputka GSM z wlasnym
zrodtem zasilania,
-Projektuje s3, ze wszelkie odpadyedla gromadzone w miejscach wysegregowanych,
-Zaopatrzenie w ciepto — brak,
-Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo rentenwestora,



-Miejsca parkingowe — projektujecana terenie wtasnym.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano dragwewretrzng i plac manewrowy betonowy dylatowany.
Spadek powierzchni placu 0,5 % spadek drogi veganej 2%.

Na utwardzonym terenie zaprojektowano miejsce ngykkontener typu
np.”"KP-7" przeznaczony na odpady biodegradalnemw zielone.

Wokét Punktu zaprojektowano ogrodzenie pelne o wgsén 2,0 m z
prefabrykatow betonowych. Bramwjazdowg 3szt. , oraz furtk stalows.
Bramy dwuskrzydiowe o szeroé®w 5,0 m, furtka jednoskrzydtowa o
szerokdci 1,0m.

Zaprojektowano ocieplenie oraz remont istggego budynku magazynowego .
Zakres prac dotyczy ocieplenia budynku, wymianikrpoa dachu, wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej , malowanigian oraz wymianie posadzek. W
budynku znajdowasi¢ b¢da pomieszczania przeznaczone na magazynowanie
sprztu obstugujcego Punkt oraz tymczasowe przechowanie odpadéw
niebezpiecznych.

Boksy zadaszone szt.2. Zaprojektowano boksy zadaszmtwarte
przeznaczone do sktadowaniazygtych opon, mebli oraz gruzu budowalnego i
rozbiérkowego pochodezego 2z prowadzonych drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budewBoks otwarty zadaszony wydzielony
sciamg zelbetowg wysokaci 1,5m gr 20 cm. Dach o konstrukcji stalowej
pokryty blach trapezowva.

Miejsca parkingowe. Zaprojektowano 2 miejsca pastej o0 wymiarach
3,5x5,0m, przeznaczone dla samochodow osobowychie Limiejsc
postojowych zostannamalowane na nawierzchni betonowe.

Zaprojektowano zjazd na dregz. Nr 234.

Latarnia hybrydowa szt. 1. Zaprojektowano miejsee latarn¢ hybrydowa
dwuramieng oswietlajagca zadaszone boksy i teren utwardzony przed
budynkiem magazynowym.

Fotoputapka szt.2. Na terenie zaprojektowano meejsa dwie fotopuiki
stuzace jako urzdzenia monitorujce obiekt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHMI TERENU
jednostka [stan obecny|ograniczenia |stan projektow.
Powierzchnia Dziatki 153/2 m? 20600,0
Pow. Terenu w zakresie opracowania m® 2060,88
Fow. fabudowy zrekultowanego 2
. L. m A841,00
wysypiska smieci
Pow. Zabudowy proj. termomodernizacji 55,2 97.35
bud. magazynowego m®
Pow. Zabudowy proj. Dwadch Boksow m® - - 96,00
Pow. Utwardzona Betonowa Dylatowana m* - - 560,43
% zabudowy terenu{Pzab/Pter) %o 27,16
Pow. Biologicznie czynna m? 15005,22 | min. 10300,0
Udzial procentowy pow. bio. czyn. %o 72,84 min. 50%




5. Geotechniczne warunki.

6.

Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dn. 25.04.2012r, Projektowany budynelicza st do XXII kategorii.
Warunki gruntowe proste - na podstawie literageplogicznej, mapy glebowo —
rolniczej stwierdzono, ze podize gruntowe w miejscu posadowienia
projektowanego budynku zbudowane jest z utworéw emalmych
czwartorzdowych, obejmujcych: wierzchnia warstwa gr. ok. 30cm piaskina
przemieszane z humusem, paiwystpuja piaski lwzne. Warstwy wysipuja
rownolegle do poziomu gruntu. W podto nie stwierdzono wyspowania
cigglego poziomu wody gruntowej — przip poziom wysgpowania wod
gruntowych poniej posadowienia taw fundamentowych. Wobec piszggo
zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustakamerwsz kategoré geotechniczs, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kogdgcyjne, posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PBI8103020 jednostkowy
opor obliczeniowy mana przyj¢ jak dla prostych warunkow gruntowych.
Gtebokas¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie naf@zyjaé¢ 1,0m ppt.
Przyjmupgc projektowane szeroko taw fundamentowych oraz przyg w
projekcie budowlanym obgienia uznaje siwarunek dopuszczalnych napen
0, 15 Mpa. za spetniony.

Jezeli w wyniku wykopdéw fundamentowych stwierdzigsiv innych miejscach
inne warunki gruntowe to nalg jeszcze raz ustosunkowaie do nanosci
podiaza.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym projektowany ®iekt
budowlany, 53 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przeztnnego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestioytta@w i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7.

Dane okrelajace wyplyw eksploatacji gorniczej na dzialg Ilub teren
zamierzenia budowlanego znajdujcego s¢ w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.
8.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywalnych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja polegeg na budowie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zgodnie z pismem wydanym p@eune Lelis posiada
status przedswzigcia nie oddziatycego znaczo nasrodowisko znak pisma Nr
R0S.6220.4.2016.

. Informacje i dane o zagraeniu powodziowym.

Inwestycji nie zagrza powoOd, najblizszy obszar zagéenie podtopieniami
znajdug si¢ w odlegtaci okoto 6 km.

10. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich.

Planowane przedsiziccie nie powoduje naruszenia intereséw osob trhecic
w tym:
* Pozbawienia dogbu do drogi publicznej,
* Pozbawienia mdiwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
* Pozbawienia dogbu do swiatta dziennego pomieszazgrzeznaczonych na
staty pobyt ludzi,
» Ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenikielezne
I promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody

Opracowanie:



lll.  Projekt Budowlany i wykonawczy

Opis techniczny
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0024 elis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 @lwrewidencyjny 0007

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpad Komunalnych
przeznaczony jest do selektywnego czasowego skiatiavodpadéw komunalnych.
Beda to odpady niebezpieczne jak i inne niebezpieczne samodzielnie wydzielone
przez mieszkécéw z odpaddéw komunalnych powsi@jch w gospodarstwach
domowych. Gtownie &da to:

- Przeterminowane leki i chemikalia, opakowaniagbemikaliach (m.in. farbach,
lakierach i olejach ),
- Zuzyte baterie i akumulatory,
- Zuzyty sprzt elektryczny i elektroniczny,
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- Zuzyte opony,
- Odpady biodegradowalne w tym zielone,
- Gruz budowalny i rozbiorkowy pochogtzy z prowadzenia drobnych prac nie
wymagajcych pozwolenia na budaw
- Zuzyte akumulatory i baterie.

W Punkcie nie keda przyjmowane:
- Zmieszane odpady komunalne,
- Odpady zawierafe azbest, sm@tpag i inne substancje niebezpieczne,

- Cgsci samochodowe, szkto zbrojone i hartowane,
- Ztom,
- Odpady nieoznaczone, bez rtiwosci wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- Odpady w opakowaniach ciedgych.

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbier®dpaddéw Komunalnych
beda gromadzone do zabraniadt transportowej danego odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej iléci danych odpaddwehla one sukcesywnie odbierane przez firmy
posiadajce odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowaipadami. m.in.
zgodne z Rozpogrlzeniem Ministerstw&rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie szczegotowych wymaga zakresie odbierania odpaddéw komunalnych
od wigcicieli nieruchoméci (Dz. U. z 2013r. poz. 122).Gmina posiada decyzje
zezwalajca na zbieranie odpadéw, znak decyzji R6233.45.2014 wydanprzez
Staros¢ Ostrotckiego.

Sktadowanie odpadéw odbywasie bedzie w kontrolowany sposéb, nie
powodupcy zagraenia dla srodowiska, w tym nie powodaf mazliwosci
przedostania si substancji niebezpiecznych do gruntu. Odpady zayyee
substancje rozpuszczalne w wodzigdd gromadzone w szczelnych zamykanych
pojemnikach lub pod zadaszeniem. Odpady niebezpgegromadzonechla
w budynku zadaszonym i w zamykanych pojemnikacimtgaoerach).



Obstuga:

Przewidywany pobyt pracownika obstugnggo Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych, maksymalne do 2 godzin dziennie (psmteenia nie gsprzeznaczone na
staty pobyt ludzi).

Zaktada s umowny podziat Punkt Selektywnego Zbierania Odpad
Komunalnych na nagpujace sektory:

- Sektor A, w ktorym zostarelokalizowane zadaszone boksy na odpady,

- Sektor B, remontowany i ocieplany istaiy budynek magazynowy,

- Sektor C, w ktérym zostarzlokalizowane kontenery na odpady.

W sektorze A zaprojektowano dwa zadaszone boksydpady. W boksach mag
by¢ gromadzone odpady luzemdi w pryzmach wg aktualnych potrzeb. W boksach
mozna umieszczaodpady, dla ktorych wptyw atmosferyczny ma znaaérboksy
zadaszone.

W sektorze B, znajduje gibudynek magazynowy, w ktorymeds wydzielone
specjalne miejsca na magazynowane odpadéw nielenyeh. Wyposzenie
budynku lgda stanowé:

- Waga 500kg /100g magazynowa elektroniczna,

- Wézek paletowy z wagelektroniczig z doktadnécia wazenia + 1kg,

- Zamykane kontenery na odpady o pojekenok.1.1m3 szt. ,

- Pojemniki o réanej wielkasci wg. biezagcych potrzeb,

- Pojemniki 120 | — 3 szt. ,

- Pojemniki 240 | - 3 szt.

- Paleta wychwytujca pod 1 beczk

- Beczka 200 I. ,

- Regat samodzielny - 4szt.

Wszystkie elementy wypogania shigce do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych musz by¢ wyposaone w niezbdne zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wydostaniemessubstancji niebezpiecznych .

W sektorze C, znajdujeesimiejsce na zamkegiie kontenery na odpady selektywnej
zbiorki.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komundingdbywd& sie bedzie
przyjmowanie odpadow od miesziw gminy Lelis. Przyjmy sie ze
zaprojektowany Punkt Zbierania Odpadéw Komunalngpbtni wymogi iléciowe
tymczasowego gromadzenia opadow.

2.1. Opis techniczny do inwentaryzacji budynku magzynowego.
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 0724Clis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 affr ewidencyjny 0007

Dane ogolne:

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostggy, murowany o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony , pokryty dachem dwuspadowym zypbementowo-azbestowe;.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.



W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Dane gabarytowe budynku :

. Powierzchnia zabudowy - 95,20 m?,
. Powierzchnia netto budynku - 76,6 nt,

. Kubatura budynku - 415,07 i)
. Diugos¢ budynku - 15,26 m,
. Szerokd¢ budynku 6,38 m,

. Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65m,

. Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtéwnych potaci 31,5 %.

Konstrukcja budynku:

. tawy fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Sciany fundamentowe zelbetonowe wylewane na mokro,
. Konstrukcjascian — murowane, z cegty silikatowej petnej,
. Stropy — ptytowe,

. Dach — dwuspadowy,

. Kominy wentylacyjne: z cegty sylikatowe;j.

Elementy wykdéczenia zewgtrznego:

. Pokrycie dachu — ptyty cementowo-azbestowe,

. Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana,

. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej poated,

. Stolarka okienna z drewna, drzwiowa - drewniastalowa.

Elementy wykéczenia wewgirznego:

. Tynki wewretrzne - cementowo-wapienne,

. Posadzki — betonowe,

. Malowanie i oktadzinycian wewrtrznych i sufitow:
- sufity czsciowo pomalowane farbami emulsyjnymi ,

- Sciany czsciowo pomalowano farbami emulsyjnymi.

Izolacje:

. Przeciwwilgociowa pozioma — 2 x papa na lepiku.

Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji:

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkéw, rys, ¢gnie¢ i deformacji konstrukcji nimych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nierbwnomiernego oaima. Izolacja scian
budynku w dobrym stanie, nie stwierdzono wpsiwania wilgoci nacianach oraz
przeciekdéw w pokryciu dachowym.

Instalacje

. Wentylacja - grawitacyjna.

. Kanalizacja - nieczynna- brak.

. Woda - brak.

. Centralne ogrzewanie - budynek nieogrzewany meggraczony do pobytu
ludzi.

. Elektryczna brak.

Wykonanie:



2.2. Ocena techniczna budynku magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37;402 Lelis
Lokalizacja:

Gibatka, 07-402 Lelis

Dziatka nr 153/2 alrewidencyjny 0007
Dane ogolne :

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latacierodziesitych ubiegtego
stulecia jako wolnostegy, murowany, o wysokai jednej kondygnaciji,
niepodpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym z\yplygmentowo-azbestowe.
Technologia realizacji budynku: tradycyjna.

W czsci naziemnej budynku znajdujsie pomieszczenia magazynowe oraz
wiatrotap.

Widok budynku magazynowego od strpaludniowo- wschodniej
(wejgcie do budynku magazynowego).




Stwierdzono:

Brak pgknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od wewtrz

budynku,

» Brak gknig¢ i zarysowa na scianach nénych widocznych od zewtrz
budynku,

* Brak ugec¢ na konstrukcji dachu,

* Pokrycie dachowe z piyt azbestowo-cementowych an stlostateczny
wymaga wymiana pokrycia,

* Kominy wentylacyjne— stan dobry,

e System orynnowania i obrobki blacharskie — starstateczny, ziyta
wiekiem, wymagana wymiana,

» Stolarka okienna i drzwiowa zewtrzna — stan dostateczny kwalifikuje; si
do wymiany,

» Elewacja budynku — stan dostateczny wymaganazeegdi prac zvgzanych
z ociepleniem oraz kolorystyka elewacyjn

o Stolarka drzwiowa wewtrzna — zuyta wiekiem, kwalifikuje si do
wymiany,

» Tynki wewretrzne — w cgsci przewidzianej do zmiany sposobgzytkowania
- wymagaj oczyszczenia,

* Posadzki PVC — ziyte wiekiem, kwalifikug si¢ do wymiany.

Instalacje
* Wentylacja - grawitacyjna sprawna nglgodpia¢ sie pod istniegce kanaty
wentylacyjne,

* Odgromowa — nalgy wykona.

Stan techniczny budynku oceniae gako dobry. W czasie wizji lokalnych nie
stwierdzono ubytkow, rys, egnie¢ i deformacji konstrukcji nmych budynku.
Budynek nie wykazuje skutkow nieréwnomiernego omiaa. Nie stwierdzono
wystepowania wilgoci nascianach oraz przeciekdw w pokryciu dachowym. Brak
widocznych trwatych uszkodaena konstrukcji stropu i stropodachu.

Whioski:

Stan techniczny budynku pozwala na realizagamierzenia budowlanego
polegajcego na ociepleniu budynku styropianem gr. 5 cmmiape pokrycia
dachowego, wymianie stolarki drzwiowej i okienngpalowanie scian oraz
wykonanie posadzek.

ZALECENIA TECHNICZNE PRZED ROZPOKZEM ROBOT
BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE:
- Nalezy dokona& miejscowych odkrywek stropéwscian, celem zlokalizowania
ewentualnych rys igknie¢, nie stwierdzonych podczas inwentaryzacji budynku.

UWAGA!
Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy kaog&tji scian i stropdw podczas
wykonywania robot zwizanych z remontem, nale niezwtocznie wstrzymaprace
budowlane przy przebudowie budynku, poinforméwatym kierownika robét
budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiegordjektanta.

Opracowanie:



2.3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-bdowlanego budynku
magazynowego.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37,07-4Gfis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 ofly ewidencyjny 0007

2.3.1.Dane ogodlne.

Zamierzenie ma na celu ocieplenie budynku pigreem gr. 5 cm, wymianie
pokrycia dachowego, wymianie stolarki drzwiowekiennej, malowanigcian oraz
wykonanie posadzek.

2.3.2Dane techniczne budynku.
* Powierzchnia zabudowy:
istniejgca- 95,20 m?; projektowana (ocieplenie) -97,36 m2,
« Powierzchnia netto budynku - 76,6,m
» Kubatura budynku:
istniejaca-406,34n3; projektowana (ocieplenie)- 415,02m
e Dilugos¢ budynku:
istniejgca - 15,16m; projektowana (ocieplenie) - 15,26 m,
» Szeroka&¢ budynku:
istniejgca - 6,28m; projektowana (ocieplenie) - 6,38 m,
* Wysoka¢ czesci nadziemnej - 5,65 m,
» Dach dwuspadowy ogkie nachylenia gtbwnych potaci 31,5 %.

W wyniku prac budowlanych (ocieplenie) obiektu, ema s¢ wylacznie
powierzchnia zabudowy, kubatura, diggoi szeroké¢ budynku. Pozostate
parametry techniczne budynku pozostagz zmian.

2.3.3 Zakres i rodzaj planowanych prac.

Roboty budowlane

* Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe— wykucie dcieznic drzwiowych,
skucie tynkéw, rozbidrka posadzek PVC, zdementdsvamynnowania oraz
usungcie pokrycia dachowego zawiegeggo azbest.

Opis sposobow i warunkow bezpiecznego usuwanialbdmwazawieragcych azbest.
Usunkcie oraz utylizag (transport i sktadowanie) pityt azbestowo-cementdwy
oraz odpadéw natg powierzy¥ wyspecjalizowanej firmie posiadagj zezwolenie
na wytwarzanie odpadoéw niebezpiecznych, wydanezBtaross.

Wykonawca robo6t przed przygtieniem do robot zobowzany jest do:

- Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia,ydgzatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albaernia organowi informacji o

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- Przeszkolenia przez uprawnipnnstytucg zatrudnianych pracownikdéw, oséb
kierujagcych lub nadzorugych prace w zakresie bezpieag®va i higieny pracy przy



zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw azbestowych geestrzegania procedur
dotyczcych bezpiecznego pgpowania,

- opracowania przed rozpagiem prac Szczegotlowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolsoi:

a) ldentyfikacg azbestu w przewidzianych do ustoida materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od waciela lub zarzdcy obiektu albo te na
podstawie bada przeprowadzonych przez laboratorium wypmse w sprzt
umazliwiajacy ich prawidtow analiz i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej,

b) Informacg o metodach wykonywania planowanych prac,

c) Zakres niezidnych zabezpieche pracownikOw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwi emisji azbestu, w tym problematykokreslong
przepisami dotycgcymi planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

d) Ustalenie niezfzinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jgbna.
Wykonawca prac poleggjych na usurciu wyrobow zawierajcych azbest z
obiektu, a take z terenu prac zobozwmany jest do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac Wawemu organowi nadzoru budowlanego,
wiasciwemu okegowemu inspektorowi pracy oraz \Wawemu pastwowemu
inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniejii drzed rozpocgxiem prac.
Zgtoszenie powinno odiysic na warunkach okéonych w Rozporzdzeniu.
Usuwanie wyrobdéw zawiergych azbest oggtasci objetosciowej < 1000 kg/m3 lub
zawierajcych krokidolit powinno odbywasie pod statym nadzorem technicznym
prawidiowaci wykonywania prac ze strony Wykonawcy robot orazzy
zachowaniu okrdonych w planie prac warunkéw ochrony pracownikéw i
srodowiska. Prawidtows&& prowadzenia prac potwierdzag¢ sivynikiem badania
jakosci powietrza przeprowadzonego przez akredytowaner&orium.

W trakcie wykonywania robét nate speiné warunki bezpiecznego usuwania piyt
azbestowo-cementowych, a w szczegétino

- lzolowania od otoczenia obszaru prac przez stas@voston zabezpieczaych
przenikanie azbestu doodowiska,

- Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecoaéggiaci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszejlnm, przy zastosowaniu oston
zabezpieczagych przed przenikaniem azbestusdodowiska,

- Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejgablic informacyjnych o
nastpujacej tresci: "Uwaga! Zagraenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac
z wyrobami zawieragpymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna gy
nastpujgca: "Uwaga! Zagrzenie azbestem - krokidolitem"”,

- Zastosowania odpowiednighodkow technicznych ogranicaaych do minimum
emisg azbestu dérodowiska,

- Zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzop@race, odpowiednich zabezpiefize
przed pyleniem i nakgniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okjiehri
drzwiowych, a take innych zabezpiecagrzewidzianych w planie bezpiecstwa i
ochrony zdrowia,

- Codziennego usuwania pozostalo pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podalieniowego sprgu odkurzagcego lub metogl czyszczenia na
mokro,

- lIzolowania pomieszcae w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne warto
stezen pylu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlimolowania pomieszche
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawigani krokidolit,



- Stosowania zespotu szczelnych pomiesicxe ktorych nasfpuje oczyszczenie
pracownikbw z azbestu (komora dekontaminacyjna)zy puusuwaniu pyhu
azbestowego przekraczeggo dopuszczalne wasth stzen,

- Zapoznania pracownikdéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem pracy szczegoln@i z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace rozbiérkowe (usuwanie wyrobow zawigrnagh azbest) naky prowadzé w
spos6b uniemdiwiajacy emisg azbestu dérodowiska oraz minimalizagy pylenie.
W tym celu naley nawilzy¢ wodg ptyty azbestowo-cementowe przed ich ugcieim
oraz utrzymywa je w stanie wilgotnym przez caly czas pracy. Piyiglery
demontow& w calagci bez jakiegokolwiek uszkadzania — tam gdzie jast
technicznie maiwe. Odspajanie materiatéw trwale zwanych z podizem mae
sic odby jedynie przy wyciu narzdzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposaonych w miejscowe instalacje odgajace powietrza. Nalgy prowadzé
kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwieedima wys¢powania
przekroczeé najwyzszych dopuszczalnychesen pytu azbestu wsrodowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac.

Sktadowanie oraz transport wyrobow zawigeagh azbest.
Zdemontowane piyty i odpady zawieyeg¢ azbest naky codziennie sukcesywnie
zabezpieczaoraz tymczasowo magazynofvaa wyznaczonym i zabezpieczonym
miejscu obok budynku. Po wykonaniu prac polegggh na usurciu ptyt falistych
azbestowo-cementowych wykonawca musizyéo wiascicielowi nieruchomeéci
pisemne éwiadczenie o prawidtowszi wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z
pylu azbestowego, z zachowaniem §glavych przepiséw technicznych i
sanitarnych.
Piyty azbestowo-cementowe oraz odpady nalskladowa na skladowiskach
odpadbéw niebezpiecznych lub na wydzielonyclkesciach sktadowisk odpadéw
innych niz niebezpieczne i obgtne lub na podziemnych sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych.
Przewaone elementy w trakcie transportu powinny pyawidtowo zabezpieczone i
oznakowane.
Transport nalgy wykona w sposéb uniemiiwiajacy emisje azbestu dwodowiska
poprzez:
1) Szczelne opakowanie w felpolietylenows o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm
wyrobdéw i odpadow o gptasci objetosciowej rownej lub wekszej niz 1000 kg/m3,
2) Zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folie polietylenowg o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm odpaddw zawiergjych
azbest o gstasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3,
3) Szczelne opakowanie odpadéw pozastajh w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady cggtasci objetosciowej mniejszej i 1000 kg/m3
w worki z folii polietylenowej o grubgi nie mniejszej i 0,2mm, a nagpnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii poliehowej i szczelne zamktie,
4) Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawigcgich azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu.



5) Oznakowanie opakowuia

Oznakowanie wyrobow i odpadow zawiex@jch azbest, wysoké znaku powinna
wynosk ca najmniej 5 cm, a szeraloco najmniej 3 cm
6) Magazynowanie przygotowanych do transportu opakov osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dgsém osob niepowotanych.
Przed zatadunkiemérodek transportu powinien byoczyszczony z elementow
umazliwiajacych uszkodzenie opakowaw trakcie transportu. tadunek powinien
by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie bytamany na wstrasy,
przewracanie lub wypadstie z pojazdu.
» Poszerzenie otworu drzwiowego, sposob wykonania:
- Przed przygpieniem do poszerzenia nadpaonaley zabezpieczy sciarg
przed przeazeniem- podstemplowa obchzajace g stropy np. za poma@c
stezonych rusztowa drewnianych (szeroké podparcia min. 3,0m od osi
otworow),
- Wyku¢ gniazda wécianie dla wykonania podlewek w miejscach opaoceaz
wykona podlewki z zaprawy montawej CX15 lub drobnoziarnistego betonu
C16/20 w miejscu oparcia saianie,
- Wyku¢ poziony bruzat do osadzenia belki z jednej strony. Disgbruzdy =
dt. belki + 2cm, wysok& odpowiadajca wysokéci profilu + 2 do 3cm,
- Osadzt pierwsz belke w bruwzdzie,
- Uzupeint przestrzé miedzy gorry potka ksztattownika, asciamg zapravg
montaowa Ceresit CX15 lub betonem drobnoziarnistym C16/20
- PrzeprowadZianalogiczne czynsoi dla drugiej belki nadpta,
- Po zamontowaniu profile sjgi¢ ze sob prtami nagwintowanymi (na
kazdym kaicu zestaw: podktadka + ngkka),
- Po osadzeniu nadp@ i zwigzaniu zaprawy mma przysipi¢ do poszerzenia
otworu,
- Zdemontowa podpory (stemple) stropu.
UWAGA: Wstawienie nadpra zaktada mdiwos¢ wykonania bruzd w
istniejgcej scianie, w przypadku gdy nad otworem znajdugensidprae stalowe
lub nie ma meliwosci wykonania bruzdy w tym miejscu, projektowanekbel
naleey obsadzt ponad istnigicym nadpraem, a po skrceniu i zwgzaniu
nadpraa N-1 istniegce nadpree mana zdemontowa



» Wykaz robaot projektowanych:

- Wykonanie warstwy wyrownawczej podtogi z betanwicznego

w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku ,Rzutzpenyia — inwentaryzacja”

nr 4,5,6,7 oraz ulenie posadzek z plytek terakoty w pomieszczeniu arum

1,2,3,

- Roboty malarskie — malowafiaidsg emulsyjmy scian i sufitow,
- Montastolarki drzwiowej i okiennej zewtrznej i wewrtrznej,
- Obroébki blacharskie,
- Pokrycie dachu,
- Docieplenkgian zewwtrznych,
- Inne roboty wynikgje z technologii robét.

2.3.4 Zestawienie pomieszcha powierzchni przewidzianych do remontu
2.3.4.1. Zestawienie pomieszaie powierzchni przed remontem

Nr . . Pow. . . .
Nazwa pomieszczenia pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
pom. [m?]
Przyziemie budynku magazynowego
1 wiatrotap 3,5 Wyktadzina PVC
2 Pomieszczenie magazynowe 5,3 Wyktadzina PVC
3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Wykladzina PVC
4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 beton
5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 beton
6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 beton
Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.4.1. Zestawienie pomieszcie powierzchni po remoncie

El(;m. Nazwa pomieszczenia [F:Tc]);’]v pom. Rodzaj podtogi Uwagi:
Przyziemie budynku magazynowego

1 wiatrotap 3,5 Terakota

2 Pomieszczenie magazynowe 53 Terakota

3 Pomieszczenie magazynowe 9,8 Terakota

4 Pomieszczenie magazynowe 20,5 Beton zywiczny

5 Pomieszczenie magazynowe 24,5 Beton zywiczny

6 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

7 Pomieszczenie magazynowe 6,5 Beton zywiczny

Powierzchnia uzytkowa 76,6

2.3.5. Rozwazania architektoniczno-konstrukcyjne i materiatowe

2.3.5.1 Adaptacja pomieszazebudynku magazynowego na pomieszczenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych.

1.Warstwy podtogowe i posadzkowe:
Projektowany uktad warstw podtogowych w pomieszcaem
* Pomieszczenia 1-3:
-Ptytki terakoty na kleju elastycznym - 1,5 cm,
-I1zolacja przeciwwilgociowa 1 x folia,
-Istniejgce warstwy podtogowe.



Z glazury utay¢ cokoliki z ptytek terakoty, wys. 8-10 cm. G@rkrawedz cokolika
wykonczy¢ zapravg klejowg pod lgtem 45 st. pomalowafarlbg emulsyjn.

» Pomieszczenia 4-7:
-Betonzywiczny grubd¢ 0,5 cm.

W drzwiach, przy zmianie rodzaju posadzek zamonéoprafilowane listwy
aluminiowe.

2.Roboty malarskie
Na istniegcych scianach i sufitach miejscowo wymiéntynk, po oczyszczeniu
powierzchni. W razie potrzeby tynki wyréwhaaprawg tynkarsk. Malowanie farh
emulsyjry scian i sufitow (sufit w kolorze biatym dwukrotnigciany w kolorach
pastelowych trzykrotnie).

3.Stolarka drzwiowa i okienna.

Wykaz na rysunku "zestawienie stolarki- projekttal@rke drzwiowg zamontowa
zgodnie z rysunkami stanayegiymi czs¢ graficzry projektu.

4. Obrobki blacharskie.

Zamontowa rynny dachowe 150 mm z blachy powlekanej w kolodaehu
(potysk), mocowane na hakach doczotowych co 50 mmy spustowe 100 mm,
obudowa kominéw blachtrapezow powlekan grubcg¢ 0,5 mm do wysokii pod
spéd pityty komina, opierzenia z blachy stalowej rd@wanej lub cynkowej
gr.0,55mm.

5. Pokrycie dachu.

Rozebranie pokrycia dachu z ptyt falistych estbwo-cementowych, rynien i rur,
ztozenie na wskazane miejsce. Rozebranie podprzybitdegzek. Pokrycie dachu
blachy trapezowy powlekan (potysk) grubé¢ blachy 0,5 mm wysolkg profilu 18
mm, wypust dachu 15 cm poza obégsgan szczytowych. Mocowanie blachy do tat za
pomog blachowketow od 6-8 szt. na metr kwadratowy powierzchni dhdgarkuszy
blachy zostanie uzgodniona z wykonawZabrania s docinania blachy targz
Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej doklew za pomog kontrtatow.
taty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane co 50dankrokiew wszystkie
elementy drewniane zabezpieczérmdkiem izolacyjnym.

Pas nadrynnowy, pas usztywnigj, wiatrownice i gsiory z elementow z blachy
powlekanej grub&@ 0,5 mm koloru blachy dachu. Podprzybitka dachowauszcie
drewnianym z profili dachowych (potysk) wysakd mm.

Wszystkie elementy robét wymienione w opisie technym naley wykona zgodnie
z technologi i sztulky budowlan.

6. Docieplenigcian zewretrznych budynku.

Kolorystyka - przy opracowywaniu kolorystyki pjzio wzornik koloréw firmy
tikkurila. Malowanie elewacji przeprowadzzgodnie z rysunkami kolorystyki.

Wykona docieplenie scian zewstrznych. Wykona docieplenie przy iyciu
styropianu o wspétczynniku przewodeor=0,040 W/nYK gr.5 cm,



Warunki prowadzenia prac ociepleniowych
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia psaggdectwo ITB 334/96 oraz
ITB 334/2002 BSO:
- Podczas prowadzenia prac temperatura zgwm powietrza i wbudowanego
materiatu nie mee by¢ nizsza nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zhrej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgjn® C w przecigu 24
godzin, nawet jeeli temperatura podczas prac jestsga nk + 5° C,
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasiad@p atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy Zem nastonecznieniu elewacji,
- Wykonywanie warstwy zbregej i wyprawy tynkarskiej powinno Byprowadzone
przy temperaturze nie vigzej nk + 25° C,
- Niezwigzane materiaty (masa kiee w warstwie zbragpej, tynki, wyprawy
malarskie) nalgy chront przed dziataniem deszczu,
Zalecane przerwy technologiczne:

- Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych male wykona& po

dostatecznym zwraniu kleju, tj. po ok. 2-3 dniach,

- Do wykonania warstwy zbrggej mazna przysipi¢ po 2-3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu,
W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach,soclh warstwe
zbrojca nalezy nanigé¢ warstwe podktadu tynkarskiego,
Po wyschngciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniachzna przysipi¢ do
naktadania tynku,
W normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniachvgarawe tynkarslg
mozna nanosi elewacyjn farbe silikonows.

Wytyczne realizacji docieplenigcian zewrtrznych:
Charakterystyka materiatéw ocieglektada s¢ z nasgpujgcych elementéw.

Srodek gruntujcy przeznaczony do wzmocnienia podto

- Piyty styropianu o wspétczynniku przewodnbr=0,040 W/n?¥K gr.5 cm,

o wymiarach nie wikszych nk 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i kegmiach
bez wyszczerbiei wytama, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.
- Zaprawa Kklgjca - wysokiej jakéci spoiwo cementowe, kruszywdgrodki
modyfikujace. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropiandwyevykonywania
warstwy zbrojonej tkanmszklan.

- Siatka z wtokna szklanego

- Podktadowa masa tynkarska pod tynki mineralne.

- Tynk mineralny - sucha mieszanka tynkarska minera dodatkiem polimerow

- Podklad— przeznaczony do gruntowanieian przed malowaniem farbami
silikonowymi.

- Farba silikonowa elewacyjna przeznaczona do mahdavtynkow zewetrznych.

- Materiaty i elementy do wykazania miejsc szczegolnych elewacji .

Przygotowanie elewaciji i podia.

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu tmsan nalery
zatazy¢ siatki zabezpieczage na rusztowania, zabezpie€1glia wszystkie okna

i drzwi przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, wchbier prac zdemontowa
wszystkie tablice ni@ienne, elementy rur spustowych.



- Poditaze musi by stabilne, o dostatecznejsmmsci, wolne od kurzu, pytu, olejow,
mchu i wyranie tuszczacych s¢ powtok malarskich czy tewypraw,

— Przy nierownéciach podtaa wickszych nk +/- 1 cm podtae wyrowna& zaprav,

— Powierzchng sciany otynkowan lub nieotynkowaa w zaleznosci od potrzeb
oczyci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, agpase zmy dowiezion.

— Podil@a silnie nagikliwe lub piaszczce zagruntowd wnikajgcym w nie
preparatem podktadowym,

— Obrébki blacharskie, rynny i zewtnzne rury spustowe unierdoviajace
wiasciwe wykonanie ocieplenia zdemontaiya

— Wykon& probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktéryprzyczepngt do
przygotowanego podha naley sprawdzt po trzech dniach od przyklejenia, poprzez
zerwanie. Wynik uwza st za pozytywny jeeli po 3-5 dniach od przyklejenia
styropianu, przygcznym oderwaniu probek rozerwies styropian, a nie spoina z
podiazem. (ocenia to inspektor nadzoru),

Przyklejenie ptyt styropianowych.

- Mag: klejacg przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu,

- Przy podtaach nieréwnych masklejaca naktadé metody pasmowo-punktow W
odlegtaici ok. 3 cm od krawdzi ptyty mas uktad& pasmami o szerokoi 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o warach 50 x 100 cm ukiad®-8
plackdw masy drednicy 10-12 cm. ,

- Po nalgeniu zaprawy klejce], ptye bezzwiocznie przyley¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docigh az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania pityt z zggami frezowanymi,
zwrac& uwag, aby przyklejanie kolejnej plyty do podiw nie powodowato
odrywania ptyt gsiednich,

- Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuwgaj do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycsnicte] masy klejcej usun¢, aby na obrzaach nie pozostatyadne jej
resztki,

- Piyty izolacji termicznej mugzby¢ przyklejone do podiea co najmniej 40 % swej
powierzchni,

- W nar@ach s$cian piyty przyklejé przemiennie, aby &izazbialy. - Piyty
izolacyjne rozmigcic w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowatye sna
przedtzeniu kravedzi otworow okiennych i drzwiowych,

- W razie potrzeby, na pitytach zaznacpyzebieg przewodow, ktére mogtyby zdsta
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu,

- Powierzchnie ¢ciezy okiennych i drzwiowych ocie@i pasami styropianu o
grubaici nie mniejszej i 3 cm. W takim przypadku nate stosowa jako sposob
klejenia metod ptaszczyznow,

- Szczeliny powstate w wyniku nierow§w ptyt styropianowych nafy wypenic
pianky poliuretanow. Nadmiar piany po petnym ¢geniu $cig¢ nozem. Nie
dopuszcza sipozostawienia styropianu bez ostony na czassdiniz 2 tygodnie.
W przypadku takiej konieczhoi konieczne jest zeskrobanie za pomdarek
pozotkiej i pylacej sk warstwy styropianu,

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyistyropianowych po raz
drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczty proces
wigzania, gdyz takie wykonawstwo zagraa bezpieczéastwu catego ukiadu
ociepleniowego.



Wyroéwnanie powierzchni ptyt

— Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowycheetualne
nierbwnaci utozenia ptyt wyréwnd, a szpary mgidzy ptytami szersze hi2 mm
wypenic paskami styropianu lub specjalpianks poliuretanovy.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

— Mocowanie mechaniczne ptyt wykananie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych,

— Zastosowa w czsci przynaranikowej (1,26 m) - 8dcznikdw na 1 rh w cz4ci
srodkowej na catej wysokaoi 6 lacznikow na 1 rf

— Glowki tgcznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednicktkieh
gniazdach zaszpachlowanas klejacs.

Wzmocnienie kragydzi i naragy otworow.

— Do zabezpieczenia nanpwypuklych oraz krawdzi zastosowaprofile narane.

- Przy wykonywaniu éciezy okiennych pionowych zachowakat prosty (906;
pomiedzy oknem a glifem), natomiast przy poziomych zaecditokat 98,

- Przy naragach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianaklei pod kytem
45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

— Do wykonania warstwy zbrojonej przypt¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu,

- Mas klejgca nanost na powierzchri ptyt styropianowych aiglta warstwy
pasmami o szerokoi tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mas przeczesakielnia z¢bat
10 x 10 mm. W tak przygotowanwarstwe, przy wyciu kielni wygtadzajcej
wciska® natychmiast tkanig szklarg i rOwno zaszpachlowa stosujc w
niezlednych przypadkach dodatkgwporcg masy klejcej. Tkanina powinna ldy
rownomiernie nagpgta, nie wykazywé sfaldowa i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejcej. Warstwa zbrojona pojedyrcikaning powinna mié gruba¢ 3-5
mm,

— Ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm,

— W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wys&do3 m od poziomu
terenu, zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwyarkny
szklane.

Natazenie podkitadu tynkarskiego.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaehsuch warstwe zbrojory
nanie¢ za pomog szczotki lub watka jednwarstwe podktadu tynkarskiego.

Wykonanie tynku zewtnznego.

— Po wyschngciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przggt do naktadania
tynku mineralnego,

- Przygotowany tynk naktadawvarstwy o grubdci wynikajgcej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej,



— Po dokladnymsciggnigciu nadmiaru tynku jego powierzclgnzacierg pionowo,
poziomo lub koKcie przy uyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezwraca
uwag; na zachowanie stategatk zacierania.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniaoh, such wyprawe
tynkarsky mozemy potay¢ warstwe gruntu, a nagpnie po wyschriciu pierwsz
warstwe farby silikonowej, a drugpo wyschngciu pierwszej,

Roboty budowlane winny Ry wykonane zgodnie z niniejszym projektem
technicznym, ,Warunkami technicznymi wykonania ibamu robét budowlano-
montaowych”, Polskimi normami, zasadami wiedzy technejaoraz poszanowania
przepiséw bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Oprdocz ikemowego odbioru
technicznego robot ociepleniowych najleprzeprowadza nastpujace odbiory
czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskieg

- przygotowanie podi@a (powierzchniciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych dgian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbregej siatkh z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wypragtynkarsk,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i drugarstwa.

7. Inne roboty wynikajace z technologii robot

Wykon& inne roboty wynikajce z projektu, przedmiaru robot i technologii
wykonywania robot.

Wentylacja.

W istniegcym budynku funkcjonuje tradycyjny system wentyilagjawitacyjnej.
Wyciag powietrza odbywa siprzez kanaty grawitacyjne, w murowanych kominach
z cegty. Projektuje si podhczenie do istnigcych kanatdw (zamontowakratki
wentylacyjne z PVC, z siagk

8. Warunki ochrony przeciwpazarowej

Przedmiotem inwestycji jest niski, jednokondygnagypudynek magazynowy

o0 maksymalnej gstasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E"
odporndci pozarowej, nie wymagagy uzgodnienia projektu pod wzglem ochrony
przeciwpaarowej.

Drogi pazarowe:

Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 2 rozgdeznia [3] , droga p@arowa nie jest
wymagana.

Dojazd paarowy do budynku zapewnia istrgey zjazd z drogi dojazdowej

I utwardzona droga wewtrzna projektowana na dziatce.



9. Uwagi
- Dokumentagj projektows wykonano w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane, przepisami, normami oraz zasadageaizy technicznej,
-Bezwzgbdnie wszystkie wymiary naly sprawdzt na miejscu przed
przysgpieniem do odpowiednich prac,
-Wszystkie roboty budowlane nalewykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem przepiséw BHP i warunkow techniczmyghonywania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych,
-Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniagj dane przedstawione
na odpowiednich rysunkach i w opracowaniach bvarych. Dla petnego obrazu
danego zagadnienia najewszystkie te materiaty czyidacznie,
-W razie stwierdzenia jakiéhodstpstw pomé¢dzy 3 dokumentag, a stanem
faktycznym, nalgy odpowiednie prace budowlane prze¢wgowiadomé o fakcie
projektanta i kierownika budowy,
-W przypadku niezgodroi wymiaroéw rzeczywistych z rysunkami i niepatigvosci
zachowania wskazanych zasad ukladania posadzekovwsubkiadzin sciennych
nalezy skontaktowa si¢c z projektantem,
-Okladziny sufitow orazscianki dziatowe naley wykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia,
-W razie zauwzenia na miejscu budowy jakiclkolizji lub niezgodnéci z innymi
opracowaniami nafgy niezwitocznie zwrod si¢ do projektantdw w celu uzyskania
wskazowek, jak prawidtowo problem rozzec,
-Wszelkie materiaty budowlanezyte w budowie musgposiadd wymagane atesty
i certyfikaty,
-Nadmienia si ze wynikte dodatkowe roboty budowlanedp rozliczone

kosztorysem powykonawczym podpisane przez inspekadzoru budowlanego.

2.4 Charakterystyka energetyczna budynku ,wptyw n&rodowisko oraz obszar
oddziatywania obiektu.

Charakterystyka energetyczna:

- Projektowany budynek jest obiektem nieogrzewanymagazynowym,
projektowane przegrody budowlane ordmsarka otworowa nie muszspetnid

wymogow w zakresie ocieplenia, charakterystyka ggtgczna nie jest wymagana.

Wptyw nasrodowisko:

- Projektowana inwestycja nie stanowi przedgziecia mogcego znacxo
oddziatywa nasrodowisko. Projektowana budowa jest inwesfymgzpieczg

i nieuchzliwa dla srodowiska. SposOb gospodarki wodami opadowymi pERprz
odprowadzenie na teren nieutwardzony zielony welmbr dziatki pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istaieggo. Projektowany obiekt nie wptywa na ukiad
wod powierzchniowych i podziemnych.

Obszar oddziatywania obiektu:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlae&gt jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pin. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3tpk (Dz.U. z 2015 r.
poz. 443),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawszczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kmig@2012 r. z pgn. zm.: § 13a.



Analiza obszaru oddziatywania projektowanych olfekt

Dziatka 153/2 ssiaduje z nagpujacymi dziatkami: - od pétnocy: 153/1- dziatka
rolnicza, wg MPZP, - od wschodu: 234- dzialka drmegodr, wg MPZP, - od
potudnia: 252- dziatka fma, wg MPZP, - od zachodu: 253 dziatkénke i 154/2 i-
dziatka rolnicza. Najmniejsza odlegéoprojektowanego obiektu od granic dziatki
252 wynosi 14.51m (od strony potudniowej). Pozastadlegtdci od granic dziatek
wynosz odpowiednio ok.: 18m od wschodu, 74m od po6tnod@2m od zachodu.
Takie usytuowanie projektowanego obiektu nie wptyvaamaliwosé potencjalnej
zabudowy terendwasiednich z uwagi na dopuszczalne przepisami odiegiod
granic dziatki oraz wzajemnych odle§dd migdzy budynkami z uwzgtnieniem
przepisdw z zakresu ochrony przeciwamwej. Odlegté¢ projektowanego budynku
od krawedzi jezdni drogi dojazdowe nr 234- wynosi~18m, est jw petni zgodne
z przepisami dotyegymi odlegtdci obiektow budowlanych od drég publicznych
i nie ma wpltywu na mdiwosci inwestycyjne na tym terenie. Z uwagi na niewdelk
wysokas¢ projektowanego budynku (~5,65m), azekznaczne odsutie od granic
terenow gsiednich projektowany obiekt nie edizie ograniczat maiwosci
naturalnego ¢wietlenia potencjalnej zabudowyassedniej - nie ma ryzyka
przestaniania.

Budynek nie posiada instalacji ogrzewania- inwga nie powoduje zagzen
zwigzanych z emigj spalin. Przepisy odbne w zakresie ochronyrodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkow, prawa wodneguie-dotyca projektowanej
inwestyciji.

Projektowana funkcja magazynowa budynku jestdmrgoz zapisami MPZP i nie
powoduje dodatkowych ugiliwosci, nie generuje emisji do otoczenia. Przedmiotem
inwestycji jest niski, jednokondygnacyjny budynelgazynowy PM o maksymalnej
gestasci obchzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2 - w klasie "E" odpécn
pozarowej, nie wymagafy zapewnienia drogi parowej Zasig obszaru
oddziatywania obiektu: Na podstawie przeprowadzoneanalizy, zgodnie
z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnegoalazy stwierdzié¢, iz
przewidywany obszar oddziatywania obiektu migci sie w calcéci na dzialce
153/2, na ktérej zostat zaprojektowany.

Opracowanie:



Temat: Boks (magazyn) odpadéw wydzielonych w Punkei
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

3.1.DANE OGOLNE INWESTYCJI
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37402 Lelis

Lokalizacja:
Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 alwrewidencyjny 0007

Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowlany i wykonawczy boksu
(magazynu) odpadow wydzielonych w Punkcie Selekggan Zbierania Odpadéw
Komunalnych.

3.2.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
3.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawchyarry architektonicznej i
konstrukcyjnej zawieragy projektowane rozwrania techniczno-materialowe jednego z
obiektow infrastruktury technicznej projektowaneddunktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w miejscowm Gibatka gm. Lelis.

3.2.2.Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawerbudowlane (na tekst jednolity Dz. U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
[2] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitejki®glz dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyaw@rochronyrodowiska
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 z géiejszymi zmianami),
[3] Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreglz dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy paoldch (Dz.U. Nr 39, poz. 251
z p&niejszymi zmianami),
[4] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szdpeg@h
wymaga dotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkoia, jakim powinny
odpowiadé poszczegblne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. np6i, 549),
[5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakregasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu siktégk odpadow (Dz.U. nr 220, poz.
1858),
[6] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie paziow,
w ktérych wprowadzanie gazow lub pytow do powiatezinstalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. Nr 283, poz. 2840),
[7] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow
w ktérych uznaje si ze odpady niegniebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),
[8] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziemo
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, p231),
[9] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),
[10] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obsaard
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. N9,3®bz. 2313),
[11] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegktgjlz dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawer geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.
Nr 240, poz. 2027).



3.3.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

3.3.1.Program @aytkowy
Projektuje i boksy (magazyn) przeznaczone na czasowe magazgewa
wysegregowanych odpadow w Punkcie Selektywneg@rdbia Odpadow Komunalnych
przed ich transportem do odbiorcéw zetvanych.
3.3.2.Forma architektoniczna
Forma architektoniczna obiektu stonowana i aghta w zastosowanyciodkach wyrazu
jest podporzdkowana przede wszystkim ich funkcji oraz dostoswwvalo charakteru
otaczajcej zabudowy.
Zaprojektowano 2 zadaszone boksy o wymiarach ggamych 8,00x6,00m. Boksy
podzielono wewgtrznymi murami oporowymi o wysokoi 1,50 m na 2 oddzielne segmenty
umazliwiajgcych gromadzenie oddzielniezrg/ch rodzajow odpadow. Posadzka w boksach
betonowa wykonana jako tatwo zmywalna, o nachylénia w kierunku na zevdtrz.
3.4.Rozwhnzania techniczno-materiatowe
W przypadku zastosowania rozman technicznych systemowych bezwadhie
wymagane jest $ciste zastosowanie ¢sido wymaga producenta celem zapewnienia
wiasciwej wspoétpracy poszczegoélnych komponentéw systengodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Nazwy systemoOw i materiatdw budowlanych podano rimfacyjnie. Istnieje mdiwosé ich
zamiany na materialy o podobnych cechach fizykocbmmych i charakterystyce w
porozumieniu z projektantem.
Zastosowane materiaty budowlane mupbpsiada wazne atesty i aprobaty techniczngdb
certyfikaty budowlane dopuszczee do stosowania w budownictwie.
3.4.1. Warstwy przegrod budowlanych
Warstwy przegréd budowlanych opisageaa rysunku, Przekrgj A-A”.
3.4.2. Konstrukcja
Fundamenty isciany oporowezelbetowe, konstrukcja dachu stalowa - wg projektu
wykonawczego konstrukciji.
Konstrukcjazelbetowa boksu jest zdolna wytrzyénaderzenie masy ok. 20 Mg porusga)
sie z predkoscig 5 km/godz.
3.4.3Sciany
3.4.3.1. Fundamentowe
— gr.20cm —zelbetowe z betonu wodoodpornego, zabezpieczonel prmeh gruntowg
obustronnie izolagjprzeciwwilgociovg wielowarstwovy.
3.4.3.1. Zewwtrzne i dzialowe
— gr.20cm -zelbetowe gtadkie z betonu wodoodpornego zabezpieczodatkowo przed
wodg gruntowg obustronnie izolagj przeciwwilgociowg wielowarstwovg do wys.30cm
ponad poziomem terenu, kreglizie i naraniki muru zabezpieczone przed
wyszczerbieniem zakotwionymi  gtownikami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie.
3.4.4. Dachy
3.4.4.1. Dach nad boksami
Blacha stalowa trapezowa konstrukcyjna na kaksjr stalowe] zabezpieczona
antykorozyjnie.
3.4.5. I1zolacje termiczne
- brak
3.4.6. Izolacje akustyczne
- brak
3.4.7. 1zolacje przeciwogniowe
- brak
3.4.8. I1zolacje przeciwwilgociowe



Uwaga:

Przy hczeniu poszczegdllnych gxi materialdw izolacyjnych oraz przy prgeju izolacji

pionowej w poziom naleey bezwzgtdnie zachowa ciaggtos¢ izolacji wg wytycznych

producentow i zasad wiedzy technicznej.
3.4.8.1.Poziome

— podiogi na gruncie: 2x folia budowlana PE 0,3 ukiaa z zakladem min.30cmyckona
na zaktadach oraz 1x folia budowlana PE 0,3 pocwkd betonovy

- taw i stép fundamentowych — systemowa izolacja wmawa z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT.

3.4.8.1.Pionowe

— $cian i taw fundamentowych — systemowa izolacja wewsva z mas asfaltowych np.
IZOHAN 1ZOBUD W lub IZOHAN DYSPERSBIT,

— izolacja do wys.30cm ponad poziomem terenu, ZErpoziomu terenu mata dremava
lub folia kubetkowa z warstgvgeowtokniny mocowana do muru profilem systemowym.

3.4.9. Tynki zewstrzne
- brak

3.4.10. Wykdczenie i okladziny wewmtrzne
- brak

3.4.10. Posadzki, podtogi

Posadzki w obiektach technologicznych:

— pomieszczenia technologiczne o nawierzchniach betgoh — warstwa trudrfgieralna,
warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 nfisdywany dodatkami
kompozytowymi.

Posadzki w obiektach technologicznych @mapy¢ wykonane jako tatwozmywalne,

nieprzenikalne dla odciekow, niepgk, przystosowane dla ruchwaiiego. Uksztattowanie

powierzchni posadzki ma urdowi ¢ zebranie odciekdéw dciekow ze zmywania posadzki do
sieci kanalizacji technologiczne;.

Uwaga:

zapewné ciaggtos¢ izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej popz&vywiniccie izolacji

poziomej naciany i pokczenie z izolagj przeciwwoda i przeciwwilgociow pionows.

3.4.11. Sufity podwieszane
- brak

3.4.12. Stolarka okienna
- brak

3.4.13. Bramy przemystowe
- brak

3.4.14. Stolarka drzwiowa zewgirzna
- brak

3.4.15. Stolarka drzwiowa wewgtrzna
- brak

3.4.168lusarka

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglgg@nieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.

3.4.17. Odwodnienie, obrébki blacharskie

— odwodnienie grawitacyjne zewtnzne,

— rynny i rury spustowe zewitrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana lub,PCV

— opierzenia i parapety zewtnzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana,

- wloty do rur spustowych wypogane w systemowe koszyczki wychwyog
zanieczyszczenia sptywage z wod deszczow,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zglggnieniem stopnia agresyws§w
srodowiska w obiekcie i otoczeniu.



3.5. Kolorystyka
a) konstrukcja stalowa
- kolor jasnoszary RAL 8016, faktura mat.
b) blacha stalowa trapezowa dachu
— od wewantrz i od zewatrz kolor bgzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
C) opierzenia, rynny
— w kolorze dachu - kolor hzowy RAL 8007 Fawn brown, faktura mat,
d) posadzki przemystowe
- posypka w kolorze jasnoszarym.

3.6. Zestawienie pomieszche
Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Wéavosci uzytkowe w budownictwie. Ok&anie
i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych”.

MAGAZYNY (BOKSY) ODPADOW SORTOWANYCH

NUMER | NAZWA POW.[M2] | POSADZKA
posadzka
1 BOKS 1 21,46 przemystowa
posadzka
2 BOKS 2 21,46 przemystowa
SUMA POW. NETTO [M2] 42,92

3.7. Zestawienie parametrow technicznych
3.7.1. Powierzchnie netto Pn [m2]

a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych ................. 42,92
3.7.2. Kubatury netto [m3]
a) magazyn (boksy) odpadéw sortowanych ................ 940,
3.7.3. Inne
3.7.3.1. Wysokéci [m]
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 3,21
3.7.3.2. lI§&¢ kondygnacji
a) magazyn (boksy) odpadow sortowanych .................. 1.

3.8. Wymagania ochrony przeciwpgarowej
3.8.1. Powierzchnia, wysokst i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy ~48,0m2.
Powierzchnia wewgtrzna 42,92 m2.
Wysokas¢ obiektu — 3,21m.
3.8.2. Odlegté¢ od obiektow gsiadujgcych
Od strony:
- zachodniej - granica dziatki niezabudowanej wegéici 102 m,
- wschodniej - budynek magazynowy w odlégiqponad 16,25 m,
- potudniowej - w odlegtéci minimum 13,33 m znajduje dziatki 252 dziatkérla Ls,
- pétnocnej - w odlegkei ponad 74 m znajduje 153/1- dziatka rolnicza RV.
3.8.3. Parametry pagarowe wysgpujacych substancji palnych
W boksach przechowywaneeda wyodrcbnione w sortowni materialy nadag s¢ do
dalszego przetwarzania: papier, tworzywa sztuczzido.
3.8.4. Przewidywana wielké¢ gestosci obciazenia ogniowego
Okresowo mee segat 4000 MJ/m2.



3.8.5. Kategoria zagr@enia ludzi, przewidywana liczba o0sOb w poszczegolcly
pomieszczeniach i na kadej kondygnacji

Nie dotyczy.

3.8.6. Ocena zagrienia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W obiekcie nie przewiduje siwystepowania zagreenia wybuchem.

3.8.7. Podziat obiektu na strefy pkarowe

Nie dotyczy.

3.8.8. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie okrela sk. Z punktu widzenia ochrony p.poobiekt traktuje si jak plac sktadowy (brak
jednej sciany, czsciowe zadaszenie wyniesione na ramie, pod zadasmenadscianami
otwory).

3.8.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Boksy ledg posiadaty jednéciare stale otwag.

3.8.10. Sposo6b zabezpieczenia przecivjanowego instalacji wytkowych

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.11. Dobor uradzen przeciwpazarowych w obiekcie

W obiekcie nie przewiduje sizadnych instalacii.

3.8.12. Wyposaenie w gd&nice i urzadzenia ratownicze

W obiekcie nalgy przewidzi€ 2 kgsrodka ganiczego na kade 100 m2, tj. minimum 20 kg.
3.8.13. Drogi paarowe

Do obiektu doprowadzono dregazarowg od strony wschodniej.

Wykonanie:



3.9. Opis techniczny konstrukcyjny
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projebudowlano-wykonawczy brag
konstrukcyjnej dwoch bokséw odpadow wydzielonychigBt zlokalizowany na terenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnyamigjscowdci Gibatka na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 153/2.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora,
- mag do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt budowlany braty architektonicznej,
- uzgodnienia nedzybrarzowe,
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy budowlane, w szczegoékon

PN-EN-1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowamiaskrukciji.
PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-1.:
Oddziatywania ogolne. €tar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe

w budynkach.

PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje. Czs¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Ohgieniesniegiem.

PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje. Czs$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN-1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie kangtji stalowych- Cezs¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dotygeze budynkow.

PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie kargtji z betonu- Cg¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN- 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geatexdme- Czs¢ 1. Zasady
ogollne.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Poziomy posadowienia projektowanych fundamento®0G m p.p.p. (104,70m
n.p.m.).Na potrzeby niniejszego projektu bokséwyptnp, ze w poziomie posadowienia
zalegag grunty nieuwarstwione (normalne ngstwo warstw) piaszczyste o stopniu
zagszczenia Id=min. 0,5. Zatono grunty néne nadajce s¢ do posadowienia
bezpdredniego. Przyjto brak wysgpowania wéd gruntowych przynajmniej doednej
posadowienia taw.

Wystepujace nasypy niebudowlane - niekontrolowane orazeggheltezry bezwzgédnie usugé
do poziomu warstw rsmych i wykona wymiareg gruntu, zasipujac je hasypem piaszczystym
zag:szczonym do ¢=0,97. Jako grunt zasypowy stos@éwpiasek Pd/Ps z uzyskaniem
wskaznika zagszczenia Is=min. 0,97.

Obiekt zalicza sido pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw innyghuntow, ni opisano
nalezy o tym fakcie zawiadoniiprojektanta.




4. 0qgolny opis konstrukcii.

Zaprojektowano dwa boksy (magazyny) odpadow wydmigth. Kady z boksow
przedzielonysciarg wewretrzng na dwa segmenty. Wymiary zegtrzne jednego obiektu:
6x8m. Boksy zaprojektowano jako konstrukeglbetows monolityczry o scianach grubgi
20 cm i wysokéci scian do poziomu +1,50n8ciany zelbetowe s posadowione na tawach
fundamentowych o gruloi 30cm i szerok&i 60cm. Nad boksami zaprojektowano
zadaszenie w konstrukcji stalowej krytej blacrapezowy, obiekt otwarty od strony wjazdu.
Posadzka wewgtrz bokséw z betonu kompozytowego zbrojonego widkinatalowymi,
rozproszonymi. Na wjalzie do obiektu zaprojektowano wzmocnienie kydmowe posadzki
katownikiem stalowym.

5. Elementy konstrukcji obiektu.

5.1 Fundamenty.

Gkbokas¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0 m p.p.t. Zg@towano posadowienie
bezpdrednie boksu na tawactelbetowych. Lawy fundamentowe posadéwa poziomie —
1,00m od projektowanej posadzki zasgmmnictwem warstwy chudego betonu C8/10 gr.
10cm.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klagagliwosci min C.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
tawy — min. 5¢cm.

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5, -0,5 cm.
ELEMENTY

tawy zelbetowe
- grubg¢: 30cm,
- szeroke¢: 60cm.

5.2 Sciany zelbetowe.

W koroniescian w miejscach wyznaczonych do oparcia stupovowstaech naley wklei¢
kotwy. Monta kotew po dostarczeniu na plac budowy konstrukafaszenia i weryfikacji
zalazonych rozstawOw z stanem rzeczywistym wykonanyemehtow.

MATERIAL
Beton C20/25 XC4,
Stal zbrojeniowa A-11IN fyk=500 MPa spajalna, klasagliwosci min C.



OTULENIE PFETOW ZBROJENIOWYCH
Sciany - min. 3cm

TOLERANCJE WYKONANIA

Otulina zbrojenia.......................... +1.0,-0.0 cm,
Prety zbrojeniowe ................. ... +1,0,-1,0 cm,
Rozstaw pgtdw zbrojeniowych....... +0,5,-0,5 cm.
ELEMENTY

Scianyzelbetowe
- grubg¢: 20cm,
- krawedzie écian fazowa: faza 10x10mm.

5.3 Konstrukcja stalowa zadaszenia boksow.

Konstrukog nasng dachu stanowiramy stalowe dwu pestowe przegubowo pgtzone z
koromg s$cian zelbetowych. Stupy ram utwierdzone z ptaszczyzny .ra8hupy ram
zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x5, ryglewuteownikow HEA120. Patzenia
spawane. Ramy dostarczane na plac budowy wsa@atldRkamy s§zone medzy soly
rozporkami z RK60x4gczonymi nasruby do blach wztowych. Pokrycie potaci dachowej
stanowi blacha trapezowa T80 gr. 0,63mm ze st&l0S&P. Blaclk mocowa do konstrukcji
nosnej za pomog tagcznikbw systemowych - wktdw samowiergcych lub
samogwintujcych. taczniki do blachy z podkladka EPDM, mocowanie wdej fatdzie.
Wszystkie ksztattowniki walcowane na goo. Wszystkie dczniki ocynkowane
galwanicznie.

MATERIAL
Stal konstrukcyjna- S235JR/S235JRH,
Stal- blachy trapezowe- S320GD.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Konstrukcg stalowg nalezry zabezpieczy poprzez malowanie, nalg dobr& zestaw farb
epoksydowych wg nagtujacych zataen:

- kategoria korozyjnéei C3,

- przygotowanie podia Sa 2,5.

Uwagi kaacowe:

Elementy konstrukcji naly wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows (na podstawie
projektu wykonawczego i rysunkow warsztatowych)ypurzyciu odpowiednich materiatow

I spetniac wymagania norm.

5.4 Posadzka.

Posadzki na gruncie wewire bokséw wykon& z betonu kompozytowego zbrojonego
widknem rozproszonym - fibrobeton. Zastoséwaodktad z chudego betonu o grébio
min.10cm. Posadzki oddylatovabwodowo odician bokséw. Na wjalzie wtopé katownik
stalowy dla wzmocnienia kraszi. Szczegoty wg rysunku K-4. Plyty posadzki w gie



jednego segmentu (okoto 6*4m) najegpodzielt szczelim skurczovd nacinam przynajmniej
na dwie czsci. Opis wykonania szczelin powj.

MATERIAL
Beton konstrukcyjny C20/25 XC4,
Beton podktadowy C8/10 — gr. 10cm.

ELEMENTY
Ptyta posadzkowa na gruncie:
-Gruba¢: 20 cm,
-Fibrobeton zbrojony wioknem rozproszonym: wiokstalowe w iléci 20kg/n?
betonu,
-Wykonana na podbudowie zggczonej,
-Proponowane wykizenie posadzki — beton zatarty na gtadko.

SZCZELINY SKURCZOWE (NACINANE)

Dylatacje naley wykona jako nacgcia w polach okoto 3m x 4m. W przypadku pol
prostokgtnych stosunek dtugoi sgsiednich bokdéw pola dylatacfi 1,5. Szerok& nacktych
szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szergkodocelowej ok. 5 mm. @bokas¢ nackcia
szczelin dylatacyjnych ok. 1/4 do 1/3 grébioposadzki. Wszystkie krawzie dylatacji
naleey sfazowa. Szczeliny dylatacyjne nacihaajwczéniej w momencie, gdy pita ju
nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. ¢dzy 24, a 48 godzinpo wykonaniu posadzki.

Szczeliny dylatacyjne wypelhimag dylatacyjm:

— sznur dylatacyjny — elastyczny i odporny chemiczmmateriat ze spienionego

polietylenu o zamkmtych porach,

— grunt poliuretanowy,

— masa dylatacyjna — jednosktadnikowa, poliuretandwatosowania na zewnz, jako

wypetnienie dylatacji posadzkowych.

5.5 lzolacje.

Pod ptys posadzki naley wykona warstwe paslizgows i uszczelniajca: 2 x folia PE 0,2
mm.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe hydroizolacyjmasy bitumiczne na zimno.

6 Uwaaqi kaicowe.

- Dla prawidtlowego i bezpiecznego prowadzenia rokadeca s opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym naleprzewidzi€ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikdw, miejsca skladowe dlaszppegdlnych rodzajow
materiatéw, usytuowanie amta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw. W projekiym
powinna te zostd& okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe
Przewidzié tez nalezy ogrodzenie placu budowy,

« Roboty prowadZ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg komptgine
wielobrarrowego projektu budowlanego,

- Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli peemia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomow stropOw, naky zapewnd stah obstug geodezyjn budowy,



Stosowd materiaty posiadage Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania

W Budownictwie,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naréigzaw 0sob trzecich:

Prac murarskich i montawych nie wykonyw& w skrajnych warunkach
atmosferycznych (przy deszczu, wietrgeiegu, poza przedziatem temperatury +5 +25
°C) lub innych ograniczeniach producentow i dostawmateriatow budowlanych,
Informacje ugte w opisie systematyzyjlub uzupeiniaj dane przedstawione na
odpowiednich rysunkach. Dla pelnego obrazu danegmdnienia naly wszystkie te
materiaty czytétacznie,

W razie stwierdzenia jakiodstpstw pom¢dzy 3 dokumentag, a stanem faktycznym,
nalezy odpowiednie prace budowlane przeéwaowiadomé o fakcie projektanta

i kierownika budowy,

Wszystkie prace budowlane i momave wykonywé& pod kierunkiem osoby
uprawnionej, zgodnie z odpowiednimi Normami, szétegymi ustawami i przepisami
przestrzegac warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano-
montazowych oraz odpowiednich przepiséw BHP,

Projekt konstrukcyjny jest ezciag wielobrartowego projektu budowlanego, dlatego
naleey rozpatrywgé go Hhcznie z pozostatymi projektami braowymi oraz
opracowaniami technicznymi.

Wykonanie:



WYCIAG Z OBILCZEN STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWYCH
1.0 Zebranie obci azen.

» Obciazenie technologiczne podwieszone

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. Y rep. Ve obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Roéwnomiernie roziozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 0,10 1,00 0,10 1,50 0,15
kategorii E2 (uzytkowania przemystowego) [0,10kN/m2]
P 0,10 0,10 0,15
» Obciazenia state
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. Y rep. Ve obl.
wania KN/m? KN/m? KN/m?
1. Blacha T80x0,63 [0,066kN/m2] state 0,07 -- 0,07 1,35 0,09
2 0,07 0,07 0,09

*  Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p .5.3.2)

S [kN/m2]

0,96

5,0°

Y7 AN N N N N N N N AN N N N N N NN NN NN

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=100 m n.p.m. -
sk =0,006-A - 0,6 = 0,000 kN/m? < 1,2 kN/m? - sk = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjagtkowych opadéw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ct=1,0



Pota¢é dachu obci azonego réwnomiernie
- Wspoitczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 5,0°
p=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
S = p1-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-1,200 =0,96 kN/m?2

» Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wiaty jednospadowe  (p.7.3)

w [kN/m2]

0,84 +1,16
1,22 5
o
¢ +0 44~ ]+0,72
089 1{-139
+0,72 /_ IE hj;,s
139/ A /
/ /
LB /
0,84 X\ __ /
o \\\L
5,0 b=8,4
0,64 +1,16
1,22
~ No.s4
d=6,4

- Wiata jednospadowa o wymiarach: b = 6,4 m, d = 8,4 m, kat nachylenia potaci a =
- Obiekt o wysokoscih =3,3m
- Wspétczynnik blokowania ¢ = 1,00
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =100 m n.p.m. - Vho =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vb = Cdir- Cseason- Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =3,30 m
- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0-(3,3/10)°17 = 0,83 (wg Zalgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢é wiatru: Vm(zZe) = Cr(Ze)- Co(Ze)- Wb = 18,22 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,239
- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos$¢é szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-I(ze)]- (1/2)-p- vm?(ze) = 554,2 Pa = 0,554 kPa

Potaé - pole A - parcie :
- Wspoitczynnik cisnienia netto cpnet = 0,8
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = Qp(Ze)- Cp,net = 0,554-0,8 = 0,44 kN/m?

Potaé - pole A - ssanie :
- Wspoiczynnik cisnienia netto cpnet = -1,6
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = (p(Ze)- Cp.net = 0,554 (-1,6) =-0,89 kN/m?

Pota¢ - pole B - parcie :
- Wspotczynnik cisnienia netto cpnet = 2,1



Charakterystyczne ci$nienie wypadkowe:
W = p(Ze)- Cp,net = 0,554-2,1 = 1,16 kN/m?

Potaé - pole B - ssanie :
- Wspotczynnik cisnienia netto Cp,net = -2,2
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = (p(Ze) Cp.net = 0,554+ (-2,2) =-1,22 KN/m?

Pota¢ - pole C - parcie :
- Wspotczynnik cisnienia netto cpnet = 1,3
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = p(Ze)- Cp,net = 0,554-1,3 = 0,72 kN/m?

Potaé - pole C - ssanie :
- Wspoitczynnik cisnienia netto Cpnet = -2,5
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = Qp(Ze)- Cp,net = 0,554-(-2,5) =-1,39 kN/m?2

2.0 Analiza statyczno-wytrzymato $ciowa.
2.1 Rama stalowa zadaszenia.

Obliczenia ramy s$rodkowej Rm-2.

Pasmo obcigzenia: a= 2,85m ,

Reakcja na podporze srodkowej blachy ciggtej — zwiekszenie reakcji o 25%.
a=1,25*2,85m= 3,56m

Widok modelu



Numeracja pretow i weztow

7[7] 2

[6]

[5]

6[4]

B

Materiaty
Nazwa | Typ | Krajowa norma projektowa | Norma materiatu | Model | Ex [N/mm?] | Ey [N/mm?]
1{S 235 |Stal |Eurokod-PL 10025-2 Liniow 210000 210000
a
Nazwa| v |ar[1/°C]|p [kg/m3] | Materiat | Kontur | Tekstura P1 P2
kolor kolor
1/s235 | 03| 1,25 7850 | ] Steel f,IN/mm?] = 235 [f.[N/mm?] = 360
0
Nazwa P3 Ps Ps|{Pe|P7|Ps|Pso|P1io|P11|P12|P13|P1a
15235 [fy*[N/mm2]= [fu*[N/mm2] =
215 360
Przekroje poprzeczne
Nazwa Rysunek Proces Ksztatt h b | tw | tf r r2 r3
[em]|[cm] |[cm]|[cm]|[cm]|[cm] |[cm]
2| 80X 80X 5,0 Walcowany Rura 8,0l 8,0 0,5 05 0,5 0 0
prost.
3|HE 120 A Walcowany | 11,4| 12,0 0,5/ 0,8/ 1,2 0 0
Nazwa Ax Ay Az Ix ly Iz lyz l1 2 [a| I |Wieg|Wield
[cm?] | [cm?] | [cm?] | [cm*] | [cm*] | [em?] | [em?]| [em?] | [em®] ([*] | [em®] | [cm?] | [cm?]
2| 80X 80X 5,0 | 14,78| 6,40| 6,40|217,2| 138,0| 138,0 0| 138,0|138,0 O 2| 34,5/ 34,5
3|HE 120 A 25,341 17,59| 5,59 6,1| 606,3| 230,9 0| 606,3| 230,9| 0| 6274| 106,4| 106,4
Nazwa Waelg | Wael,d | Wapl | Wapl | iy iz Hy | Hz | y¢ | z6 Ys Zs |P.n
[em3] | [em?] | [em3] | [em3] [[ecm]|[cm] | [ecm] |[cm] |[cm]|[cm]|[cm] |[cm]
2| 80X 80X 5,0 34,5\ 34,5 41,4 41,4 3,1 3,1 8,0/ 8,0/ 4,0/ 4,0 0 0 9
3|HE 120 A 38,5\ 38,5/119,5| 58,9| 4,9 3,0| 12,0 11,4| 6,0/ 5,7 0 0 9
Przypadki obcigzen
Nazwa| Grupa | Typ grupy
1|G STALE State
2|Q ZMIENNE |Zmienne
3|W1 WIATR Zmienne
4/W2 WIATR Zmienne
5|S SNIEG Zmienne

8



Grupy obcigzen (Eurokod-PL)

Grupa TYP | Yesup | Yeint & Wo WY, Y, | Dodatkowe
1|STALE State 1,350/ 1,000 0,850 1
2|ZMIENNE |Zmienne 1,500/ 0,700| 0,500 0,300 0
3|WIATR  |Zmienne 1,500/ 0,600| 0,200 0 0
4|SNIEG Zmienne 1,500/ 0,500| 0,200 0 0
Wezly

X[m] [Y[m]| Z[m]

1 0 0 0
2 0 0{1,30000000
3| 3,90000000 0 0
4| 3,90000000 0{1,30000000
5| 7,80000000 0 0
6| 7,80000000 0{1,30000000
7(-0,40000000 0{1,30000000
8| 8,20000000 0{1,30000000
Prety

Wezet i | Wezet j | Dtugos¢ | x lokalny | Materiat| Poczgtek | Koniec | Odn,

[m] przekrdj | przekroj

1 1 -2 1,30 i-j 1 2 2 Auto
2 3 - 4 1,30 i-j 1 2 2 Auto
3 5 -6 1,30 i-j 1 2 2 Auto
4 6 -8 0,40 i-j 1 3 3 R1
5 4 -6 3,90 i-j 1 3 3 R1
6 2 - 4 3,90 i-j 1 3 3 R1
7 2 -7 0,40 i-j 1 3 3 R2
Podpory weziowe

Wezet| Typ | Elem. odn.| Rx Ry Rz Rxx Ryy Rzz

[kN/m]|[kN/m]|[kN/m]|[kNm/rad]|[kNm/rad]|[kNm/rad]

— —|Glob. |— — — — — — —
1 1|Glob. 1E+10| 1E+10| 1E+10 1E+10 0 1E+10
2 3|Glob. 1E+10| 1E+10| 1E+10 1E+10 0 1E+10
3 5|Glob. 1E+10| 1E+10| 1E+10 1E+10 0 1E+10

G: Ciezar wlasny preta

2 [kgl

1| 151

1-2| 15,1
1-3| 15,1
1-4 8,0
1-5| 77,6
1-6| 77,6
1-7 8,0
Razem| 216,3




G: Obcigzenia roztozone na pretach i zebrach

Typ | Dtugosé (a/d| Poz. px py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] |[kNm/m]
4|Pret G 0,40, a 0 0 0 -0,3 0
1,000 0 0 -0,3 0
5|Pret G 3,90 a 0 0 0 -0,3 0
1,000 0 0 -0,3 0
6|Pret G 3,90| a 0 0 0 -0,3 0
1,000 0 0 -0,3 0
7|Pret G 0,40, a 0 0 0 -0,3 0
1,000 0 0 -0,3 0
Q: Ohcigzenia roztozone na pretach i zebrach
Typ | Dtugos¢ |a/d| Poz. px py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m]|[kNm/m]
4|Pret G 0,40, a 0 0 0 -0,4 0
1,000 0 0 -0,4 0
5|Pret G 3,90 a 0 0 0 -0,4 0
1,000 0 0 -0,4 0
6|Pret G 3,90 a 0 0 0 -0,4 0
1,000 0 0 -0,4 0
7|Pret G 0,40, a 0 0 0 -0,4 0
1,000 0 0 -0,4 0
S: Obcigzenia roztozone na pretach i zebrach
Typ | Dtugos¢ |a/d| Poz. px py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] |[kNm/m]
4|Pret G 0,40| a 0 0 o -34 0
1,000 0 0 -3,4 0
5|Pret G 3,90 a 0 0 0 -3,4 0
1,000 0 0 -3,4 0
6|Pret G 3,90 a 0 0 0 -3,4 0
1,000 0 0 -3,4 0
7|Pret G 0,40, a 0 0 0 -3,4 0
1,000 0 0 -3,4 0
W1: Obcigzenia roztozone na pretach i zebrach
Typ | Dtugos¢ |a/d| Poz. px py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m]| [kNm/m]
1|Pret G 1,30 a 0 0 0,2 0 0
1,000 0 0,2 0 0
2|Pret G 1,30 a 0 0 0,2 0 0
1,000 0 0,2 0 0
3|Pret G 1,30 a 0 0 0,2 0 0
1,000 0 0,2 0 0
4|Pret L 0,40, a 0 0 0,2 -2,2 0
1,000 0 0,2 -2,2 0
5|Pret L 3,90| a 0 0 0,2 -2,2 0
1,000 0 0,2 -2,2 0




Typ | Dtugos¢ |a/d| Poz. px py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m]| [kNm/m]
6|Pret L 3,90| a 0 0 0,2 -2,2 0
1,000 0 0,2 -2,2 0
7|Pret L 0,40, a 0 0 -0,2 -2,2 0
1,000 o -02| -22 0
W2: Obcigzenia roztozone na pretach i zebrach
Typ | Dtugosé (a/d| Poz. px py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] |[kNm/m]
1|Pret G 1,30 a 0 0 0,2 0 0
1,000 0 0,2 0 0
2|Pret G 1,30 a 0 0 0,2 0 0
1,000 0 0,2 0 0
3|Pret G 1,30 a 0 0 0,2 0 0
1,000 0 0,2 0 0
4|Pret L 0,40, a 0 0 0,2 3,5 0
1,000 0 0,2 3,5 0
5|Pret L 3,90 a 0 0 0,2 3,5 0
1,000 0 0,2 3,5 0
6|Pret L 3,90 a 0 0 0,2 3,5 0
1,000 0 0,2 3,5 0
7|Pret L 0,40, a 0 0 -0,2 3,5 0
1,000 0 -0,2 3,5 0

Sity wewn. pretéw [Liniowy, Obwiednia (Wszystkie SGN), Wybrane]

K | min. | Przypadek | Pof. |Wezet| Nx | Vy | Vz My Mz
max. [m] [kN]| [kN]| [kN]| [kKNm]| [kNm]
1 L=1,30
Nx{min [SGN2 0 (1) -17{ -1 -3 0 -1
max |SGN1 1,30 (2)] 10 0 1 2 0
Vz|min |SGN2 0 (1) -17 -1| -3 0 -1
max |SGN1 0 (1)] 10 0 1 0 0
My|min |SGN2 1,30 (2)] -17{ -1 -3 -3 0
max |SGN1 1,30 (2)] 10 0 1 2 0
2 L=1,30
Nx{min [SGN2 0 (3)] -38 -2 0 0 -2
max |SGN1 1,30 (4) 21 1 0 0 0
Vz|min |SGN2 0 (3)] -38 -2 0 0 -2
max |SGN1 0 (3)] 21 0 0 0 1
My|min |SGN1 0 (3)] 21 0 0 0 1
max |SGN2 0 (3)] -38] -2 0 0 -2
3 L=1,30
Nx{min [SGN2 0 (5)] -17f -1 3 0 -1
max |SGN1 1,30 (6)] 10 o -1 -2 0
Vz|min |SGN1 0 (5)] 10 o -1 0 0
max |SGN2 0 (5)] -17] -1 3 0 -1
My|min |SGN1 1,30 (6)] 10 o -1 -2 0
max |SGN2 1,30 (6)] -17| -1 3 3 0
4 L=0,40
Nx{min [SGN1 0 (6) 0 0 2 0 0




K | min. | Przypadek | Pot. |Wezet| Nx | Vy | Vz My Mz
max. [m] [kN] | [kN]| [kN]| [kNm]| [kNm]
max |SGN2 0 (6) 0 0| -3 1 0
Vz|min |SGN2 0 (6) 0 o -3 1 0
max |SGN1 0 (6) 0 0 2 0 0
My|min |SGN1 0 (6) 0 0 2 0 0
max |SGN2 0 (6) 0 0| -3 1 0
5 L=3,90
Nx|min [SGN2 o (4 -3 -1 -19 14 -1
max |SGN1 o (4 1 1 11 -8 0
Vz|min |SGN2 o (4 -3 -1 -19 14 -1
max |SGN2 3,90 (6) -3 1| 14 4 0
My|min |SGN1 o (4 1 1l 1 -8 0
max |SGN2 o @ -3 -1 -19 14 -1
6 L=3,90
Nx|min [SGN2 0 (2) -3 -1 -14 4 0
max |SGN1 0 (2) 1 0 8 -2 0
Vz|min |SGN2 0 (2) -3 -1] -14 4 0
max |SGN2 3,90 (4) -3 1| 19 14 -1
My|min |SGN1 3,90 (4) 1 -1 -11 -8 0
max |SGN2 3,90 (4) -3 1| 19 14 -1
7 L=0,40
Nx{min [SGN3 0,40 (7) 0 0 0 0 0
max |SGN2 0 (2) 0 0| -3 1 0
Vz|min |SGN2 0 (2) 0 o -3 1 0
max |SGN1 0 (2) 0 0 2 0 0
My|min |SGN1 0 (2) 0 0 2 0 0
max |SGN2 0 (2) 0 o -3 1 0
2| Nx{min |[SGN2 0 (3)] -38 -2 0 0 -2
2 max |SGN1 1,30 (4) 21 1 0 0 0
5| Vz|lmin [SGN2 o (4| -3 -1 -19 14 -1
6 max |SGN2 3,90 (4) -3 1| 19 14 -1
5/ My|min [SGN1 o (4 1 1 11 -8 0
6 min |SGN1 3,90 (4) 1 -1 -11 -8 0
5 max |SGN2 0 (4) -3 -1] -19 14 -1
6 max |SGN2 3,90 (4) -3 1| 19 14 -1

Wymiarowanie - stal

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcji (Eurokod-PL) [Liniowy, Obwiednia (Wszystkie SGN)]

Element| Typ |Mater Profil Max. Potoz. | Sprawdzenie |Max. Nx | Vz
konstr. iat [m] [kN] | [kN]
1|1 (5-6) (Pret) |S235 | 80X 80X 5,0 1,30{N-M- 0,43 -17 3
wyboczenie 0
2(2 (3-4) (Pret) |S235 | 80X 80X 5,0 0|N-M- 0,52 -38 0
wyboczenie 7
3(3 (1-2) (Pret) |S235 | 80X 80X 5,0 1,30{N-M- 0,43 -17 -3
wyboczenie 0




Element| Typ |Mater Profil Max. Potoz. | Sprawdzenie |Max. Nx | Vz
konstr. iat [m] [kN] | [kN]
4|4 (2-7) (Pret) |S235 |HE 120 A 0|N-M-V 0,02 0 -3
9
5(5 (2—-4) (Pret) |S235 |HE 120 A 3,90|N-M- 0,60 -3 19
zwichrzenie 9
6(6 (4-6) (Pret) |S235 |HE 120 A 0|N-M- 0,60 -3| -19
zwichrzenie 9
7|7 (6-8) (Pret) |S235 |HE 120 A 0|N-M-V 0,02 0 -3
9
6 (4-6) (Pret) |S235 |HE 120 A 0|N-M- 0,60 -3| -19
zwichrzenie 9
Element| My Ky K: Kw Z, |C|Cz2|C3|KrzywaN| xn | Krzywazwichrz. | xi7 | a
konstr. | [kNm] 1 klasa klasa [m]
1|1 (5-6) 3| 2,00| 2,50| 2,50, 0,500|— —| — a 0,57 d 1,000
0 0 0 4
2|2 (3-4) 0| 2,00/ 2,50| 2,50| 0,500/ —| — a 0,57 d 1,000
0 0 0 4
3(3 (1-2) -3| 2,00| 2,50| 2,50| 0,500 —| — a 0,57 d 1,000
0 0 0 4
4|4 (2-7) 1| 1,00| 1,00{ 1,00 0,500(— —| — a0 1,00 b 1,000
0 0 0 0
5/5 (2—-4) 14| 1,00| 1,00| 1,00 0,500|— —| — c 0,35 b 0,893
0 0 0 8
6(6 (4-6) 14| 1,00| 1,00( 1,00 0,500(— —| — c 0,35 b 0,893
0 0 0 8
7|7 (6-8) 1| 1,00{ 1,00{ 1,00 0,500(— —| — c 1,00 b 1,000
0 0 0 0
6 (4-6) 14| 1,00| 1,00| 1,00 0,500|— —| — c 0,35 b 0,893
0 0 0 8
Element | Przypadek
konstr.
1|1 (5-6) |SGN2
2|2 (3-4) |[SGN3
313 (1-2) |[SGN2
4|4 (2-7) |SGN2
55 (2—4) [SGN2
6(6 (4—6) [SGN2
7|7 (6-8) [SGN2
6 (4—6) |SGN2
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Dobdr blachy trapezowej

16-02-16 16:14
ver: 6.0

Zadaszenie boksow

Dane wejsciowe:
Rozpietosc przesta: 3000 nm
Chcigzenie obliczeniowe: 2 500 KN/
Chcigzenie charakterystyczne: 1 700 kNIt
Ukfad blachy: NEGATYW = = =
Kryteriumugiecia: 1/200
Szerokosc podpory wewnetrzne) b = 90,0 nm
Do zadanych obcigzen dodano ciezar wiasny blachy ze wspdiczynnikiem =135

Wyniki (dwa przesta):
TS0  $320 t=063 mm G=0,066 kNnf Jxmin =723.310 cri'/m Jxmax = 73,210 cmifm
Wykorzystanie nosnosci - warunek wytrzymatosci  89,43%

Wykorzystanie nosnosci - warunek ugiecia 61,00%

Obliczenia zgodne z PN-EN 19983-1-3: Sierpien 2008

Dob6r kotew wklejanych

G ia / Obciazeni

mm, kN, kNm

Wartosc obcigzen obliczeniowych
(zawiera czesciowy wspoélczynnik
bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali




Dane projektowe
Metoda wymiarowania Metoda obliczen ETAG 001, Annex C, Metoda A

Podioze Beton zwykly, C20/25, EN 206

Stan betonu Niezarysowany, Suchy otwor

Zakres temperaturowy 30 °C dziatanie temp. diugotrwate, 50 °C dzialanie temp.
krétkotrwate

Zbrojenie Zbrojenie normalne lub brak zbrojenia. Bez zbrojenia
krawedziowego

Sposob wiercenia Wiercenie udarowe

Rodzaj montazu Montaz przelotowy

Szczelina pierscieniowa Szczelina pierscieniowa wypelniona

Rodzaj obcigzenia Statyczne i quasi-statyczne

Odstep Z podlewka, g = 20 mm

Ramie dZwigni | = 34 mm

Stopien naprezen aum = 1,0

Wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie: 30,0 N'mm?
Wymiary plyty gtownej 120 mm x 240 mm x 12 mm
Typ profilu Rura kwadratowa goracowalcowana (QSH 80x5)

Obciazenia obliczeniowe *’

Nsq Vsa,x Vsay Msq x Msq,y Mrsq
kN kN kN kNm kNm kNm
21,00 | 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 |

Wynikowa sila na kotwe

" sita wyrywajaca Sita scinajaca Sila scinajaca x  Sila scinajacay
kN

Kotwa nr kN kN kN o1
1 16,06 150 0,00 1,50 =
2 4,94 1,50 0,00 1,50

Sita:  [{ Wyrywanie (® Cisnienie/nacisk Ly

02
Max. rozciggniecie betonu : 0,00 %o
Max. naprezenie sciskajace w betonie : 0,0 Nfmm?
Wynikowa sita wyrywajaca : 21,00 kN, Potozenie wzgledem X/Y (0/48)
Whynikowa sila sciskajaca : 0,00 kN, Potozenie wzgledem X/Y (0/0)

Nosnosé na kombinacje wyrywania i $cinania

By = Gnea = 0,82 < 1 Réwnanie (5.8a)
By = By = 0,32 < 1 @ Dowad zostal pomysinie przeprowadzony Rewnanie (6.8b)
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4. Plac manewrowy i droga wewgtrzna.
Czs$¢ opisowa
4.1. Parametry techniczne projektowanego utwardzeai placu i drogi wewretrznej betonowej
dylatowane.
« Kategoria obgzenia ruchem KR3 spadek 2%,
» Przekrdj podtany placu spadek 0,5 %,
» Przekrdj poprzeczny drogi wewtnznej 2%,
* Pobocze nieutwardzone, skarpy powierzchnie pobacsaarp pokr¢ warstwg humusu
grubaici 10cm z zawarteia co najmniej 2% agci organicznych oraz obsianieszankami
nasion traw i bylin w iléci 20g/nt do 30g/n&

4.2. Dane konstrukcyjne

4.2.1. Dane konstrukcyjne drogi wewagtrznej.
Konstrukcja projektowang) nawierzchni drogi wewnetrzngj dylatowanej(5,0m), spadek 2%:

1.Piyta zbrojona dylatowana (max 5,0 m) z betogmentowego C 20/25 gr.18 cm
2.Chudy beton gr.5cm
3.Kruszywo tamane 0/31,2mm stabilizowane mechareczn gr.10 cm
4.Nasyp budowalnyt1,00

4.2.2. Dane konstrukcyjne placu manewrowego.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni placu manewrowego dyl atowanego, spadek 0.5% :
1.Piyta zbrojona dylatowana (max 5,0 m) z betogmentowego C 20/25 gr.20 cm
2.Chudy beton gr.5cm
3.Kruszywo tamane 0/31,2mm stabilizowane mechareczn gr.10 cm
4.nasyp budowalnyt1,00

Zbrojenie plyty betonowej siatkami zgbdw @6 co 15 cm géri dotem.

Pobocza usypane z kruszywa naturalnego frakcjl® Zagszczanej mechanicznie ,spadek
pobocza 4 % .

Wykonanie :
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Tytut projektu:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Korimyca

Adres obiektu

Gibatka , 07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 olb ewidencyjny 0007

budowlanego:
Lokalizacja :
Inwestor: Gibatka , 07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 olb ewidencyjny 0007
Projektant: techn. bud. Malgorzata Krasniewska ..............c.uvvvviiiiiiiiiniiieeeeeenenenn,

stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr 148/94/0Os
(specjalnos¢é architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana)

Luty 2016 .




CZESC OPISOWA

1.Zakres robot.
Zakres robot obejmuje m.in. wykonanie:
» Ogrodzenie inwestycji,
» Boksy zadaszone otwarte,
* Ocieplenie, wymiana pokrycia dachu, wymiana stoldrkwiowej i okiennej,
prace remontowe istnigego budynku magazynowego,
« Droge wewretrzng betonowy dylatowarm i plac manewrowy betonowy
dylatowany.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
* Budynek magazynowy.

3.Elementy zagospodarowania terenu, mage stwarz& zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
« Brak.

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét budowlanych.
» Upadek montowanych elementow,
» Upadek pracownikow wykonagych roboty na wysokai,
» Upadek rusztowania,
» Upadek szalunku,
» Upadek dwigu,
* Przysypanie ziemiw czasie wykonywania robot w wykopie,
« Zalanie wykopu wogl
» Uderzenie pojazdu.

5. Srodki techniczne | organizacje zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.
» Teren naley zabezpieczyprzed dosfpem osbéb postronnych, ogroélzi
I oznakowé,
* Wyznaczy miejsca sktadowania elementéw budowlanych i raaidych,
« WSszyscy pracownic prowagay pra¢ musz posiada:
- wazne badania lekarskie,
- ukonczone szkolenie BHP,
-odpowiedny odziez i obuwie oraz spkt ochrony osobistej.
o Zalgczenie i odiczenie zrédet energii elektrycznej me st odbywa& na
podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upaane;,
* Maszyny i uradzenia mog obstugiwa wytaczenie pracownicy
z odpowiednimi uprawnieniami upowaeniami,
* Pracownicy g zobowgzani do noszenia kaskow ochronnych,
* Przegcia niebezpiecznie nalg oznakowsa,
 Nalezy opracowd i wprowadzé system powiadamiania o wypadkach lub
zagraeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotdekarskiego,
» Kierownik budowy winien opracowglan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,



* Nalezy komisyjnie sprawdzizagospodarowanie placu budowy, a zwtaszcza:
-ogrodzenie terenu,
-doprowadzenia energii elektrycznejUwaga Brak przylacza pradu
elektrycznego).

« W trakcie prowadzenia prac budowlanych nglprzestrzegaobowizujgcych
przepiséw BHP.

Wykonanie :



Ostrokka luty 2016 .

OSWIADCZENIE

Na Podstawie art. 20, ust. 4, ustawy z dnia alip@94r. Prawo budowlane /t.).
Dz. U. i 2013r. poz. 1409 z po. zm./ oraz Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98WE z dnia 19 2008 spvawie odpadow oraz

uchylapca niektére dyrektywydawviadczamgze:

Projekt budowlany i wykonawczy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpaddéw Komunalnych
adres inwestycji : Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 obreb ewidencyjny NR 0007

zostat opracowany zgodnie z obgrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletny dla celu, ktéremu mest.

Projektant
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* Przegcia niebezpiecznie nalg oznakowsa,
 Nalezy opracowd i wprowadzé system powiadamiania o wypadkach lub
zagraeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotdekarskiego,
» Kierownik budowy winien opracowglan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,



* Nalezy komisyjnie sprawdzizagospodarowanie placu budowy, a zwtaszcza:
-ogrodzenie terenu,
-doprowadzenia energii elektrycznejUwaga Brak przylacza pradu
elektrycznego).

« W trakcie prowadzenia prac budowlanych nglprzestrzegaobowizujgcych
przepiséw BHP.

Wykonanie :



Ostrokka luty 2016 .

OSWIADCZENIE

Na Podstawie art. 20, ust. 4, ustawy z dnia alip@94r. Prawo budowlane /t.).
Dz. U. i 2013r. poz. 1409 z po. zm./ oraz Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98WE z dnia 19 2008 spvawie odpadow oraz

uchylapca niektére dyrektywydawviadczamgze:

Projekt budowlany i wykonawczy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpaddéw Komunalnych
adres inwestycji : Gibatka ,07-402 Lelis
Dziatka nr 153/2 obreb ewidencyjny NR 0007

zostat opracowany zgodnie z obgrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletny dla celu, ktéremu mest.

Projektant



