I1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, w ramach zadania ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACIJI
SANITARNEJ] WRAZ Z PRZYLACZAMI W OBREBIE EWIDENCYJNYM LELIS,
DURLASY, BIALOBIEL, GM. LELIS”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

= WARUNKI TECHNICZNE, z dn.02.03.2018r. wydane przez ,,ASG Inwestycje S.C.”,
w Ostrotece,

= WARUNKI TECHNICZNE nr INB.7021.1.2018, z dn.23.02.2018r. wydane przez
GMINE LELIS,

= WARUNKI TECHNICZNE nr OPWiK-TSO/WT/L/2/2018, z dn.07.03.2018r. wydane
przez OPWiK, w Ostrotece,

= OPINIA GEOTECHNICZNA, wykonana przez Pana inz. Grzegorza Prusik, z
05.2018r.

= ustalenia z Inwestorem,

= ustalenia i uzgodnienia z Wtascicielami dziatek,

* normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczaca zasad projektowania i eksploatacji
sieci 1 urzadzen sanitarnych,

* wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i1 kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami, w ramach zadania ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ I
KANALIZACJI  SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI W  OBREBIE
EWIDENCYJNYM LELIS, DURLASY, BIALOBIEL, GM. LELIS”.

Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna
typu podmiejskiego oraz zabudowa siedliskowa, typowa dla obszar6w wiejskich, tereny
rolnicze i lesne.

Nawierzchnie drég gminnych oraz powiatowych, w obszarze objetym opracowaniem —
to nawierzchnie asfaltowe (zgodnie z mapami do celéw projektowych). Pozostate drogi
gminne posiadajg nawierzchnie zwirowe, gruntowe.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ istniejgce sieci oraz przylacza. Na
terenach dzialek wystepuja sieci energetyczne, telefoniczne, przytacza wodociggowe zasilane
z indywidualnych studni pobierajacych wodg, przylacza kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do szczelnych zbiornikow na nieczystosci ciekle badz do przydomowych
oczyszczalni ekologicznych.

Do likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczystosci ptynne, na dziatkach
objetych opracowaniem.

Trasy sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnych wraz z przytagczami, uzgodniono
z Wiascicielami poszczegdlnych dziatlek — OSWIADCZENIA w zataczeniu.

UWAGA!

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE. PRZED WYKONANIEM ROBOT ZALECA SIE
WYKOPY KONTROLNE.



3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Na trasie projektowanych sieci oraz przylaczy wod.-kan. nie wystepuja obszary
podlegajace ochronie na podstawie ,,Ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, wraz z p6zniejszymi zmianami).

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, nie nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz nie nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (dtugosci sieci
ponizej 1,0 km).

W  zasiggu oddzialywania inwestycji nie ma obiektow o wysokich walorach
krajobrazowych. Nie wystepuja obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym.

Planowana budowa wodociagu pozwoli na wylaczenie z eksploatacji studni lokalnych,
pobierajacych wode, ktora z uwagi na eksploatacj¢ w sezonie letnim ulega statemu obnizeniu i
tym samym powoduje suszenie glebowe. Do likwidacji przeznaczono istniejgce zbiorniki na
nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

W czasie budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, oddziatywanie na srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji
liniowej.

Podczas robot ziemnych nie przewiduje si¢ usunig¢cia ani naruszenia istniejacego
drzewostanu.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Teren objety opracowaniem zostal opisany zgodnie z OPINIA GEOTECHNICZNA,
wykonang przez Pana inz. Grzegorza Prusik, z 2018r. — wg odrgbnego opracowania.
Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi€ $cisle wg wytycznych zawartych w w/w opracowaniu.

S. SIECTI WODOCIAGOWE WRAZ Z PRZYY.ACZAMI WODOCIAGOWYMI.

Projektowane sieci wodociggowe beda dostarczaty wode na potrzeby gospodarczo -
bytowe w obrebie miejscowosci Lelis, Durlasy i Biatobiel, z perspektywa przylaczenia nowo
budowanych budynkéw mieszkalnych oraz na potrzeby p. poz.

Zaprojektowano rozdzielczg sie¢ wodociaggowa w uktadzie rozgateznym w technologii z rur
PE o $rednicy:

LELIS, UL. PLATYNOWA:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=90x5,4 mm,

LELIS, UL. WESOLA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=110x6,6 mm,

DURLASY, DZ. NR EWID. 500:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=110x6,6 mm,

BIALOBIEL, UL. PIEKNA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=110x6,6 mm.

Projektowane sieci wodociggowe, w obrebie w/w miejscowosci, zlokalizowane beda
w dziatkach prywatnych, w pasach drogowych drég gminnych i powiatowych — zgodnie z
rysunkami. Przylacza wodociggowe zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych i
powiatowych oraz na dziatkach przylagczanych odbiorcéw.

Planowana budowa wodociggéw pozwoli na wylaczenie z eksploatacji studni
lokalnych, pobierajacych wodg.



Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, projektowane sieci wodociggowe nalezy wiaczy¢ do istniejacych sieci wodociggowych
— zgodnie z rysunkami.

Witaczenia dokonaé poprzez montaz tréjnika z zeliwa sferoidalnego, PN10, o $rednicy:
DN100/80/100 - LELIS, UL. PLATYNOWA - w punkcie — wezet W1,
DN150/100/150 - LELIS, UL. WESOLA - w punkcie — wezet W1, W14
DN100/100/100 - DURLASY, DZ. NR EWID. 500 - w punkcie — we¢zet W1,
DN100/80/100 - BIALOBIEL, UL. PIEKNA - w punkcie — wezet W1,
- z zasuwg kotnierzowg klinowa, z uszczelnieniem migkkim.

Przy prowadzeniu przewodéw wodociggowych do zmiany kierunku uktadania
rurociggéw nalezy wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gigcia rur
polietylenowych - zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyjete w projekcie rzedne witaczen do istniejacych wodociggdw nalezy
zweryfikowa¢ na budowie i w razie potrzeby dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb -
umozliwiajac wykonanie wiaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.

Sieci wodociagowe wykonac z atestowanych rur wodociaggowych polietylenowych PE
HD 100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=110x6,6 mm oraz D=90x5,4 mm - zgodnie
z rysunkami.

Wykonanie weztéw na zaprojektowanym wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematem
weziéw dotaczony do projektu.

Dla doprowadzenia wody do dziatek objetych opracowaniem, zaprojektowano
przytacza wodociggowe. Przylacza wodociagowe wykona¢ =z atestowanych rur
wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=40x2,4 mm.
Wiaczenia przytaczy do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg tréjnikow siodtowych
2110/40 oraz ©@90/40. Za tréjnikami nalezy zainstalowa¢ zasuwy odcinajagce DN40Omm
zgrzewane do rur PE w celu umozliwienia odcigcia przytacza od dziatki.

Zasuwy odcinajagce, PN10, z uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg
PN-86/B-09700. Zamontowa¢ skrzynki zeliwne do instalacji wodnych. Oslon¢ obudowy
zasuwy — rur¢ PCV @160mm, stosowa¢ jednocze$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociggowej. Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczka
informacyjng wg PN-86/B-09700.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, nalezy zastosowac¢ skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm.
Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, nalezy wyprowadzi¢ na dziatke odbiorcy odcinek
przytacza wodociggowego a nastepnie zaslepi¢ (zakonczy¢ mufa zaslepiajaca - EC) — do
dalszej rozbudowy — poza zakresem opracowania. Doprowadzenie przewodu wodociggowego
do istniejacych/planowanych budynkéw mieszkalnych — w zakresie Wtascicieli dziatek.

Kazde przylacze wodociagowe zaprojektowane zostalo na podstawie wizji
lokalnej w terenie i uzgodnione z poszczegélnymi odbiorcami.

UWAGA!
Nie wolno wykonywa¢ wcinki przewodem przylacza wodociggowego do
istniejacej instalacji wodociagowej na odcinku pomiedzy studnia a hydroforem.
Polaczenie dwoch zrédel wody: wodociagu i ujecia z wlasnej studni w jednej
instalacji jest zabronione.



5.1 SZACOWANE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA POSZCZEGOLNEGO
ODBIORCY, NA POTRZEBY SOCJALNO-BYTOWE:

1. Bateria 0,07 0,14 0,07 0.14
umywalkowa
2. Bateria 0,15 0,15 0,15 0,15
zlewozmywakowa
3. Bateria wannowa 0,15 0,15 0,15 0,15
4. Bateria 0.15 0.15 0.15 0.15
natryskowa
5. Pluczka 0.13 0.26
zbiornikowa
6. Zmywarka do 0,15 0,15
naczyn
7. Pralka automat. 0,25 0,25
8. Zawor czerpalny 0,30 0,30
1,55 0,59

a) szacowany przeplyw obliczeniowy dla poszczegdlnego odbiorcy:
q=0,682 x (£q)"* -0,14 = 0,682 x (1,55+0,59)"* -0,14 = 0,682 x (2,14)** -0,14 =
= 0,82 dm’/s = 2,95 m’/h

b) umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw=2xq=2Xx 2,95m3/h =5,90 m’/h

Do pomiaru zuzycia wody zastosowa¢ wodomierz zgodnie z wytycznymi ASG
INWESTYCJE S.C. - poza zakresem opracowania.

Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i
dostgpem 0s6b postronnych. Zestaw wodomierzowy zamontowac na konstrukcji wsporcze;j.
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktorych dlugos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz:
» przed wodomierzem, odcinek L>=5 DN (DN - §rednica przewodu),
= za wodomierzem, odcinek L.>=3 DN (DN - $rednica przewodu).

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody):
zawOr odcinajagcy DN25 mm, wodomierz gtdwny, zawor odcinajagcy DN25 mm. Bezposrednio
za zestawem, nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny, antyskazeniowy EA np. typ EA1300
DN25mm gwintowany np. prod. Jafar lub réwnowazny, a nast¢pnie zawdr odcinajacy
DN25mm z kurkiem spustowym. Montaz zaworéw odcinajacych, wodomierza oraz
zaworu antyskazeniowego — poza zakresem opracowania — w zakresie Wlascicieli
dziatek.

Odcinki rurociggu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoétosiowo.
Potaczenia nalezy wykona¢ starannie. Uszczelki powinny by¢ zaktadane koncentrycznie do
przewodu. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy rurocigg doktadnie przeptuka¢ w celu
oczyszczenia jego wnetrza z zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w konsole stabilizujaca i zamocowany w
pozycji poziomej.

Zamontowany wodomierz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.



Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.

UWAGA!
W przypadku kiedy, zakres ci$nienia jest nieodpowiedni, nalezy zamontowa¢ urzadzenia
do jego zmiany, np. zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

5.2. ZAPOTRZEBOWANIE _WODY_ NA POTRZEBY _GASZENIA POZARU
HYDRANTAMI ZEWNETRZNYMI.

W zwigzku z planowang inwestycjg oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od
Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., na terenie objetym opracowaniem, nalezy zlokalizowac
nadziemne zewng¢trzne hydranty p.poz. — zgodnie z rysunkami.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, nalezy zastosowa¢ hydranty nadziemne DN80 mm, z podwéjnym
zabezpieczeniem, przed zlamaniem.

Dla celéow ochrony p.poz. zaprojektowano na sieci wodociggowej nadziemne
zewngtrzne hydranty DN8Omm p.poz., z zasuwami odcinajgcymi DN80 mm z wktadem
migkkim o cisnieniu 1.0 MPa. Hydranty zewngtrzne podiaczy¢ za pomocg tréjnikow
kotnierzowych zeliwnych. Przy hydrantach celem zréwnowazenia sit poprzecznych nalezy
wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Lokalizacja hydrantéw umozliwia dostgp jednostek strazy pozarne;j.

Zasuwa powinna znajdowac si¢ w odleglosci co najmniej 1,0m od hydrantu i
pozostawac¢ w potozeniu otwartym.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, o Srednicy
DN80mm, przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10,0 I/s.

Hydranty zewnetrzne p.poz. rozmieszczono wzdtuz drég, przy zachowaniu odlegtosci
mi¢dzy hydrantami — do 150,0 m.

Teren wokoét hydrantu acznie z zasuwa nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.
Hydrant zamontowa¢ o wysokosci nie mniejszej jak 1,20 m powyzej terenu. Po uruchomieniu
przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ badanie hydrantu, ktére polega na sprawdzeniu
wydajnosci hydrantu i ci$nienia wody w hydrancie.

Hydrant zewng¢trzny przeciwpozarowy powinien by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci.

Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuwy tabliczka informacyjng
wg PN-86/B-09700. Hydranty i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami malowanymi umieszczonymi
na stupkach betonowych, (tabliczki do hydrantéw i zasuw hydrantowych oznakowa¢ na
jednym stupku betonowym jako komplet dla jednego hydrantu).

Zasilenia hydrantéw p.poz. wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych
polietylenowych PE HD 100 szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=90x5,4 mm.

UWAGA!
Nalezy zglosi¢ odbior rob6t w otwartym wykopie u administratora sieci.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH - TECHNOLOGIA
= SIEC WODOCIAGOWA I PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Wykonanie weztéw na zaprojektowanych wodociggach wykona¢ zgodnie z
rysunkami. Pod projektowane sieci wodociggowe przewidziano wykopy wykonane sposobem



mechanicznym oraz w rurze ostonowej stalowej. Wykopy pod przytacza wodociggowe nalezy
wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki oraz rgcznie za pomocg topat w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejgcym ogrodzeniem dziatek, itp.

Wykopy pod wodociagi zlokalizowane w niniejszym projekcie poprowadzono w
poboczach drég gminnych i powiatowych, zaprojektowano w technologii wykopow
pionowych z umocnieniem $cian wykopu wypraskami stalowymi lub balami.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, przejscia sieci wodociggowych pod ciggami komunikacyjnymi, nalezy zabezpieczy¢
stalowymi rurami ostonowymi — zgodnie z rysunkiem (w przysztosci planowane utwardzenie
drég gminnych — zwirowych, gruntowych).

Przejécia projektowanych sieci wodociggowych pod drogami gminnymi i
powiatowymi, nalezy wykona¢ przeciskiem w rurze ostonowej stalowej, bez szwu wg PN/H-
74219. Dla przewodu PE HD 100 szeregu SDR17 (PN10), o 110x6,6 mm oraz dla PE HD
100 szeregu SDR17 (PN10), o 90x5,4 mm - $rednica rury ostonowej wynosi DN200
mm/219,1x7,1 mm, (rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219).

Pozostale $rednice oraz dtugosci rur ostonowych na sieciach oraz przylaczach
wodociggowych — zgodnie z rysunkami.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody
kolidujacej z przewodem wodociggowym.

Nalezy przecisnag¢ rure stalowg. W przeciskowej stalowej rurze utozonej pod
,»przeszkoda” utozy¢ rure przewodowa z PE — zgodnie z rysunkiem.

Dla centrycznego ulozenia, rurocigg przewodowy z PE w przejéciu pod droga,
prowadzi¢ na plozach dystansowych, w rozstawie wg zalecen producenta.

Przestrzen migdzy rurami przy koncoéwkach rur ochronnych nalezy uszczelnié
sznurem biatym 1 piankg poliuretanowa. Koncéwki rur uszczelni¢ pier§cieniem
samouszczelniajacym termokurczliwym, zabezpieczajacymi przed dostaniem si¢ do jej
wnetrza wody lub zanieczyszczen. Wykonanie zabezpieczenia rur ostonowych oraz
przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Pod istniejacymi rowami melioracyjnymi, rurociggi uklada¢ na glebokosci ok.
2,05 - 2,10 m, w taki sposéb, aby przykrycie, liczagc od wierzchu rury do dna rowu
wynosilo nie mniej niz 1,70 m.

UWAGA!
Po zakonczeniu robét, teren pasa drogowego, nalezy przywroéci¢ do poprzedniego
stanu uzytecznosci. Teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przewody przebiegajace pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Po wykonaniu sieci oraz przylaczy wodociggowych, nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Laczenie przewodéw poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe z
zastosowaniem ksztattek systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztattki tukowe lub za
pomoca naturalnych ugie¢ przewodu.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, nalezy zastosowa¢ armature liniowa, trojniki, zasuwy, itp. z zeliwa sferoidalnego,
PN10.

Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych
wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Przewody uktada¢ na gigbokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos$¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.



Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami wodociggowymi.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w
ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagltebienia zabezpieczajacego rurociag
przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowtdkning, a od gory
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wkiadka stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

Nalezy zachowaé odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali
Proctora. Material obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i
zageszczacé do stopnia i wysokosci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne zageszczenie materialu podsypki goérnej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na
wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy utozenia rurociggu wykop nalezy
wypetnia¢ w miar¢ rownymi warstwami materiatu gruntowego i zaggszczac.

Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia. Napotkane kolizje
z przewodem wodociggowym, nalezy zgtasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywac¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Po wuzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci wszystkie przewody
wodociggowe podda¢ plukaniu. Wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Wyniki wskazg konieczno$¢ ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda
okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.

UWAGA!

1. Zamiar wykonania robét zglosi¢ w ,,ASG Inwestycje S.C.” przed przystapieniem do
robot.

2. Zabrania si¢ zasypywanie wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego przez
»ASG Inwestycje S.C.”

3. Odbioru technicznego dokonuje ,,ASG Inwestycje S.C.” na zlecenie Inwestora.

4. Zabrania si¢ poboru wody z sieci wodociagowej bez dokonania odbioru technicznego i
podpisania umowy z ,,ASG Inwestycje S.C.” na dostawe wody.

5.4.1. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Sieci wodociggowe uzbrojone beda w nadziemne hydranty p.poz. oraz zasuwy
odcinajace. Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 7Z PRZYY.ACZAMI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej beda odbieraly Scieki sanitarne, w obrebie
miejscowosci Lelis, Durlasy i Biatobiel, z perspektywa przytaczenia nowo budowanych
budynkéw mieszkalnych.

Zaprojektowano rozdzielcze sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ukladzie
rozgateznym w technologii z rur PE o $rednicy:

LELIS, UL. PLATYNOWA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=50%3,0 mm,

LELIS, UL. WESOLA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=63%3,8 mm,




LELIS, UL. SLONECZNA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=50%3,0 mm,

LELIS, UL. SZKOLNA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=63%3,8 mm,

LELIS, DZ. NR EWID. 347/2:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=50%3,0 mm,

DURLASY, DZ. NR EWID. 500:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=50%3,0 mm,

BIALOBIEL, UL. PIEKNA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=50%3,0 mm,

BIALOBIEL, UL. RUMIANKOWA:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=50%3,0 mm.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej, w obrebie w/w miejscowosci,
zlokalizowane be¢da w dziatkach prywatnych, w pasach drogowych drég gminnych i
powiatowych — zgodnie z rysunkami. Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w
pasach drogowych drég gminnych i powiatowych oraz na dziatkach przytaczanych odbiorcow.

Planowana budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wylaczenie z eksploatacji
istniejgcych zbiornikdw na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

Do likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczystosci ptynne, na dziatkach
objetych opracowaniem. Likwidacja istniejagcych zbiornikéw na nieczystosci plynne w
zakresie Wiascicieli dziatek. Zbiorniki nalezy zdemontowac¢ a nastgpnie poddac¢ utylizacji.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z 0.0. oraz
przez GMINE LELIS - istnieje mozliwo$¢ podigczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Wiaczenie zaprojektowano do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE —
poprzez montaz tréjnikéw katowych 45° réwnoprzelotowych, PE100, SDR17, PN 10,

o $rednicy:

PE90/90/90 - LELIS, UL. SZKOLNA - w punkcie — wezet K1,

PES0/50/50 - LELIS, UL. SEONECZNA - w punkcie — wezet K1,

PE75/75/75 - LELIS, DZ. NR EWID. 374/2 - w punkcie — wezet K1,
PE110/110/110 - LELIS, UL. WESOLA - w punkcie — wezet K1, K11,
PE75/75/75 - DURLASY, DZ. NR EWID. 500 - w punkcie — we¢zet K1,
PES0/50/50 - BIALOBIEL, UL. RUMIANKOWA - w punkcie — we¢zet K1,

- wraz z zasuwg odcinajacg kielichowg z gumg NBR, PN10 — zgodnie z rysunkami.

W obrebie - LELIS, UL. PLATYNOWA, istniejacy odcinek sieci ks 40
(poprowadzony na dz. nr 355/5, 355/4) nalezy przebudowaé na ks50. Wiaczenie
zaprojektowano do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej ks50 na dziatce nr
355/5 - w punkcie — wezet K1 - wraz z zasuwg odcinajaca kielichowa z gumg NBR, PN10 —
zgodnie z rysunkami. Nawierzchni¢ i teren na dzialce prywatnej nr 355/4, w Lelisie, w
wyniku przebudowy istniejacej sieci ks40 na ks50, po wykonanych robotach ziemnych, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W obrebie - BIALOBIEL, UL. PIEKNA - wiaczenie zaprojektowano do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej ks50 na dzialce nr 185/26 - w punkcie — wezet K1-
wraz z zasuwg odcinajaca kielichowa z gumg NBR, PN10 — zgodnie z rysunkami.




Przy prowadzeniu przewodéw ttocznych do zmiany kierunku uktadania rurociggéw
nalezy wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gi¢cia rur polietylenowych -
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyjeta w projekcie rzedng wiaczen do istniejacych kolektoréw ttocznych kanalizacji
sanitarnej, nalezy zweryfikowa¢ na budowie i w razie potrzeby dostosowa¢ do rzeczywistych
potrzeb - umozliwiajgc wykonanie wiaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej ciSnieniowej wykona¢ z atestowanych rur
kanalizacyjnych polietylenowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=63x3,8 mm
oraz o Srednicy D=50x3,0 mm.

Wykonanie w¢ztow na zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykonac
zgodnie ze schematem weziéw dotaczony do projektu.

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z dzialek objetych opracowaniem,
zaprojektowano przylacza kanalizacyjne. Przylgcza kanalizacji sanitarnej wykonaé z
atestowanych rur kanalizacyjnych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o
Srednicy D=40x2,4 mm. Wiaczenia przylaczy do sieci kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca
tréjnikéw katowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10) 45°. Za tréjnikami, nalezy zainstalowaé
mufy redukcyjne oraz zasuwy odcinajace kielichowe z gumg NBR, PN10 .

Zasuwy odcinajagce, PN10, z uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg
PN-86/B-09700. Zamontowac¢ skrzynki zeliwne. Oston¢ obudowy zasuwy — rur¢ PCV
@160mm, stosowaé¢ jednoczes$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowej.
Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-
86/B-09700.

Nalezy zastosowac skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm.

Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z 0.0. oraz
przez GMINE LELIS, przewody kanalizacji sanitarnej od przepompowni do
projektowanych/istniejacych budynkéw, nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, tagczonych na uszczelki gumowe, kl. N
(SN4) SDR 41 LITE, o &160x4,0, ze spadkiem min. 1,5% na 1 metrze.

Na trasie przylaczy, na terenie dziatek Wtascicieli, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
oraz zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o0.0. oraz
przez GMINE LELIS, nalezy zamontowa¢ przydomowe przepompownie $ciekéw UZT w
kanalizacji sanitarnej wysokocisnieniowej P, DN800 mm. Zbiornik przepompowni $ciekow
wykonany z polietylenu jako monolityczny element, montaz z zelbetowym pierscieniem
odcigzajagcym. W miejscach nie narazonych na obcigzenia z poziomu terenu stosowac
zbiornik w wersji ,,B”, z pokrywa zakrgcang z PE. W pozostatych przypadkach nalezy
stosowac zbiornik w wersji ,,A”, z pokrywa z zeliwa klasy D400. Komin wtazowy zbiornika
przepompowni zaizolowa¢ wktadka termiczng.

Zbiornik przepompowni usytuowano w miejscach tatwo dostgpnych przez stuzby
OPWIK Sp. z 0.0. oraz GMINY LELIS, w celu jej czyszczenia i ewentualnych napraw.

Zgodnie 7z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z 0.0. oraz GMINE
LELIS, zbiornik wyposazy¢ w pompe o nastepujgcych parametrach (zespot pompowy):

= pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do ttoczenia Sciekéw bytowych,
zawierajacych fekalia z budynkéw mieszkalnych,
Qp=0,71/s,
Hpm = 60,0 m st.w.,
rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,
silnik tréjfazowy asynchroniczny 3-400V 50 Hz, stopien ochrony IP58, klasa izolacji
F, kabel dtugosci min. 15m.




= konstrukcja: zatapialny blok zespolu, ustawienie mokre na stojaku ze stali
nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP DN40 mm, zawér
zwrotny kulowy DN32 mm, zawoér odcinajacy kulowy z PP DN32 mm, zawér
bezpieczenstwa DN32 mm,

= cigzar calego zespolu pompowego nie powinien przekracza¢ 30,0 kg,

* minimalny poziom $ciekéw + 45,0 cm,

» predkos¢ obrotowa silnika: 2810,0 1/min,

= sprawnos$¢ energetyczna pompy: 65,0 % w nw. punkcie pracy,

= moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50 Hz/400V/IP58/F;

» silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC 6OOC,

= pompa powinna by¢ wyposazona w rozdrabniacz (n6z tnacy),

= wal silnika wyposazony w uszczelnienia gumowe typu ,,oring” z dwoma tozyskami od
strony noza tnacego,

= obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewne;j,

= S$ruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej,

= zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujacej,

= wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie zywica.

Wraz z ukladem przepompowni nalezy zamontowaé ukiad sterujgcy o nastepujacych

parametrach:
= sterowanie poziomem $ciekOw w zbiorniku za pomocg trzech ptywakéw — czujnikow
poziomu,
» ustawienie poziomu zataczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy
sterujacej,

= sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed zanikiem i asymetrig faz,

= sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem,

= sterowanie z modulem sterujgcym umozliwiajacy odczyt: 1 stanu pracy, II stanéw
awaryjnych,

= sterowanie wyposazy¢ w alarmowy sygnatl §wietlny (czerwona lampka).

Pompownia obstugiwana z poziomu terenu. Na pompowni zamontowaé¢ kominek

wentylacyjny — min. 0,5 m od poziomu terenu.

Sterowanie pracg przepompowni w petni automatyczne — wg wytycznych producenta.

Lokalizacja i montaz skrzynki automatyki zasilajagco — sterujgcej oraz zasilanie
przepompowni — wg wytycznych producenta przepompowni — w uzgodnieniu z Wtascicielami
dziatek.

Montaz, eksploatacja i konserwacja przepompowni S$ciekow - zgodnie z
wytycznymi producenta. Harmonogram niezbednych prac Kkonserwacyjnych i
kontrolnych oraz warunki BHP, muszg by¢ przestrzegane w czasie eksploatacji
przepompowni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz zgodnie z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0. oraz przez GMINE LELIS, za
projektowang przepompownig Sciekéw, nalezy poprowadzi¢ odcinek przylacza kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o &160x4,0 i
zamontowac¢ studni¢ posrednig z tworzywa sztucznego PCV @425 mm, z wtazem zeliwnym
typu sredniego B125 lub D400. Wtaz studni oparty na stozku odcigzajagcym TAR425.

Na przepompowni UZT i studniach rewizyjnych nalezy zamontowa¢ pierscienie
odciazajace. Wlazy zamontowac w sposéb stabilny.

Wiaczenie do zbiornika przepompowni Sciekéw wykona¢é na 2/3 wysokosci
przepompowni. Wiaczenie do zbiornika przepompowni za pomocg uszczelki gumowej ,,typu
in situ”. W zbiorniku przepompowni, nalezy zabudowac kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut
sciekow bezposrednio na uktad pompowy.

Przewéd od zaprojektowanej studni posredniej — do dalszej rozbudowy — poza
zakresem opracowania. Doprowadzenie przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od
istniejgcych/planowanych budynkéw mieszkalnych do studzienki rozdzielczej — w zakresie



Wiascicieli dziatek. Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od budynkéw prowadzi¢ ze
spadkiem min. i =1,5% na 1,0 m. Na zalamaniach trasy na terenie posesji montowac studnie
posrednie rewizyjne z tworzywa sztucznego PCV 425 mm, z wlazem zeliwnym typu
sredniego B125 lub D400. Przejscia przewodéw kanalizacji sanitarnej, nad lub w razie
potrzeby pod fundamentem budynku, prowadzi¢ w rurze ochronnej, 250 np. stalowej, z
koncoéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Kazde przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostalo na podstawie
wizji lokalnej w terenie i uzgodnione z poszczegélnymi odbiorcami. Demontaz
istniejacych zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci plynne — w zakresie Wlascicieli
dziatek.

6.1. SZACOWANY PRZEPEYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ, DLA POSZCZEGOLNEGO ODBIORCY

1lo$¢ sciekOéw sanitarnych — bilans $ciekow:

1. Umywalka 0,50 1,00
2. Zlewozmywak 1,00 1,00
3. Wanna 1,00 1,00
4. Natrysk 1,00 1,00
5. Pisuar 0,50 0,00
6. Miska ustepowa 2,50 5,00
7. Zmywarka do 0,50 0,50
naczyn

8. Pralka automat. 1,50 1,50
9. Wpust podlogowy 2,00 2,00

13,00

Qs= K * VAWSs = 0,5 [dm*/s] * V13,00 = 1,80 [dm’/s].

6.2.  PROWADZENIE PRZEWODOW KANALIZACJI _SANITARNEJ -
TECHNOLOGIA - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ.

Wykonanie weziéw na zaprojektowanych sieciach kanalizacji sanitarnej ciSnieniowych
wykona¢ zgodnie z rysunkami. Pod projektowang kanalizacj¢ sanitarng przewidziano wykopy
wykonane sposobem mechanicznym oraz metodg przecisku w rurze ostonowej stalowe;.
Wykopy pod przylacza kanalizacji sanitarne nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca
koparki oraz rgcznie za pomoca lopat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejacym
ogrodzeniem dziatek, itp.

Wykopy pod sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w niniejszym projekcie
poprowadzono w poboczach drég gminnych i powiatowych, zaprojektowano w technologii
wykopdéw pionowych z umocnieniem $cian wykopu wypraskami stalowymi lub balami.

Przejscia projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi i
powiatowymi oraz pod istniejgcymi wjazdami na dzialki mieszancéw, nalezy wykonac
przeciskiem w rurze ostonowej stalowej, bez szwu wg PN/H-74219. Dla przewodu PE 100
szeregu SDR17 (PN10), o 63%3,8 mm oraz dla przewodu PE 100 szeregu SDR17 (PN10), o
50%3,0 mm — $rednica rury ostonowej wynosi DN125 mm/&J139,7x5,0 mm, (rura stalowa bez
szwu wg PN/H-74219).

Pozostate S$rednice oraz dlugosci rur ostonowych na sieciach oraz przylaczach
kanalizacyjnych — zgodnie z rysunkami.



Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody
kolidujacej z przewodem wodociggowym.

Nalezy przecisnag¢ rure stalowg. W przeciskowej stalowej rurze utozonej pod
,»przeszkoda” utozy¢ rure przewodowg z PVC-U — zgodnie z rysunkiem.

Dla centrycznego utozenia, rurocigg przewodowy z PVC-U w przejsciu pod droga,
prowadzi¢ na ptozach dystansowych, w rozstawie wg zalecen producenta.

Przestrzen migdzy rurami przy koncoéwkach rur ochronnych nalezy uszczelnié
sznurem biatym 1 piankg poliuretanowa. Koncéwki rur uszczelni¢ pier§cieniem
samouszczelniajacym termokurczliwym, zabezpieczajagcymi przed dostaniem si¢ do jej
wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sSposob
niekontrolowany $ciekow, pochodzacych z ewentualnej awarii przewodu. Wykonanie
zabezpieczenia rur ostlonowych oraz przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Pod istniejacymi rowami melioracyjnymi, rurociggi uklada¢ na glebokosci ok.
2,05 - 2,10 m, w taki sposéb, aby przykrycie, liczagc od wierzchu rury do dna rowu
wynosilo nie mniej niz 1,60 m.

UWAGA!
Po zakonczeniu robét, teren pasa drogowego, nalezy przywroéci¢ do poprzedniego
stanu uzytecznosci. Teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przewody przebiegajace pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Po wykonaniu sieci oraz przylaczy kanalizacji sanitarnych, nalezy naprawic
ewentualne uszkodzenia.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Laczenie przewodéw poprzez zgrzewanie doczotowe oraz -elektrooporowe z
zastosowaniem ksztattek systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztattki tukowe lub za
pomoca naturalnych ugie¢ przewodu.

Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych
wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Przewody uktada¢ na gigbokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos$¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.

Przed rozpoczgciem roboét, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zagl¢bienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gltebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w
ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagtebienia zabezpieczajacego rurociag
przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowtdkning, a od gory
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci
30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu
jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngd
pozostawienia pustych przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, w
kolorze bialo — zielonym, =z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktadaé¢ w
wykopie wktadkg stalowa do dotu.



Nalezy zachowaé¢ odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali
Proctora. Material obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i
zageszczacé do stopnia i wysokosci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne zageszczenie materialu podsypki goérnej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na
wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy utozenia rurociggu wykop nalezy
wypetnia¢ w miar¢ rownymi warstwami materiatu gruntowego i zaggszczac.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
rurociggow.

Trasy kanatéw, rzedne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Jako studnie rewizyjne, nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego PVC
@425mm - wykona¢ jako szczelne, gotowe, inspekcyjne z kinetg z PP, rurg teleskopows i
wlazem zeliwnym (zeliwo sferoidalne) klasy B125 lub D400. Wtaz studni oparty na stozku
odcigzajagcym TAR. Wlaz zeliwny zamontowa¢ w sposob stabilny.

Rze¢dne wlazéw studni nalezy dopasowac¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Potaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Przejécie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Gtebokos$¢ utozenia:

— rurociggéw ttocznych winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni terenu byto wigksze o 0,4 m od gltgbokos$¢ przemarzania gruntéw hz,

— przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wieksze o 0,2 m od gleboko$¢ przemarzania
gruntéw hz,

Dla rejonu GMINY LELIS, hz = 1,0 m.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glgbokosci zgodnej z profilem.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzag:

- twardego osadu, $§mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,

- statych odpadéw gospodarstwa domowego, np. kosci, skorup, pierza,

- statych i1 ptynnych produktéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ lub zapchac¢ instalacjg.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby unikng¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przewodéw na
eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw
z rur PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia. Wszelkie prace
uzgadniac z Kierownikiem robét i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.2.1. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajagce oraz studni¢
odpowietrzajagco — napowietrzajacg. Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na trasie rurociggu tlocznego, w obrebie ul.
Platynowej, Lelis, w miejscu najwyzej polozonym zaprojektowano studni¢ DN1000 mm, z
zespotem napowietrzajaco-odpowietrzajacym do $ciekéw DN5SO mm. Zespot nalezy
zamontowac¢ w studni z krggéw betonowych.



W studni zamontowane beda - tréjnik kotnierzowy DNS50/50/50 mm, zasuwa
odcinajagca DN50 mm kolnierzowa oraz zawdér kotnierzowy odpowietrzajaco —
napowietrzajacy do $ciekow, np. 9864 HAWLE DN50 mm lub réwnowazny. Tréjnik do
ktérego zamontowany bedzie zawdr napowietrzajagco - odpowietrzajacy nalezy podeprzec
podpora.

Nalezy zamontowa¢ studni¢ szczelng z krggéw betonowych z ptyta nastudzienng, z
wlazem samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego DN600 mm, DN1000 mm klasy D400.
Wewngtrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gtadka, zlacza zaspoinowane i
zatarte zaprawg cementowg na gtadko. Pionowe i poziome elementy konstrukcyjne studzienek
zabezpieczy¢ od zewnatrz roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:

- pierwsza warstwa - Bitizol R,
- druga warstwa - Bitizol P.

Do regulacji posadowienia wilazu stosowa¢ betonowe pierscienie dystansowe.
Studzienki wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo
w dwoch rzedach co 30 cm.

Na studniach kanalizacji zamontowac¢ pierscienie odcigzajace.

Studni¢ z zespolem napowietrzajaco-odpowietrzajagcym, wykona¢ z osadnikiem o
glebokosci 0,5 m, z wykonanym zagltebieniem dla przenosnej pompy odwadniajace;.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng. Szczegdly rozwigzania studni —
zgodnie z rysunkiem.

Potaczenia studzienki z przewodami PE poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Przejécie przewodéw PE powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie od
Zarzadcy Drég, na wejscie z robotami w pas drogowy drég gminnych.

Wykopy winny by¢ oznaczone 1 zabezpieczone, w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo oséb postronnych i innych uzytkownikéw drég publicznych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywo6zka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usunigcia recznego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykonac
obsypke rurociggéw grub. 30 cm z rgcznym zageszczeniem gruntu. Zasypywanie przewodu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w
gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub
fawa betonowa.

Wykopy zasypywac¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujacag dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

Ogélne warunki uktadania i montazu rur PVC i PE:
-przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,




-spos6b montazu rur - przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,

-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tagczniki z PVC i PE, nie
wykazujace uszkodzen, peknie¢,

-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza, ktére
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggéw,

-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej % swego obwodu.

Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢
oraz roboty wykonywac rgcznie. Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
naniesione na mapie.

Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntéw w wyjatkowych wypadkach
powinien podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania podioza wzmocnionego pod przewody
wod.-kan.

Na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ, pod projektowang inwestycj¢ nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopéw — prace wykonac¢ zgodnie z zaleceniami w/w opracowania.

Dla uniknigcia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca si¢ wykonawstwo robét
ziemnych w okresie letnim przy niskich stanach wody w rzece Omulew ktéra ma znaczny
wplyw na poziom wody gruntowe;j.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robé6t, na wody gruntowe sposéb
odwodnienia wykopéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do dziennika budowy. Nalezy
zastosowac¢ zestaw igtofiltrow lub pomp powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody wod. — kan. w pasie pobocza drég o
nawierzchni zwirowej drég gminnych, nalezy odbudowac¢ i przywréci¢ profil drogi do stanu
pierwotnego. Odbudowe nawierzchni zwirowej drég i poboczy wykona¢ poprzez odbudowe
zwirowej wierzchniej warstwy drogi. Po wykonaniu odbudowy poboczy drég nalezy dokonac
ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy w Lelisie w przypadku
drég gminnych oraz przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych. Nawierzchnie pozostatych
ciggédw komunikacyjnych po wykonanych robotach ziemnych, nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ regcznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodéw wod.-kan. do drzew, przewdd uktadad
metodg podkopu. W miejscach zblizen do stupéw teletechnicznych roboty nalezy
wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN (przytacza),
nalezy wykona¢ regcznie, kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania
zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej prébie na szczelno$¢
przewodow wod.-kan.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonac
pomiary stopnia zaggszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych rob6t. Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykonaé¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu.



8. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Proby szczelnos$ci i odbiory sieci oraz przytaczy wod.-kan. dokona¢ zgodnie z PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wod¢ -- Wymagania dotyczace systemOw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”, PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
oraz warunkami technicznym producentéw rur i zastosowanych urzgdzen oraz materiatow w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i instalacji.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
sodu i podda¢ ptukaniu. Przed oddaniem do uzytku wodociggu nalezy wykona¢ badanie
prébek wody pobranej z koncéwki sieci. Woda winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
,»Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).

9. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagrdd,
dziatek wtascicieli nad prowadzonymi wykopami.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIATL YWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w obrebie miejscowosci Lelis, Durlasy i Biatobiel, gmina Lelis, miesci si¢ w
catosci na dziatkach objetych opracowaniem i nie wykracza poza granice dzialek — zgodnie
rysunkami.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja
obszary podlegajace ochronie na podstawie ,,Ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody” (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, wraz z pézniejszymi zmianami).

W  zasiegu oddzialywania inwestycji nie ma obiektow o wysokich walorach
krajobrazowych. Nie wystepuja obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym. W
zasiegu nie ma znaczgcego oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji.

W czasie budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
oddzialywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji liniowe;.
Technologia montazu zapewnia szczelno$¢ instalacji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, nie wykracza poza granice dziatek
objetych opracowaniem - nie ogranicza sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich.

11. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.



- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.
- obowigzujagcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Prowadzgac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
= zabezpieczenie $cian wykopow;
» wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$§wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
ustawienie znakéw wzdtuz wykopow;
zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;
zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych i dojazdow;
zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ zgode Zarzadcy drég na
wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

Na skrzyzowaniach uzbrojenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne 1 zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym peing obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

Rzedne skrzynek wodociggowych oraz wtazow studziennych wyregulowac

bezposrednio przy pracach drogowych.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE.

UWAGI ,,ASG Inwestycje S.C.”:

1. ZAMIAR WYKONANIA ROBOT ZGLOSIC W ,,ASG INWESTYCIJE S.C.” PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

2. ZABRANIA SIE ZASYPYWANIE WYKOPU PRZED DOKONANIEM ODBIORU
TECHNICZNEGO PRZEZ ,,ASG INWESTYCIJE S.C.”

3. ODBIORU TECHNICZNEGO DOKONUIE ,,ASG INWESTYCIJE S.C.” NA ZLECENIE
INWESTORA.

4. ZABRANIA SIE POBORU WODY Z SIECI WODOCIAGOWE]J BEZ DOKONANIA
ODBIOROW 1 PODPISANIA UMOWY Z ,,ASG INWESTYCIJE S.C.” NA DOSTAWE
WODY.

UWAGI,,OPWIK Sp. Z 0.0.”’:

1.WEACZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NIEZGODNIE Z PROJEKTEM
BUDOWLANYM POCIAGNIE ZA SOBA NIE ODEBRANIE WYKONANYCH ROBOT
SANITARNYCH JAK ROWNIEZ ODCIECIE NA KOSZT INWESTORA OD SIECI
ZEWNETRZNE].

2 KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPOW PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

3.0DBIORU TECHNICZNEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUIJE URZAD GMINY
PRZY UDZIALE OPWIK, NA ZLECENIE INWESTORA PO WYKONANIU
INWENTARYZACJI GEODEZYJNE] POWYKONAWCZEJ SPORZADZONE] PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEODETE I OKAZANIU 1 EGZ. W OPWiK CELEM SPISANIA
PROTOKOLU ODBIORU.




4.ZABRANIA SIE ZRZUTU SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE] BEZ
DOKONANEGO ODBIORU TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z OPWiK Sp. z
0.0.

Uwaga!
Wszystkie materialy winny spelnia¢ WARUNKI TECHNICZNE ,,ASG Inwestycje S.C.”
oraz OPWIiK Sp. z o.o.

W budynku na instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej lub na odcinku instalacji
kanalizacji zewnetrznej — w celu dodatkowego zabezpieczenia - zaleca si¢ montaz klapy
zwrotnej — zabezpieczenie przed zalaniem — montaz w zakresie Wlascicieli dziatek.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany przekazad
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem tras. Do odbioru koncowego
nalezy zglosi¢ roboty po przedstawieniu inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji
powykonawczej dziennika budowy oraz pozytywnych wynikoéw badania wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialtéw o niegorszych parametrach niz
zaprojektowane. Zastosowane materialy nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materiatow i urzadzen wymaga sprawdzenia ich
parametrow technicznych 1 uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych
instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Ostroteka, 05.2018r. Opracowata:
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