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WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z przylaczami do
przylgczanych dzialek dla zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz
z przylaczami w obrgbie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Bialobiel gm. Lelis”.

KANALIZACJA SANITARNA: Wyrazamy zgodg na wigczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej z nizej wydanymi warunkami

1. Nalezy zaprojektowac brakujace odcinki kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
w msc. Lelis w granicach terenu objetych opracowaniem

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylgcza  zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych
ci$nieniowych PE100, SDR17, PN10.

3. Przylacza kanalizacji sanitarnej do budynkéw — wlaczenie poprzez zaprojektowanie na sieci
istniejgcej i nowoprojektowanej tréjnikéw réwnoprzelotowych PE katowych 45° wraz z zasuwa
odcinajgca z gumg NBR, PN10. Zasuwa zaprojektowana na wiaczeniu za tréjnikiem.

4. Na terenie przylaczanej posesji zaprojektowaé przydomowe przepompownie S$ciekow UZT
w kanalizacji sanitarnej wysokoci$nieniowe;.

5. Zbiornik przepompowni $cickéw wykonany z polietylenu @800 Jjako monolityczny element.
Wymagana jest calkowita szczelnosé oraz odpornosc¢ na agresywne scieki.

6. Zbiornik wyposazony w pompg wyporowg z nozem tngcym przeznaczona do tloczenia $ciekéw
komunalnych zawierajacych fekalia:

- Pompa zatapialna z nozem tnacym przeznaczona do tloczenia $ciekdw bytowych, zawierajacych
fekalia z budynkéw mieszkalnych,

- Qp=0,7 I/s,

- Hpm =65 m sl w.,

- obudowa silnika ze stali nierdzewnej

- silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C

- moc silnika P= 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IPS8/F

- wbudowany termik - zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i przeciazeniem

- wat silnika wyposazony w uszezelniacze gumowe typu “simermering” z dwoma tozyskami od
strony rozdrabniacza

- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie PP

- Silnik trojfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, (lub jednofazowy — tzw. mokry
- asynchroniczny 1 —-230 V 50 HZ) stopien ochrony IP 58; kabel dlugosci 10m (lub 15m)



Konstrukcja
- zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika ze stali nierdzewnej,
- rurociggi z PP odporne na korozje i $cieranie
- zawor zwrotny kulowy PVCU 14"
- zawor odcinajacy kulowy odcinajacy dn 32 mm, z wolnym przelotem zapewniajacy szczelnosé
przy catkowitym zamknigciu

- sterowanie poziomem $ciekow w zbiorniku za pomocg trzech plywakow

- system sterowania posiadajgcy zabezpieczenie pompy prze zanikiem faz i asymetria,
zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciazeniem

- sterowanie posiadajace modut sterujgcy umozliwiajacy odezyty standw pracy i awaryjnego oraz

posiada alarmowy sygnat $wietlny

- przy lokalizacji zbiornika UZT na wjezdzie na posesje zastosowaé wiaz zeliwny typu cigzkiego

oraz pierécien odcigzajacy betonowy zabezpieczajacy zbiornik przed obcigzeniem.

7. Przylacze kanalizacji sanitarnej od przepompowni do budynku mieszkalnego wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 m klasy N (typ $redni) z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach tgczonych na uszczelki gumowe ze spadkiem 1,5 %.

8. Na odcinku przykanalika PVC zaprojektowa¢ studzienke rewizyjng @400 PE zwienczenie
stanowi wlaz zeliwny /projektant okresli klase wlazu w zal. od lokalizacji A15, D400/.

9. Wiaczenie do zbiornika przepompowni sciekow wykonac na 2/3 wysokosci przepompowni.

10. Wiaczenie do zbiornika przepompowni za pomocg uszezelki gumowej typu in situ.

11. W zbiorniku zaprojektowaé kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut Scickdw bezpodrednio na
uktad pompowy.

UWAGI KONCOWE :

1. Zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego

2. Odbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje Urzad Gminy oraz po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete.

3. Zabrania si¢ zrzutu S$ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej bez dokonanego odbioru
technicznego i zawarcia umowy z UG Lelis




