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1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

lIl.  OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie  stanowi  projekt  budowlany  zabezpieczenia  istniejgcych  kabli
elektroenergetycznych i stupéw dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w obrebie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Biatobiel, gm. Lelis”.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)
z pbzniejszymi zmianami,

Pismo nr L.dz/RE3/RM/RP/3076/3910/2018 dotyczace sposobu zabezpieczenie i istniejgcych
linii elektroenergetycznych i stupéw wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Ostroteka ul. Targowa 37, 07-410 Ostrotekg z 23 mja 2018r,

Mapy do celdéw projektowych z projektowang siecig wodociggowa, i kanalizacjg sanitarng wraz z
przytaczami w obrebie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Biatobiel, gm. Lelis,

Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

Katalogi firm KFK, AROT i inne.

Stan istniejacy.

W miejscach projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
wystepuje podziemna infrastruktura w postaci kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia, oraz
napowietrzne  linie  elekiroenergetyczne i  osSwietleniowe  usytuowane na  stupach
elektroenergetycznych. Projektowana siec wodociggowa i kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami
bedzie krzyzowaé sie i zbliza¢ do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej co wymaga
dodatkowego nadzoru i jej zabezpieczenia podczas prowadzenia prac.

Wykonanie zabezpieczen istniejacych linii nN i stupéw.

Istniejace linie elektroenergetyczne w miejscach pokazanych na rysunkach od IE-1/1 do |E-8/1
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego typu A110PS. Wykopy w miejscu
skrzyzowann i zblizen do linii elektroenergetycznych wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegoInych Srodkéw ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem Posterunku Energetycznego w
Ostrotece.

Miejsca zblizen do istniejacych stupdw zaznaczono na rysunkach od IE-1/1 do IE-8/1.
Wykonanie wykopéw dla kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przy zblizeniu do stupow
elektroenergetycznych wykonywac recznie. Wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem, a konstrukcje
stupa przed przewrdceniem zabezpieczy¢ podporami lub odciggami. W miejscach wskazanych przy
zblizeniu do stupdw elektroenergetycznych sie¢ kanalizacyjng i wodociggowg wykona¢ metoda
bezwykopowg z zastosowaniem podp6r lub odciggdw uniemozliwiajgcych przewrdcenie stupa.

Ostony kabli nalezy doktadnie uszczelni¢ na korcach i potaczeniach wodoodporng piankg
poliuretanowa. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-
76/E-05125 i N-SEP-E004. Wszystkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ w
porozumieniu i pod nadzorem pracownikéw Posterunku Energetycznego w Ostrotece zachowujac
przy tym szczegblne $rodki ostroznosci.



2.0.

3.0.

4.0.
41.

4.2.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C.

Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentoéw. Po zakonczeniu prac opisac
obwody zgodnie z dokumentacjq projektowa. Do urzadzen, materiatdw instalacyjnych dostarczyé
certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.

Prace ziemne i zabezpieczenie wykonac recznie w porozumieniu i pod nadzorem pracownikow
Posterunku Energetycznego w Ostrotece zachowujac przy tym szczegolne Srodki ostroznosci.

StosowaC sie do zapisdw pisma L.dz./RE3/RM/RP/3076/3910/2018 dotyczace sposobu
zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych i stupéw wydanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny Ostroteka ul. Targowa 37, 07-410 Ostrotekg z 23 maja 2018r.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja harmonogram prac i
ewentualnych wylaczen linii.

Przedstawione w projekcie materialy mozna zastapi¢ materiatem réwnowaznym lub o
wyzszych parametrach

Informacja BIOZ.

Zakres robot, oraz kolejnosé wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania zabezpieczenia istniejacych
kabli elektroenergetycznych i stupow dla budowy sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami w ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w obrebie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Biatobiel, gm. Lelis”.
Kolejnos¢ prowadzonych prac:
- Przygotowanie miejsca pracy,
- Dopuszczenie do pracy przez RE Ostroteka,
- Wykonanie prac ziemnych,
- Zabezpieczenie kabli,
- Montaz oznacznikéw,
- Zabezpieczenie stupéw podporami,
- Odbidr prac przez RE Ostrofeka,
- Sprawdzenie poprawnosci montazu,
- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,
- Wykonanie pomiarow,
- Sporzadzenie protokotdw pomiarowych,
- Odbior robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Istniejgce linie kablowe nN,
- Istniejgca linia napowietrza nN ze stupami elektroenergetycznymi,
- Infrastruktura poziemna,



4.3.

4.4,
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Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
Wykonanie prac zabezpieczenia kabli i stupéw,

Przewidywane zagrozenia.

Prace wykonywane w wykopach,

Parce w poblizy czynnych kabli elektroenergetycznych,

Prace przy stupach elektroenergetycznych,

Ciecie reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elekirycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegoinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika RE Ostroteka oraz pracownika firmy
wykonawczej. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- Wylgczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

- Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

- Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot

- Nie nalezy podejmowaC prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowa¢ szczegding ostrozno$¢, nalezy korzystac z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezpo$rednim

- W przypadku wystagpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opusci¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakonczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy



5.0. Oswiadczenie.

Ostroteka,  maj 2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany wykonania zabezpieczenia
istniejacych kabli elektroenergetycznych i stupdw dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami w ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w obrebie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Biatobiel, gm. Lelis”, zostat opracowany w sposéb
zgodny z ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



IV. CZzESC RYSUNKOWA

PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ! !
' LELIS, UL. PLATYNOWA, DZ. NR EWID. 355/5, 355/4, 355/3, 315, 314/3, 314/4, porys.nr: IE-1/1
314/11, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 312, 707/1, 706, OBREB LELIS, !
GMINALELIS

' PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
' WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|LELIS, UL. SZKOLNA DZ. NR EWID. 349/2, 349/8, 349/6, 35110, 351/12, 35143, | "s-nri IE-2/1
388,706, OBREBLELIS, GMINALELIS b
' PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWES | KANALIZACI SANITARNES

| WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

' LELIS, UL. SLONECZNA DZ. NR EWID. 398/11, 398/10, 397/1, 719, OBREB LELIS, !
GMINALELIS e
: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ | : |
' WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Crys.nr! IE-4/1
: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWELJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

: WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | |
{ LELIS, UL. WESOLA DZ. NR EWID. 601/1, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 602/1, 602/3, | rys.nri IE-5/11
602/4, 602/6, 602/7, 602/8, 602/9, 602/10, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 722, OBREB ! | |
LELIS, GMINALELIS
: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

' WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

: DURLASY, DZ. NR EWID. 190/4, 190/5, 190/7, 190/9, 500, OBREB DURLASY,
GMINA LELIS i
: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

: WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

' BIALOBIEL, UL. RUMIANKOWA DZ. NR EWID. 180/7, 180/6, 180/5, 180/4, 18013,
: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

: WRAZ Z PRZYLACZAMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

| BIALOBIEL, UL. PIEKNA DZ. NR EWID. 186/20, 186/19, 186/6, 186/3, OBREB s

. BIALOBIEL, GMINA LELIS



