SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)$
wymagania dotycice wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanigaragprzebudowie drogi gminnej nr
250610W w miejscow&ei Siemnocha

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanegabilizowanego
mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mextrae - jedna lub
wigce] warstw zagszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwaosng nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w S®F04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce rob6t
Ogollne wymagania dotygze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyamagogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanatabilizowanych
mechanicznie powinno By kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocraktho ziarnzwiru wigkszych od 8
mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoing"2oR.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.



3. SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgee transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojd”s.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojd’s.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniauskyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pzeyy 0%, szczegbtowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy oklieSST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczee rozkiadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne k.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wyk odcinki probne,
zgodnie z zasadami oktfenymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgauaia
ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonym w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojud’s.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowauzzyw. Wymagania ogolne” pkt
6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogj' pkt 6.3.



6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddva z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarmgdpkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0L08budowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nmi (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.040@budowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdgi podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentuaimapravg podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zagszczenie roztoonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji

technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 10.



