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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem warstwy
écieralnej z betonu asfaltowego prprzebudowie drogi gminnej nr 250610W w
miejscowdci Siemnocha

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest niaddéen pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu robét budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaaijewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstégieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010][@mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkigsmanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgmany jest prowadzi Zaktadowy
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieraly z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drog kategorii
ruchu od KR1 do KR6 (oké&enie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8izene
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podarabhicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B} mm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S

DYPodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozkladania oleen od ruchu pojazdow na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.



1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-
asfaltowej, ze wzgtu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowétdvej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub niecigtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren
przechodgcych przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongkcji nawierzchni podatnych i
poétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®ona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[2 mm, ktérego wksza
cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypehiacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada@ @ wypetniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dgdan wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eator nadaje dodatnie
tadunki czstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okienia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralne;j

PMB - polimeroasfalt,

D — gOrny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceotzemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoazabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
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1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotyee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pk

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfa#ty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczltasfgch podano w tablicy 2. Oprocz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 nwa stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100 '
AC11S Wielorodzajowy 50/70
KR3 -KR4 | AC8S,AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 - KR6 | AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/88-5
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P 5 badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mlln PN-EN 1426 [21 50-Y0 70-100
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zapfonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej nk
4 | Zawartg¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej nk




1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 Pozosta&a _pene_traq_a po o, PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej fi

7 Temperatu_ra _ mkn_|e_n-|z?1 oC PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, 0
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 | Wzrost te_mp._ n@k_m_en_lg oC PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wtej niz

10 | Temperawra = tamlivéei | o | o EN 12593 [29] 8 10
Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanydhtimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
. Jed- polimerami (PMB)
wymaganie | - yyaccinose | Meda | poqia 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe badania wymaganie | klasa| wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w pasrednich .
Penetracja PN-EN
temperatu- W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich )
temperatu- xeinlla(ieer?it;ra liggi\;] °C >55 7 >65 5
rach eksploa- ¢
tacyjnych
. PN-EN
i)llzacia(gania 13589
(mata P[l\?-séN Jicnt >1w5°C 4 >2 w5°C 3
predkosé 13703
rozciagania) 57]
. PN-EN
Kohezja i;*zada(gama 13587
wsCdea | | et NPD* 0 NPD* 0
predkosé 13703
rozciagania) 57]
Wahadto PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jicnt NPD? 0 NPD! 0
da uderzenia) [54]
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1 2 3 4 5 6 7 8
Statai¢ Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji | Pozostata PN-EN
(Odpornéé | penetracja 1426 [21] % >60 7 =60 7
na starzenie Wzrost
wg PN-EN temperatur PN-EN
12607-1lup | STPEEUY | 1427 22]|  °C <8 2 <8 2
331] mieknienia
PN-EN
Ine | Temperatura | g5 5595 oc > 235 3 > 235 3
wiasciwosci zaptonu 63]
Temperatura | L N-EN
perat 12593 °C <-12 6 <-15 7
tamliwosci
[29]
Nawro6t
spre;zz/sty PN-EN >50 5 >70 3
w 25°C
. z 13398 %
Wymagania | Nawrot [51]
dodatkowe sprezysty NPD? 0 NPD' 0
w 10°C
PN-EN
14023
i;‘g@izn « | 159 °C TBR® 1 TBR® 1
Punkt
5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazynowa-| 13399
nia. Ré&nica [52] °C <5 2 <5 2
temperatur PN-EN
micknienia 1427 [22]
S PN-EN
it: b;l; cﬁnc owa- 13399
1agazyn [52] 0,1 mm NPD 0 NPD* 0
nia. Ran!pa PN-EN
penetracji 1426 [21]
Spadek tem-
. PN-EN
oieniapo | 126071
. p [31] °C TBR® 1 TBR 1
Wymagania | starzeniu wg PN-EN
dodatkowe PN-EN 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN PN-EN =50 4 =60 3
12607-1 lub 12607-1
-3[31] [31] %
Nawrot spe- PN-EN
zysty w 10°C 13398
po starzeniu [51]
wg PN-EN NPD? 0 NPD 0
12607-1 lub
-3[31]




#NPD — No Performance Determined (vefavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno¢ siodbywa& w zbiornikach,
wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i wypomaych w system grzewczy fredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).ofihik roboczy otaczarki powinien by
izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantej5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien iymagazynowany w zbiorniku wypasaym w system
grzewczy péredni z termostatem kontrofigiym temperatur z doktadnéciag + 5°C. Zaleca
sie wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg siezpdrednie zuycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Natg unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w
okresie jego stosowania oraz urikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyécieralnej z betonu asfaltowego nafestosowa kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejaug kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spethigymagania podane w WT-1 Kruszywa
2010 - tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczajch je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywé@mymm wymiarze lub pochodzeniu.
Podioze skladowiska musi Igy rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetiacza powinno giodbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i
kruszywa, gwarantggego odpowiedii przyczepné& (adhez§) lepiszcza do kruszywa i
odporn@¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wamhlezy dobra i zastosowa
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez
producenta.

Skltadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamy
opakowaniach, w warunkach okienych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. ztzy podhgnych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanegodanym czasie oraz spoin
stanowjcych pohczenia régnych materiatdow lub petzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakimay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,
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b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhugym lub
aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \githo
— nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubéei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élkirgych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 140289] ,metoda na garco”.
Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagiyca z warsty
scieralm) nalezy stosowd  kationowe emulsje asfaltowe Ilub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] iT¥® Emulsje asfaltowe 2009
[66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerarfasfalt 70/100
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowaestpwym SBR) stosuje gitylko
pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltowy mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientod. Nie nalgy nalewa emulsji do
opakowa i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyahi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaga
sie mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubpgbym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzam@eszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovmakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,

—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych wadzenia umaliwiajgce pdrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninnyateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzemwip®n by przewaony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewomaterialdw sypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m®@ by transportowana w zamkiych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniachvpardinkiem,ze nie lgda korodowaty
pod wplywem emulsji i nie dgla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny ¢by
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachod# wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami
samowytadowczymi w zakmosci od pos¢gpu robét. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnacbyabezpieczona przed ostyegiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpey lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudaeayapowinna zapewnéautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigemoikéw wywanych do
transportu mieszanki powinny bygzyste, a do zwiknia tych powierzchni mima wywat
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACBE8S, AC115S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane s
w tablicach 6i 7.
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Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amishego i tamanego, to
nalezy przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanevs tablicach 8,

9 il0.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwé¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwicieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wihasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od s

16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100

8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90

2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 52 s 20 > >
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0

fﬂalbx\ll%rltjclff?) |ep|szcza’ BminG,O Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz ad@¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwicieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartdg¢ lepiszcza, minimuf Bumins.6 Bmins 42

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zataonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jeeli stosowana mieszanka mineralna may iggstcsé (pq), to
do wyznaczenia minimalnej zawastd lepiszcza podaywartas¢ naley pomnay¢ przez
wspoéitczynnik@ wedtug réwnania:

_ 2650

Aq
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
scieralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Lot wolnyeh | C.1.2,ubijanie, pN.EN 12607-8 (3], | Vees Vininio Viinso
p 2x50 uderze p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenieg T
wypetnione C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8[33], |  VFBmn VFBunrs VFBuors
. 2x50 uderze 5 VFBirings VFBrings VFBirings
lepiszczem p.
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 _ _ _
w mieszance 2x50 uderze 0.5 3311 VA VMAma VMAma
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
i _— rzechowywanie w
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody’ 2x35 uderze | 0 C2 Jed_”y”f‘ cyklem TSR0 TSR0 ITSReo
zamraania,
badanie w 25°C

¥ Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej,
dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Vininz,0 Vinin2.0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaa Vinaxa
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
docgfgi)rrr?iqen?rwa’r o watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \é\gg‘m 050 F\f\gDS"R 050
) Pas-Pico D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRdekier ARdekir
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie PN-EN 12697-12[35], | 1TSR«w I TRy
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dziatanie wody

2x35 uderie

przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamtaania,
badanie w 25°C”

¥ Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 10. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst$eyeralnej,
dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, i ) Vinz,0 Vimin2,0
przestrzeni 2x50 uderzg PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa Vinaxa
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
doeig?r::iqen?ma} 2 watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20), \F/,\gg“m 030 ;,NTRDS"R 0s0
) Pas-Pico D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AR ekl ARdekier
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TR0 TR0

dziatanie wody

2x35 uderze

jednym cyklem zamtania,

badanie w 25°C”

4 Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.

P Ujednolicony procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [

w zabczniku 1.

55]

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole
maszyn i urzdzean dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania

gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowmejotaczarkach, w tym
takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regeqbocz, a uradzenia do
dozowania sktadnikdw oraz pomiaru temperatury powimy¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o ré@nym uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewtyaj utrzymaniezagdanej temperatury z

dokfadndcia *

5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkernmagazynowym

(roboczym) nie mge przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnat lwysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatdasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nigipna by wyzsza o wecej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapejl w tablicy 11. W tej
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tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
bezpdgrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny
zapewnt rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltow

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod
warunkiem skoordynowania guzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj skladnikéw, wigiwosci objetosciowe) z zachowaniem braku aic w ich
wihasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna)
pod warstw scieralrg z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
— ustabilizowane i rime,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozoétataznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana réwn@& podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne [67]. W wypadku
podicza z warstwy starej nawierzchni, nier6wobp nie powinny przekracZawartdici
podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tgt4-metrovg lub réwnowana metod)

Maksymalna nierowni
Klasa drogi Element nawierzchni poditaza pod warste
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scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wytgczania
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzorje 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiaa oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usungé.

Nieréwnadici podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley
wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnagjyc

Wykonane w podfzu taty z materialu 0 mniejszej sztywdnd (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) najeusuny¢, a powstale w ten sposéb ubytki wypéini
materiatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypetni
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podiza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podicu wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub
spckan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynigty wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do
przeprowadzenia w obeciw Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodidoi wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpWW tym celu
nalezy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkow@ mieszank. Do bada naleey pobrgd mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrisi pracy otaczarki oraz prawidtowa
sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgehearobu, z uwagi na mowa
segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki nahy
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdd. Prébki do badaalery pobierd ze
skrzyni samochodu zgodnie z meqankreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow zimier podejmuje decygjo wykonaniu
odcinka probnego.
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5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celegtiflenia organizacji wytwarzania i ukladania
oraz ustalenia warunkéw zgggczania.

Odcinek prébny powinien Ry zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna win@o najmniej 500 M a
dlugas¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca ipdsn wy¢ takich
materiatow oraz spezu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji robét po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia
pofgczenia mgdzy warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni
ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie pajczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenizeg wnikaniem i zaleganiem
wody midzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed
utozeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinnoé¢bwykonane w il@ci
podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczé,1j+ 0,3 kg/m, przy czym:

—  zaleca s stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo§¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei
mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to naig uzy¢
wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po i8aiu warstwyscieralnej uszczelni
Ja.

Skrapianie podia naley wykonywa roéwnomiernie stosag rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowyldbpuszcza sgiskrapianie ¢gczne lang

w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy usgizeniach usytuowanych

w nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione podionaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez

Zmiarg organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagigpowinno by skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odpargaavody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywaé na podtau przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowejwinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
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Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna gy nizsza od temperatury
podanej w tablicy 13. Temperatura otoczeniazenby¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podim. Nie dopuszcza ei uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyz dodatkiem
obnizajgcym temperatyr mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wg$ok2m podczas wykonywania
warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét

w czasie robot

Warstwascieralna o grubei > 3 cm

0

+5

Warstwascieralna o grubiei < 3 cm

+5

+10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wihaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskarnik Zawartg¢ wolnych
Typ | wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

: . . : zagszczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%(viv)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >98 1,5+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 1,5+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+50 >98 1,5+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+50 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk
wyposaong w uktad automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacprojektows. W miejscach niedogbnych dla spreu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nglstosowda walce drogowe stalowe

gtadkie z maliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrakiommaterialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodweq deklaragi zgodndci, aprobat
techniczm, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtioyy i

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/lykonawca przedstawiadgpnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziej sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy ja¥o materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdo uszczelnig itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gualenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z
niezledng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach.

W razie stwierdzenia uchyhiev stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg
niezwtocznie uswt.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jeggadanie.
Inzynier maze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowppdczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgsci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,
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— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakeoi wykonania palczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pelczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych bada
sg podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pgpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej
warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov¥a?
11 Uziarnienie
1.2 Zawartdc¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestai¢ i zawart@é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownasé

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerit
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

4 do kadej warstwy i na kzde rozpocgte 6 000 ri nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba probek nie zosté zwickszona (np. nawierzchnie drog w terepie
zabudowy)

P w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikdw bada kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wgkaea ma prawozgdat
przeprowadzenia bat&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgj wspoélnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkdw ezciowych ocenianego odcinka budowy. zdé odcinek
czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
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wyznaczony, to odcinek ten nie powinien¢bgnniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkévegzdowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigj
uzasadnione wpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake
laboratorium, ktére nie wykonywato badkontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktérej niekorz§ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdbw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbugowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowe]). Wyitkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748% oraz ilas¢
wbudowanego materiatu na okiena powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbieg& od projektu o wartei podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchpii sredniej wartdci
grubasci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma
prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier& co najmniej
jedrg dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich
pojedynczych oznacge grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grdbbwarstwy oraz iléci materialu na okrdonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
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A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnig <10
wieksza nk 1000 nd lub
— warstwdcieralna, ilg¢ wieksza ni 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilg¢ wigksza ni 50 kg/nt -

B — Pojedyncze oznaczenie grabio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeieralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboywiuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a dogcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

N

\1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz
zawartadcia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych
w tablicy 14. Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefenaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wediug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zemovykroczy
poza wartéci dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ralebadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w
punktach gtownych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci
+ 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&: podtwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego
pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég
wyzszych klas naley stosowd metod pomiaru umeliwiajaca obliczanie wskanika
rowncsci IRl. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkow o dtugi 50 m. Dopuszczalne
wartasci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dkoeo w rozporadzeniu
dotyczicym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].
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Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D
oraz placéw i parkingéw natg stosowé metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina
lub metody rownowznej, mierac wysokd¢ przéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podtwzna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia réwngi (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢y 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwicksz odlegié¢é miedzy tap a mierzon
powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéstavskanika rowndci IRl warstwy
scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gych klas nie powinny Bywieksze ni
podane w tablicy 17. Badanie wykonuje; swediug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawyndladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne waftd wskanika réwndgci podiwnej IRl warstwyscieralne;
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartasci wskaznika IR|
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S wiaczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzorje <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, aezania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wértedchylenia réwnéci podiuznej
warstwy scieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinbg wigksza ni 8 mm.
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkiclask
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody roéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazxlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj od 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest okdlena w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci poprzecznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technich nie powinna hy
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wigksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje siedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wafth odchyler rownaici poprzecznej warstwycieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaoici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
s ! <6
A'S wiaczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzorje <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G i wytagczania, postojowe, jezdnigckznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Widciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wiciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog
wyzszych klas powinien lyokreslony wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym pdlizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz
co 50 m na nawierzchni zwdnej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien kty
przeliczany na wartgé przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Igliar
wlasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Zaamdajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje ei réznice wartaici sredniej Ef1) i odchylenia
standardowego D: kf — D. Dluga¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna by
wicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku rogvipna by mniejsza
niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghna ktérych nie mina
wykona pomiaréw z pgdkascia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania,
niektore hcznice), poszczegodine wyniki pomiaréw wspotczynni&ecia nie powinny by
nizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspéiczynnika tarcia nawierzchni
wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniwstmar do eksploatacjigsokreslone w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne [67].

Jezeli  warunki  atmosferyczne uniemowiaja wykonanie pomiaru  w
wymienionym terminie, powinien Iy on zrealizowany z najmniejszym thiovym
op&nieniem.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego watstomiarodajnego wspéiczynnika
tarcia nie powinny by mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdachsklayzowan poszczegdlne wyniki
pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinny ¢bynizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 19. Dopuszczalne waftdh miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni C?EJ?;BE) wzggé;agfx%’rvfcnher{i
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
AS Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
; >0,44 -
tacznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >036 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostale wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#ej jezdni, nie mge sk rozni¢
od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtwnej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovs z dopuszczaktolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podnarnie mae przekracza
przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, p@vinno réni¢ sic od
dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bgwne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub gogpmdle do osi drogi. Przylegap
warstwy powinny b§ w jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bygdnorodny,
bez spkan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdine”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z
betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
[1] pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.3

10.
10.

1.
10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie poday
dostarczenie materiatow i spta,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzer obcych i
kraweznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robaét itd.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gz&ne z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej SST)

2.

3.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢8&2: Metody bada
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych §stevosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych sgtavosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wghkik ksztattu

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych sgtavosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena witaciwosci powierzchni — Wskaik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Ocena
zawart@ci drobnych czstek - Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych éeitaosci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyddwewvosci kruszyw —
Metody oznaczania odporée na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyéhseiwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznyéhseiwosci kruszyw —
Czes$¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyddwewvosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadm wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyéhseiwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyéhseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 7. Oznaczanie ggptasci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Czes$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wgleiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - &z 1:
Oznaczanie mrozoodpor§m

Badania wgleiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
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dzialanie czynnikow atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metagbtowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetracji ig

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremue temperatury
mi¢knienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawartaci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumineej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozia@iz pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwalh podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $giavosci kruszyw — Analiza
chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie podatda wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltow
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate rozpuszczalioi

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreue temperatury
tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie zawarki
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —¢€iz 1:

[ Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 11: Okrdlenie
powigzania pongdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czé¢ 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek

mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepk@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamée wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &ad rozpadu — Gz&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — \@jgamia — Cg¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe —mvElgania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamée nawrotu
sprzystego asfaltdw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie odporneci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metggbomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogtestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cagliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie przyczeprigi
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emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie +tdda z

kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozamie energii
deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zgsadpecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypeltniaczeaeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew

na gopco

61. PN-EN 14188-2 Wypeltniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i

palenia — Pomiar metgadtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu alenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
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65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrsiakowe na drogach krajowych -
Zarzzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyétutostrad z dnia 19
listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjaldowe na drogach publicznych
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