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Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr

89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO ORLIK

2012”PRZY ZESPOLE SZKOE W OBIERWI GM. LELIS

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Sprawdzajacy:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWE BOISK ORLIK 2012

1. Materialy formalno-prawne str.

+

=+ &

+

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna terenu

Mapa do celé6w projektowych
Uzgodnienia z inwestorem

Uchwata nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis a dnia 28 sierpnia 2003 w sprawie

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis

+

Uprawnienia i oswiadczenia projektantow

2. Projekt zagospodarowania dzialki str.

2.1. Dane ogolne.

2.2 Rozwiazania projektowe

3. Opis techniczny str.

3.1 Dane ogolne;

3.2 Program uzytkowy i podstawowe dane technologiczne i wymiarowe;

4. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia str.

5. Czesé rysunkowa

Lp | Tytul rysunku Nr rys skala
1. | Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500
2. | Boiska 2 1:10
2. | Przekréj P1 3 1:10
3. | Elementy ogrodzenia 4 1:20
4. | Bramka do pitki noznej 5 1:20
5. | Kosz do koszykowki 6 1:20
6. | Stupki do siatkowki 7 1:20, 1:100

Komplet dokumentaciji wraz z niniejszym opracowaniem stanowia:

v" Projekt budowlany zagospodarowania dziatki TOM I;

v' Projekt budowlany - instalacje elektryczne TOM II;

v" Projekt budowlany -instalacje sanitarne TOM III;
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Dane ogdlne .

Dziatka nr 722 /7 w Obierwi objeta opracowaniem jest zagospodarowana Budynkiem
Szkoty i Sali Gimnastycznej. Teren nie jest zadrzewiony i nie podlega pod konserwatora
zabytkow.

Na dzialce nr 722 /7 w Obierwi, Gmina Lelis zaprojektowano zespoét boisk Orlik 2012 z
bieznia 60m i skocznia do skoku w dal wraz z ukladem komunikacji i oraz zielenia.

Budowa zespotu boisk ma na celu stworzenie wlasciwych warunkéw do aktywnego
uprawiania sportéw zaréwno w godzinach lekcyjnych jak i w czasie wolnym. Boiska beda
stuzy¢ mlodziezy szkolnej jak i lokalnej spotecznosci.

Zaplecze szatniowo- sanitarne wraz z dostepem dla oséb niepetnosprawnych zapewniono w
istniejagcym budynku Sali gimnastycznej.

Projektowane Instalacje:

» Elektryczna - sie¢ istniejgca

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania 12500 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty i Sali gimnastycznej 1225 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego 96 m?
Powierzchnia istniejacej nawierzchni utwardzonej 580 m?
Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860 m?
Powierzchnia boiska do siatkéwki i koszykéwki 613,11 m?
Powierzchnia biezni 240 m?
Powierzchnia skrzyni do skoku w dal 28 m?
Powierzchnia projekt. nawierzchni utwardzonej gr.6cm 730 m?
Powierzchnia projekt. nawierzchni utwardzonej gr.8cm 296 m?

Zielend 6831,89m?2
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LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestydji jest projekt budowy dwéch boisk ORLIK 2012.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku i rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

v Budowe BOISKA DO PIEKI NOZNE] - nawierzchnia trawa syntetyczna pitkarska z

ogrodzeniem po obwodzie,

v Budowe BOISKA DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna z

ogrodzeniem po obwodzie boiska,
v' Budowe ciagu komunikacyjnego,
v" Budowe o$wietlenia boisk z naswietlaczami,
v Budowe ogrodzenia terenu boisk,

v' Brama wjazdowa i furtka wejsciowa,

v' Budowe infrastruktury technicznej podziemne;j,

DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami a-i

Lp opis wariant STANDARD +

1. | Powierzchnia objeta opracowaniem = 12500 m2
powierzchni potrzebnej do
zrealizowania zadania inwestycyjnego
Okredlona literami a-i

2. | Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2

3. Powierzchnia boisk do koszykéwki i 613,11 m2
siatkowki

4. | Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych 1026, 0Om2
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nr | obiekt opis Dane liczbowe
7. | BOISKO DO PIEKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNE] syntetycznej pitkarskiej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosc 26,00 m+2x2m wybiegi =
30m
Dtugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi =
62m
nr | obiekt opis Dane liczbowe
10. | BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKII | poliuretan
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosc 15,10m+2x2m
wybiegi=19,10m
Dlugosé 28,10m+2x2m
wybiegi=32,10m
Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uklad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztaltowanie

terenu i zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem, okreslajacym

minimalne potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego,

polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzeni sportowych.

Zespo6t boisk i urzadzen sportowych oraz elementami zagospodarowania terenu, stuzy¢ ma

celom wypoczynku i rekreacji.
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2.2 Rozwiazania projektowe

Uklad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajduja sie na wewnetrznym terenie objetym
opracowaniem, beda stuzyly, jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektéw. Polaczenie
z istniejacym ukltadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki
wejsciowej. Zaprojektowano ciag pieszo - jezdny, parking oraz chodnik prowadzacy do
boisk
Warstwy ciggéw pieszo-jezdnych:

* Kostka szlachetna w kolorze szarym i czarnym gr. 8cm, obrzeze w kolorze czarnym.

* Podsypka z warstwy piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4mm o grubosci 3-5cm.
* Podbudowa z kruszywa z kruszywa frakcji 0,34mm - gr.15 cm

* Podbudowa z kruszywa z kruszywa frakgcji 0,61mm - gr.15 cm

* Grunt rodzimy

Wykonanie parkingu.

Roboty przygotowawcze:

K/

» Wykorygowanie i usuniecie humusu oraz gruntu rodzimego,

» Wykonanie koryt pod obrzeza,

& Zageszczenie :

Rozscieli¢ zageszczong warstwe kruszywa. Zastosowac klinice, grysy lub zwiry oraz zuzle
wielkopiecowe.

Podbudowa wtasciwa :

-15 cm kruszywa frakcji 0,34mm
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-15cm kruszywa frakeji 0,61 mm

& Wykonanie podsypki -
Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie nalezy ulozy¢ podsypke z warstwy
piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4mm o grubosci 3-5cm.
Warstwe jednolitej grubosci uzyskuje sie przez éciggniecie materiatu lata tak, aby
plyty przed zageszczeniem lezaly 1cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki nie
zageszcza sie przed ulozeniem plyt. Nie mozna po niej chodzic!
Podsypka pozwala na zniwelowanie réznic wysokosci ptyt wykonywanych z
dopuszczalna tolerancja.

K/

%  Wyprofilowanie spadkéw 1-1,5%. Spadki nalezy wykona¢ w warstwie podsypki.

% Kostka brukowa o gr. 8 cm w kolorze szarym.

%  Powstate miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5 mm nalezy uzupelni¢ suchym
piaskiem 0-2 mm . Nastepnie nalezy zamie$¢ powierzchnie i ubic ja wibratorem
plytowym z ostong gumowa. Wibrowanie prowadzi sie od brzegéw ku srodkowi i

jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubijaniu trzeba uzupetnic

szczeliny piskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Wykonanie chodnika.

Warstwy ciggéw pieszo-jezdnych:
* Kostka szlachetna w kolorze szarym i czarnym gr. 6 cm, obrzeze w kolorze czarnym.
* Podsypka z warstwy piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4mm o grubosci 3-5cm.
* Podbudowa zageszczona warszawa kruszywa gr.20cm
* Grunt rodzimy
Roboty przygotowawcze:
» Wykorygowanie i usuniecie humusu oraz gruntu rodzimego,
» Wykonanie koryt pod obrzeza,
& Zageszczenie :
Rozscieli¢ zageszczong warstwe kruszywa. Zastosowac klinice, grysy lub zwiry oraz zuzle
wielkopiecowe, grubos¢ 20cm - podbudowa wiasciwa.

» Wykonanie podsypki -
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Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie nalezy ulozy¢ podsypke z warstwy
piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4mm o grubosci 3-5cm.
Warstwe jednolitej grubosci uzyskuje sie przez Sciagniecie materiatu tata tak, aby
plyty przed zageszczeniem lezaly 1cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki nie
zageszcza sie przed ulozeniem ptyt. Nie mozna po niej chodzic!
Podsypka pozwala na zniwelowanie réznic wysokosci plyt wykonywanych z
dopuszczalna tolerancja.
Wyprofilowanie spadkéw 1-1,5%. Spadki nalezy wykona¢ w warstwie podsypki.
Wyprofilowanie schodéw wys.15 co 1,5m w celu tagodnego zejécia do boisk,
Kostka brukowa o gr. 6 cm w kolorze szarym.
Powstate miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5 mm nalezy uzupetni¢ suchym
piaskiem 0-2 mm . Nastepnie nalezy zamies¢ powierzchnie i ubic ja wibratorem
plytowym z ostong gumowa. Wibrowanie prowadzi sie od brzegéw ku srodkowi i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubijaniu trzeba uzupetnic

szczeliny piskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Zaprojektowano elementy malej architektury:

Laweczki betonowe-64 szt.
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¢ Kosze na $mieci- 2szt,

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych, jest podiaczenie projektowanej inwestycji do

do sieci elektroenergetycznej - oéwietlenie boisk.

Badania Geotechniczne - wg odrebnego opracowania.

Odwodnienie Boisk.

Uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne nie ma potrzeby odwadniania boisk.

Zaleca sie natomiast posadowienie podbudowy boisk na
rzednych:
- boisko ,,C” - ppp=103,0 m npm,

- boisko ,D’ - ppp=103,5 m npm.

Przy zalecanych poziomach posadowienia wystapia lokalnie grunty nasypowe warstwy
Ia (do wstepnego zageszczenia w dnie). Takie posadowienie wymaga wykonania nasypu
budowlanego, zageszczanego mechanicznie warstwami. Do zabudowy w dolne partie
nasypu mozna wykorzysta¢ wystepujacy na czeé¢i grunt rodzimy - piasek drobny - po
rozplantowaniu.

Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy sa korzystne.
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Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle tworzy ciagly poziom, zalegajacy na
glebokosci 1, 25 - 2,30 m ppt (w zaleznosci od konfiguracji terenu), na rzednych
102,32 - 102,39 m npm.

Uksztaltowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji.
Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczaja 1%,
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sa z wytycznymi
dla obiektow sportowych.
DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze.
Gromadzenie odpadkéw statych do istniejacego kontenera na terenie opracowania.
Informacje dotyczace bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw. Wykladzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane techniczne .

» DPlyta boiska pilkarskiego o wymiarach 62x30=1869m? o nawierzchni sztucznej

trawy.

» DPlyta boiska do siatkoéwki i koszykoéwki 32x19,1=611,2m?

* Bieznia 60m o nawierzchni z poliuretanu.

* Rozbieznia ze skrzynia 7,0m do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu o

tacznej dlugosci 55 mb.
* Ogrodzenie boisk h=4,0m - 285m,
* Pilkochwyty h=6,0m 2x26mb na boisku pitkarskim
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane ogblne;
Dziatka nr 722 /7 znajduje si¢ w Obierwi g. Lelis. Zagospodarowana jest Budynkiem
Szkoty i Sali Gimnastycznej. Teren nie jest zadrzewiony, nie podlega pod konserwatora
zabytkoéw. Wjazd na dziatke istniejacy.
Zaprojektowano zesp6t boisk Orlik 2012 z bieznig 60m i skocznig do skoku w dal wraz z
uktadem komunikagji i oraz zielenia.

3.2. Program uzytkowy i podstawowe dane technologiczne;

Zaprojektowano:

BOISKO DO PILKI NOZNE] o wymiarach 30 x 62 m

Projektuje sie boiska z nawierzchni z trawy syntetycznej pitkarskiej
BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI o wymiarach 19 x 32 m
Projektuje sie boiska z nawierzchni syntetycznej poliuretanu
BIEZNIA 4 torowa wraz ze skoczniag w dal- 60m

EAWECZKI DLA WIDOWNI 36 SZT.

OGRODZENIE BOISK W TYM PILKOCHWYTOW
ZAPROJEKTOWANIE DOJSC I DOJAZDOW

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PIEKE NOZNA
PODBUDOWA.

v Grunt rodzimy,

v Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoéiki o gr. 10cm,

v Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

v Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

v Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowaé spadki o wartosci min. 0,5%.
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NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNE].

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczna o nastepujacych parametrach

technicznych i uzytkowych.

v

D N N N NN

v
v

Wysokosé widkna: min. 60mm,

Gestosc (ilosé splotow/m?): min. 97.000 widkien /m2

Rodzaj wiékna: 100% polietylen (PE),

100% wiokien monofilowych,

Ciezar wtékna: min. 11 000 Dtex

Wypelnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza sie stosowanie
nawierzchni bez wypelnienia),

Kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),

Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

v

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni w oryginale i dotyczacym zadania.

Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiona
przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia jak réwniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego
powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Gwarancja na wykonanie rob6t nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona
przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ zadania.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spelnia¢ wymogi stawiane przez FIFA
do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodnos¢
potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej prébke z

metryka producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.
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WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilos¢: 2 szt.
Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE I SIATKOWKE
PODBUDOWA.

Przekréj przez podbudowe:
v' koryto (grunt rodzimy),
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

<N X X

warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu
gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem (na
krawedziach spadkow). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Jako warstwe wykoriczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa, nie prefabrykowana
nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i
uzytkowych:

v' grubosc¢ catkowita nawierzchni: 14mm,

v" konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakgji 1-
3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa z
barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci 6mm,
nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

v" kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) i zielony wg.rys,

v linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie

budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci

ani czeSciowo).
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2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta techniczng oraz kartg
techniczng wystawiona przez producenta (w oryginale).

4. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

5. Wykonawca powinien wykazac¢ sie doswiadczeniem obejmujacym wykonanie w
okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii w
iloéci nie mniejszej niz projektowana.

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z
metryka producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

v Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz

uchylna, siateczka do obreczy. llos¢: 4 zestawy.

v' Siatkéwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i

mechanizmem naciggowym, siatka calosezonowa. Iloé¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko piltkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacja odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix

Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie o§wietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykowki i siatkowki




»MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacja odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix

Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY- OSWIETLENIE BOISKO PIEKARSIE; BOISKO DO
KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+
Pi kj Ps

ARENY SPORTOWE I TEREN

1 8,37 1 8,37
BOISKO PIEKARKIE
2 ) 3,72 1 3,72
BOISKO DO KOSZYKOWKI
3 0,9 1 0,9
OSWIETLENIE TERENU
4 BRAMA PRZESUWNA - 1 1 1
ELEKTRYCZNA
14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)
RAZEM

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ciagi komunikacyjne kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z

piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym
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OGRODZENIE TERENU BOISK

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowe;j.
Wypelnienie z siatki stalowej. Wysokosé¢ 4m. Rozstaw stupkéw od minimum 2,5-3m. Furtki i
bramy systemowe rozwieralne, mozliwosc¢ otwierania bramy za pomoca sitownikow
elektrycznych. Szerokos¢ furtki 1,5 m, bramy 2, 5, wysoko$¢ 2m.

Ogrodzenia z siatki
(drut powlekany tworzywem PCV)RA16005

srednica drutu rozmiar oczka  dlugosé standardowe wysokosci  standardowe wysokosci
mm mm rolki m siatki mm stupké6w mm
3,0 60x60 10 2500,3000 3000,3500

Stupki stalowe fi 75mm

Spos6b montazu

Siatka montowana jest za pomoca drutu naciggowego przechodzacego przez uchwyty montazowe
stupkow ogrodzeniowych. Odpowiednie naprezenie ogrodzenia uzyskujemy poprzez regulacje Srub
naciggowych (napinaczy).

Kolor

Zielony RAL 6505

Akcesoria montazowe

-y

Napinacz Obejma Stupek Sruba naciaggowa
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BIEZNIA
Projektuje si¢ wykonanie wg nastepujacych warstw:
*  Warstwy odsaczajace gr.10 cm,
* Tluczen kamienny gr. ponad 10cm,
* Tluczenr kamienny gr. do 5cm,
* Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiazaca gr. 4cm,
* Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna gr. 3cm,

» Nawierzchnia poliuretanowa gr.13mm
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Obiekt:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,, MOJE BOISKO
ORLIK 2012”PRZY ZESPOLE SZKOt. W OBIERWI GM. LELIS

Inwestor: ZAKEAD ADMINISTRAC]I SZKOE I PRZEDSZKOLI
W LELISIE



»MOJE BOISKO ORLIK 2012”

PLAN BIOZ
1. Zakres rob6t
Projekt architektoniczno - budowlany MOJE BOISKO ORLIK 2012 - adaptacja
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
% Budynek Szkoty oraz Budynek Sali gimnastycznej, oraz projektowane boiska
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
* Porazenie pradem elektrycznym, w szczegolnosci spowodowane naruszeniem linii
niskiego napiecia,
* Upadek demontowanych lub montowanych elementéw,
* Upadek pracownikéw wykonujacych roboty na wysokosci,
* Upadek dzwigu,
* Upadek rusztowania,
» Upadek szalunku,
* Naruszenie istniejacych instalacji,
* Przysypanie ziemia w czasie wykonywania fundamentéw,
4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzaé przed rozpoczeciem kazdego rodzaju robét
oraz kazdej zmiany roboczej.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych
1. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych, trwale
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi
Wytyczy¢ i oznakowacé drogi dojazdowe
Wyznaczy¢ miejsca skladowania elementéw budowlanych i rozbiérkowych

Oznakowac i zabezpieczy¢ rejon pracy sprzetu montazowego

A

Sposob bezpiecznego wykonywania rob6t w sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu (w
szczegoOlnosci wymienionych w p.3.) uzgodnié z wlascicielem sieci

6. Wszyscy pracownicy prowadzacy prace musza posiadac

v Wazne badania lekarskie

v" Ukoriczone szkolenie BHP

v Odpowiednia odziez i obuwie oraz sprzet ochrony osobistej
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% Zalaczenie i odlaczenie Zrodet energii elektrycznej moze sie¢ odbywacé na podstawie
pisemnej decyzji osoby do tego upowaznionej
% Maszyny i urzadzenie moga obstugiwaé wylacznie pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami i upowaznieniami
% Pracownicy sg zobowigzani do noszenia kaskéw ochronnych
% Przy pracach powyzej 1.0 m nalezy stosowac podesty z poreczami
% Przejscia niebezpieczne nalezy oznakowac
% Nalezy opracowac i wprowadzi¢ system powiadamiania o wypadkach lub
zagrozeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego
% Kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
% Nalezy komisyjnie sprawdzi¢ zagospodarowanie placu budowy, a zwlaszcza:
v Ogrodzenie terenu,
v" Drogi dojazdowe,
v Doprowadzenie energii elektrycznej,
v Oswietlenie,
v Pomieszczenia sanitarne.
% W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP
W czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywac¢ zadnych czynnosci pomocniczych takich
jak: usuwanie nagromadzonych materialéw, wykonywanie drobnych napraw.
Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego
urzadzenia budowlanego.
Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wylacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
zahamowa¢ oraz uniemozliwi¢ wlaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez
osoby trzecie.
% Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator

obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
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zahamowa¢ oraz uniemozliwi¢ wlaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez
osoby trzecie.

Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w
spos6b bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez
wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspélnie
z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczeristwem i higieng pracy na

poszczegodlnych odcinkach robét.

Opracowata: Aneta Kordel



