Opis Techniczny
1. Wstep.

Ninigjsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji oswietlenia boisk
sportowych oraz instalacji CCTV w ramach budowy kompleksu ,Moje boisko
Orlik 2012" znajdujacego Si¢ przy Zespole Szkét w Obierwi ,gm. Lelis dziatka
nr.722/7.

Projekt nie obgymuje projektu i wykonania przytacza energetycznego, przytacze
wykonuje operator sieci energetycznej ha danym terenie.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenieinwestorg;

- rzut budynku w skali 1:100;

- uzgodnienia z inwestorem;,

- obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

3. Zakresopracowania.

- Uwagi ogolne;

- Wytyczne do budowy linii kablowych;

- Wytyczne do budowy instalacji oswietleniowej boisk;
- Wytyczne do budowy instalacji CCTV;

4. Uwagi ogolne.

Projektowane instalacje el ektryczne ,, Moje boisko Orlik 2012" znajdujacego
Sig przy Zespole Szkét w Obierwi ,gm. Lelis dziatka nr.722/7. beda zasilane za
posrednictwem kabla YKYzo 5x25 mm® z RG do rozdzielnicy , TE” znajdujacej
Si¢ na zewngtrzng scianie budynku zgodnie z rys. nr. E1. Rozdzielnice ,TE”
zaproponowano jako nascienna typu XL-3 160 firmy Legrand. W rozdzielnicy , TE”
zaprojektowano wytacznik gtowny ,wylaczniki instalacyjne ,styczniki oraz
przekazniki ,obwody zostaty pogrupowane | dodatkowo zabezpieczone
wytacznikami roznicowo — pradowymi.

Wytacznik gtowny DPX 250 63A zostat wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy sterowany przyciskiem , WP’ umieszczony przy tablicy elektryczne)
., TE" .Do przycisku ,WP’ nalezy doprowadzi¢ przewdéd NKGS 2x1,5mm?
prowadzony pod tynkiem. Przycisk ,, WP” stanowi wytacznik giéwny pozarowy.

Instalacj¢ zabezpieczy¢ od przepie¢ atmosferycznych przez ogranicznik
przepiec kategorii B+C typu DEHNventil w rozdzielnicy , TE”.

Do oswietlenia boisk i pomieszczen dobrano oprawy oswietleniowe Philips.
Obliczen nat¢zenia oswietlenia jak i rozmieszczenia opraw dokonano za pomoca
programu Dialux.

Typ i rodza) osprzetu instalacyjnego takiego jak gniazda wtykowe i taczniki
nalezy dobra¢c w uzgodnieniu z inwestorem. W rozdzielnicach zaproponowano
osprzet LEGRAND. Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innych producentow pod
warunkiem spetnienia przez niego identycznych wymagan jak osprzetu
przyktadowo dobranego.



5. Wytyczne do budowy linii kablowych.

Linie kablowe n/n oswietlenia terenu 1 boisk nalezy wyprowadzi¢ z
projektowane rozdzielnicy TE wg rysnr.E1:

- linia kablowa nrl obwody nr 1p/TE,2p/TE,3p/TE kabel typu YKY zo 5x16mm2
(stupy S1-S6)

- linia kablowa nr.2 obwody nr 4p/TE,5p/TE,6p/TE kabel typu YKY zo 5x16mm2
(stupy S7-S10)

Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10-cio cm podsypce z piasku i taka
sama warstwa piasku przysypac kabel po utozeniu. Nastepnie nasypa¢ 15cm ziemi
rodzime i utozy¢ folie PCW koloru niebieskiego. Folig przysypac ziemia rodzima
do poziomu terenu. Przy wejsciu kabla do ztaczy oraz przy stupach
oswietleniowych zostawi¢ zapas kablaw postaci petli o srednicy ok.0,5m.

Przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi kabel chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych rura SRS 110 mm o dtugosci 1m . Przy wyjsciu kabli ze
stupéw na odcinku skrzyzowania z uziomem stupa oraz pod kostka kable chroni¢
rura ochronna

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa linii kablowej nalezy
powiadomi¢ zainteresowane jednostki o terminie rozpoczecia prac zgodnie z
zataczonymi uzgodnieniami .

Wzdtuz linii kablowych nn nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowana typu
FeZn30x4. Potaczenie uziomu ze stupem wykona¢ w sposob widoczny na zewnatrz.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

6. Wytyczne do budowy instalacji oswietleniowe boisk.

Stupy stalowe ocynkowane opraw oswietleniowych nalezy posadowi¢ na
gotowych fundamentach zel betowych w migjscach pokazanych na planie
zagospodarowaniarys.nrEL.

Fundamenty stupdw nalezy posadowi¢ w gruncie stabilnym /rodzimym/. Nie
dopuszcza si¢ posadowienia fundamentow stupow w gruncie po wykopach i w
poblizu wykopdw.
Na stupach oswietlenia boisk nalezy zamontowa¢ oprawy-naswietlacze o mocy
400W w ilosci podangj narysnr.E1 i naarkuszach obliczeniowych oswietlenia.
Oprawy winny by¢ nakierowane w punkty boisk jak podano w projekcie /nalezy w
czasie rozruchu oswietleniai wykonywania pomiarow korygowa¢ punkty
nacel owania opraw, jezeli zachodzi taka koniecznosé/.
Do oswietlenia boisk pitki nozngj i koszykowki projektuje Sig:

24 projektory Philips MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59
Projektory zainstalowa¢ na 8 masztach stalowych ocynkowanych CPLM-120 o
wysokosci 12m firmy Kromiss Bis Czgstochowa . Projektory zamocowac na
poprzeczkach P3 . Do masztow zastosowac¢ fundamenty F 165/45 . Dobor masztow
oraz fundamentéw uzgodni¢ z producentem stupow. Ze wzgledu na mozliwosé
sterowania oswietleniem poszczegolnych boisk nalezy zamowi¢ stupy z podwdjna
wneka. Stupy wyposazy¢ w ztacza kablowe stupowe typu NTB2 umozliwiajace



podtaczenie 3 kabli o przekroju od 6 do 16 mm2 . llos¢ ztaczy i gniazd
bezpiecznikowych dobra¢ doilosci projektorow. W stupach utozy¢ przewdd
YDYzo 3x2,5 mm2 dla kazde oprawy osobno. i zabezpieczy¢ bezpiecznikami DI
10A ( oprawy 250 W).

7. Wytyczne do budowy rozdzielnic elektrycznych.

- Usytuowanie rozdzielnicy , TE” pokazano narysunkach nr E1;

- Rozdzielnice zaprojektowano jako nascienna;

- Schematy rozdzielnicy pokazano narysunkach nr E3;

- Naschematach zaproponowano osprzet firmy LEGRAND;

- Wszystkie obwody w rozdzielnicach nalezy opisa¢c w sposob czytelny i
jednoznaczny.

8. Wytyczne do budowy instalacji CCTV.

Projektuje si¢ montaz systemu telewizji dozorowej rys. E2 w oparciu o kamery
typu LTC 498/11 prod BOSCH. Kamery wyposazy¢ w obiektywy o ogniskowej 5-
50 mm typu TLC 3674/20, co pozwoli na dostosowanie pola obserwacji do
istniggacych wymogow terenu. Obiektywy musza posiadaé sterowanie przestona
typu DC. Kamery umiesci¢ w obudowach zewngtrznych, chroniacych je przed
niekorzystnymi warunkami srodowiskowymi.

Sygnat VIDEO z kamer przekazany zostanie do centrum dozoru poprzez siec
kablowa FTPw z wykorzystaniem pasywnych transformatorow VIDEO TR1D prod
DELTA. Obraz z kamer rejestrowany bedzie w reestratorze cyfrowym typu:
Divar XF 16CH 1,5TB prod. BOSCH.

Obraz z kamer wyswietlony zostanie na 19" monitorze LCDSX19 prod
NEOVO.

Projektuje si¢ ochrong przepicciowa torow VIDEO 2z wykorzystaniem
ochronnikdéw przepiec linii symetryczng OPV-1S prod. DELTA. Dodatkowo w
centrum dozoru zainstal owana zostani e separacja optyczna TR16/SV.

Osprzet torow VIDEO w centrum dozoru projektuje sie w wergi RACK 197, co
utatwi zarzadzanie okablowaniem.

W celu montazu osprzetu RACK oraz okablowanie FTP projektuje si¢ instalacje
szafy serwerowej 19” z drzwiami przeszklonymi prod SCHRACK. W gorng czesci
szafy zamontowac panele wentylacyjne, patchpanele, ochronniki linii symetryczne,
transformator VIDEO z separacja optyczna oraz rejestrator cyfrowy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz zachowujac
warunki BHP. Kable FTPzw nalezy oznaczy¢ opaskami na obu koncach oraz opisa¢
na patch — panelach. Linie sygnatowe potaczy¢ kablami krosowymi typu FTP RJ45-
RJ5.

9. Ochrona od porazen.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolagji
czesci czynnych. Jako dodatkowa ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Jako dodatkowa
ochrong od porazen pradem elektrycznym przewidziano wytaczniki réznicowo —
pradowe o pradzie roznicowym Al = 30mA.



C

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz pomiary
skutecznosci  ochrony przeciwporazeniowej. Z pomiarOw nalezy sporzadzi¢
protokot.

Opracowat:



10. Zestawienie opraw oswietleniowych.
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Zestawit:



