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1. Zakresrobdt:

1.1. Budowalinii kablowsy.

1.2. Montaz stupow oswietleniowych.

1.3. Montaz projektorow oswietleniowych.
1.4. Montaz ingtalacji CCTV

1.4. Montaz kamer.

2. 1tnig ace obiekty budowlane:
2.1. Rozdzielnica gtéwna.
2.2.0prawy oswietleniowe.

2.3. Laczniki i gniazda.
2.4.0Oprzewodowanie.

3. Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Zasilanie placu budowy.

3.2. Rozdzielnica gtowna.

3.3. Oprzewodowanie.

4. Przewidywane zagr ozeniawystepujace podczasrealizagji robdt budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem eektrycznym podczas korzystaniaz zasilania placu

budowy.

4.2. Ryzyko porazenia pradem eektrycznym podczas podiaczania projektowanych

instalacji do sieci elektroenergetyczng.

4.3. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m podczas prac  montazowych instalag)i

odgromows.

5. Sposob prowadzenia ingrukgi pracownikow przed przystapieniem dorealizagi robot

szczegdinie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow zagroze-
niami wyszczegolnionymi w pkt. 31 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzo-

nych robét wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeaswom wynikajacym
z wykonywaniarobot budowlanych w strefach szczegdinego zagr ozenia zdr owia:

6.1. Zdecasi¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpie-
czenstwai higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i Sprzgt ochrony osobiste oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Apteczka pierwszej pomocy.

6.4. Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwigjacy wezwanie pomocy.

6.5. Zaleca d¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napiccia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego za-
faczeniem.

6.6. Zdeca d¢ prace na wysokosci wykonywat z uzyciem rusztowan lub podnosnika

Opracowat:



