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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatlu Od Do
1]BUDOWA BOISK 1 54
1.1|Roboty przygotowawcze 1 3
1.2|Budowa boiska do gry w pitke nozna 4 14
1.3|Budowa boiska do gry w koszykowke i siatkowke 15 25
1.4|Budowa biezni ze skrzynia do skoku w dal 26 39
1.5|Ogrodzenia 40 43
1.6/Dostawa i montaz sprzetu sportowego, tawek i koszy 44 54
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ciagi komunikacyjne i tereny zielone 55 86
2.1|Ciagi komunikacyjne 55 71
2.2|Schody terenowe, $ciana oporowa 72 82
2.3|Tereny zielone 83 86
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDOWA BOISK
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytowanie ha
d.1.1)/0121-02
SST 2/D.01
[1860+613.11+300]/10000 ha 0.277
RAZEM 0.277
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1.1/0126-01 charek
SST 2/D.01
1860.00+613.11+300.00 m?2 2773.110
RAZEM 2773.110
3/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. IIT m2
d.1.1/0234-09
SST 2/D.01
2773.11 m? 2773.110
RAZEM 2773.110
1.2 Budowa boiska do gry w pilke nozna
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci | m2
d.1.2/0101-02
SST 1/D.02
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
d.1.2/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SST 2/D.02
1860.00 m? 1860.000
RAZEM 1860.000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x40 cm w gruncie kat.III-IV |m
d.1.2/0401-04 ana-
logia
SST 2/D.01
2%(62.00+30.00) m 184.000
RAZEM 184.000
7/KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
SST 1/D.05
2*(62.00+30.00)*0.15*0.20 m3 5.520
RAZEM 5.520
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem m
d.1.2/0407-04 spoin zaprawa cementowa
SST 1/D.05
2%(62.00+30.00) m 184.000
RAZEM 184.000
9/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku m2
d.1.2/0104-01
SST 1/D.03
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
10/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa konstrukcyjna /docelowa gubo$¢ 10 cm/ - kruszywo|m?
d.1.2/0104-01 kamienne frakcja 31,5-63 mm
SST 1/D.04
1860.00 m? 1860.000
RAZEM 1860.000
11|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw -warstwa konstrukcyjna /minus 5 cm/ m?2
d.1.2/0104-02 Krotnoé¢ = 5
SST 1/D.04
-1860.00 m?2 -1860.000
RAZEM -1860.000
12|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa klinujaca o grubosci 5 cm - kruszywo kamienne m2
d.1.2/0104-03 frakcja 0-31,5 mm
SST 1/D.04
1860.00 m? 1860.000
RAZEM 1860.000
13|KNR 2-23 Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego gr 4 cm - frakcja 0-4 mm m2
d.1.2/0104-03
SST 1/D.04
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14| Kalkulacja Wykonanie nawierzchni boiska do gry w pitke nozna z trawy syntetycznej. Parame- |m?2
d.1.2|wlasna try nawierzchni: wysokos¢ widkna min 60mm, gesto$¢ (ilo$¢ splotéw/m2) min 97000
SST 1/D.06 |widkien/m2, rodzaj widkna: 100% polietylen (PE), 100% widkien monofilowych,
ciezar widkna min 11000 Dtex, wypelnienie: zgodnie z badaniem LABOSPORT, ko-
lor nawierzchni zielony (mozliwe dwa odcienie), linie segregacyjne: wklejone w na-
wierzchnie.
1860.00 m? 1860.000
RAZEM 1860.000
1.3 Budowa boiska do gry w koszykéwke i siatkowke
15|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci | m2
d.1.3/0101-02
SST 1/D.02
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
d.1.3/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SST 1/D.02
613.11 m? 613.110
RAZEM 613.110
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.3/0401-02 kat.III-IV
SST 1/D.01
2*[32.10+19.10] m 102.400
RAZEM 102.400
18|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3)/0402-04
SST 1/D.05
2%(32.10+19.10)*0.15*0.20 m3 3.072
RAZEM 3.072
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem m
d.1.3/0407-04 spoin zaprawa cementowa
SST 1/D.05
2*[32.10+19.10] m 102.400
RAZEM 102.400
20/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.3/0104-01
SST 1/D.03
613.11 m? 613.110
RAZEM 613.110
21|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa konstrukcyjna /docelowa grubo$é 10 cm/ - kruszy- |m?2
d.1.3|0104-01 wo kamienne frakcja 31,5-63 mm
SST 1/D.04
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
22|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw -warstwa konstrukcyjna /minus 5 cm/ m?2
d.1.3/0104-02 Krotnoé¢ = 5
SST 1/D.04
-613.11 m? -613.110
RAZEM -613.110
23|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa klinujaca o grubosci 5 cm - kruszywo kamienne m2
d.1.3/0104-03 frakcja 0-31,5 mm
SST 1/D.04
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
24|Kalkulacja Wykonanie podbudowy elastycznej zgodnej z systemem nawierzchni gr 35 mm - m2
d.1.3|wlasna typ. ET /warstwy -granulat gumowy, zwirek kwarcowy, lepiszcze poliuteranowe/
SST 1/D.06
613.11 m? 613.110
RAZEM 613.110
25|Kalkulacja Wykonanie bezspoinowej , catkowicie przepuszczalnej dla wody nawierzchni poliu- |m?2
d.1.3|wlasna retanowej o nastgpujacych parametrach: grubos$é catkowita nawierzchni 14mm, kons-
SST 1/D.06 |trukcja nawierzchni to: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3
mm z lepiszczem poliuretanowym gr. 7 mm, warstwa nawierzchniowa z gumowego
granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm o gr. 7 mm, kolor nawierzchni: czerwony (ceg-
lasty), linie saegrgacyjne boisk malowane natryskowo.
613.11 m? 613.110
RAZEM 613.110
1.4 Budowa biezni ze skrzynia do skoku w dal
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej powierzchni boiska w gruncie kat. I-IV gle- |m?2
d.1.4/0101-01 bokosci 20 cm
SST 1/D.02
60.00*5.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

3x0,3x1,4m co 3,3m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio |m3
d.1.4/0212-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
SST 1/D.01  |na odl.do 1 km
300.00*0.20 m3 60.000
RAZEM 60.000
28/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod  |m?2
d.1.4/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SST 1/D.02
300.00 m? 300.000
RAZEM 300.000
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.4/0401-02 kat.III-IV
SST 1/D.05
2*[60.00+7.00+5.00] m 144.000
RAZEM 144.000
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem m
d.1.4/0407-04 spoin zaprawa cementowa
SST 1/D.05
2*[60.00+7.00+5.00] m 144.000
RAZEM 144.000
31|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.4/0104-01
SST 1/D.03
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
32|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa konstrukcyjna o grubosci 10 cm - kruszywo ka- m2
d.1.4/0104-01 mienne frakcja 31,5-63 mm
SST 1/D.04
300.00 m? 300.000
RAZEM 300.000
33|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw -warstwa konstrukcyjna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.4/0104-02 Krotnoé¢ = -5
SST 1/D.04
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
34|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa klinujaca o grubosci 5 cm - kruszywo kamienne m2
d.1.4/0104-03 frakcja 0-31,5 mm
SST 1/D.04
300.00 m? 300.000
RAZEM 300.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m?2
d.1.4/0312-01 wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
SST 1/D.06
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa | m?2
d.1.4/0312-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
SST 1/D.06
300.00 m? 300.000
RAZEM 300.000
37|kalkulacja Montaz skrzynki drewnianej o przekroju 6x8 cm na obrzezach betonowych za pomo- |m
d.1.4|wlasna ca kotew stalowych (kotki rozporowe) - skrzynka zaimpregnowana drewnochronem
SST 1/D.05
[7.00+5.00]*2 m 24.000
RAZEM 24.000
38/ KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal prdg szer. 20 cm wym. 0,20%1,22*0,10 Szt.
d.1.4/0305-03 rys.A-8
SST 1/D.05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja Wykonanie bezspoinowej , catkowicie przepuszczalnej dla wody nawierzchni poliu- |m?2
d.1.4|wlasna retanowej o nastgpujacych parametrach: grubos$é catkowita nawierzchni 14mm, kons-
SST 1/D.06 |trukcja nawierzchni to: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3
mm z lepiszczem poliuretanowym gr. 7 mm, warstwa nawierzchniowa z gumowego
granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm o gr. 7 mm, kolor nawierzchni: czerwony (ceg-
lasty), linie saegrgacyjne boisk malowane natryskowo.
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
1.5 Ogrodzenia
40|Kalkulacja Ogrodzenie boisk wys. 4m (zgodnie z projektem) m
d.1.5|wlasna - siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV 2,9/3,4 oczka 40x40mm
SST 2/ZT.02 |- stupki stalowe ocynk. malowane 80x80x3mm, fundamenty wraz z wykopem O,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< ogrodzenie boisk >2%[62.00+30.00+32.10+19.10]- < bramy z furtkami > 2* m 277.000
[3.50+1.20]
RAZEM 277.000
41|Kalkulacja Pitkochwyt wys. 6m (zgodnie z projektem) - oddalony od ogrodzenia 20cm m
d.1.5|wlasna - siatka polipropylenowa, linka 2,3mm, krawedZ oczka 10cm z dodatkowym wzmoc-
SST 2/ZT.02 |nieniem krawedzi, linka stalowa ocynkowana fi 3mm, §ruba rzymska, karabinczyki
ocynkowane
- stupki aluminiowe anodowane, 2 segmentowe: 110/3/3300mm + 95/3,5/3080mm,
element mocujacy do podioza- aluminiowa tuleja osadcza, fundamenty wraz z wyko-
pem 0,3x0,3x1,0m co 4,5m
26.00*2 m 52.000
RAZEM 52.000
42|KNR 2-23 Brama o wym. 350x220 cm szt.
d.1.5/0402-02
SST 2/ZT.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 2-23 Furtka o wym. 120x220 cm w $rodku przesta ogrodzenia Szt.
d.1.5/0402-03
SST 2/ZT.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Dostawa i montaz sprzetu sportowego, lawek i koszy
44| KNR 2-23 Dostawa i montaz 2 stupkéw stalowych montowanych w tulejach wraz z siatka i re- | kpl.
d.1.6/0310-02 gulacja wysoko$ci mocowania siatki oraz mechanizmem naciagowym, siatka catose-
SST 2/ZT.02 |zoowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw stalowych /konstrukcja dwustupowa/ kpl.
d.1.6/0310-04 ocynkowanych do koszykéwki, regulowanych, o wysiegu 160 cm, tablica 180x105
SST 2/ZT.02 |cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-23 Dostawa i montaz w gotowych tulejach bramek aluminiowych do pitki noznej 5x2m |szt.
d.1.6/0310-07 wraz z siatkami do bramek
SST 2/ZT.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 o 0bj.0.3 m3 pod m3
d.1.6/0308-02 stupki do pitki noznej
SST 2/ZT.02
4*0.5*%0.5%0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
48| KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B-20 0 0bj.0.3 m3 pod  |m3
d.1.6/0308-02 stupki do koszykéwki
SST 2/ZT.02
2*%0.8*0.8*0.9 m3 1.152
RAZEM 1.152
49|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B-20 0 0bj.0.3 m3 pod  |m3
d.1.6/0308-02 stupki do siatkéwki
SST 2/ZT.02
2*%0.5*%0.5*0.8 m3 0.400
RAZEM 0.400
50|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.6/0309-03
SST 2/ZT.02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakoéw do koszykowki szt.
d.1.6/0309-06
SST 2/ZT.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki z zaSlepka szt.
d.1.6/0309-02
SST 2/ZT.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-21 Dostawa i montaz fawek betonowych -zgodnie z opisem do projektu zagospodarowa- |szt
d.1.6/0607-02-ana- |nia -str.25
logia
SST 2/ZT.02
64 szt 64.000

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19108 dla URIM




Orlik OBIERWIAKkst.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 64.000
54|Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na§mieci -zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania - |szt
d.1.6|wlasna str.26
SST 2/ZT.02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ciagi komunikacyjne i tereny zielone
2.1 Ciagi komunikacyjne
55/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.1/0101-01 kat. I-IV glebokosci 20 cm
SST 1/D.02
< parkingi i ciagi kom. >296.00 m2 296.000
< chodniki >730.00 m?2 730.000
RAZEM 1026.000
56| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.1{0101-02 kat. I-IV - doptata za 20 cm glebokosci
SST 1/D.02 |Krotnos¢ = 4
<parkingi i ciagi kom. >296.00 m? 296.000
RAZEM 296.000
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio |m3
d.2.1/0212-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
SST 1/D.01  |na odl.do 1 km
poz.55%0.20+poz.56*0.20 m3 264.400
< minus na nasypy pod schody >-{2.00%[7.60+15.20]*[2.10+1.05]/2} m3 -71.820
RAZEM 192.580
58/ KNR 2-01 Naktady uzupeln.za 5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi |m3
d.2.1/0214-04 po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
SST 1/D.01  |Krotnos¢ = 10
poz.57 m3 192.580
RAZEM 192.580
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1{0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
SST 1/D.02
poz.55 m? 1026.000
RAZEM 1026.000
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.2.1/0401-08 kat.III-IV
SST 1/D.05
<pod kraweznik >21.00+18.00+15.00+4.00+3.14*1.50*2 m 67.420
RAZEM 67.420
61|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m
d.2.1/0401-02
SST 1/D.05
<pod obrzeza>170 m 170.000
RAZEM 170.000
62|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta- beton B-10 m3
d.2.1/0402-03
SST 1/D.05
<pod kraweznik >0.20*0.40*poz.63 m3 5.394
RAZEM 5.394
63/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.1/0403-03 piaskowej
SST 1/D.05
21.00+18.00+15.00+4.00+3.14*1.50%2 m 67.420
RAZEM 67.420
64| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.1/0403-07
SST 1/D.05
21.00+18.00+15.00+4.00+3.14*1.50*2 m 67.420
RAZEM 67.420
65/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.2.1/0407-05 pelnieniem spoin zaprawa cementowa
SST 1/D.05
170 m 170.000
RAZEM 170.000
66| KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.1/0403-07
ANALOGIA
SST 1/D.05
2%3.14*%4*1.50 m 37.680
RAZEM 37.680
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67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.2.1/0114-01 cm
SST 1/D.04
< parkingi i ciagi kom.>296.00 m2 296.000
RAZEM 296.000
68/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po | m?2
d.2.1/0105-07 Zageszcz.
SST 1/D.03
poz.55 m? 1026.000
RAZEM 1026.000
69|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.1/0105-08 grub.warstwy po zageszcz.
SST 1/D.03  |Krotno$¢ = 6
poz.55 m2 1026.000
RAZEM 1026.000
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2.1{0511-02 piaskowej
SST 2/ZT.01
< chodniki >730.00 m? 730.000
RAZEM 730.000
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2.1|0511-03 piaskowej
SST 2/ZT.01
< parkingi i ciagi kom.>296.00 m2 296.000
RAZEM 296.000
2.2 Schody terenowe, Sciana oporowa
72|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.III-IV) m3
d.2.2/0314-02
SST 1/D.01
2.00*[7.60+15.20]*[2.10+1.05]/2 m3 71.820
RAZEM 71.820
73|KNR 2-01 Plantowanie skarp recznie w gr.kat.I-III m2
d.2.2/0506-01
SST 1/D.01
<skarpa>[7.60+15.20+62.00]*[2.10+1.05]/2 m?2 133.560
<pod schody >[0.20*4+5.00]*35.00 m? 203.000
RAZEM 336.560
74| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.2.2/0103-02 w gruncie kat. III-IV
SST 1/D.01
<pod schody >[0.20*4+5.00]*35.00 m?2 203.000
RAZEM 203.000
75/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢  |m?2
d.2.2|0104-01 warstwy po zag. 10 cm
SST 1/D.01
poz.74 m? 203.000
RAZEM 203.000
76| KNR 2-21 Schody z polbruku wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego m3
d.2.2/0605-01 -ana-
logia
SST 2/ZT.01
2.00*[7.60+15.20]*0.12 m3 5.472
RAZEM 5.472
77/ KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - /$ciana oporowa przy m?2
d.2.2|0206-01 boisku do pitki noznej/ z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-15
SST 2/ZT.01
1.60*35.00 m?2 56.000
RAZEM 56.000
78/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. III wykonywane recznie na $cianach ptaskich m2
d.2.2/0904-01
SST 2/ZT.01
[0.20+0.40+1.60]*35.00 m? 77.000
RAZEM 77.000
79|KNR K-04  [Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.2.2/0202-09
poz.78 m? 77.000
RAZEM 77.000
80|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania |m?2
d.2.2/0202-02 - farba silikatowa
poz.78 m? 77.000
RAZEM 77.000
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81/KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrznena gotowym podlozu - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2.2|0218-01 tonu /przy boisku do pitki noznej - pod tawki/
SST 2/ZT.01
0.15*[0.20*4 +5.00]*35.00 m3 30.450
RAZEM 30.450
82|KNP 02 1108-|Zatarcie powierzchni Swiezego betonu na ostro m2
d.2.2/01.08
SST 2/ZT.01
[0.20*%4 +5.00]*35.00 m? 203.000
RAZEM 203.000
2.3 Tereny zielone
83/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie za- |m3
d.2.3/0101-01 nieczyszczei w pryzmy
SST 2/ZT.03
0.05*320 m3 16.000
RAZEM 16.000
84/ KNR 2-21 Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy glebokosci orania 18-20 cm kat. grun- |ha
d.2.3/0206-02 tu III
SST 2/ZT.03
320/10000 ha 0.032
RAZEM 0.032
85/KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2.3/0218-03
SST 2/ZT.03
0.10*320 m3 32.000
RAZEM 32.000
86/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawozeniem m2
d.2.3/0401-05
SST 2/ZT.03
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
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